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Zaktad Ushig Komunalnych (ZUK) sp. z 0.0. w Czersku przedklada:

WARUNKI _TECHNICZNE WEACZENIA / POLACZENIA PROJEKTOWANEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ W _UL. LESNEJ, UL.POLNEJ, UL.KWIATOWEJ, UL. KOSOBUDZKIEJ
W M. CZERSK WRAZ Z HYDRANTAMI 1 ODGALEZIENIAMI DO UL. PRZYLEGLYCH

(na dz. nr 2208, 238/15, 242, 2175/2, 238/1, 235/1, 234/10, 23472, 232/2, 231/4, 235/11, 235/19, 2174/2, 218/2,
235/18, 216/11, 218/1, 234/4, 216/21, 243/1, 270/3, 2263/1, 2162, 2198, 2263/6, 2262/1, 2266, 2264/1, 22642,

215/11, 231/5, 222/7, 232/5, 234/9, 232/4).

1. Miejsce potaczenia dla projektowanej sieci wodociggowej — rozdzielczej z istniejac siecig wodociggowa:
Zaprojektowaé nowy odcinek sieci wod. @110 wyprowadzony z budynku hali filtréw na dz. nr 222/7
istniejgcy przewdd sieci wodociggowej PE @90 dz. nr 215/11 (ul. Bukowa),

istniejqcy przewdd sieci wodociggowej PE @90 dz. nr 216/11 (ul. Modrzewiowa),

istniejgcy przewéd sieci wodociggowej PE 090 dz. nr 235/11 (ul. Wierzbowa),

istnigjqcy niezinwentaryzowany przewdd sieci wodociggowej PE @110 dz. nr 238/1 (ul. Debowa),
istniejgcy niezinwentaryzowany przewdd sieci wodociggowej PE @110 dz. nr 238/15 (ul. Budowlana),
ismiejgcy przewdd sieci wodociggowej PE @110 dz. nr 2208 (ul. Sloneczna),

istniejgcy przewdd sieci wodociggowej PE 2110 dz. nr 2209 (ul. Ogrodowa),

istniejgcy przewdd sieci wodociggowej PVC @160 dz. nr 2174/2 (ul. Kwiatowa),

2. Miejsce polaczenia dla projektowanej sieci wodociggowej — magistralnej z istniejacg siecig
wodociagowa:

Zaprojektowaé nowy odcinek sieci wod. 9250 wyprowadzony z budynku hali filtréw na dz. nr 222/7

istniejgcy praewdd sieci wodociggowej PVC G250 dz. nr 238/1 (ul. Dgbowa),

istiejgcy przewod sieci wodociggowej PE @225 dz. nr 242 (ul. Polna),

istniejgcy przewéd sieci wodociggowej PVC 2225 dz. nr 270/3 (ul. Kosobudzka),

istniejgcy przewdd sieci wodociggowej PVC @160 dz. nr 270/3 (ul. Kosobudzka / ul. Matejki),

istniejgcy przewdd sieci wodociggowej PVC 9225 dz. nr 2263/ (ul. Polna / ul. Kosobudzka),

3. Wymagania techniczne dla projektowanej sieci wodociggowej magistralnej, rozdzielczej i przylaczy:

- wodociag magistralny, rozdzielczy i przylacza nalezy wykonaé z rur PE min. SDR 17,

laczenie rur wykonaé metoda zgrzewania doczotowego w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig
zastosowanie ksztaltek elektrooporowych,

érednice wodociggu rozdzielczego i magistralnego ustali¢ w oparciu o obliczenia hydrauliczne min. PE
@90 dla sieci wodociggowych i min. PE @32 dla przytaczy wodociggowych,

wlaczenie przytaczy zaprojektowaé / wykonaé za pomocy zeliwnych opasek samonawiercajgcych lub
obejm przylaczeniowych,

minimalne ci$nienie na ,,wyjéciu” sieci wodociggowej z hali filtrow (dz. nr 222/7) wynosi 0,40 MPa,

nad rurociggami w odleglodci 20-30 cm nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiona wkiadka metalows i zamontowac ja do zasuw,

wszelka armature zeliwng (zasuwy, hydranty, ksztaltki potaczeniowe itp.) nalezy projektowad

w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego,
wszystkie zasuwy, hydranty oznaczy¢ trwale tabliczkami informacyjnymi, IA TGODN@SCIZ ORYGINALEM
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~ zwieficzenie kluczy na nawiertkach i zasuwach wodociggowych, hydrantéw nadziemnych zabezpieczy¢
tymczasowo za pomocg opasek betonowych o szerokosci min. 0,5 m.

—  zastosowane do budowy przytacza materialy, armatura i wyroby w tym preparat dezynfekcyjny powinny
posiadaé atest Pafistwowego Zaktadu Higieny.

Niniejsze warunki wazne sg przez okres dwoch lat od daty ich wydania,

(ZUK 5p. 2 0. 0. w Caersku)
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