SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

D 01.00.00 - Roboty przygotowawcze
D.01.03.03 - PRZEBUDOWA NADZIEMNYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH KABLOWYCH

Przebudowa linii telekomunikacyjnej nadziemnej Orange kolidujacej z ,,Rozbudowag
drogi powiatowej 1259R oraz budowa nowego mostu” w m. Grodzisko Dolne

1. Wstep.
1.1.  Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy nadziemnych linii telekomunikacyjnych kablowych bedacych w zarzadzie TP kolidujacych
z projektowana rozbudowa ulicy.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowa
kablowych linii telekomunikacyjnych nadziemnych kolidujacych z rozbudowa ulicy.

1.4.  OKreslenia podstawowe

1.4.1. Belka (poprzeczka, deska) ustojowa - podluzny element zamocowany poziomo do podziemnej czgsci
shupa (podpory) w celu zwigkszenia stabilno$ci stupa (podpory).

1.4.2. Budowla drogowa - obieckt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (drogg) albo jego czg$¢ stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegltos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

1.4.7. Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.8. Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ odcinka kabla zawarta pomigedzy dwoma punktami na
kablu mierzona wzdhuiz osi kabla. Diugos¢ elektryczna jest rowna dlugosci trasowej powigkszonej
o dodatek dlugosci na ukladanie kabla wzdluz linii falistej (sfaldowanie), uskoki pionowe, zapasy
i wyprowadzenia na stupy lub $ciany i pomniejszona o skroty na silnych zalomach trasy.

1.4.9. Dlugos¢ fabrykacyjna - dtugos¢ odcinka kabla.

1.4.10. Dlugosé trasowa - odleglto§¢ mierzona migdzy dwoma punktami po linii famanej pokrywajacej si¢
z doktadnoscia do 0,5 m (w miejscu utozenia zapasu kabla szeroko$¢ pasa zajetego przez kabel jest
wigksza 1 roznica moze wynosi¢ do kilku metréw w stosunku do rzeczywiscie potozonego kabla).

1.4.11. Domiar poprzeczny - odleglos¢ trasy kabla od stalego, latwo identyfikowanego punktu mierzona
wzdhuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdhiz $ciany budynku, ogrodzenia itp.,
lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

1.4.12. Domiar wzdluzny - dtugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

1.4.13. Estakada - Obickt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego.

1.4.14. Glowica kablowa -zakonczenie kabla utworzone z laczowek dwustronnych osadzonych w korpusie
w postaci pudta, ktorego komora umozliwia uszczelnienie konca wprowadzonego do niej kabla,
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Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kabel teletechniczny - kabel sluzacy do przesylania sygnalow telekomunikacyjnych z zachowaniem
parametréw zgodnych z PN-92/T-90335. Pod wzglgdem konstrukcji kable telekomunikacyjne dziela si¢
przede wszystkim na :

- kabel miejscowy - (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXw) - kable telekomunikacyjne
metalowe z wigzkami parowymi lub czworkowymi,
- kabel samonos$ny - kabel z wtopiong w izolacje linka no$ng o S$rednicy zapewniajacej

bezpieczne zawieszenie na stupach linii.
Klasy napowietrznych linii telekomunikacyjnych - uszeregowanie linii telekomunikacyjnych ze
wzgledu na przeznaczenie i waznos$¢ tordw napowietrznych. Rozroznia si¢ nastgpujace klasy
napowietrznych linii telekomunikacyjnych.

-ITklasy - linie majace przynajmniej jeden tor przeznaczony do potaczen mig¢dzynarodowych
i miedzymiastowych wojewodzkich,
-1l klasy - linia majaca przynajmniej jeden tor przeznaczony dla potaczen miedzymiastowych

i wewnatrzwojewodzkich (strefowych),
- Il klasy - linia majgca tory przeznaczone dla polaczen abonenckich.
Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czg¢$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ,,$lepy”.
Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania
Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych Rob6ét w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw. wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Linia abonencka - telekomunikacyjna linia napowietrzna, na ktérej podwieszono wyltacznie
napowietrzne lub kabelkowe przylacza abonenckie,
Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a). Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b). Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napre¢zen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe.

c). Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy Iub profilu
istniejacej nawierzchni.

d). Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

e). Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f). Podbudowa pomocnicza - dolna cze¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstw¢ mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca

g). Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h). Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

). Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni

Nadziemna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna skladajaca si¢ z przewodow

napowietrznych lub kabli teletechnicznych samonos$nych, osprzetu i podbudowy.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.
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Osprzet - zestaw elementdow (izolatory, haki, trzony, porzeczniki) do zawieszania przewodow i kabli
telekomunikacyjnych.

Obostrzenie - szereg dodatkowych wymagan w odniesieniu do linii telekomunikacyjnej na odcinku
wymagajacym zwickszonego bezpieczefistwa, polegajacych na wzmocnionych zawieszeniach

przewodow.

Podbudowa linii - stupy do zamocowania osprzetu. Rozr6znia si¢ stupy:

-przelotowy - shup przeznaczony do podtrzymywania przewodéw bez przejmowania naciggu
przewodow i ustawiony na trasie prostej lub na zalomie do 5°,

- narozny - stup ustawiony na zatomie trasy przekraczajacym 5°,

- odporowy - stup ustawiony na trasie prostej lub na zalomie nie przekraczajacym 5°
i przejmujacy peten naciag przewodow,

- kablowy - stup, na ktéry wprowadzany jest kabel,

- odgromowy - shup z instalacjg odgromowa,

- rozgalezny - stup, na ktéorym wykonuje si¢ odgatezianie linii,

- badaniowy - stup, na ktérym wykonuje si¢ pomiary parametréw elektrycznych linii.

Przesto - odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sgsiednich stupow.

Przewdd stalowy - drut goly wykonany ze stali ocynkowane;j.

Puszka stupowa — obudowa montowana na stupie zawierajaca osprzet stuzacy taczeniu linii kablowych
i ewentualnie zabezpieczeniu linii kablowej,

Polecenie Inzyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja si¢ lub przecinaja cze¢sci rzutdéw poziomych dwoch
lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo napowietrznej linii telekomunikacyjnej i drogi
komunikacyjnej lub budowli.

Skrzynka kablowa - skrzynka stuzaca zainstalowaniu i ochronie przed wplywem warunkow
atmosferycznych urzadzen zabezpieczajacych i liniowych, montowana na stupie telekomunikacyjnym.
Tor napowietrznej linii telekomunikacyjnej - dwa przewody, ktorymi przesyta si¢ impulsy
elektryczne przetwarzane nastgpnie w aparatach telefonicznych na sygnalty dzwickowe.

Urzadzenia zabezpieczajace - zespot elementow i przedsigwzigé (odgromniki gazowane, powietrzne
i ostrzowe, bezpieczniki) majgce na ochrong przepigciows i przetezeniows.

Zwis [f] - odleglos¢ pionowa migdzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia przewodu
w $§rodku rozpigtosci przgsta.

Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odleglos¢ rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzutu
poziomego innej linii telekomunikacyjnej lub linii elektrycznej, korony drogi. szyny kolejowej, budowli
itp. jest mniejsza niz potowa wysoko$ci zawieszenia najwyzej potozonego przewodu zblizajacej si¢ linii
i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie

Pozostale okreSlenia - s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot ujete sa w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” -

Pozostale wymagania og6lne dotyczace robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
Sa to wymagania dotyczace nastgpujacych zagadnien:

- przekazanie placu budowy,

- dokumentacja projektowa,

- zgodnos¢ prowadzonych robdt z dokumentacja projektowa i SST,
- zabezpieczenie placu budowy,

- ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot,

- ochrona przeciwpozarowa,

- postepowanie z materiatami szkodliwymi dla otoczenia,

- ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej,

- ograniczenie obcigzen osi pojazdow,

- bezpieczenstwo i higiena pracy,

- ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.



2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Materialty do budowy nadziemnych kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce
u wytworcow. Kazdy material musi mieé¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.

2.2.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialtdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.  Kable samonosne.

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnos¢ i $rednice ustala si¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem
tj. TP S.A. Pion Sieci Obszar Telekomunikacji w Rzeszowie.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sa na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okre$lono
w normie PN-76/D-79383 [41] i ktora zalezy od $rednicy kabla i jego powloki. Kazdy beben jest nacechowany
numerem wielko$ci 1 numerem ewidencyjnym oraz nastgpujacymi znakami i napisami:

- nazwa i znakiem fabrycznym producenta,

- strzalka wskazujaca kierunek obrotow begbna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bgbna przymocowana jest tabliczka, na ktorej podany jest typ kabla, jego diugose,
cigzar i producent.
W liniach kablowych nadziemnych powinny by¢ stosowane samonos$ne telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej wypetnione parowe lub czworkowe z wzdhuzng zapora prze-
ciwwilgociowa (XzZTKMXwn lub XzZTKMXpwn) wg PN-92/T-90335 i PN92/90337.

2.4.  Uchwyty odciggowe

Uchwyty shuizace do podwieszenia kabli  teletechnicznych metalowych lub $wiattowodowych
utrzymujacy kabel dzigki sile tarcia wystepujacej migdzy zaciskiem uchwytu a kablem.

Uchwyty obciaggowe oprocz tatwosci 1 niezawodno$ci montazu kabla musza zapewniajac odporno$é na
zmiany temperatury wytrzymato$¢ na dziatanie wiatru i udaréw mechanicznych. Uchwyty obciggowe winny
zapewnia¢ zgodno$¢ z norma ZN-96/TP S.A. — 010 i wymaganiami technicznymi ZDBt z 1994 r — DT-
93/ZDBL-69.

2.5.  Poprzeczniki.

Stosowa¢ nalezy wsporniki poprzeczne stalowe instalowane na zerdzi zelbetowej stuzace do
mocowania uchwytow obciggowych zapewniajace wymagania normy ZN-96/TP S.A. — 010.

Poprzeczniki nalezy wiaza¢ drutem stalowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm, tak aby byly
unieruchomione. Kazda wigzka winna by¢ zaopatrzona w przewieszke, na ktorej poda¢ wytworce ilosé sztuk
i oznaczenie. Poprzeczniki nalezy przechowywaé¢ na podktadach drewnianych w pomieszczeniach zabezpie-
czonych przed wptywami atmosferycznymi

2.6.  SkrzynKki i puszki kablowe stupowe
Obudowy laczowek i ewentualnie urzadzen zabezpieczajacych linii kablowych. Skrzynki kablowe
przewidziane sa do zamontowania na stupach linii nadziemnej i winny odpowiada¢ normie ZN-96/TP S.A. — 033
Szczegélnie wazne jest zabezpieczenie powierzchni skrzynek trwatymi powlokami lakierniczymi.
Skrzynki winny by¢ pakowane pojedynczo w pudia kartonowe. Przechowywaé je w zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi pomieszczeniach magazynowych.

2.7.  Shupy zelbetowe i strunobetonowe prefabrykowane
Podbudowa linii telekomunikacyjnych powinna by¢ wykonana ze stupow zelbetowych wg BN-74/3231-
24 oraz strunobetonowych wg BN-70/9378-45.



Stupy nalezy przechowywac na wolnym powietrzu, na wyréwnanym terenie w stosach z zastosowaniem
przekladek i podkiadek np. drewnianych o przekroju nie mniejszym niz 2,5%2,5 cm. Dlugos$é przektadek
i podktadek powinna by¢ wigksza od szeroko$ci stosu o co najmniej 10 cm.

Stupy w warstwie nalezy ukladaé rownolegle osiami symetrii do siebie, $rodnikami pionowo,
zbieznosciami w jednym kierunku. Warstwy stupéw nalezy uklada¢ na przemian zbiezno$ciami. Maksymalna
wysokos$¢ stosu na sktadowisku nie moze przekracza¢ 2 m.

2.8.  Elementy betonowe prefabrykowane.

Ustoje stupéw powinny by¢ wykonane z belek ustojowych wg BN-72/3231-20, a slupy drewniane
powinny by¢ ustawiane w szczudtach zelbetowych typu A wg BN-77/3231-33.

Elementy betonowe prefabrykowane nalezy sktadowac jak stupy wg opisu w punkcie 2.7.

2.9.  Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje¢ Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do przebudowy nadziemnych linii teletechnicznych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprz¢tu w zaleznosci od zakresu roboét, gwarantujacych
wlasciwa jakos$¢ robot:

- zuraw samojezdny,

- zuraw samochodowy,

- pita mechaniczna,

- samochod pomiarowy,

- ubijak.

4. Transport

Wykonawca przystgpujacy do przebudowy telekomunikacyjnych linii napowietrznych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkow transportu w zaleznosci od zakresu robot:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- przyczepa dluzycowa.

Przewozone na srodkach transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uszkodzeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez Wytworce dla
poszczegodlnych elementdw oraz wymaganiami odpowiednich norm podanych w punkcie 2.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w punkcie 5 STWiORB D-M 00.00.00. ,,Wymagania
og6lne”.
Przebudowa kolidujacych z budowa lub przebudowa drog linii telekomunikacyjnych winna przebiegac
wg ponizszych zasad.
Przebudowie podlegajg linie telekomunikacyjne nadziemne, ktére nie spetniaja wymagan normy
BN-76/8984-0.
Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydanych przez uzytkownika
linii, ktory w ogolny sposob okresla sposob przebudowy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne linie telekomunikacyjne nalezy
przebudowaé zachowujac nastepujaca kolejnosé robot:
- wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia
istniejaca,
- wykona¢ potaczenia nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga, przy
zachowaniu ciaglosci pracy poszczegdlnych obwodow linii,
- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.



Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bhp.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw napowietrznych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie
zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ wstanie poprzedzajacym demontaz. W przypadku braku mozliwosci
zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyskac¢
od niego zgode na ich uszkodzenie Iub zniszczenie. W poszczegdlnych przypadkach Wykonawca moze
pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska zgod¢ Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu stupéw, powinny by¢ zasypane zaggszczonym gruzem warstwami co
20 cm i wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia winien by¢ roéwny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.2.  Trasowanie linii.

Trasa napowietrznej linii telekomunikacyjnej wzdhuz drogi publicznej powinna odpowiada¢ warunkom

podanym w Uchwale Rady Ministréw nr 60 z 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Warunki podane w art. 42 ust.1 i 2 w/w uchwaly sg nastgpujace:

a). napowietrzne linie telekomunikacyjne przebiegajace wzdluz pasow drogowych, poza obszarem
zabudowanym powinny by¢ usytuowane poza granicami pasa drogowego w odleglosci co najmniej
5 m od granicy pasa,

b). w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych w obrgbie pasa drogowego lub
w odleglo$ci mniejszej niz 5 m od granicy pasa nalezy uzyskaé zgode na odstgpstwo (ze strony
zarzadu drogi) w trybie art. 39 ust. 3 uchwaty j.w.

c). w przypadku prowadzenia napowietrznych linii telekomunikacyjnych przez tereny zalewowe,
gorskie 1 zalesione przedmiotowe linie moga by¢ lokalizowane w nast¢pujacych warunkach
okres§lonych w art. 33 ust. 3 uchwaty j.w.

- na terenach zalewowych - na skarpach nasypoéw drogowych (z wyjatkiem nasypow spehniajacych
jednoczesnie funkcje watow przeciwpowodziowych), a w razie braku takiej mozliwosci na
krawedzi korony,

- na terenach gorskich i zalesionych - w pasie drogowym poza korong drogi

Do wytyczenia trasy budowy lub przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej na odcinkach
wejscia na teren pasa drogowego, przy zblizeniu drogi oraz na skrzyzowanie z drogg nalezy uzyska¢ zezwolenie
zarzadu drogi zgodnie z art. 40 ust.1 uchwaly nr 60.

Do wytyczenia trasy nalezy stosowaé sprzet geodezyjny taki jak: tasmy miernicze, laty, tyczki,
przyrzady optyczne.

Wytyczone miejsca ustawienia stupow nalezy oznaczy¢ za pomoca numerowanych palikow
drewnianych & 6 cm o dlugosci 80 cm.

W czasie wytyczania sporzadzi¢ protokot wytyczenia linii, w ktorym nalezy podac kolejno:

- numer palika,

- rozpigto$¢ przgsta,

- wysoko$¢ stupa,

- rodzaj stupa,

- wzmocnienia

Rozpigtos$¢ przesta dla linii klasy I i IT powinna wynosi¢ 50 m z tolerancja £ 1 m. W trudnych terenach
dopuszcza si¢ tolerancje =+ 5 m z tym, ze tolerancja sumy dlugosci dwoch sasiednich przgset nie powinna
przekraczaé + 2%.

Rozpigtos¢ przeset dla linii IIT klasy powinna wynosi¢ 50 m w terenie zabudowanym lub 62,5 m
w terenie nie zabudowanym.

5.3.  Podbudowa linii.

Dobor rodzajow stlupow (przelotowe czy ztozone) winien by¢ dokonany w zalezno$ci od obciazenia
profilu stupa (sumy $rednic przewodow), warunkow terenowych i gruntowych na podstawie:

- wytycznych technicznych BS i PL 1965 .,

- wytycznych technicznych BS i PL 1967 r.

W powyzszych wytycznych podane sg wymiary wykopdw dla poszczegdlnych typoéw stupow.

Glebokos¢ zakopania stupow zelbetowych i strunobetonowych zalezy od ich dlugosci i kategorii gruntu.
Glebokosci te podane sg w tablicy nr 2 normy BN-76/8984-09.

Glegbokos¢ zakopania szczudet dla stupow drewnianych wynosi:

- 1,5 m przy szczudle typu O,

- 1,6 m przy szczudle typu A.

Kolejnos¢ robot przy ustawianiu stupéw powinna by¢ nastgpujaca:

- montaz stupa na stanowisku,



- wykonanie wykopu,

- wstawienie stupa,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami gr. 20 cm do uzyskania wskaznika 0,85,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Podziemne czesci stupow zelbetowych wraz ze stalowymi elementami tgczacymi powinny by¢ po ich
zamontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32.

Montaz podpor i odciggdéw oraz glebokosé ich zakopania opisane sg w punktach 5.5. 1 5.6. normy
BN-76/8954-09.

Po ustawieniu stupéw powinna by¢ wykonana ich numeracja zgodnie z BN-63/3235-01. Szablony
znakowania podaje norma BN-73/3238-08.

5.4. Montaz osprzetu.

Wsporniki poprzeczne powinny by¢ osadzone trwale i poziomo. Wsporniki mocowane bedg na
podstawach poprzecznikdw, ktdre winny by¢ zawieszane na stupie przy pomocy tasmy stalowej nierdzewnej.

Odlegtos¢ od wierzchotka stupa do poprzecznika powinna wynosi¢ 15-20 cm.

Poprzeczniki powinny by¢ umieszczone z takiej strony stupa, aby przy naciaganiu przewodoéw byty
dociskane do stupa, a nie odrywane.

Osprzet dostarczony przez wytworce powinien byé w czasie produkcji zabezpieczony przed
dziatajacymi na niego po zamontowaniu na budowie wptywami atmosferycznymi.

5.5. Montaz kabli.

Kable winny mie¢ naciggi i 1 zwisy zgodne tabelami zawartymi w ,Albumie budowy
telekomunikacyjnych linii nadziemnych” - tabele nr 21 - 42. Dopuszczalne odchytki zwiséw przewodow lub
przyjetych z tablic nie powinny przekraczaé + 3 cm.

Kable zawiesza¢ na uchwytach obciggowych lub zawiesiach przelotowych.

Wysokos¢ zawieszenia przewodow powinna by¢ taka, aby przy najwigkszym zwisie normalnym
odlegto$¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byla mniejsza niz:

- 6 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

- 4 m od powierzchni wjazdéw do posesji,

- 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdtuz drog kolowych w okregach gesto zalud-

nionych w miejscach niedostepnych dla pojazdow.

Podane powyzej odleglosci okreslone s3 w normie ZN-96/TP S.A. — 004, jednakze zaleca si¢ aby
minimalne odlegtosci pionowe przewoddéw od powierzchni danej drogi publicznej powinny by¢ kazdorazowo
ustalane na podstawie warunkow podanych przez zarzad drogi, w ktoérych uwzgledniona bedzie trasa pojazdow
ponadnormatywnych na tej drodze.

Skrzyzowanie linii telekomunikacyjnej z droga powinna by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90°
z odchytka 15°.

Jesli nadziemna linia teletechniczna zblizaja si¢ do przewodow linii elektroenergetycznej to odlegtosée
pozioma migdzy przewodami zblizajacych si¢ linii przy bezwietrznej pogodzie powinna by¢ wigksza niz
najwicksza (obliczona zgodnie z norma PN-E-05100-1) odlegto$¢ w $rodku przesta migdzy przewodami kazdej
z tych linii:

a). 0 0,5 m, lecz powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m - gdy zblizajaca si¢ linia jest o napigciu do 1kV

b). o 1,0 m, lecz powinna by¢ nie mniejsza niz 2,5 m - gdy zblizajaca si¢ linia jest liniag o napigciu

wyzszym niz 1 kV.

Jezeli te warunki nie sg spetnione zblizenie nalezy traktowac jako skrzyzowanie.

Przy zblizeniu linii telekomunikacyjnej do budynku powinny by¢ zachowane nastepujace odlegtosci:

a). od kazdej trudno dostgpnej czgéci budynku - co najmniej 1,0 m,

b). od kazdej tatwo dostepnej cze$ci budynku, np. parapetu okna, podtogi balkonu Iub tarasu

z wyjatkiem dachu nie stuzacego za taras - co najmniej 2,5 m,
c). od krawedzi dachu nie stuzacego za taras, jezeli na odcinku zblizenia przewod znajduje si¢ na
poziomie wyzszym niz niz ta krawedz - co najmniej 1,0 m.

Skrzyzowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych migdzy soba powinny by¢ wykonane pod
katem zblizonym do 90° z dopuszczalng odchytka do 45°. Odleglosci pionowe miedzy przewodami dolnym
i gornym powinny wynosi¢ co najmniej 0,6 m.

Na skrzyzowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linig elektroenergetyczna, przewody linii
telekomunikacyjnej powinny by¢ obostrzone wg ZN-95/TP S.A. — 004, a odleglo$¢ pionowa mig¢dzy dolnym
przewodem linii elektroenergetycznej i gornym przewodem linii telekomunikacyjnej powinna wynosic:

a). 1,0 m jezeli linia elektroenergetyczna jest linig o napigciu do 1 kV,

b). 2,1 m jezeli linia elektroenergetyczna jest ling o napigciu 15 kV.

Skrzyzowanie linii powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym do 90° z odchytka 30°.



5.6. Zawieszanie kabli.

Linie kablowe nadziemne winny odpowiada¢ postanowieniom normy ZN-96/TP S.A. — 027. Kable linii
nadziemnych, nie posiadajace wtopionych linek nos$nych (samono$ne), nalezy zawiesza¢ na specjalnie
montowanych do tym celu linkach no$nych lub drutach zakonczonych napreznikami Srubowymi przy pomocy
haczykow wg BN-70/3233-05.

Odlegltos¢ migdzy sasiednimi haczykami zawieszonymi na lince nosnej lub drucie powinna wynosic:

-0,3m - dlakabli o $rednicy do 20 mm,

- 0,35 m - dla kabli o $rednicy powyzej 20 mm.

5.7.  Montaz skrzynek i puszek stupowych kablowych.

Na wskazanych slupach linii napowietrznej nalezy instalowa¢ skrzynki stupowe SS ....-A z zespolem
faczéwek o odpowiedniej ilosci par. Puszki montowaé na konstrukcjach ponizej kabli napowietrznych
w odlegtosci nie wigkszej niz 0,50 m od nich. Elementy konstrukcji stuzacej zawieszeniu skrzynek po ich
zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ przed korozyjnym wptywem atmosfery.

5.8.  Ochrona przed przepi¢ciami i przetezeniami.

W skrzynkach kablowych instalowaé urzadzenia zabezpieczajace projektowanej wstawki kablowej
przed przepigciami i przetgzeniami. Urzadzenia zabezpieczajace i wartosci rezystancji uziemien uktadow
zabezpieczajacych winny odpowiada¢ normie BN-72/8984-22.

5.9. Wykonanie ochrony odgromowej.

Stupy odgromowe, narozne, rozgalezione, badaniowe, kablowe oraz stupy przgsta skrzyzowania
z liniami oraz shupy, na ktorych zainstalowane sa odgromniki powinny mie¢ piorunochrony.

Piorunochrony powinny by¢ wykonane zgodnie z BN-75/8984-03. Rezystancja uziemien
piorunochron6w nie moze przekracza¢ wartosci podanej w tablicy punktu 3.2 normy j.w. Stupy kablowe winny
mie¢ wykonang ochron¢ odgromowa zgodnie z BN-72/8984-22.

5.10. Demontaz

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu w taki sposob, by demontowane elementy nie ulegty
uszkodzeniu. W przypadku niemoznos$ci zdemontowania elementu bez uszkodzenia Wykonawca winien uzyskaé
zgode Inzyniera na uszkodzenie lub zniszczenie demontowanego elementu. Przewody zwija¢ w kregi o $rednicy
ca 0,5 m przewiazane w 4 miejscach na podktadce tekturowej migkkim drutem. Zdemontowane elementy nie
wykorzystane do przebudowy nalezy nieodptatnie przekazaé¢ wiascicielowi linii, ktéry odbioru dokonuje na
placu budowy.

Zamawiajacy jest obowiagzany usunaé na wiasny koszt tylko te stupy, ktore stanowig przeszkode dla
projektowanej inwestycji, natomiast przewody, ktérych opadnigcie moze spowodowaé szkody, nalezy
bezwzglednie zdja¢ na koszt Inwestora na calej dlugo$ci odcinka przewidzianego do odfaczenia.
Z demontowanych stupow nalezy zdjaé poprzeczniki razem z zamontowanym na nich osprzetem. Demontaz
catkowity osprzgtu moze by¢ optacony jedynie ze sprzedazy odzyskanych materiatow.

Wykopy pozostate po zdemontowanych stupach nalezy zasypa¢ zageszczajac grunt warstwami co
20 cm wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

Odtaczone odcinki kabla zawieszonego na linii napowietrznej nalezy usuna¢. Wskazane jest rowniez
wydobycie odlaczonych odcinkoéw kabla doziemnego, jednak koszt odzyskania tego kabla mozna pokry¢ jedynie
Z jego sprzedazy.

6. Kontrola jakosci robaot.
6.1.  Zasady wykonywania kontroli robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jako$ci wykonywanych roboét. Wykonawca robot
ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodno$ci
dostarczonych materiatlow i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami STWiORB
iPZJ.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej. Dalsze prace
moga by¢ kontynuowane dopiero po pisemnej akceptacji odbioru roboty zanikajacej przez Inzyniera.

6.2. Sprawdzenie zgodnoSci trasy linii z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie zgodnosci trasy linii z dokumentacja projektowa polega na zmierzeniu w terenie
domiaréw do stupoéw i odlegltosci migdzy stupami. Pomiary nalezy wykona¢ za pomocag tasmy pomiarowe;j,
zaokraglajac wyniki pomiaréw z doktadnoscia od 0,5 m.



6.3. Sprawdzenie prawidlowo$ci montazu stupow.

Sprawdzenie prawidtowosci montazu stupéw polega na:

a). sprawdzeniu wykonania i ustawienia stupéw pojedynczych i zlozonych na zgodno$¢ z punktem
5.2. normy BN-76/8984-09 i dokumentacja projektowa oraz oglgdzinach terenu,

b). sprawdzeniu wykonania i ustawienia podpodr i odciagdéw na zgodnos$¢ z punktami 5.5 i 5.6 normy
jw,

¢). sprawdzeniu numeracji stupow, ktore polega na skontrolowaniu kolejnosci i trwatosci na zgodnosé
z punktem 5.7 w/w normy,

d). sprawdzeniu glebokosci zakopania slupow, ktore polega na pomiarze czgsci nadziemnej stupa
w miejscach wskazanych przez komisje, lecz nie mniej niz 1 shupa przelotowego na 5 km i jednego
stupa ztozonego na 2 km,

e). sprawdzeniu zageszczenia gruntu do wskaznika 0,85.

6.4. Sprawdzenie prawidlowosci montazu.
Sprawdzenie montazu osprz¢tu polega na zbadaniu:
a). zastosowania osprzgtu na zgodnos¢ punktu 6.6 normy BN-76/8984-09,
b). montazu osprzetu na zgodno$¢ z punktem 6.3 w/w normy,
Powyzsze sprawdzenia powinny by¢ wykonane na nie mniej niz jednym stupie na 1 km linii.
Sprawdzenie prawidtowosci montazu kabli napowietrznych polega na zbadaniu:
a). zastosowania wlasciwych uchwytéw odciaggowych i zawiesi oraz sposobu umocowania przewodoéw
na zgodno$¢ z normg ZN-96/TP S.A. — 027,
b). regulacji zwisow kabli na zgodno$¢ z w/w norma.
Powyzsze sprawdzenia powinny odbywac si¢ w nie mniej niz jednym przesle na 1 km linii.
Pomiary odlegtosci przewodoéw od krzyzowanych obiektow w pionie i poziomie nalezy wykona¢ za pomocg fat
mierniczych, tasm mierniczych i przyrzadéw optycznych.

6.5.  Pomiar parametrow elektrycznych.
Nalezy przeprowadzi¢ pomiary parametrow elektrycznych linii:
a). rezystancji kabli - wykona¢ pradem statym metoda mostkowa z doktadnoscia co najmniej 0,5 QQ,
b). réznicy rezystancji przewodow - pradem statym o napigciu od 100 do 500V,
c). zaktocen - psofometrem na rezystorze 600 2,
d).impedancji falowej toru - metoda mostkowa zapewniajaca doktadno$¢ £ 1 % w calym pasmie
wykorzystywanych czestotliwosci,
e). thumiennosci skutecznej toru - metoda mostkowa zapewniajaca doktadnos¢ 2 %,
f). thumiennosci przestuchowej toru - metoda poréwnawcza z doktadnoscia pomiaru + 0,1 Np,
g). rezystancji uziemien - dowolna metoda zapewniajaca doktadnos¢ pomiarow + 10 %.
Pomiary sprawdzajace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma ZN-96/TP S.A. — 027.

6.6.  Uwagi wynikajace z kontroli jakoSci robét.

Przedstawiong do odbioru nadziemng lini¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie
z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenie i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty wynik dodatni.

Elementy linii, ktéore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemng, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. Istniejace odcinki linii nalezy zdemontowac
dopiero po spelieniu powyzszych uwag.

Ocena jakosci robot powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela uzytkownika
tj. Telekomunikacji Polskiej, Pion Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci
w Rzeszowie.

7. Obmiar robot.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy i zaakceptowane przez Inzyniera. Jednostka obmiarowa napowietrznych linii
telekomunikacyjnych jest kilometr [km].

8. Odbior robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa,

- geodezyjng dokumentacje¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoét odbioru rob6t zanikajacych podpisany przez Inzyniera,



- oceng robot przez uzytkownika tj. TP Pion Technicznej Obstugi Klienta, Dzial Zarzadzania Zasobami
Fizycznymi Sieci w Rzeszowie.

8.1. Rodzaje odbiorow robdét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a). odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b). odbiorowi czgéciowemu,

¢). odbiorowi koncowemu,

d). odbiorowi ostatecznemu.

8.2.  Dokumenty do odbioru koncowego robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru koncowego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatgczonych

do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6ot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.  Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ za jednostkg obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych
rob6t na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zaplecze Zamawiajaego,

- dostarczenie i zmontowanie elementow przebudowywanej nadziemnej linii telekomunikacyjnej,

- wykonanie robdt montazowych i pomiary oraz polaczenia,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,

- transport zdemontowanych materiatow

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w egzemplarzu Dokumentacji

Projektowe;j),
- wykonanie powykonawczej dokumentacji technicznej i geodezyjnej,
- konserwowanie linii w czasie gwarancji.



10.
10.1.

Przepisy zwiazane.

Normy.

ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogo6lne
wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie

i migdzycentralowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2005.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami i przet¢zeniami. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.



