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. WSTEP

Celem przeprowadzonych badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wod-
nych na dziatce 442 w Kiezlinach, gm. Dywity, na terenie przepompowni sciekéw P-
10 Dywity dla potrzeb projektu jej przebudowy i modernizacji. Dodatkowo projektuje
sie budowe wiaty przy punkcie zlewczym.

Podstawag do opracowania opinii byty wyniki wizji lokalnej oraz wyniki prac po-
lowych przeprowadzonych w maju i czerwcu 2019 roku.

Jako podkfad geodezyjny wykorzystano mape sytuacyjng w skali 1:500.

W ramach prac polowych wykonano 6 wiercen.
Miejsca wiercen wytyczono w dowigzaniu do pobliskiej zabudowy. Zaniwelowano je
w dowigzaniu do pokrywy studni kanalizacyjnych, potozonych na terenie przepom-
powni.

. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan (dziatka 442) jest potozony w potudniowo-wschodniej czesci wsi
Kiezliny, na prawym brzegu rzeki Wadag, po potudniowej stronie ul. ks. Jagatty. Jest
na nim potozona przepompownia $ciekéw P-10 Dywity.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren lezy na zboczu doliny rzeki Wadag,
w obrebie wysoczyzny lodowcowej ostatniego zlodowacenia.

Wiercenia wykonano po obu stronach gtéwnego budynku przepompowni. Od strony
potnocnej wykonano otwor 3. W tej okolicy mapa pokazywata podziemne uzbrojenie
w postaci kabli elektrycznych i wodociggu. Chociaz pod wiercenie wybrano miejsce
wolne od uzbrojenia, to jednak poprzedzono je wykopem BHP. W trakcie kopania wy-
kopu natrafiono na czerwong folie zabezpieczajgcg kabel, a pod obsunietym spod foli
piaskiem odstonit sie sam kabel. Mapa w tym miejscu nie pokazywata zadnego uzbro-
jenia. Powierzchnia terenu w tym miejscu znajdowata sie na wysokosci 111.02 m
npm. Od strony potudniowej wykonano otwor nr 1 i nieudang probe wiercenia nr 2.
Po kilku przestawkach osiggnieto maksymalna gtebokos$¢ 3.8 m ppt. Rowniez i tu te-
ren byt uzbrojony podziemnie. Powierzchni terenu w rejonie tych dwdch wiercen znaj-
duje sie na wysokosci 108.7 - 109.1 m npm.

W poblizu punktu zlewczego, po potudniowej stronie budynku przepompowni, wyko-
nano 3 wiercenia dla potrzeb budowy wiaty dla tego punktu. Jedno wiercenie wyko-
nano na terenie utwardzonym ptytami drogowymi, przy tym punkcie (108.65 m npm),
a 2 w lesie, poza ogrodzeniem (107.2 - 107.7 m npm). W tym rejonie, blisko powierz-
chni terenu przebiega kolektor sanitarny fi 200. Przecina on miejsce przeznaczone
pod wiate.

Zaréwno po potnocnej, jak i potudniowej stronie budynku teren badan byt zagospoda-
rowany jako trawnik. Natomiast przy punkcie zlewczym jest to plac manewrowy ut-
wardzony ptytami drogowymi, a poza ogrodzeniem nieuzytek porosniety drzewami i
krzewami.
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lIl. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

1. Warunki gruntowe

W podtozu, do gtebokosci maksymalnej 8.5 m ppt, wystepujg utwory holocenskie i
plejstocenskie. Do holocenu zaliczono nasypy. Do plejstocenu zaliczono gliny lodow-
cowe.

Nawiercone grunty podzielono na 3 warstwy geotechniczne.
Parametry geotechniczne gruntéw przyjeto z normy PN-81/B-03020 w oparciu o sto-
pien plastycznosci (I.) okreslony na podstawie badan polowych.
Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw zestawiono na zatgczniku nr 3.

Charakterystyka wydzielonych warstw:
warstwa | — nasypy niebudowlane, ktére w wykonanych wierceniach byty ztozone w
przewadze z gruntow spoistych (gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny) w stanie
plastycznym i twardoplastycznym, rzadziej miekkoplastycznym.
warstwy lla, lIb - lodowcowe gliny w postaci glin piaszczystych, piaskow gliniastych i
glin w stanie plastycznym (1.=0.30) - warstwa lla i twardoplastycznym (1.=0.20) -
warstwa llIb. W otworze nr 4 napotkano tez cienkg (0.2 m) soczewke glin miekkoplas-
tycznych. Pod wzgledem stopnia konsolidacji (wg PN-81/B-03020) grunty tych war-
stw zaliczono do grupy B.

Wydzielone warstwy pokazano na profilach stupkowych wiercen i przekrojach
geotechnicznych (zatgcznik nr 4).

2. Warunki wodne

Wode gruntowg nawiercono w postaci sgczen ze spoistych nasypow warstwy
l. W sposob wyrazny zaobserwowano je tylko w otworze nr 1, Ze wzgledu na maty
naptyw wody, jej ustabilizowane zwierciadto pomierzono po jednodobowej stabilizaciji.
Woda gruntowa zebrata sie tylko w otworze nr 1, gdzie pomierzono jg na gtebokosci
4.48 m ppt (104.23 m npm). W czasie wiercenia tego otworu zauwazono tez bardzo
niewielkie slady wody na gtebokosci 2.36 m ppt. W pozostatych wierceniach wody
gruntowej nie zaobserwowano. Nie jest tam jednak wykluczone okresowe pojawianie
sie niewielkich sgczen wody z glin warstw lla i llb.

V. WNIOSKI

1. Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta: w podtozu, pod nasypami wy-
stepuja gliny lodowcowe. Zréznicowanie polega tylko na duzej zmiennosci migzszos-
ci nasypow. Lokalnie nad glinami moze sie pojawiC cienki nadktad piaskéw wodnolo-
dowcowych.

2. Po obu stronach budynku przepompowni wystepujg nosne gliny lodowcowe war-
stw lla i lIb, pod nadktadem nasypow niebudowlanych warstwy . Istniejgce instalacje
sg najprawdopodobniej posadowione w obrebie glin warstw lla i llb, a nasypy stano-
wig wypetnienie wykopdw wokot nich. Pierwotnie woda gruntowa w gruntach rodzi-
mych nie wystepowata (otw. 3). Dopiero pojawienie sie wykopow wypetnionych nasy-
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pami utworzyto putapke dla wod atmosferycznych sptywajgcych do koryta rzeki. Stad
woda gruntowa w nasypach warstwy |, w otworze nr 1. Najprawdopodobniej na pod-
obnej gtebokosci wystepuje ona w miejscu wiercenia nr 2. llosci wody gruntowej w
nasypach warstwy | nie sg zbyt wielkie, a iloS¢ tej wody jest ograniczona.

3. W miejscu budowy wiaty przy punkcie zlewczym réwniez wystepujg nosne gliny lo-
dowcowe warstw lla i lIb pod przykryciem nasypow. Nasypy sg zwigzane z biegng-
cym tam kolektorem sanitarnym fi 200. Podwyzszono nimi rowniez teren obrzeza
przepompowni. Na placu manewrowym przy punkcie zlewczym nasypy niebudowlane
warstwy | siegajg gtebokosci 2.3 m. Poza ogrodzeniem, z racji nizej potozonego tere-
nu, migzszosci te nie przekraczajg 2-6ch metrow. Bezwzglednie gruntami nosnymi
dla projektowanej wiaty sg gliny warstw lla i lIb. W zaleznosci od rodzaju projektowa-
nego obiektu, jego sztywnosci i odpornosci na nierbwnomierne osiadania mozna roz-
patrzy¢ mozliwosc jego posadowienia w obrebie nasypow warstwy |. Sg one w miare
jednorodne gruntowo. Orientacyjnie mozna dla nich przyjg¢ wartosci gestosci obje-
tosciowej (p) jako 2.10 t/m3, spdjnosci (cu) jako 12 kPa i kata tarcia wewnetrznego
(pu) jako 120. Wartosci te nalezy pomniejszy¢ o 0.9 (ym). Mozna tez stupy wiaty o-
prze¢ na studniach fundamentowych w obrebie gruntow rodzimych warstw lla i llb.
Nalezy tu tez rozwigzac¢ sprawe przebiegu kolektora fi 200.

Wody gruntowej w tym miejscu nie nawiercono.

4. Wg Rozporzadzenia MTBiIGM z kwietnia 2012 roku stwierdzone warunki gruntowe
mozna traktowac jako proste.

5. Gtebokosc¢ przemarzania gruntéw w Kiezlinach wynosi 1.0 m (wg PN-81/B-03020).
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Zatgcznik nr 2

Objasnienia symboli i znakow uzytych na przekrojach
symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

Grunty organiczne rodzime

H grunt prochniczny

Nmp namut organiczny piaszczysty
Nmg namut organiczny gliniasty

T torf

Grunty mineralne rodzime

(nieskaliste)

KO otoczaki

V4 Zwir

Zg  zwir gliniasty
Po pospdtka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
Pn  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
I[Ip pyt piaszczysty

I1 pyt
Gp dlina piaszczysta
G glina

Gn  dlina pylasta

Gpz (glina piaszczysta zwiezta
Gz dlina zwiezta

Gnz (glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty
Inne grunty
kr kreda
gy gytia
cb  wegiel brunatny
zl zuzel (nasyp)

c cegty (nasyp)

I

(...)

125.43

Znaki dodatkowe
dotyczgce opisu gruntéw

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

uzupetnienia dotyczgce sktadu
numer wiercenia

rzedna wiercenia [m npm]

Oprébowanie wiercenia

probka o naturalnej strukturze
(NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci
(NW)

probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenia wody w wierceniu

124.45
. A

piezometryczny poziom wody
gruntowej (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzedna
[m npm]

nawiercony poziom wody
gruntowej i rzedna [m npm]
grunt nawodniony

sgczenie wody

Oznaczenie
rodzaju badan i sondowan

ZW rodzaj sondowania i strefa

przebadana sondg

ZW  udarowo-obrotowa

SL lekka wbijana

SW weciskana

SC ciezka wbijana

ST  wkrecana

Oznaczenia stanu gruntu
Ib=0.5 stopien zageszczenia
IL=0.20 stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

granice warstw geotechnicznych



Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020
warto$¢ charakterystyczna x(™

wspotczynnik materiatowy Y

Profil Nr Symbol gruntu Sym. | Sto- Sto- Wilgot- Ges- | Spoj- | Kat Modut
Wiek | stratygra- Opis litologiczno- warst. | wg PN- |wg PN-EN| kons. | pien pien nosc¢ tos¢ | noé¢ | tarcia Scisliw.
ficzno- genetyczno- geot. 86/ 14688: | grun- | zag. plast. | naturalna | objet. wewn. | pierwot.
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% t/m3 kPa ° kPa
. Nas niebudowlan Grunty w przewadze spoiste, w stanach od migkkoplastycznego do
. L ><><>< yp y I nN twardoplastycznego (gtéwnie plastyczne i twardoplastyczne).
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