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OPIS TECHNICZNY
Projekt instalacji sanitarnych: ogrzewania, wentylacji i chtodzenia, wody uzytkowej
| hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rozbudowy infrastruktury
sportowej na stadionie Sredzkim przy ul. Sportowej dz. nr 2765/2, 2765/3, 2765/4,
3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3.

1 Podstawa opracowania

Projekt nie obejmuje swoim zakresem przytaczy do sieci zewnetrznych uzbrojenia terenu, instalacji na terenie
dziatki oraz instalacji gazowe;.

1.1 Dane ogélne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomigdzy biurem
architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:
» Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz.
719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw,
e Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
» podktady architektoniczno-budowlane,
» katalogi urzadzen,
» programy doborowe central wentylacyjnych,
* programy obliczeniowe strat ciepinych,
e uzgodnienia miedzybranzowe.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji sanitarnych wewnatrz budynku: ogrzewania, wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej, wody uzytkowej i hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla
rozbudowy infrastruktury sportowej na stadionie Sredzkim przy ul. Sportowej dz. nr 2765/2, 2765/3, 2765/4,
3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3.
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2 Charakterystyka energetyczna obiektu

2.1 Wspoélczynniki przenikania ciepta

U
Nazwa przegrody Typ (Wi(m2K)]
SZ - $ciana zewnetrzna SZ 0,25
OZ - okno zewnetrzne 0z 1,30
DZ - drzwi zewnetrzne DZ 1,70
PG - podtoga na gruncie PG 0,30
SW - §ciana wewnetrzna SW 1,00
D - dach SD 0,20
STP - strop zewnetrzny StP 0,20

Przegrody spetniajg wymagania izolacyjno$ci a izolacje termiczne techniki sanitarnej sq zaprojektowane
zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

2.2 Parametry obliczeniowe powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie
powinna by¢ mniejsza niz 40%, w tym celu zaleca si¢ montaz indywidualnych nawilzaczy powietrza jako
wyposazenia ruchomego.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna)
wynosza: -18°C, ¢ 100%. Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il
strefa klimatyczna) wynoszg;: +30°C, ¢ 45%.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza;

» Pomieszczenia biurowe +20°C,
» tazienki, umywalnie, szatnie +24°C,
» Komunikacja , Pom. techniczne +16°C.

2.3 Bilans strat cieplnych projektowanego budynku

Zestawienie wynikéw dla budynku
Wspétczynniki strat ciepta WIK
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku ZHT,ie 757
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT,iue 24
do gruntu ZHT,ig 65
do sasiedniego budynku ZHTj 0
Wspodtczynnik strat ciepta na wentylacje ZHV 677
Sumaryczny wsp6tczynnik strat ciepta ZH 1522
Straty ciepta budynku w
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Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie o7 32252
Strata ciepta na wentylacje minimalng, ZOV,min 26022
Strata ciepta przez infiltracje 0,5 29V,inf 3400
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng, IdVsu
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Z®V,mech,inf

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV 26022

Obciazenie cieplne budynku w

Sumaryczna strata ciepta budynku 10 58274

Sumaryczna nadwyzka mocy ciepinej (wskutek czasowego

obnizenia temp.) ZORH

Projektowe obcigzenie ciepine budynku ®HL 58274

Wiasnosci budynku

Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 1327 m?| ®HL/Aogrz,bud 439

Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 3980 m*| ®HL/ Vogrz,bud 14,6

Powierzchnia oddajgca ciepto A 3824 m?

2.4 Poziom hatasu od urzadzen

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego
budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem ($redni poziom dzwieku A- przy hatasie
ustalonym lub réwnowazny poziom dzwieku A - przy hatasie nieustalonym) nie powinien przekracza¢ wartosci
wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB (A)
Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegtosci 1m od urzadzenia.

Dopuszczalny poziom dzwigku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie
przekracza¢ warto$ci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych warto$ci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy beda zgodne zwymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne wartoSci
hatasu w Srodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnafrz wyrazony rownowaznym poziomem dzwigku w dB
okreéla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy nieruchomosci) oraz 65
dB(A) w odlegtoci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

2.5 Moc wiasciwa wentylatorow

Moc wiasciwa wentylatorow zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie bedzie
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przekracza¢ wartosci okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (z najnowszymi
zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wtasciwe wynosi¢ beda;

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc wiasciwa wentylatora [kKW/m?/s]

Wentylator nawiewny:
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno — | 1,60
wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez | 1,25
odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno - | 1,00
wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez | 1,00
odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewnej
c) instalacja wywiewna 0,80

2.6 Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet odnawialnych:

1. kotty na stome: charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
skladowania materiatu dyskwalifikujq tego typu rozwigzanie - rachunek ekonomiczny jest nie
uzasadniony.

2. kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie instalacji solarnej,
decyzja Inwestora w pozniejszym okresie uzytkowania.

3. pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwo$ci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materiatowego budynku.

4. spalanie biogazu: brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

5. energia wodna: brak warunkow wykorzystania energii spadku wod.

6. kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach
wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z tego powodu ukfad jest
nieekonomiczny.

7. systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczong liczbe dni
stonecznych.

8. elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizagji.

9. pompa ciepta gruntowa/odzysk ciepta: brak odpowiednich warunkdw oraz mozliwo$ci lokalizacii.

10. energia geotermalna: jak wynika z mapy wod geotermalnych Polski, w rejonie inwestycji temperatura
wod geotermalnych ksztattuje sie na poziomie 20°C, co powoduje nieoptacalno$¢ inwestycji.
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3 Opis projektowanych rozwiazan

3.1 Instalacja ogrzewania

Dla warunkéw wynikajacych z okreslonego zapotrzebowania ciepta przewiduje sie zrodto ciepta — wezet
cieplny o parametrach obliczeniowych:

al temp. zasilania tz= 70 °C,

b/ temp. powrotu tp =50 °C.
Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe w uktadzie zamknigtym, pompowe z rozdziatem dolnym
(w warstwie izolacji termicznej podiogi). W projektowanym budynku zastosowano automatyke
z wykorzystaniem regulatora pogodowego oraz regulator pomieszczeniowy.

3.1.1  Ogrzewanie podfogowe

W czes$ci socjalnej projektuje sie ogrzewanie podtogowe. Obliczeniowa temperatura instalacji ogrzewania
podiogowego 45/35°C. Szczegdtowq lokalizacje szafek z rozdzielaczami pokazano w czesci graficznej
opracowania. W pomieszczeniach gdzie przewidziano ogrzewanie podtogowe rury petli grzewczych nalezy
ukfada¢ na podktadowej warstwie posadzki z zastosowaniem klipsow mocowanych do izolacji rolowanej lub
ptyt systemowych. Ptyty grzejne oddzielone muszg by¢ od sasiednich powierzchni oraz od konstrukcji
budowlanych tasma brzegowa. Stosowac beton klasy minimum B20 o minimalnej grubosci wylewki nad rurami
4,5cm lub wylewke anhydrytowg o grubosci minimalnej 3,5cm. Do ukfadania rur stosowa¢ odpowiednio
profilowane ptyty styropianowe. Przewody nie bedace czescig grzejnikow podiogowych oraz w przejciach
przez dylatacje i przegrody nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej (peszel) lub izolacji termiczne;.
Instalacje podtogowg wykona¢ z rur PE-RT. Temperatura podtogi wg tablic wynosi ~30°C. Petle grzewcze
nalezy taczy¢ z elementami tulejg zaciskowa. Sposob regulacji ogrzewania za pomocg termostatéw Sciennych
dla uktadu ogrzewania podtogowego umieszczonych w poszczegolnych pomieszczeniach.

3.1.2  Materiat, wykonanie instalacji

Rurociggi prowadzone w warstwie izolacji termicznej podtogi izolowaC termicznie izolacjg z ostong
zapobiegajacq wnikaniu wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie betonu gr. minimum 9 mm. Rurociggi
instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych wykonanych z
sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12 (wielowarstwowego) taczonych za pomoca tulei
mosieznej zaciskanej osiowo w petnym zakresie Srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajace przeptywu,
odporne na odcynkowanie. Potgczenia z armaturg za pomoca ksztattek przejsciowych z gwintem.

W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgatezieniach i potaczeniach z armaturg stosowac
wykonane fabrycznie z mosigdzu kolana, trojniki, zwezki i ksztattki przejéciowe z koncéwkami gwintowanymi.
Do uszczelnienia potaczen gwintowanych stosowaé tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na
gwint zewnetrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Urzadzenia z rurami miedzianymi fgczy¢
nalezy przy uzyciu ksztattki przejSciowej. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych wigkszych o jedng dymensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych
kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywaé zadnych potaczen przewodow.

Instalacje mocowa¢ do Scian lub stropéw za pomoca typowych zawiesi do rur. Odlegto$¢ miedzy podporami
zgodna z WTWiO Robét Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi COBRTI Instal.
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3.1.3 Izolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej czesci opracowania.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggow nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelno$ci nalezy instalacje
poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym
ptukaniu wyczyscic filtry.

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zawordw grzejnikowych termostatycznych. Regulacje
przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury.

3.1.4  Proby i rozruch instalacji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych
na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatow po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na cisnienie rowne 1,5 ciSnienia roboczego lecz nie mniej niz
4,0 bary. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca
przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére mogg ustali¢ przydatnos¢ i wiasciwosci tego
materiatu.

3.2 Wentylacja

3.2.1 Pomieszczenia socjalne

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych w pomieszczeniach projektuje sie
uktad instalacji powietrza $wiezego sktadajacego sie z linii nawiewno — wywiewnej.
Przewiduje sie montaz central nawiewno-wywiewnych umieszczonych nad sufitem podwieszanym (pod
stropem) sktadajacq sie z:

* blok filtrow kieszeniowych powietrza EUS,

* blok wentylatoréw naw. - wyw. o warto$ciach opisanych w czesci rysunkowej projektu,

» wymiennik przeciwpragdowy o sprawnosci ~90%,

» automatyka,

* tlumik akustyczny na nawiewie i wywiewie.
W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiane linie wentylacji mechanicznej projektuje sie ukfad
wymiany powietrza w systemie gora-gbra. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany
bezposrednio za pomocg zawordw nawiewnych lub nawiewnikbw a wywiew za pomocg zaworow
wywiewnych. Cato$¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowac na odpowiednie wielko$ci przeptywu.

3.2.2 Wentylacja rozdzielni elektrycznej

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw w pomieszczeniu rozdzielni projektuje sie uktad wentylacji
nawiewno-wywiewnej. Nawiew nastepuje za pomocg czerpni powietrza 200 x 300 umieszczong na wysokosci
2,0 m nad poziomem terenu, natomiast w pomieszczeniu kanat nalezy sprowadzi¢ 30 cm nad posadzke

W celu utrzymania wtasciwego bilansu powietrza projektuje sie wentylator kanatowy wywiewny.
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Parametry pracy:
» strumien powietrza wentylacyjnego = 400 m3/h; Pd-150Pa,
* pobdr mocy elektrycznej = 0,50 kW,
 Zzasilanie elektryczne 230V,
» automatyka indywidualna — sterowanie czujnikiem temperatury,
» waga-8,0 kg.

3.2.3 Wentylacja pom. kottowni

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw w pomieszczeniu kottowni projektuje sie uktad wentylacji
nawiewno-wywiewnej. Nawiew nastepuje za pomocg czerpni powietrza 200 x 200 umieszczong na wysokosci
minimum 2,0 m nad poziomem terenu, natomiast w pomieszczeniu kanat nalezy sprowadzi¢ 30 cm nad
posadzke i zakoniczy¢ kratkg nawiewna.

Natomiast wywiew bedzie nastepowat za pomoca kanatu wywiewnego o srednicy [J 160mm.

3.24  Wentylacja pom. przepompowni

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw w pomieszczeniu przepompowni projektuje sie uktad wentylacji
nawiewno-wywiewnej. Nawiew nastepuje za pomocg czerpni powietrza 200 x 200 umieszczong na wysokosci
2,0 m nad poziomem terenu, natomiast w pomieszczeniu kanat nalezy sprowadzi¢ 30 cm nad posadzke i
zakonczy¢ kratkg nawiewna.
Natomiast wywiew bedzie nastepowat za pomocg wentylatora Sciennego wywiewnego
Parametry pracy:

» strumien powietrza wentylacyjnego = 100 m3/h; Pd-70Pa,

* pobdr mocy elektrycznej = 0,020 kW,

 Zzasilanie elektryczne 230V,

» automatyka indywidualna — sterowanie czujnikiem temperatury,

e waga-2,0 kg.

3.2.5 Wymagania dla podpér i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢c wymagania warunkéw technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepotrzebnego ugiecia,
nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen
i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub
medium uzytego do prob, w oparciu o wigkszg wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie
wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspdlnej wysokosci. Nie
izolowane rurociggi ze stali weglowej moga by¢ opierane bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.
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3.26  Otwory rewizyjne, mozliwos¢ czyszczenia kanatow

Czyszczenie instalacji powinno byC zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umoZzliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze urzadzen
i elementow instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposob. CatoS¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zatozenia
wyszczegblnionymi w czeSci graficznej opracowania. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych
w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

3.2.7 Materialy i izolacja termiczna kanatow

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw elastycznych. Kanaty
wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-
03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy
ocynkowanej zwinietej spiralnie). Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
Sciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w
celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez
wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ Srodkami
antykorozyjnymi. W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanatach, do ktorych nie ma
dostepu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowac klapy rewizyjne, co maksimum 20m
oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone fopatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci
kanatow.

Kanaty wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku nalezy izolowaé termiczne grubos$ci min. 40mm wetny
mineralnej. Wszystkie kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku pomiedzy centralg wentylacyjng a
pomieszczeniem nalezy izolowa¢ termicznie matami z welny mineralnej grubosci min. 100 mm
zabezpieczonymi przed wplywem czynnikbw zewnetrznych (np. ptaszcz z blachy ocynkowanej lub
aluminiowej).

Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium,
niepalne musza odpowiada¢ nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajacego nimi powietrza,

- muszg zachowywac okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiadac na obu koncach gtadkg koricowke o dtugo$ci co najmniej 7 [cm], pozwalajacg na zatozenie
odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

3.2.8 Wytyczne automatyki

Wszystkie urzadzenia nalezy wyposazy¢é w systemy automatycznej regulacji pozwalajace na
zachowanie algorytmoéw pracy urzadzen. Wentylacja tazienek — praca ciggta z mozliwo$cig ograniczenia do
pofowy wymiany na godzine w czasie przerw, sterowanie poprzez sterownik czasowy wg odrebnego
opracowania. Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w szafy sterownicze wraz z falownikami umozliwiajace
regulowanie wydajno$ci. Sterowniki umie$ci¢ w miejscach dostepnych tylko dla personelu.
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3.3 Instalacja chfodzenia

W projektowanym budynku wybrane pomieszczenia bedq chtodzone za pomocg jednostek klimatyzacyjnych
wewnetrznych kasetonowych oraz $ciennych typu split obstugiwanych przez agregaty chtodnicze
zamontowane na dachu budynku ilo$¢ wg. czesci rysunkowej projektu. Wewnetrzne jednostki projektuje sie
zawieszone pod stropem w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania. Podtaczenie jednostek
z zastosowaniem rur miedzianych w izolacji termicznej chlorokauczukowej o grubosci minimum 20mm.
Wszystkie przewody chtodnicze izolowane termicznie prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem
ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej i zwigkszonej 0 100% zalecanej grubosci izolacii
termiczne;j.

Jednostki wewnetrzne podtgczone sg do jednostek zamontowanych na zewnatrz budynku wg czesci
graficznej opracowania za pomocg przewodow miedzianych o Srednicy przewodu zasilajgcego i powrotnego
wskazanych w czesci graficznej opracowania zaizolowanych izolacjg z pianki chlorokauczukowej grubo$ci
20mm. Jednostki zewnetrzne nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg systemowych wspornikow
pod jednostki. Przewody w pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach i zabudowach pod stropem. Do uktadu
przewiduje sie sterownik w postaci pilota. Z jednostek wewnetrznych trzeba odprowadzi¢ skropliny do pionu
kanalizacyjnego przewodem z rur klejonych CPVC @32. Jednostki projektuje sie wyposazy¢ w pompki
skroplin. Wraz z przewodami chfodniczymi nalezy utozy¢ przewody zasilajgce w energie elekiryczng jednostki
wewnetrzne oraz przewody automatyki prowadzone od jednostki centralnej na dachu do poszczegoinych
jednostek wewnetrznych.

Instalacja zostata policzona zgodnie z PN na temperature zewnetrzng + 30°C oraz roznice temperatur w
pomieszczeniach maks. 10°C.

Strumien skroplin oblicza sie na podstawie wskaznika 0,8 dm3/h na 1,0 kW wydajnosci chtodnicze;.

DOBOR SREDMIC SKROLPLIN w instalacjach PE i PP

Srednica przewodu Dopuszczalny przephyw wody [I/h]

Sredni inal u i
rednica nominaina [mm] Spadek 1:50 Spadek 1:100 waal
VP20 20 39 27 ) . .
VPoE 55 =0 = Nie nalezy taczyc w kolekiory
VP32 32 125 83
VP40 40 247 175 Mozna taczyé w kolektory
VPED 50 473 334

UWAGI:
1. Obliczenia zostaty wykonane przy wypednieniu rurociggdw 10% przekroju

2. Uzywaj $rednicy minimum VP32 w przypadku polaczenia kolektorem kilku urzadzer
3. Srednice piondw przyjmuje sie o Srednicy minimum réwnej $rednicy najwigkszego kolektora poziomegg|

Kompensacja przewodow chtodniczych wg wytycznych ponizej:
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Na odcinkach poziomych

1. W miare moZliwosci zalezy zastosowat auto kompensacje

% . Punks staly

2. Instaluje sie kompensatory wydiuZen co 10 m .

Punkt stahy
Punkt stahy I o I Punkl sty
o 10m ’
Zalecane wymiary kompensatorow wydiuzen .
i 40 cm
4
40 cm 40 cm
—— I

Lokalizacja punktow stalych .

Punkty state instalacii lokalizowane s3 w Srodkach odcinkdw prostych oraz w Srodku diugosci kompensatora ( patrz rysunek )

Punkt staty Punkt staly

e ¢
Punkt staty s Punkt staly P Punkt staky

b4 % ! L3
iy P e

=t 2 -t fooa St -

3.4 Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany bedzie w wode na cele bytowe z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez przytacze
@ 90mm. Opomiarowanie przeptywu wody uzytkowej nastepuje w budynku.
Za zestawem pomiarowym nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA oraz kurek probierczy
dla badan wody.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikow wody.

Odbiorniki Liczba | Normatywny wyptyw | Normatywny wyptyw | Réwnowaznik
wody zimnej gn wody cieptej gn odptywu Du
Umywalka 44+1 0,07 0,07 0,5

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM TOM VI/ STRONA 14
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Zlewozmywak 2 0,07 0,07 1,0
Prysznic 29 0,15 0,15 1,0
Pisuar 16 0,3 - 0,5
Miska ustep. 30+1 0,13 - 2,5
Wanna SPA 1 0,3 0,3 1,5
Zawor czerpalny 8 0,30 - -

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej > gnew = 7,49 dmd/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej > gn zw = 16,32 dm3/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej > gn = D Gnzw * D Qnew = 23,81 dmd/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy 1,5 < Zgn < 20 dmd/s:

Qo = 4,4%(Zqn )027- 3,41 [dm?3/s]
gdy Zgn > 20 dmd/s:

Qo = -22,9%(Zqn )0° + 11,5 [dm3/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociggowym wynosi: go = 6,89 [dm?3/s].
Przeptyw obliczeniowy przeciw pozarowy na przytagczu wodociggowym wynosi: o = 2,0 [dm?/s].
Instalacje w budynku nalezy poprowadzi¢ pod stropem, w warstwie izolacji podtogi i w bruzdach $ciennych.
Ciepta woda przygotowywana bedzie poprzez kociot kondensacyjny dwufunkcyjny z wbudowanym
zasobnikiem o poj. 961 oraz poprzez zasobnik cieptej wody z podgrzewanym ptaszczem wodnym o
pojemnosci uzytkowej 840 dm3. Bezposrednio przed zasobnikiem zamontowa¢ grupe zabezpieczajaca; zawor
bezpieczenstwa 1" oraz naczynie przeponowe 0 poj. 33 dm3 wraz z obejmg do montazu nasciennego. Na
przewodzie wody zimnej zamontowac zawdr zwrotny.
Zaleca sie, aby na rozgatezieniach wody cyrkulacyjnej, zastosowac¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne. lub
inny o podobnej zasadzie dziatania. Pozwala on ograniczaC i rownowazy¢ przeptyw w zaleznosci od
temperatury wody i przeptywu ~0,50 dms3/minute. Utrzymuje minimalny przeptyw tak, aby temperatura wody
przeptywajgcej przez zawor byta na nastawionym poziomie. Fabrycznie zawér posiada nastawiong
temperature 50°C. Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce ze
spustem umozZliwiajace spuszczenie wody z piondéw. Zawory termostatyczne powinny umozliwia¢
wygrzewanie termiczne (dezynfekcje) uktadu raz na dobe do temperatury 72°C.
Baterie do umywalek, zlewozmywakdw mieszaczowe typu stojacego jednouchwytowe. Baterie prysznicowe
termostatyczne  mieszaczowe  jednouchwytowe. Przy podejSciach do baterii  umywalkowych,
zlewozmywakowych montowa¢ zawory podtaczeniowe wraz z wezykami w metalowym oplocie a przy
ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm. Przy pisuarach zamontowaé sptuczke
pisuarowa. Ustali¢ nalezy z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowac ksztattke tzw. nypel tacznikowy
O 15mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe [0 15 mm. Pisuary wyposazy¢ w
sptuczki uruchamiane recznie.
Przy koncdwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z PVC
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wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacyjnej rozprowadzono w warstwie podtogowej. Ukfad
projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywow w poszczegdinych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowaC normatywne odlegtosci przewodéw od innych instalacji oraz wysokoSci
zamontowania przyboréw sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowa¢ kotnierze
ogniochronne o odpornosci REI 120.

3.4.1  Proby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wkasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podparc i uchwytow montazowych.
Obowigzkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na ci$nienie 1,0 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby ci$nieniowej rurocigg poddac¢ ptukaniu wodg wodociggowa przez ok.
30 min. na maksymalny wydatek punktdéw czerpania wody. Dokona¢ dezynfekcji rurociagu podchlorynem sodu
(50 mg Cl/dm3) w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy powtérnie wypetni¢ wodg i
dokonac analizy bakteriologiczne;.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg odpompowac.
Zasuwe wodomierzowg oznaczyC w terenie za pomocq tabliczki informacyjnej umieszczonej na ogrodzeniu
lub metalowym stupku.

3.5 Instalacja ppoz. hydrantowa

W obiekcie czesci zaprojektowano hydranty pozarowe wewnetrzne DN 25 mm zlokalizowane wedtug czesci
rysunkowej projektu.

Instalacie p.poz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomocg ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej lub tasm teflonowych. Mozna
zastosowac inne rozwigzanie materiatowe przewodéw pod warunkiem wymaganej odporno$ci ogniowej
przewodu lub jego izolacji. Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz potsztywny o
dtugosci 30m. Zawory hydrantowe mocowac na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne ci$nienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa.

Wydajno$¢ jednego hydrantu DN25 - 1,0 dm?/s.

Do obliczen przyjeto jednoczesny pobér z dwdch czynnych hydrantow.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji p.poz. od przewodu
wody uzytkowej zamontowano zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN50.

Instalacie w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg z pianki
poliuretanowej odpornej na dziatanie wilgoci o grubo$ci minimum 6mm
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Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem ministra.
Mocowanie rurociggéw za pomocg typowych uchwytow.

3.6 Wezel ciepta

Projektowany wezet cieplny posiada wymiennikowy rozdziat obiegu pierwotnego (sieciowego) od obiegu
wtdrnego (instalacja c.0.) oraz stabilizacje ci$nienia dyspozycyjnego na progu modutu. Wyposazony jest
rowniez w jednolity system oczyszczania no$nikow ciepta z zanieczyszczen i system odpowietrzania obiegéw
roboczych. Obieg centralnego ogrzewania wymuszany jest przez pompe.

Krdéce podigczeniowe wyposazone sq we wskazniki temperatury i ciSnienia.

Wezet posiada mozliwos¢ integralnej zabudowy cieptomierza,

Moc maksymalna generowana jest dla zatozonych parametrow obliczeniowych

Zaprojektowano wezet cieptowniczy wymiennikowy jednofunkcyjny, jednowymiennikowy wezet ciepiny c.o. do
bezposredniego przytaczenia do sieci cieplnej. Pomieszczenie wezia cieplnego pod wzgledem budowlanym,
wentylacji, wod-kan i elektrycznym spetnia wymagania normy PN-B-02423:1999. Projektuje sie wezet z
jednym wymiennikiem ciepta. Wezet pracowa¢ bedzie w uktadzie statego przeptywu wody sieciowej,
zregulacjg za pomocg zaworu regulacyjnego na zasilaniu wymiennika. Na przewodach sieciowych
przewidziano zawory odcinajace, filtroodmulnik magnetyczny, zawor regulacyjny. Pomiar ciepta odbywat sie
bedzie poprzez gtowny licznik ciepfa. Licznik gtowny przewiduje si¢ w wykonaniu na przewodzie powrotnym
wysokiego parametru, przeptywomierz nalezy zamontowa¢ na przewodzie powrotnym (wg opracowania
przytacza cieplnego). Napetnianie instalacji c.0. bedzie odbywac sie z przewodu powrotnego wody sieciowe;.
Na kroccu do napetniania zaprojektowano zawdr kulowy odcinajacy, filtr siatkowy, reduktor cisnienia,
przeptywomierz, zawdr zwrotny i zawor kulowy ze ztaczkg do weza. Dla stabilizacji ciSnienia i zabezpieczenia
instalacji wewnetrznych c.o.. przewidziano naczynia wzbiorcze przeponowe firmy Reflex oraz membranowe
zawory bezpieczenstwa SYR.

3.6.1  Konstrukcja wezfa.

Wezet spetnia nastepujace zatozenia konstrukcyjne:

—rama nosna 1 cze$ciowa,

— konstrukcja zamknigta w zabudowie stojace;,

— boczny system podejscia przewoddw podtaczeniowych,

— krocce przytaczeniowe obiegow wyposazone w kulowg armature odcinajaca,

— wskazniki temperatury i ci$nienia,

— modut wezta jest spawany, a poszczegoine elementy sg skrecane lub tgczone ze sobg

kotnierzowo co zapewnia tatwos¢ odtgczania urzadzenia od przewoddw instalacyjnych,

— wymienniki ptytowe - lutowane,

— mozliwo$¢ zabudowy cieptomierza,

— pofaczenia hydrauliczne wewnatrz stacji wykonane w technologii spawane] i kotnierzowej,
wysokocisnieniowej,

— rury stalowe,

— wymienniki, potaczenia hydrauliczne w obrebie modutu izolowane termicznie, wysokosprawnymi izolacjami
termicznymi odpornymi na degradacje w zakresie temperatur roboczych,

— filtry siatkowe i filtroodmulniki (FOM-y) petnigce role separatoréw istotnych zanieczyszczen no$nikow ciepta.

3.6.2  Dobor wymiennika c.o.

Zatozono wymiennik firmy SWEP z grupy wymiennikéw lutowanych. Doboru wymiennika dokonano w
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oparciu o program doboru wymiennikéw firmowany przez producenta wymiennikow. Obliczerr dokonano w
oparciu o zaktadane parametry modutu i parametry sieci ciepine;.
Sprawdzenie wymiennika dla okresu zimowego:

moc €.0.: Qco = 70,0 kW

przeptyw sieciowy: Vs = 1,25 m3/h

przeptyw instalacyjny: Vco = 3,06 m3h

temperatura zasilania sieci: Tzs =130 °C

temperatura powrotu do sieci: Tps = 80 °C

zaktadana temperatura zasilania instalacji ¢.0. Tzco = 70 °C

zaktadana temperatura powrotu instalacji ¢.0. Tpco = 50 °C

Srednice podtaczenia DN =24 mm

Dobrano: WYMIENNIK CIEPLA SWEP IC10THx26/1P-SC-S

Spadki ci$nienia na wymienniku:

strona sieciowa: A s = 3,14 kPa

strona instalacyjna: A pco = 16,10 kPa

Predkosci przeptywu w kré¢cach wymiennika:

strona sieciowa: w = 0,77 m/s w < 3m/s warunek spetniony,

strona instalacyjna: w = 1,88 m/s w < 3m/s warunek spetniony.

3.6.3 Natezenie przeptywu wody dla okresu zimowego.

Natezenie przeptywu wody sieciowej = 0,33 kg/s = 1,25m3/h,
Natezenie przeptywu wody instalacyjnej = 0,84 kg/s = 3,06m3/h.

3.6.4  Dobdr Srednic przewoddw.

Dobér srednic przewodOw po stronie sieciowe;.
Dla przeptywu Vs = 1,25 m3h dobrano przewdd o $rednicy DN = 25.
Predkos$¢ przeptywu w = 0,54 m/s
Jednostkowa strata cisnienia R = 0,161 kPa/m.

Dobér srednic przewodow po stronie instalaciji c.o.
Dla przeptywu Vco = 3,06 m3/h dobrano przewdd o Srednicy DN = 32.
Predkos$¢ przeptywu w = 0,78 m/s
Jednostkowa strata cisnienia R = 0,244 kPa/m.

3.6.5 Dobor urzadzen po stronie sieciowej wezta ciepinego.

Dobdr filtra sieciowego.
Dla przeptywu Vs = 1,25 m3/h dobrano filtr siatkowy firmy EFAR.
FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN25 (1") PN16
Straty ci$nienia na dobranym filtrze (z wykresu z katalogu producenta):
A Prtra = 1,23 kPa
Dobdér cieptomierza/wstawki.
Dla przeptywu Vs = 1,25 mh dobrano cieptomierz firmy: DIEHL typ: CIEPLOMIERZ SHARKY TYP 775
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qp 1,5 m3/h, 190 mm X 1/2" , POWROT + MODUL RADIOWY o $rednicy: DN = 15 mm.
Przeptyw nominalny: Veiepe. = 1,50 mé/h
Wsp. przeptywu dobrany z katalogu producenta
Kvs = 3,2 m3/h
Strata ciSnienia na dobranym cieptomierzu:
A Pcier. = 14,58 kPa
Predko$¢ przeptywu w odniesieniu do $rednicy nominalnej cieptomierza:
w = 1,97 m/s w < 3m/s warunek spetniony
Uwaga: W wyposazeniu standardowym firma Meibes nie dostarcza cieptomierza.

3.6.6  Suma strat ciSnienia po stronie sieciowe;.
Miejscowe i liniowe straty ciSnienia: APrur+arM. = 1,71 kPa
Straty cisnienia na wymienniku c.o.: APwyms c.o.= 3,14 kPa
Straty cisnienia na filtrze siatkowym: APriLtra = 1,23 kPa
Straty cinienia na cieptomierzu: APciert = 14,58 kPa
Suma strat ci$nienia po stronie sieciowe;j:

APgipe= APpyp+arm. + APwymsco + APros + APcppps

A Psiec = 20,67 kPa = 0,21 bar
3.6.7 Dobor zaworu regulacyjnego.

Dla przeptywu Vs = 1,25 m3/h dobrano zawor regulacyjny firmy: SAMSON typ: ZAWOR REGULACYJNY
TYP 3222K DN 15 Kvs=2,5 PN 25 gwint o Srednicy: DN =15 mm.

Zawér w wykonaniu gwintowanym sztuk 1.

Wspdtczynnik przeptywu przez dobrany zawér regulacyjny:

Kvs = 2,50 md/h

Strata ci$nienia na dobranym zaworze regulacyjnym:

A Pzr=0,24 bar

Autorytet zaworu regulacyjnego:

A= 0,54

Predkos¢ przeptywu w odniesieniu do $rednicy nominalnej zaworu:

w = 1,97 m/s w < 3m/s warunek spetniony

Dobrano sitownik zaworu regulacyjnego typ: SLOWNIK TYP 5825-10 elektryczny 230V sztuk 1.
3.6.8  Dobor regulatora roznicy cisnien.

Dla przeptywu Vs = 1,25 m3/h dobrano zawdr regulacyjny firmy: SAMSON

typ: REGULATOR ROZNICY CISNIEN i PRZEPLYWU TYP 46-6 DN 15 Kvs=2.5 PN16,

o $rednicy: DN = 15 mm zakres nastaw: 0,2-1 bar.

Regulator w wykonaniu gwintowanym.

Wspdtczynnik przeptywu przez regulator: Kys = 2,5 m3/h

Strata ci$nienia na regulatorze: A Pzrr= 0,25 bar

Cisnienie dyspozycyjne na przytaczu wezta: AP = 3,0 bar

Nastawa zaworu roznicy ci$nien:
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APzppe= OAPgrpe + APzp + AP zpg

A Pzrrc = 0,70 bar

Minimalna wymagana réznica ci$niefh pomiedzy zasilaniem i powrotem: A Pmin = 0,17 bar.

Predko$¢ przeptywu w odniesieniu do $rednicy nominalnej regulatora:
w = 1,97 m/s w < 3m/s warunek spetniony

Strata ciSnienia na zaworze regulatora przy 30% otwarcia zaworu w okresie zimowym 0,2 bar - mierniczy

spadek cisnienia na zaworze
A Pzrr30 = 2,98 bar
A Pzrr3o = 297,97 kPa.

Dopuszczalna dyspozycja réznicy cisnief z warunku 30% stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego:

straty ciSnienia na przytaczu:

A Pprz=6,1 kPa

A Pzrr30% = 304,75 kPa = 3,05 bar.

Sprawdzenie warunku kawitacji:

Minimalne ci$nienie zasilania z sieci: Pmin = 5,0 bar
Wspdtczynnik kawitacji dobrany z katalogu producenta: z = 0,6 kPa

Cisnienie parowania cieczy wg PN-EN ISO 13788: 2003 dla temp.: 130 °C Pv = 275,51 kPa
Maksymalny dopuszczalny spadek ci$nienia na zaworze: A Pgopxaw. = 131,04 kPa

Minimalne cisnienie dyspozycyjne wezta: A Pwiy = 69,57 kPa < 100 kPa.

3.6.9 Dobor urzadzen po stronie instalacji c.o.
Dobor filtra po stronie instalaciji c.o.
Dla przeptywu Vco = 3,06 m3/h dobrano filtr siatkowy firmy: EFAR
FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN 32 (1 %4”) PN16.
Straty ci$nienia na dobranym filtrze: A Pritra co = 2,85 kPa.
Suma strat cknienia po stronie instalacji c.o.
Miejscowe i liniowe straty cisnienia: APrur+arM. co = 3,35 kPa,
Straty cisnienia na wymienniku c.o.: APwymic.o.= 16,10 kPa,
Straty cisnienia na filtrze siatkowym: APFiLtrAcO = 2,85 kPa.
Suma strat ci$nienia po instalacji ¢.0: A Pco = 22,30 kPa = 0,22 bar.
Dobdér pompy obiegowej c.o.
Natezenie przeptywu w instalacji ¢.0: Veo = 3,06 m3/h.
Maksymalne opory hydrauliczne obiegu instalaciji c.0. A posco= 40,00 kPa
Suma strat ciSnienia w wezle po stronie instalacji c.o:

APco= APpypiarm.co + APwymrco. + APromco

A Pco = 22,30 kPa.
Wydajno$¢ pompy: Qp = 3,06 m3/h.
Wysokos$¢ podnoszenia pompy: He = 62,30 kPa = 6,23 mH-0.
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Dla obliczonych parametréw pracy dobrano pompe elektroniczng firmy: GRUNDFOS.
typ: MAGNA3 25-100 180 1x230V PN10.

3.6.10 Zabezpieczenie wezta oraz instalacji.

Zabezpieczenie wezta oraz instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie zgodnie z PN-B-02414:1999

DT-UC-90 WO-A/00 przy pomocy naczynia wzbiorczego zamknigtego i zaworu bezpieczenstwa.
Dobér zaworu bezpiecz@stwa c.o.

Cisnienie dopuszczalne wody sieciowej: p2 = 16 bar.

Cisnienie dopuszczalne wody instalacyjnej: p1 = 6 bar.

Gesto$¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp.: p = 954,71 kg/m3.

Wspdtczynnik zalezny od réznicy cisnien p2 - p1: b = 2.

Powierzchnia przekroju poprzecznego pojedynczego kanatu dla dobranego wymiennika: A = 34 mmz,

Masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa: M = 2,97 kgls.

Rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa: derz = 0,16.

Dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy: ac = 0,144.

Najmniejsza wewnetrzna $rednica krd¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa: do = 28,20 mm.

Dobrano zawor bezpieczenstwa firmy: DUCO %x1” 6,0bar.

llo$¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa: 1 szt.

Zawor przeszedt badanie typu UDT 42-C-04/imp.

Sprawdzenie zaworu bezpieczenstwa wedfug DT-UC-90 WO-A/00

Ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa: r = 2085 KJ/kg dla 6 bar.

Najwieksza trwata moc wymiennika: N = 70,0 kW.

Wymagana przepustowos¢ zawordw bezpieczenstwa: m= 120,86 kg/h.

Sprawdzenie przepustowosci dobranego zaworu bezpieczenstwa:

m - przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h],

K1 - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wtadciwo$ci pary i jej parametry przed zaworem bezp.

K1 = 0,525,

K2 - wspdiczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed Kz = 1

a - dopuszczony wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw a = 0,62,

p1 - maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wieksze niz 1,1 cisnienia dopuszczalnego p1 = 0,66 MPa,

Ao - powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa

d - najmniejsza srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu bezpieczenstwa d = 15 mm,

Ao = 176,63 mm2, m = 436,93 kg/h.

llo$¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa: 1 szt.

Sumaryczna przepustowo$¢ zaworow bezpieczenstwa wynosi: 436,93 kg/h.

436,93 > 120,86 mz; > m

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkéw UDT DT-UC-90 WO-A/00.
Dobdr naczynia wzbiorczego instalacji c.o.

Cisnienie statyczne w miejscu przytaczenia naczynia wzbiorczego: pst = 1,5 bar.

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym: p = 1,7 bar.

Pojemnos¢ instalacji grzewczej: V = 0,84 m3.
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Gestos¢ wody instalacyjnej w temp. poczatkowejt = 10°C p 1 =999,72 kg/m3.

Przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temp. poczatkowej t = 10°C do temp.
wody instalacyjnej na zasilaniu tz=70°C, At=60°C, AV =0,0224 dm3kg.

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego: Vu = 18081 dm?.

Maksymalne cisnienie w naczyniu wzbiorczym: pmax = 6 bar.

Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego: Vi, = 30,62 dm3.

Dobrano cisnieniowe naczynie wzbiorcze firmy: REFLEX typ: NACZYNIE PRZEPONOWE NG50 (6 bar).
Srednica rury wzbiorczej:

Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej powinna wynosic¢ lecz nie mniej niz 20mm d = 3,04 mm.

Zgodnie z PN-B-02414:1999 $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej nie moze by¢ mniejsza niz 20 mm.

Przyjmuije sie $rednice rury wzbiorczej: DN = 20 mm.

Do podtaczenia naczynia wzbiorczego na rurze wzbiorczej nalezy zamontowac ztaczke samoodcinajacq

firmy: REFLEX typ: ZLACZE SAMOODCINAJACE SUR %",

3.6.11 Uktad automatycznej regulacii.

Uktad automatyki oparty jest na regulatorze pogodowym firmy SIEMENS.

Przed uruchomieniem wezia regulator nalezy sparametryzowa¢ wedtug wytycznych uzytkownika (inwestora)
Uktad automatycznej regulacji temperatury obiegu grzewczego wezta bedzie dgzyt za pomocg odpowiedniego
otwarcia zaworu do uzyskania na zasilaniu instalacji temperatury zadanej, zgodnej z krzywg grzewczg
zalezng od temperatury zewnetrzne;.

Regulator dodatkowo posiada funkcje nocnego obnizenia temperatury realizowanego zgodnie z czasowym
harmonogramem wpisanym w regulatorze.

Uktad regulacji wigcza sie i wytacza w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej (funkcja lato/zima) W okresie
letnim, raz w tygodniu na 60 sekund zostanie wigczona pompa obiegowa w celu zabezpieczenia przed
zastaniem.

Do sterowania uktadem automatycznej regulacji dobrano regulator pogodowy firmy: SIEMENS typ:
REGULATOR POGODOWY RVD145/109-C.

Regulator zamontowa¢ nalezy w szafie sterownicze;.

Termostat bezpieczeristwa obiegu instalac;ji c.o.

Dobrano termostat zanurzeniowy firmy: SIEMENS typ: TERMOSTAT REGULACYJNY RAK-TW.1000HB
Czujniki temperatury zasilania instalaciji c.o. oraz powrotu do sieci:

Dobrano czujnik temperatury wody firmy: SIEMENS typ: CZUJNIK ZANURZENIOWY Z OSLONA 100mm
QAE2120.010.

Czujnik temperatury zewnetrznej:

Dobrano czujnik temperatury powietrza zewnetrznego firmy: SIEMENS typ: CZUJNIK TEMPERATURY
ZEWNETRZNEJ QAC22.

3.7 Kanalizacja sanitarna

3.7.1 Instalacja wewnetrzna

Scieki bytowe z pomieszczen odprowadzane sg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarej poprzez studzienke
rewizyjng lub do zbiornika bezodptywowego. Wigczenie nastepuje poprzez przykanalik kanalizacji sanitarnej
bedacy przedmiotem odrebnego opracowania. Instalacje podposadzkowg nalezy wykona¢ na podsypce
piaskowej grubosci min.10 cm. Grubo$¢ obsypki - 15 cm ponad gdérng powierzchnie przewodu.

Przybory i wpusty podtogowe wg wytycznych Inwestora.
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Na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy montowac piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowg. U nasady pionéw montowaC rewizje. Piony kanalizacyjne
prowadzone sg w sciennych bruzdach. Podejscia do przyboréw prowadzone sg takze w bruzdach sciennych
lub bezposrednio z podtogi.

Przybory i wpusty podtogowe wg wytycznych architektury. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z
rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe ztworzywowym pierScieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatow
biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzyc¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8
o litej strukturze Scianki stosowanych do budowy kanatow zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe)
wykonac¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych.

Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajacych odporno$ci ogniowej nalezy zastosowac kasety
lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej El 120.

Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek.

Trasy projektowanych kanatow oraz ich Srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

3.7.2 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm. Obsypka 30 cm
ponad gorng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostatg czes¢ wykopu, mozna zasypac gruntem
rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystapienia gruntdw plastycznych (lub innych nie
nadajacych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypa¢ piaskiem.
Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sig gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktdrej zawarte sg wymagania dotyczace wykonywania wykopow,
zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapér pomalowanych na
jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemiq itp.
Przej$cie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.

3.8 Kanalizacja deszczowa

3.8.1 Instalacja wewnetrzna

Zaprojektowano system grawitacyjnego odwadniania potaci dachowych. Rury spustowe budynku nalezy
sprowadzi¢ na wewnatrz budynku mocujac do Sciany budynku. Rury spustowe wg opracowania
architektonicznego.

Przykanaliki wprowadzono do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej biegnacej na zewnatrz budynku.
Instalacje wykonac¢ z rur PVC klasy SN 8.

Przy przejéciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajacych odporno$ci ogniowej nalezy zastosowac kasety
lub kotnierze ognioochronne o odporno$ci ogniowej EI1120.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o jedng dymensje wigkszych. Przykanaliki wprowadzono do studzienek, z ktdrych odprowadza sie
Scieki do sieci kanalizacji deszczowej na terenie dziatki.
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3.8.2  Rurociggi

Na terenie inwestycji, zostat wykonany system kanatéw grawitacyjnych do odprowadzenia wod opadowych z
projektowanego obiektu i wigczony do istniejacego systemu odwadniajacego caty teren inwestora. Rurociggi
wykonano w systemie ujednoliconym z rur PVC klasy SN8 o litej strukturze Scianki faczonych na uszczelke
gumowgq .

Przewody utozono w wykopie na podsypce piaskowej grub. 10cm ze spadkiem. Po sprawdzeniu szczelnosci
kanatow wykonano obsypke piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke
zageszczono do wspodtczynnika minimum 0,98 wg Proctora. Powyzej wykop zasypano gruntem spoistym
zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspotczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w
terenach zielonych). Uktad przestrzenny kolektorbw kanalizacji przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

3.8.3  Studnie kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano studzienki betonowe o $rednicach @ 1,00m z ptytg nastudzienng lub kregiem zwezkowym
oraz z wlazem Zzeliwnym D400 zabezpieczonym przed kradziezg oraz o $rednicy ¢ 0,60m. W terenie
utwardzonym nalezy zamontowac pierscien odcigzajacy.

Studzienki wykonane bedg z betonu B-45 W-8 (wodoszczelny) F-150 (mrozoodporny) o potaczeniach
poszczegdlnych elementéw na uszczelke. Z uwagi na studnie wykonane z betonu W-8 i nieagresywne wody
gruntowe nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne elementéw zelbetowych. Podmuréwke
studzienki wykonac¢ jako gotowy element betonowy z kinetami wykonanymi w zaktadzie prefabrykacji.
Studzienki przeptywowe mozna takze wykona¢ z rur karbowanych @ 425 mm na kinecie z PP o tej samej
Srednicy. Kinete lokalizowa¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wiaz zeliwny
D400 do rury karbowanej @ 425 mm (40T) z betonowym pierScieniem odcigzajacym i teleskopowym
adapterem do wiazéw. Wigze sie to jednak z czyszczeniem przewodéw kanalizacji deszczowe;
wyspecjalizowanym sprzetem.

3.84 BHP iochrona pozarowa

Przyjety proces oczyszczania dokonuje sie bez ingerencji cztowieka. Okresowe opréznianie osadu ze
zbiornika przeprowadza wyspecjalizowana firma zajmujaca sie wywozem nieczystosci. Obiekty oczyszczania
sq fatwe do utrzymania w dobrym stanie technicznym nie zagrazajacym zdrowiu i zyciu ludzkiemu.
Wchodzenie do studzienek lub osadnika jest niekonieczne.

Obiektdéw oczyszczania Sciekéw deszczowych, jako urzadzen stanowigcych element sieci kanalizacyjnej, nie
bedacych obiektami kubaturowymi, posadowionymi catkowicie pod poziomem gruntu, nie klasyfikuje sie pod
wzgledem zagrozenia pozarowego.

4 Material, wykonanie instalacji
4.1 Instalacje rurowe grzewcze

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych
wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12 (wielowarstwowego) tgczonych
za pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym zakresie S$rednic. Ksztattki mosiezne,
niezmniejszajace przeptywu, odporne na odcynkowanie. Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek
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przejsciowych z gwintem.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym oraz instrukcjami
dostarczonymi przez producentow urzadzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature odcinajgcq zastosowano
zawory odcinajace kulowe. W celu zabezpieczenia instalacji c.0. przed wzrostem ci$nienia, zamontowac
zawor bezpieczenstwa znajdujacy sie na wyjsciu z urzadzenia (rozdzielacz bezpieczenstwa) oraz ci$nieniowe
przeponowe naczynie wzbiorcze.

4.2 Instalacje rurowe wody zimnej i cieplej

Rurociggi wody uzytkowej prowadzone w podiodze nalezy wykonaé z rur przeznaczonych do instalacii
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12 (wielowarstwowego)
taczonych za pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym zakresie Srednic. Ksztattki mosiezne,
niezmniejszajace przeptywu, odporne na odcynkowanie.

Potaczenia za pomocq ztaczek. Potaczenia z armaturg za pomoca ksztattek przejsciowych z gwintem. Rury
uzyte do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywa¢ wytgcznie przy uzyciu tacznikdw i gotowych kolan oraz
trojnikébw. Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe,
¢wiercobrotowe gwintowane.

Instalacje wody uzytkowej prowadzone pod stropem (na wierzchu przegrod budowlanych) wykona¢ z rur
wielowarstwowych tworzywowych PP z wktadka aluminiowg PN10 tzw. stabi.

Instalacje wewnetrzng rozprowadzajgcg wody zimnej wspdlng z instalacjg p.poz. projektuje sie wykonac z rur
stalowych galwanizowanych o powtoce grubosci minimum 50 mikrondw i tacznikow z zeliwa ciggliwego wg
PN-76/H-74392 skrecanych przy uzyciu specjalnych tasm teflonowych lub pakut konopnych. Rury stalowe
uzyte do budowy instalacji powinny by¢ podwajnie cynkowane i posiada¢ odpowiednie atesty.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowaé ksztattke tzw. nypel tacznikowy @15 mm a przy
ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm. PrzejScia przez Sciany i stropy w tulejach
ochronnych z PCW o $rednicy o jeden wymiar wigkszej od zewnetrznej Srednicy.

4.3 lzolacje termiczne

Izolacja termiczna - catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac
termicznie izolacjag odporng na temperature 100°C i wspdiczynniku przewodno$ci  ciepinegj
A= 0,035 W/mxK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubos¢  izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany | /2 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| '/2 wymagan z poz. 1-4
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komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji | 40 mm
ciepinej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz| 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz| 50 % wymagan z poz. 1-4

budynku?
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz| 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?)
Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem wody i wykraplaniem pary wodnej o grubosci
minimum 9mm. W przypadku przewoddw uktadanych pod posadzka oraz w bruzdach $ciennych, izolacja petni
rowniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem,
zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z folii PCW
PUR - dla $rednic ponizej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z
folii aluminiowej dla Srednic pozostatych.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé¢ otuling prefabrykowang z pianki polietylenowej w ostonie
z folii PCW np. typu Thermacompact S o gr. 9mm.

4.4 PrzejsScia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejScia przewoddéw instalacji sanitarnych w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

3. Przy przej$ciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng
masq uszczelniajaca elastyczna.

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia ppoz.

5. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowaC ogniochronng peczniejacq mase
uszczelniajacg o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna fgczy¢ z zaprawg ogniochronna.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowa¢ rowniez kasety ogniochronne stuzace do
uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach wykonanych z cegty
petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku Scian
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oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami
ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelno$¢ i
izolacyjno$¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przej$¢ w stropach i Scianach o
wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a Scianami otworu powinna by¢ przed
zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaC w przypadku wystepowania przejsC przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

4.5 Rozstaw zawiesi i podpor

Odlegto$ci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic:

1,5 m —dla $rednic 15 + 20 mm,

2,0 m —dla Srednic 25 + 32 mm,

2,5 m - dla Srednic 40 + 50 mm.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosic¢ nie wiecej niz 150mm
od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

4.6 Proby i rozruch instalaciji

Nie nalezy przeprowadza¢ prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktdre mogq
wptyna¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom
bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do prob zostanie wytworzone wymagane ciSnienie, ktore zostanie
utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich
kontrola szczegdtowa. Wstepna kontrola odcinkow rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez
Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki usuniete. Nastepnie ci$nienie ma zosta¢ przywrédcone i
zachowane przez godzine.

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprozniony.

Je$li w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wigczajac te, ktére
przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) majg by¢ poddane prébie wodnej
wedtug Polskich Norm i warunkéw technicznych dla rurociggow.

Tam, gdzie wymagane ci$nienie prébne nie przekracza ci$nienia probnego przypisanego urzadzeniom
podigczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia sq poddawane
jednoczesnie probie na okreslone cisnienie.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem
préb.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawér ulokowany jest na koncu rury,
powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany

5 Wytyczne branzowe

5.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykona¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen,
- wykona¢ otwory w dachu i Scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed
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wptywem czynnikow atmosferycznych,
- przejscia pod fundamentami wykonac w tulejach ostonowych.

5.2 Elektryczne

- wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
- wykonac instalacje uziemiajgca urzadzenia m.in. centrale wentylacyjne, wentylatory, itp..

6 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. II.

Realizacje robot prowadzic:

-zgodnie z niniejszym projektem

-w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

-z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.

-zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatow i urzadzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem.
Niniejszy projekt zostat opracowany do pozwolenia na budowe.

Opracowat
Ryszard Kazmierczak
Upr 7131/169/P/2002




