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SPIS ZAWARTOSCI CZESCI Il ARCHITEKTURA

SPIS TRESCI CZESCI I 11

OPIS TECHNICZNY CZESCI Il /2

RZUT KONDYGNACJI 0 135  PBW/AM
RZUT KONDYGNACJI 1 136  PBW/A/2
RZUT KONDYGNACJI 2 W37  PBWI/A/3
RZUT DACHU 138  PBW/A/4
PRZEKROJ A1 39  PBWI/A/S
PRZEKROJ B /40  PBW/A/G
PRZEKROJ C2 /41 PBW/A/7
PRZEKROJ D2 /42  PBW/A/8
PRZEKROJ G2 /43  PBW/A/9
ELEWACJA FRONTOWA ZACHODNIA /44 PBW/A/10
ELEWACJA TYLNA WSCHODNIA /45  PBW/A/11
ELEWACJE BOCZNE /46 PBW/A/M2
SZCZEGOL WIDOWNI- RZUT, BALUSTRADY /47  PBW/AM3
SZCZEGOL WIDOWNI- WIDOK, SIEDZISKA /48  PBW/A/14
RZUT SUFITOW KONDYGNACJA 0 /49 PBW/A/15
RZUT SUFITOW KONDYGNACJA 1,2 /50  PBW/A/16
DETALE IZOLACJI FUNDAMENTOW W51  PBW/AIMT
ZESTAWIENIE STOLARKI | /52  PBW/A/18
ZESTAWIENIE STOLARKI Il /53  PBW/A/19
ZESTAWIENIE STOLARKI Ii /54  PBW/A/20
ZALACZNKKI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN
INFORMACJA BIOZ

WYPOSAZENIE STALE OBIEKTU
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa zawarta z Inwestorem.

1.2. Uzgodnienie z Inwestorem podstawowych rozwigzan techniczno-materiatowych oraz funkcjonalno-
uzytkowych.

1.3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.4. Mapa aktualizowana.

1.5. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego nr 358/0G/2016, opracowana
przez mgr Wita Stanistawa Witaszaka (luty 2016r).

1.6. Wizja lokalna.

1.7. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U.z2006 r.nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami).

1.8. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe;

(Dz. U.z2002 r.nr 147, poz. 1229, z pdzniejszymi zmianami).

1.9. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75,poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).

1.10. Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563).
1.11. Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

(Dz. U.nr 121, poz. 1139).

1.12. PN-EN 13200 ,Obiekty widowiskowe” (wszystkie czesci)

2.0. Dane ewidencyjne.

2.1.Inwestor: GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
ul. Ilgnacego Daszynskiego 5, 63-000 Sroda Wikp.
2.2.Inwestycja: Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Sredzkim.
2.3.Lokalizacja: Sroda Wielkopolska, ul. Sportowa, Poselska,
dziatki o numerach ewidencyjnych 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3

3.0.Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano- wykonawczym w zakresie architektury.

Projekt ten wraz z projektem zagospodarowania terenu i konstrukcji bedzie stanowit zatacznik do wniosku
0 wydanie zamiennej decyzji 0 pozwoleniu na budowe oraz na jego podstawie zrealizowane zostang roboty
budowlane.

Ze wzgledu na duzy zakres zmian, ktore nastapity w projekcie projektant zdecydowat o zamieszczeniu w
projekcie zamiennym wszystkich rysunkéw i catego opisu technicznego znajdujgcego sie w projekcie
pierwotnym, dla ktérego uzyskano pozwolenie na budowe.

Ma to za zadanie utatwienie prac podczas postepowania przetargowego i realizacji obiekiu.
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Opis zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

Zmiana rozwigzania zadaszenia frybun, skutkujgca réwniez zmianami w bryle i na elewacjach, w
podstawowych parametrach technicznych obiekiu oraz zmiang warstwowej budowy stropodachu nad 3
kondygnacja.

Skorygowanie ilosci miejsc siedzacych po wprowadzeniu konkretnego rozwigzania siedziska i
uwzglednieniu jego rzeczywistych wymiardw i sposobu montazu.

Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Centrum Sportu i Rekreacii
Stadion Sredzki, a w szczegdlnosci budowa: boiska pitkarskiego, trybun, w tym gléwnej wraz z zapleczem
i rybuny dla kibicow gosci, infrastruktury towarzyszacej, wiat dla zawodnikdw, drég i doj$¢ pieszych,
parkingdw, ogrodzen i oswietienia.

Niniejszy tom opracowania poswiecony jest trybunie gtownej- widowni, ktora w mysl normy PN-EN 13200

,Obiekty widowiskowe”, wraz z miejscem wydarzenia- boiskiem sportowym oraz zapleczem- kubaturg nad
i pod trybuna, stanowi obiekt widowiskowy.

4.0.Charakterystyka obiektu — podstawowe parametry techniczne.

4.1.Trybuna gtéwna wraz z zapleczem jest obiektem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.

Poziom posadzki parteru £ 0,00 = 86,55 m npm.

poziom terenu, przy najnizej potozonym wejsciu do budynku -0,30=86,25
gorna powierzchnia najwyzej potozonego stropu wraz z ociepleniem +10,75
wysokos¢ budynku 11,05 metrow- budynek niski (N)

Podstawowe parametry techniczne obiektu sg nastepujace:

powierzchnia zabudowy 1092,00 m2
powierzchnia uzytkowa 1329,60 m?
kubatura 9480,00 m?3
szerokos¢ zewnetrzna 15,31 m
dtugos¢ zewnetrzna 76,00 m

wysokos¢ 11,05 m.
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ARCHI<FORMACJA

4.2.Charakterystyka widowni- obliczenia.
Przyjete zatozenia
przewyzka (¢)=0,12 m

gteboko$¢ rzedu (d) =0,82 m
punkt ogladany (F) linia boczna boiska

wysokos¢ oczu widza w pierwszym rzedzie ponad punktem ogladanym mierzona w pionie (h) =2,5m
odlegto$¢ oczu widza z pierwszego rzedu i oczu widza z ostatniego rzedu mierzona w poziomie () =

9x0,82=7,38 m

odlegtos¢ od punktu ogladanego do oczu widza z pierwszego rzedu, mierzona w poziomie (x1) =7,00 m

widownia na wolnym powietrzu
predko$¢ akcji Srednia (grupa B)

wysoko$¢ punktu zainteresowania znajduje sie na poziomie h=0mm

wysokos¢ nad srodkiem pola gry wynosi h=15 metréw

Warto$ci szukane

réznica pomiedzy poziomem oczu widza w pierwszym i ostatnim rzedzie (y)

réznica poziomow miedzy rzedami widowni (g)

Obliczanie profilu prostokre$inego trybuny

Y= X, d-x, 7

Réznica poziomow miedzy rzedami widowni % = 0,54

Pozostate parametry charakteryzujace widownie:

h-1 c-l(x;+1) 25-738 0,12-7,38(7+ 7,38)
+ - + =4

parametr widowni wg projektu
szeroko$¢ rzedu 820 mm
szeroko$¢ przejscia 450 mm
gtebokos¢ krzesetka 370 mm
osiowy rozstaw krzesetek 456 mm
najwieksza ilos¢ miejsc w rzedzie przy dwdch przejsciach 39 miejsc
najwieksza ilos¢ miejsc w rzedzie przy jednym przejsciu 18 miejsc
maksymalny czas ewakuacji do miejsca bezpiecznego 161 sek
najdtuzsza droga widza do miejsca bezpiecznego 93 metry
minimalna szeroko$¢ wyjscia z widowni 120 cm
minimalna szerokos¢ efektywna biegu klatki schodowej 2x242 cm
najwieksza odlegtos¢ widzenia 120,7 m
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5.0.Program funkcjonalno-uzytkowy. Technologia.

Zaprojektowany obiekt trybuny z zapleczem i boiskiem sportowym bedzie stuzyt organizacji, rozgrywaniu
i ogladaniu meczow pitkarskich. Obiekt zostat podzielony na strefy stuzace r6znym grupom
uzytkownikow.

5.1.Strefa zawodnikdw, trenerdw i sedziow

Trenerzy, sedziowie, zawodnicy zaréwno druzyny gospodarzy jak i gosci wchodzg do obiektu wejsciem
nr 2, znajdujacym sie w centralnej czesci elewacji frontowej. Przeznaczono dla nich pomieszczenia
znajdujace sie na parterze: szatnie, tazienki i pomieszczenia treningowe. Z parteru przewidziano
mozliwo$¢ bezposredniego wyjscia na plyte boiska za pomocg wysuwanego rekawa. Uzytkownicy
omawianej strefy bedg mieli mozliwos¢ przejscia za pomoca wydzielonej klatki schodowej lub windy na
wszystkie kondygnacje obiekiu.

5.2.Strefa kibicow.

Kibice druzyny gospodarzy bedg korzysta¢ z wejs¢ nr 1 oraz 3. Przy kazdym z wejS¢ zostanie
zorganizowana 1 kasa z depozytem. Kibice bedg wchodzili bezposrednio na $rodkowg kondygnacje za
pomocg dwoch wygodnych klatek schodowych, umieszczonych na koncach obiektu. Na srodkowej
kondygnacji umieszczono wszystkie przeznaczone dla obstugi kibicbw pomieszczenia: komunikacje
poziomg doprowadzajgcg do wejs¢ bezposrednio na widownie, wezet toalet oraz punkt gastronomiczny.
W sektorze trybuny gtéwnej zlokalizowano 1005 miejsc dla kibicow oraz 87 miejsc w sektorze dla Vip-dw.
Wszystkie miejsca zaprojektowano jako siedzace. Miejsca i rzedy zostang oznakowane i ponumerowane.
Miejsca dla kibicow podzielono na 5 blokow:

SEKTOR TRYBUNY GLOWNEJ 1005 miejsc
BLOK 1 rzedy I-X 152 miejsca
BLOK 2 rzedy VIl 285 miejsc
BLOK 3 rzedy |-V 131 miejsc
BLOK 4 rzedy |-VII 285 miejsc
BLOK 5 rzedy I-X 152 miejsca
SEKTOR VIP rzedy VI-IX 87 miejsc
| facznie | 1092 miejsca |

Kibice niepetnosprawni.

Dla kibicow niepetnosprawnych zapewniono mozliwo$¢ wejécia do budynku drzwiami, umieszczonymi
bezposrednio przy kasie, przy wejsciu nr 1, a nastepnie wjechania windg na $rodkowg kondygnacje
przeznaczong dla kibicow. W cenftralnej czesci trybuny (blok 3) znajdujg sie 4 miejsca dla oséb
niepetnosprawnych. Pomiedzy miejscami dla 0séb na wozkach, przewidziano krzesetka rozktadane, ktore
mogqg stuzy¢ dla osob towarzyszacych. W poblizu miejsc na trybunie zaprojekiowano toalete
przystosowang dla oséb niepetnosprawnych.

5.3.Strefa gosci

Goscie, czyli kibice uprawnieni do korzystania ze strefy VIP, korzystajq z wydzielonego parkingu, skad
wejsciem nr 2 udajg sie poprzez wydzielong klatke schodowg do pomieszczen na ostatniej kondygnacii
dla nich przeznaczonych (sali VIP, toalet). Z ostatniej kondygnacji budynku prowadzg dwa wyjscia
bezposrednio na trybune do sektora VIP, przeznaczonego dla przedstawicieli wadz, PZPN, sponsorow i
mediow.




UL.WIOSNY LUDOW 10. 63-000. SRODA WLKP MA
NIP 786-158-17-46 TEL.600 071898 e-mail.biuro@archiformacja.pl

5.4.Strefa spikera zawodow i mediow

Dla przedstawicieli medidw, ktorzy korzystajg z tych samych pomieszczen co kibice VIP, przygotowano
dodatkowo sale konferencyjng, w ktdrej organizowane beda konferencje prasowe i ktdra bedzie stuzy¢
jako pomieszczenie pracy mediow oraz 3 stanowiska, w tym dla mediéwi 1 dla spikera zawodow w
pomieszczeniu spikerki. Cze$¢ miejsc na trybunie w sektorze VIP wyposazona zostanie w blaty,
utatwiajgce prace przedstawicielom prasy.

5.5.Strefa stuzb i ochrony obiekiu.

Pomieszczenia zwigzane z dziataniem stuzb zostaty zlokalizowane w dwoch obszarach:

na parterze- pomieszczenie pierwszej pomocy i kontroli antydopingowej z tazienkg i poczekalnig oraz
pomieszczenie ochrony z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz,

na ostatniej kondygnacji- pomieszczenie dowodzenia i nadzoru (monitoringu).

5.6.Strefa pracownikdw biurowych.

Na ostatniej kondygnacji przewidziano pomieszczenia biurowe dla KS POLONIA. Pracownicy biurowi bedg
korzysta¢ z pomieszczen higieniczno- sanitarnych, oraz socjalno- kuchennych, zlokalizowanych na tej
samej kondygnacji.

5.7.Technologia punktow gastronomicznych

W punktach gastronomicznych serwowane bedg napoje zimne i gorgce w opakowaniach lub naczyniach
jednorazowych. Sprzedawane bedg gotowe wyroby

w opakowaniach typu ciastka, chipsy, paluszki, cukierki itp. Mozliwe bedzie sprzedawanie potraw cieptych
przygotowanych z gotowych produktow, podgrzewanych w kuchenkach mikrofalowych podawanych w
naczyniach jednorazowych. Szczegotowy projekt technologiczny punktow gastronomicznych wykona
ajent, ktéremu zostanie wynajeta powierzchnia pod prowadzenie ustug gastronomicznych w obiekcie.

5.8.Wykorzystanie alternatywnych zrddet energii.

Po przeprowadzone] analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnego zaopatrzenia w media takich jak solary, przydomowe wiatraki czy pompy ciepta, inwestor
w konsultacji z projektantem podjeli decyzje iz wykorzystanie wiw sposobow nie ma ekonomicznego
uzasadnienia.

6.0.Wykaz pomieszczen oraz zestawienie powierzchni uzytkowych umieszczono na rzutach kondygnacji.
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7.0.Opis techniczny branzy architektura.

Budowa przegréd budowlanych obiektu. Charakterystyka cieplna obiektu.

Warstwowa budowa sciany o najwyzszym wspotczynniku przenikania ciepta

OPIS WARSTWY/UWAGI dicm] | AWmK] | RIm?KW]
tynk cementowo- wapienny 1,5 10,82 0,018
$ciana zelbetowa 25 1,7 0,147
izolacja termiczna z wetny mineralnej 15 10,036 |[4,167
zaprawa zbrojgca z tynkiem 1 0,8 0,012

ekwiwalentny wspot. przenikania ciepta 0,22 [W/m2K]

Warstwowa budowa podtogi na gruncie P1(od gory)

OPIS WARSTWY/UWAGI dlcm] | NWmK] | RIm2KW]
posadzka wg opisu wykonczenia wnetrz
wylewka betonowa z betonu C20/25 10 |[1,65 0,061

(posadzka facznie z wylewkg ma posiadac grubos¢ 10 cm, niezaleznie od
grubosci posadzki)

paroizolacja, folia PE grub. 0,2 mm, wg punktu 7.7. opisu technicznego 0,02 {0,17 0,001
styropian EPS200-036, grub.10 cm, wg punkiu 7.5. opisu technicznego 10 (0,036 |[2,778
izolacja przeciwwilgociowa z samoprzylepnej membrany hydroizolacyjnej | 0,00 | 0,23 0,001
na bazie bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, krzyzowo
laminowanego folig HDPE, wg punktu 7.6. opisu technicznego
podktad betonowy z betonu C8/10 grub.10 cm 10 1,05 0,095
podsypka piaskowo- zwirowa grub. 30 cm 30 (04 0,75

ekwiwalentny wspoét. przenikania ciepta 0,19 [W/m?K]

Warstwowa budowa stropu miedzykondygnacyjnego, pomiedzy kondygnacjg 1 i kondygnacjg 2, P2
(od géry)

OPIS WARSTWY/UWAGI dlem]
posadzka wg opisu wykonczenia wnetrz
wylewka betonowa z betonu C20/25 8

(posadzka fgcznie z wylewkg ma posiadac grubos¢ 8 cm, niezaleznie od grubosci posadzki)
folia PE grub. 0,2 mm, wg punktu 7.7. opisu technicznego

styropian EPS200-036, 15
folia PE grub. 0,2 mm, wg punktu 7.7. opisu technicznego
strop zelbetowy 20

stabo wentylowana przestrzen instalacyjna
sufit podwieszany wg rysunku sufitbw
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Warstwowa budowa stropu miedzykondygnacyjnego, pomiedzy kondygnacjg 2 i kondygnacjq 3, P3

OPIS WARST WY/UWAGI dlcm]
posadzka wg opisu wykonczenia wnetrz
wylewka betonowa z betonu C20/25 9

(posadzka tgcznie z wylewkg ma posiadac grubo$¢ 9 cm, niezaleznie od grubosci posadzki)
folia PE grub. 0,2 mm, wg punktu 7.7. opisu technicznego

styropian EPS200-036, 12
folia PE grub. 0,2 mm, wg punktu 7.7. opisu technicznego
strop zelbetowy 20

stabo wentylowana przestrzen instalacyjna
sufit podwieszany wg rysunku sufitow

Warstwowa budowa stropodachu pod trybung Sp1 (od géry)

OPIS WARSTWY/UWAGI dicm] T AWImK] | R[m2KW]
Zywica zasypana piaskiem kwarcowym, wg punkiu 7.6. opisu technicznego | 0,5 | ---
zelbetowa ptyta trybun grub.25-71 cm 25 1,7 0,147
wetna mineralna 16 {0,035 |4,571

paroizolacja, folia PE grub. 0,2 mm, wg punktu 7.7. opisu technicznego 0,02 10,17 0,001
stabo wentylowana przestrzen instalacyjna
sufit podwieszany wg rysunku sufitow 1,5 10,23 0,065

ekwiwalentny wspoét. przenikania ciepta 0,20 [W/m2K]

Warstwowa budowa stropodachu Sp2 (od gory)

OPIS WARSTWY/UWAGI dlcm] | NWmK] | RIm2KW]
profile dekoracyjne imitujgce tradycyjne rabki stojace z blachy
lakierowana, wielowarstwowa, zbrojona poliestrem membrana dachowa 0,15 | --

PCV, gr. 1.5mm

mocowana mechanicznie do podtoza, kolor jasnoszary zblizony do RAL
7047 wg punktu 7.2. opisu technicznego

warstwa ochronno-wyréwnawcza z poliestru
ptyta OSB zewnetrzna
konstrukcja zadaszenia z drewna klejonego
sufit podwieszany z siatki cieto- ciggnionej

membrana dachowa na bazie polichlorku winylu PCV 0,15 | --
warstwa przektadkowa z welonu szklanego, gramatura: 120 [g/m 7]
termoizolacja, kliny styropianowe od 20 do 32 cm 20 10,038 |5,263
paroizolacja, folia PE grub. 0,2 mm, wg punktu 7.7. opisu technicznego 0,02 |--
cze$¢ nosna strop zelbetowy wg projekiu konstrukcji 20 1,7 0,118
stabo wentylowana przestrzen instalacyjna
sufit podwieszany wg rysunku sufitow 1,5 10,23 0,065

ekwiwalentny wspoét. przenikania ciepta 0,18 [W/m?K]
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Warstwowa budowa stropodachu P3b, nad 2 kondygnacja, przy wyjsciach na trybune VIP, pomiedzy
osiamibai7 oraz10i12b (od gory)

OPIS WARSTWY/UWAGI dicm] TAWImMK] | R[m2KMW]
Zywica zasypana piaskiem kwarcowym, wg punkiu 7.6. opisu technicznego | 0,5 | ---
wylewka betonowa z betonu C20/25, ze spadkiem 8-9 |[1,65 0,048
izolacja przeciwwilgociowa z folii
pianka PIR 12 10,025 |4,800
paroizolacja, folia PE grub. 0,2 mm, wg punktu 7.7. opisu technicznego 0,02 0,17 0,001
cze$¢ nosna strop zelbetowy wg projekiu konstrukcii 20 1,7 0,116
stabo wentylowana przestrzen instalacyjna

sufit podwieszany wg rysunku sufitow 1,5 10,23 0,065

ekwiwalentny wspoét. przenikania ciepta 0,20 [W/m?K]

Warstwowa budowa stropodachu P3¢, nad zewnetrzng klatkg schodowa.

OPIS WARSTWY/UWAGI dicm] TAWImMK] | R[m2KMW]
posadzka wg opisu wykonczenia wnetrz
wylewka betonowa z betonu C20/25 9 1,65 0,055

(posadzka tacznie z wylewkg ma posiadac¢ grubo$¢ 9 cm, niezaleznie od
grubosci posadzki)
izolacja przeciwwilgociowa z folii

styropian EPS200-036 12 10,036 |3,333
paroizolacja, folia PE grub. 0,2 mm, wg punktu 7.7. opisu technicznego 0,02 0,17 0,001
czesS¢ nosna strop zelbetowy wg projektu konstrukcji 20 1,7 0,116
wetna mineralna 15 0,036 |4,167
zaprawa zbrojgca z tynkiem 1 0,8

ekwiwalentny wspoét. przenikania ciepta 0,13 [W/m?K]

7.1.Sciany i $cianki dziatowe.

Sciany na podstawie projektu konstrukcyjnego. Piyty frybun wg. projekiu konstrukcyjnego.
Scianki dziatowe murowane z elementow drobnowymiarowych, ceramiki poryzowanej, klasy
10 MPa, na zaprawie marki M5.

Scianki dziatowe szklane
Wykona¢ w systemie aluminiowym, proflowym, bez przegrody termicznego, o gtebokosci 45 mm.

Scianki dziatowe sanitarne z drzwiami
Wykonane z ptyt HPL, z okuciami ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposazone w zawiasy, klamke, blokade

tazienkowa, $cianki wyposazone w ndzki. Scianki prysznicowe o zwigkszonej odpornosci na wode .
Kolorystyka, wymiary ptyt i oku¢ standardowe.
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7.2.Pokrycie i odwodnienie dachu i stropodachu.

Jako wierzchnig warstwe stropodachu, a jednoczes$nie jego warstwe hydroizolacyjng projektuje sie
zastosowac lakierowana, wielowarstwowg, zbrojong poliestrem membrane dachowg PCV, gr. 1.5 mm
mocowang mechanicznie do podtoza, kolor jasnoszary zblizony do RAL 7038, o nastepujacych
wiasciwosciach:

Grubos¢ efektywna 1,50 mm (-5/+10%) EN 1849-2

Gramatura 1,80 kg/m?(-5/+10 %) EN 1849-2

Wodoszczelnos¢ Spetnia EN 1928

Oddziatywanie ognia zewnetrznego BROOF(t1) <20°, >20°C
BROOF(13) < 70°

Reakcja na ogien Klasa E EN ISO 11925-2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuzna (MD) Min.1100 N/50 mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie Min.1100 N/50 mm

Dach, koryto dachowe, wytaz dachowy, obrébke attykowg orazinne detale dachu nalezy wykona¢ w
oparciu o detale montazowe producenta pokrycia.

Woda z dachu zbierana bedzie za pomocg dwdch rynien- jednej w postaci koryta odwadniajgcego,
umieszczonego w zadaszeniu z wigzaréw z drewna klejonego oraz drugiej, umieszczonejna poziomie
ocieplonego stropu nad 3 kondygnacjg i odprowadzana zewnegtrznymi rurami spustowymi.

Koryto odwadniajace projekiuje sie wykonac z ptyty OSB-3 grub.25mm, wyklejonej membrana, pomiedzy
najwyzej potozonym stalowym ryglem Sciany ostonowej, a najnizej potozong ptatwig dachowa. Koryto na
wiocie nie moze mie¢ mniejniz 30 cm szerokosSci, a powierzchnia przekroju koryta ma wynosi¢ =0,06m?2.
Dla zachowania lepszego efektu wizualnego szczytéw budynku koryto dachowe nalezy zakonczy¢ przed
skrajnymiwigzarami i uksztattowa¢ kontrspadki, odprowadzajace wode z pierwszego i ostatniego
wigzara do koryta.

Woda z koryta bedzie sptywata do rynny stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL
9002, o przekroju prostokatnym i szeroko$ci 150 mm, za pomocg 7 rur spustowych, ocynkowanych i
malowanych proszkowo na ten sam kolor, o przekroju kwadratowym 100x100 mm, ktore kontynuowane
bedg réwniez ponizej rynny, az do poziomu terenu i wigczone do systemu odwadniajgcego zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych.

Komin projektuje sie wymurowa¢ do poziomu stropu, natomiast powyzej zastosowac ksztattki
wentylacyjne, kominy lub inne zakonczenia przejs¢ instalacyjnych z blachy kwasoodporne;.

Do zamocowania instalacji odgromowej nalezy zastosowac¢ systemowe elementy mocujace producenta
pokrycia dachowego w postaci uchwytdw mocujacych z krazkiem membrany.
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Pozostate odwodnienia.

Wody opadowe z trybun zostang odprowadzone poprzez uksztattowanie trybun ze spadkiem w kierunku
wpustoéw punktowych oraz odwodnien liniowych. Woda ze stopni trybun zbierana bedzie za pomocg
wpustow zlokalizowanych w najnizej potozonym stopniu (na poziomie =+1,29). Woda z dojs¢,
potozonych wzdtuz osi F, zbierana bedzie za pomocg odwodnien liniowych (na poziomie =+3,47),
natomiast woda ze spocznikow schodow zewnetrznych za pomocg wpustow punktowych (na poziomie
=+3,49).

PrzejScia wpustow przez elementy konstrukcyjne oraz koryto odwodnienia liniowego nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Otwory montazowe powinny by¢ wigksze od wpustow/ koryt o okoto 3 cm. Elementy
instalacji nalezy zagruntowac, a nastepnie przestrzen pomiedzy nimia elementem konstrukcyjnym
wypetni¢ piang klejaca niskoprezng i uszczelnieniem z kitu bitumicznego. Wiasciwg izolacje
przeciwwilgociowg koryt i wpustow wykona¢ z dwoch warstw masy bitumiczno- poliuretanowej, z
wtopiong elastyczna, zbrojacg tasma poliamidowa, potaczonych szczelnie z izolacjg przeciwwilgociowg
trybun.

W celu zapewnienia rewizji czesci odwodnien trybun, przestrzen nieuzytkowa, w kitorej zostaty one
zlokalizowane zostata zaopatrzona w dwa otwory rewizyjne, o wymiarach 90x120 cm, poziom gorny
otworu +0,93, wyposazone w zamknigcia stalowe, ptaszczowe, bez przegrody termicznej, malowane na
kolor Sciany, w kiorej sie znajduja.

7.3.Elewacja.

Sciany projektuje sie wykonaé gtownie jako tynkowane, wyprawa cienkowarstowa w kolorze RAL 9002 na
podktadzie tynkarskim i siatce zbrojacej z widkna szklanego.

Niektore Sciany np. Sciany spikerki projekiuje sie obtozy¢ ptytami widkno- cementowymi.

Sciany wykoniczone tynkiem przy drogach komunikacyjnych nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie
rozwigzania systemowego, tynku zbrojonego o bardzo wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
Wzdtuz osi A projekiuje sie wykonac¢ Sciang ostonowa, ktéra wraz z zadaszeniem trybun, z kibrym jest
wizualnie potgczona, za pomoca tuku, tworzy¢ bedzie nowoczesng i syntetyczna bryte obiektu sportowego,
jednoczesnie stanowigc ostone przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym i to do ekspozycji nazwy
obiektu i elementéw informacji przestrzenne;.

Sciana ostonowa wykonana bedzie na pionowych wiazarach z drewna Klejonego oraz pozostatych
elementow konstrukcyjnych, ryglach poziomych i pionowych, stezeniach.

Do pionowych rygli zamocowane zostang arkusze siatki cigto- ciggnionej, z blachy stalowej , grub.2mm,
kolor RAL 7045, od strony ulicy Sportowej oraz od strony widowni (sufit podwieszony). Wzér siatki
projektant dobierze na etapie realizacji z katalogu producenta.
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7.4.Stolarka, $lusarka.

Slusarka zewnetrzna

Okna i drzwi zewnetrzne projekiuje sie gtownie jako profilowe, tréjkomorowe, aluminiowe, z przegrodg
termiczng, przymykowe, w dwoch systemach:

-0 gtebokosci konstrukcyjnej ksztattownikdw okna 70 mm (oScieznica), 79 mm (skrzydio), drzwi 70 mm
(oScieznica i skrzydto),

-przeciwpozarowym EI30, o gtebokosci konstrukcyjnej ksztattownikow 78 mm.

Zestawienie Slusarki zewnetrznej uzupetnione zostato o drzwi techniczne zewnetrzne, stalowe,
ptaszczowe, prowadzace do pomieszczenia rozdzielni elekirycznej oraz zamkniecia otworéw
rewizyjnych, wykonanych w takiej samej technologii, prowadzacych z szybu wytazu dachowego do
przestrzeni pomiedzy dachem a stropem oraz z wyj$cia dla zawodnikéw do przestrzeni nieuzytkowej pod
trybunami.

Stolarka i $lusarka wewnetrzna (podstawowa i spetniajaca szczegolne wymagania przeciwpozarowe lub
wytrzymatosci mechanicznej) oraz $lusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna wg. zestawienia. Symbole z
zestawienia umieszczono na rzutach.

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej grub. 0,7 mm, lakierowanej na kolor $lusarki zewnetrzne.

Parapety wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu kwarcowego, w kolorze zblizonym do koloru $lusarki,
grub. 3 cm, z prostymi naroznikami.

7.5.1zolacje termiczne.

lzolacja termiczna Scian zewnetrznych: skalna wetna mineralna grub.12 cm (AD = 0,034 W/mK) do
elewacji wentylowanych (elewacje z oktadzing) oraz skalna wetna mineralna grub.15, 20 cm do elewacii
tynkowanych.

lzolacja termiczna stropodachu nad ostatnig kondygnacjg z klindw styropianowych, ksztattujgcych
spadek 2% , jednokierunkowy, o grubosci od 20 do 32cm, A D = 0,038 W/mK.

lzolacja termiczna stropodachu pod trybung z wetny mineralnej do stropodachéw wentylowanych grub.16
cm.

lzolacja termiczna $cian fundamentowych oraz cokotu do poziomu +0,60: styropian EPS100-038 FS20
grub.15 cm od zewnatrz oraz 10 cm od wewnatrz,

lzolacja termiczna podtogi na gruncie: styropian EPS200-036 grub.10 cm.

lzolacja termiczna stropéw miedzykondygnacyjnych: styropian EPS200-036.

lzolacje termiczne wykona¢ na podstawie przekrojow oraz detali wykonawczych, obrazujgcych
wykonanie izolacji termicznej w sposob eliminujacy powstawanie lokalnych mostkdw cieplnych.
Wspotczynniki przewodzenia materiatdw termoizolacyjnych okreslono w tabelach opisujacych warstwowg
budowe przegrdd.

W miejscach, w ktdrych przewidziano dylatacje budynku izolacje termiczne nalezy wykona¢ zgodnie z
detalem producenta chemii budowlanej np. poprzez zastosowanie profilu dylatacyjnego z siatkq i taSmy
rozpreznejw szczelinie dylatacyjnej, a nastepnie zabezpieczenie jej masg silikonowa.
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7.6.Hydroizolacje.

Izolacje przeciwwodne fundamentéw i posadzki na gruncie

Przeprowadzone dnia 23 stycznia 2016r przez mgr Wita Stanistawa Witaszaka, badania podtoza
gruntowego wykazaty, ze poziom zwierciadta swobodnego wod gruntowych, znajduje sie cze$ciowo na
takiej wysokosci ponizej poziomu terenu, ze moze wywotywac staty napér wody pod ciSnieniem na tawy
fundamentowe, a okresowe wahania poziomu wod gruntowych szacowane na poziomie +/- 50 cm mogq
wywotywaé okresowy naporwody pod ci$nieniem na poditoge na gruncie i Sciany fundamentowe obiekiu.

tawy fundamentowe projektuje sie zabezpieczy¢ przed naporem wdd gruntowych pod cisnieniem za
pomocg izolacji przeciwwilgociowej z samoprzylepnej membrany hydroizolacyjnej na bazie bitumu
modyfikowanego elastomerem SBS, krzyzowo laminowanego folig HDPE, przyklejanej bezposrednio do
tawy fundamentowej, po uprzednim jej przygotowaniu (oczyszczeniu, osuszeniu, usunieciu ewentualnych
substancji, ktore moga zmniejszac przyczepnos¢ membran, takich jak kurz, olej, smar) i zagruntowaniu
podtoza preparatem zalecanym przed producenta membrany.

Membrane taczyé na zaktad minimum 10 cm. Sciéle przestrzegaé wytycznych montazowych producenta
systemu.

Sciany fundamentowe, czeéciowo murowane, czesciowo zelbetowe zabezpieczyé przeciwwodnie z obu
stron $ciany za pomocg masy KMB, dwuskfadnikowej, grubowarstwowej, bezrozpuszczalnikowej,
elastycznej, wzmocnionej widknami, modyfikowanej polimerami emulsyjnej powtoki bitumiczne;j.
Zaprawe wykorzysta¢ do klejenia ptyt termoizolacyjnych.

Przed natozeniem zaprawy podtoze nalezy sptukac czystg wodg pod ci$nieniem lub parg wodna, a
nastepnie zagruntowac¢ preparatem zalecanym przed producenta masy KMB.

Po zagruntowaniu nalezy wykona¢ dwie warstwy z masy KMB o grubos$ci 6-6,5 mm na mokro kazda, tak,
zeby po wyschnieciu miata ona grubo$¢ nie mniejszg niz 4,5 mm. Lacznie min. 9 mm.

Sciany fundamentowe w osi |, wykonane z zelbetu zabezpieczyé samoprzylepng membrang
hydroizolacyjng na bazie bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, krzyzowo laminowanego folig
HDPE, przyklejang bezposrednio do Sciany fundamentowej, po uprzednim jej przygotowaniu
(oczyszczeniu, osuszeniu, usunieciu ewentualnych substancji, ktore mogg zmniejszac przyczepnos¢
membran, takich jak kurz, olej, smar) i zagruntowaniu podtoza preparatem zalecanym przed producenta
membrany.

Posadzke na gruncie projekiuje sie zabezpieczy¢ za pomocg izolacji z samoprzylepnej membrany
hydroizolacyjnej na bazie bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, krzyzowo laminowanego folig
HDPE, przyklejanej bezposrednio do chudego betonu, po uprzednim przygotowaniu podioza wedtug
wytycznych producenta membrany. Sciéle przestrzegaé wytycznych montazowych producenta systemu.

lzolacje podtogi na gruncie, pionowg scian fundamentowych oraz pionowg i poziomataw
fundamentowych wykona¢ jako ciggte. Potaczenia wykonaé poprzez wklejenie dodatkowych paséw
samoprzylepnej membrany oraz poprzez zastosowanie specjalnych taSm uszczelniajgcych np. w
szczelinach dylatacyjnych budynku.
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Przej$cia rur kanalizacyjnych i wodociggowych przez elementy konstrukcyjne budynku nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwodnie w celu zapewnienia ciggtosci hydroizolacji. W $cianie zelbetowej lub innym
elemencie konstrukcyjnym wykona¢ otwor o okoto 3 cm wiekszy niz Srednica rury kanalizacyjno-
wodociggowej. Rure zaimpregnowac srodkiem gruntujacym, przeznaczonym do takich zastosowan.
Wokét rury wykonac uszczelnienie kitem bitumicznym od strony zewnetrznej. Od strony wewnetrznej
wypetni¢ przestrzer pomigdzy Swiattem otworu a rurg uzywajac pianki klejacej niskoprezne.

Na zagruntowang powierzchnie rury oraz na $ciang z hydroizolacjg na szeroko$c¢ okoto 30-40 cm nalezy
nanie$¢ pedzlem pierwszg warstwe masy bitumiczno- poliuretanowej, w ilosci zalecanej przez
producenta. Niezwocznie po natozeniu pierwszej warstwy nalezy natozyc¢ elstyczng zbrojaca tasme
poliamidowa, Wtapiajac ja w mase podktadu. Po wyschnigeciu podktadu i maty zbrojacej nanie$¢ drugq
warstwe masy bitumiczno- poliuretanowej. W przypadku $cian ocieplonych od zewnatrz nanie$¢ izolacje
ze styropianu XPS oraz mate drenujgcg uzywajac odpowiedniego kleju lub pianki. Maty drenujacej nie
wolno mocowa¢ mechanicznie aby nie uszkodzi¢ ciggtosci hydroizolacji.

Dopuszcza sie zastosowanie innego sposobu zabezpieczenia przej$¢ rur przez elementy konstrukcyjne
np. z zastosowaniem samoprzylepnej membrany hydroizolacyjnej na bazie bitumu modyfikowanego
elastomerem SBS, krzyzowo laminowanego folig HDPE, po konsultacji z projektantem.

Izolacje w pomieszczeniach mokrych

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ na
posadzkach, wywijajac jg na sciany minimum 15 cm oraz 200 cm w pomieszczeniach natryskow.

Izolacje przeciwwilgociowe trybun.
Wykonczenie powierzchni poziomych zewnetrznych, w tym stopni trybun (cze$ci pionowe i poziome),
schodéw zewnetrznych oraz komunikacjina trybunach.

Ptyta Zelbetowa trybun wykonana zostanie z betonu wodoszczelnego oraz mrozoodpornego F150,
zabezpieczonego dodatkowo powtokowq izolacjg przeciwwilgociowa.

Na trybunach, na powierzchniach Zelbetowych i betonowych wylewanych na mokro projekiuje sie
wykona¢ posadzki zywiczne w dwoch wariantach:

A. Antyposlizgowa (R11) na powierzchniach poziomych

B. Gtadka na powierzchniach pionowych
Zalecenia wykonawcze
Wszystkie powierzchnie zewnetrzne wykonac ze spadkiem min. 1,0 % ( zalecane 1.5%).
Powierzchnie betonowe nalezy najpierw oszlifowa¢ w celu usuniecia mleczka cementowego oraz resztek
oleju szalunkowego. Ostre krawedzie betonu sfazowa¢ pod katem 45 °, o wymiarach max. 10x10mm. W
czesciach ,pachwinowych” wykona¢ wyoblenia o promieniu r=3cm, z zaprawy epoksydowo- cementowe;j.
Potgczenia roznych elementow konstrukeyjnych oraz szczeliny dylatacyjne uszczelni¢ taSmami
systemowymi.
Powierzchnie poziome i pionowe wyréwna¢ poprzez szpachlowanie zaprawg epoksydowo- cementowq
grub. 1-2 mm, a nastepnie zagruntowa¢ dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowg zywicg gruntujaca.
Nastepnie tylko na powierzchniach poziomych wykona¢ posypke z piasku kwarcowego (grub. 0,4-0,8
mm), warstwe posrednig z elastycznej zywicy poliuretanowej i kolejng posypke z piasku kwarcowego
(grub. 0,4-0,8 mm) z nadmiarem. Catos¢ (powierzchnie pionowe i poziome) wykonczy¢ warstwa
zamykajacq z zywicy poliuretanowej odpornejna UV.
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Nalezy stosowa¢ materialy o nastepujacych parametrach:

Zaprawa epoksydowo- cementowa.

- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach - min. 45 MPa (w/g PN/EN - 12190 przy temp.+20°C, 50%
wilg. wzgl.)

- wyfrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach - min. 5 MPa (w/g PN/EN - 12190 przy
temp.+20°C, 50% wilg. wzgl.)

- wspotczynnik dyfuzji dwutienku wegla uCO2 - uCO2 = 4168 (w/g PN/EN - 1062-6)

- temperatura uzytkowania -30°C do +80°C przy statym oddziatywaniu

- modut elastycznosci Younga - ok. 17 GPa

Dwukomponentowa zywica epoksydowa do gruntowania.

-poprawiajgcq przyczepno$¢ powtoki poliuretanowej do podtoza cementowego poprzez naniesienie
watkiem w ilosci 0,40 kg/m?2na powierzchnie poziome oraz w ilosci 0,25 kg/m2na powierzchnie pionowe,
0 nastepujacych parametrach:

- baza chemiczna: 2-sktadnikowa bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa

- gesto$¢ (A+B) ok. 1,40 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1)

- proporcja mieszania A:B = 23,7:6,3 wagowo

- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach - ok. 45 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy temp.+23°C, 50%
wilg. wzgl.)

- wyfrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach - ok. 15 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy temp.+23°C, 50%
wilg. wzgl.)

- twardos¢ wig Shore'a D - 76 po 7 dniach (w/g DIN 53 505 przy temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.)

Piasek kwarcowy suszony ogniowo o granulacji 0,4-0,8 mm wilo$ci ok. 1,0 kg/m?2w pierwszej warstwie
oraz 4,0 kg/m2w drugiej warstwie.

Zasadnicza warstwa ochronna gr. ok. 2mm z zywicy poliuretanowej RAL 7038 w ilosci 1,9 kg/m2
zmieszanej z piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo 0,1-0,3 mm wmaksymalnejilosci do 1,3 kg/m2 -
poprzez rozlanie rowng warstwg i odpowietrzenie watkiem kolczastym do zywic, o nastepujacych
parametrach:

- baza chemiczna: 2-sktadnikowa bezrozpuszczalnikowa zywica poliuretanowa

- gesto$¢ (A+B) ok. 1,25 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1)

- proporcja mieszania A:B = 23,7:6,3 wagowo

- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach - ok. 53 MPa (w/g EN - 196-1 przy temp.+23°C)

- wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach - ok. 22 MPa (w/g EN - 196-1 przy temp.+23°C)

- twardo$¢ wg Shore'a D - 78 po 28 dniach (w/g PN-EN ISO 868 przy temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.)

- Scieralno$¢ wg Tabera - ok. 59 mg dla mieszanki zywiczno-piaskowej 1:0,7 (CS 10/1000/1000 - w/g
PN-EN ISO 5470-1)

Barwna zamykajaca zywica poliuretanowa RAL 7038, nanoszona watkiem w ilosci 0,7 kg/m2na
powierzchnie poziome oraz w ilosci 0,7 kg/m?2, na powierzchnie pionowe, o nastepujacych parametrach:
- baza chemiczna: 2-sktadnikowa bezrozpuszczalnikowa zywica poliuretanowa

- gesto$¢ (A+B) ok. 1,45 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1)

- proporcja mieszania A:B = 25,35:7,15 wagowo

- twardo$¢ wg Shore'a D - 52 po 7 dniach (w/g DIN 53 505 przy temp.+23°C)

- Scieralno$¢ wg Tabera - 160 mg (CS 10/1000/1000 - w/ig DIN 53 109).
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7.7.Paroizolacje.

W miejscach, w ktdrych stwierdzono mozliwos¢ wykraplania si¢ wody w warstwie izolacji termicznej
nalezy wykonac izolacje antykondensacyjne (paroizolacje).

Podstawowym materiatem stosowanym do tego celu w projektowanym obiekcie jest folia PE grub. 0,2
mm, 0 nastepujgcych parametrach:

Paroprzepuszczalnos¢ Sd 82 +100/-30 m

Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz min. 65 N/50 mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek min. 70 N/50 mm
Wodoszczelnos¢ spetnienie wymagan przy 2 kPa
Klasa reakcji na ogien F wyroéb

Szczegolnie narazona na to zjawisko jest przestrzen uzytkowa pod trybuna, ktdra zostata ocieplona od
strony wewnetrznej zelbetowej ptyty frybun.

W celu uniknigcia niekorzystnych zjawisk powierzchniowej oraz wewnetrznej kondensacji pary wodnej w
przegrodzie zastosowano rozwigzanie tradycyjne, polegajace na wykonaniu warstwy paroizolacyjnej
pomiedzy Srodowiskiem wewnetrznym, a przegrodg budowlana.

Ze wzgledu na zastosowanie rozwigzania tfradycyjnego, ktérego celem jest odciecie mozliwosci
przenikania pary wodnej do wewnafrz przegrody, nalezy zachowa¢ szczeg6ing doktadno$¢ podczas
montazu folii paroizolacyjnej, taczen poszczegolnych arkuszy oraz taczen pomiedzy réznymi
przegrodami, w celu zachowania jej szczelno$ci i ciggtosci. Potaczenia wykonywa¢ na zakfad, poprzez
klejenie tadma podwojnie klejaca, a nastepnie dodatkowo zabezpieczy¢ je taSma klejaca. Dotyczy to
takze przejs¢ przez folie wszystkich instalacji oraz elementéw montazowych.

Dodatkowo nalezy w catym okresie funkcjonowania budynku zapewni¢ prawidtowe tj, zgodne z
przyjetymi zatozeniami projektowymi, funkcjonowanie systemu wentylacji mechaniczne;.

7.8.Wiatroizolacja.
Pomiedzy okfadzine elewacyjng a izolacje termiczng lub zapewni¢ ciggtos¢ wiatroizolacji, jezeli taka
bedzie fabrycznie umieszczona na ptytach z wetny mineralnej. Parametry membrany wiatroizolacyjne;:

Membrana o budowie tréjwarstwowej (wtoknina, film funkcyjny, wtdknina), o bardzo wysokiej
paroprzepuszczalno$ci, nie przesigkliwa i nie przepuszczajgca wodly.

Gramtura [g/m2] 120
Przepuszczalno$¢ pary wodnej [g/m2/24h] 90

Wartos¢ Sd [m] 0,02
Wytrzymato$¢ na zerwanie wzdtuz (MD) [N/5¢cm] 205
Wytrzymato$¢ na zerwanie w poprzek(CD) [N/5¢m] 125

Odporno$¢ na czynniki atmosferyczne [miesigc] 1-3

Klasyfikacja ogniowa E

Zakres temperatur stosowania [°C] od-30do+120
Struktura [warstwal] trojwarstwowa
Warto$¢ Sd [m] >150
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7.9.Wykonczenia wnetrz,

UWAGA!

Szczegoty doboru materiatdw wykonczenia $cian, posadzek i sufitow w poszczegdlnych
pomieszczeniach dotyczace kolorystyki, faktur, sposobu ukfadania i wykonania beda ustalane
przez projektantéw wnetrz obiektu.

Wszystkie materialy budowlane uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz musza posiadac atesty i
aprobaty techniczne dopuszczajace stosowanie ich w budownictwie uzytecznosci publicznej.

Wykonczenie podiog (wewnetrznych)

WP-01, WP-02, WP-03, WP-04 - Ptytki dywanowe

Opis/ wasciwosci:

- gramatura: 600 - 850 g/m2

- wymiary ptytek: 50 x 50 cm

- klasa odpornosci: 6

- klasa odpornosci ogniowej: materiat trudnopalny

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sala VIP, sala konferencji prasowych, pokgj trenerdw, spikerka,
pomieszczenie dowodzenia i nadzoru.

Kolorystyka:
WP-01 WP-02 WP-03 WP-04
Kolor niebieski kolor szary kolor antracytowy Kolor czerwony
np. DESSO np. DESSO Np. DESSO Np. DESSO

Libra-Lines 8431 AirMaster Cosmo 9505 AirMaster 9104 AirMaster 4406
] [ : ¥ !

7]
€

Potaczenie ptytek dywanowych ze Sciana:

Cokét MDF lakierowany biaty — wilgocioodporny, szer.12mm, wys. 100mm, dt. 262mm.
Listwa lakierowana na biato RAL 9003- potmat, wykonana z ptyty MDF wilgocioodpornej.
Listwy posiadajg podfrezowanie na kable.
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WP-05, WP-06, WP-07, WP-08 — Posadzki dekoracyjne gtadkie.

Opis/ wasciwosci:

Posadzka dekoracyjna, bezspoinowa, elastyczna, gtadka, na bazie dwusktadnikowej zywicy
poliuretanowej, bezrozpuszczalnikowej (gruntowanie powierzchni dwusktadnikowg zywicg gruntujaca) z
dekorem w postaci ptatkéw lub rozlanejfarby w kontrastowym kolorze. Posadzka o matowym zamknigciu
z dwuskfadnikowej zywicy poliuretanowej, wodorozcienczalnej, przezroczystej do wykonywania warstw
zamykajacych. Posadzka o niskiej emisji LZO wg.AgBB, antyposlizgowa (R 10 wg DIN51130), grubosci
ok. 3mm, dobrze zmniejszajgca hatas udaru i dobrej odpornosci na udar wg 1SO-6272-1, dobre;
odpornosci na Scieranie, bardzo dobrej odporno$ci na niedopatki papierosow, bardzo dobrej odpornosci
na pozostato$¢ wgniecenia po obcigzeniu statycznym wg PN-EN 433 oraz dobrej odpornosci na kotka
krzeset wg PN-EN 425.

Zastosowanie: szatnie, umywalnie, tazienki, pomieszczenia sportowe.

Zalecenia wykonawcze:

Posadzke betonowa nalezy przygotowa¢ poprzez srutowanie i doktadne odpylenie podtoza betonowego
(mato na celu usuniecie mleczka cementowego oraz zabrudzen).

Tak przygotowane podtoze zagruntowa¢ dwusktadnikowg zywicg gruntujgca, poprawiajaca przyczepnosc
powtoki poliuretanowej do podioza cementowego poprzez naniesienie watkiem w ilosci 0,40 kg/m 2

0 nastepujacych parametrach:

- baza chemiczna: 2-sktadnikowa bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa,

- gesto$¢ (A+B) ok. 1,40 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1),

- proporcja mieszania A:B = 23,7:6,3 wagowo,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach - ok. 45 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy temp.+23°C, 50%
wilg. wzgl.)

- wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach - ok. 15 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy temp.+23°C, 50%
wilg. wzgl.)

- twardos¢ wig Shore'a D - 76 po 7 dniach (w/g DIN 53 505 przy temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.),

a nastepnie wyla¢ warstwe posrednig grub. ok.2mmz kolorowej, elastycznej zywicy poliuretanowej w
iloci 2,8 kg/m2i odpowietrzy¢ ja watkiem kolczastym do zywic. Zywica poliuretanowa do warstw
posrednich powinna cechowac sie nastepujacymi parametrami:

- baza chemiczna: 2-sktadnikowa bezrozpuszczalnikowa zywica poliuretanowa

- gesto$¢ (A+B) ok. 1,40 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1)

- proporcja mieszania A:B = 15,8:4,2 wagowo

- wytrzymato$¢ na rozcigganie po 14 dniach - ok. 8 MPa (w/g DIN 53504 przy temp.+23°C)

- twardo$¢ wg Shore'a A - 0k.80 po 14 dniach (w/g DIN 53505 przy temp.+23°C)

Na koniec wyla¢ dwie warstwy matowej, bezbarwnej zywicy poliuretanowej w ilosci 2 x 0,13 kg/m 2|
pomalowac watkiem.

Zywica poliuretanowa do warstw zamykajacych powinna cechowaé sie nastepujacymi parametrami:

- baza chemiczna: 2-sktadnikowa bezrozpuszczalnikowa zywica poliuretanowa,

- gestos¢ (A+B) ok. 1,18 kg/dm3(przy temp.+23°C),

- proporcja mieszania A:B = 8,5:1,5 wagowo.

Potaczenie posadzki dekoracyjnej ze Sciana:

Cokdt MDF lakierowany biaty — wilgocioodporny, szer.12mm, wys. 100mm, dt. 262mm.
Listwa lakierowana na biato RAL 9003- pétmat, wykonana z ptyty MDF wilgocioodporne;.
Listwy posiadajg podfrezowanie na kable.
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WP-09, WP-10, WP-11 — Plytki (alternatywnie posadzki dekoracyjne z efektem granitu)

Opis/ wiasciwosci:

Plytki w rozmiarach 60x60, 30x60 oraz 60x120cm w kolorach jasnym szarym lub ciemnym szarym.
Powierzchnia matowa, antypos$lizgowo$¢, duza odpornos$¢ na $cieranie, tatwe do utrzymania w czystoSci.
Oktadziny stopni biegow schodowych - ryflowane.

Posadzki dekoracyjne z efektem granitu.

Posadzka dekoracyjna z efektem granitu na bazie 2- sktadnikowej zywicy epoksydowej, odpornejna
z6tkniecie, transparentnej, bezrozpuszczalnikowej, z dekorem w postaci ptatkéw dekoracyjnych (3 mm)
lub kolorowego piasku kwarcowego (0,3-1,2 mm). Posadzka o matowym zamknigciu, odporna na
Scieranie i poslizg.

Zastosowanie: gastronomia, klatka schodowa.

WP-12 - Plytki gresowe (alterantywnie posadzka przemystowa)

Opis/ wiasciwosci:

Pytki w rozmiarach 30x30cm w kolorze szarym. Powierzchnia matowa, antypo$lizgowos$¢, duza
odporno$¢ na Scieranie, fatwe do utrzymania w czystosci.

Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo preparatem zwiekszajacym odporno$¢ na Scieranie,
zapobiegajgcym pyleniu betonu i uszczelniajgcym powierzchnie betonu.
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne.

WP-13 — Wyktadzina sportowa.

Opis/ wasciwosci:

Wykfadzina syntetyczna - wielowarstwowa nawierzchnia sportowa na podtozu sprezystym. Wierzchnia
warstwa o strukturze "skérki pomaranczy”/ gr. 2,1 mm/wykonana z winylu, srodek wzmocniony siatkg z
widkna szklanego, a warstwa spodnia /sprezysta/ z pianki PCV. Wyktadzina antyposlizgowa, odporna na
dziatanie bakterii i chemikaliow, fatwa w utrzymaniu czystosci i dlugowieczna w eksploatacii.

1) zabezpieczenie Protecsolem

2) warstwa $cieralna - 100% PCV

3) warstwa no$na - 100% PCV

4) siatka z wokna szklanego rozktadajcaca obcigzenie

5) warstwa sprezysta - pianki PCV o zamknietej strukturze

Zastosowanie: Sekcja kolarska, sala rozgrzewki.

Potaczenia miedzy roznymirodzajami podidg.

Rdzne rodzaje podidg taczy¢ ze sobg za pomoca elastycznych sznurdw dylatacyjnych, w kolorze
dobranym do posadzki. Tam gdzie nie jest to mozliwe stosowac listwy do podtdg w kolorze stalowym,
bez potysku, rekomendowane przez producenta podtdg.

Potgczenia uzgodnic z projektantem wnetrz.
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WYKONCZENIA SCIAN

WSC-01 - farba lateksowa z potyskiem.

Zastosowanie: Komunikacja, szatnie zawodnikow.

Sciany pomalowane farbg lateksowg biatq odporng na szorowanie a nastepnie pomalowane lakierem
zabezpieczajgco-ochronnym o wysokim potysku.

Dane techniczne farby:

Kolor biaty

Wyglad powtoki mat

llo§¢ warstw 1-2

Nanoszenie drugiej warstwy po 2h

Sposbb nanoszenia pedzel, watek, natrysk

Dane techniczne lakieru:

Lepko$¢ Brookfield 20+2°C, min. [mPas] 2500 + 4500
Gesto$¢ 20+0,5°C, [g/cm 9] 1,00 + 1,045
Czas schniecia powtoki w 23£2°C, [h] 2h
Rekomendowana iloS¢ warstw 1-2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po2h
Zawarto$¢ substanciji nielotnych (105°C/1 h/ 1 g, rozciericzone 2 m| wody 25,0

pitnej), %m/m, co najmniej

Potysk powtoki / kat 60° 280

Odczyn pH 8,0+9,0

WSC-02 - akrylowa farba emulsyjna, matowa.

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sala VIP, sala konferencji prasowych, pokdj treneréw, spikerka,
pomieszczenie dowodzenia i nadzoru,

Sciany pomalowane farba akrylowa emulsyjna, matowa w kolorze jasnym szarym RAL 9002.

Dane techniczne:

Kolor Jasny szary RAL 9002
Wyglad powtoki mat

llo$¢ warstw 2

Nanoszenie drugiej warstwy po 2h

Sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

Wydajno$¢ przy jednej warstwie do 13 m?/
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WSC-03 - farba lateksowa matowa.

Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, gastronomia, pozostate szatnie, sekcja kolarska, sala
rozgrzewki.

Sciany pomalowane farba lateksowa odporna na szorowanie.

Dane techniczne farby:

Wyglad powtoki mat

llo$¢ warstw 1-2

Nanoszenie drugiej warstwy po 2h

Sposob nanoszenia pedzel, watek, natrysk

WSC-04 - glazura 20x20cm + farba lateksowa

Zastosowanie: tazienki kibicow (1.7.,1.8., 1.11., 1.12))

Sciany obtozone plytkami o wymiarach 20x20cm w kolorze szarym, do wysoko$ci gornej krawedzi drzwi.
Powyzej ptytek nalezy zastosowac farbe lateksowg odporng na wilgo¢, przeznaczong do pomieszczen
mokrych, w kolorze biatym.

WSC-04 - glazura 60x30cm + farba lateksowa

Zastosowanie: Pozostate fazienki.

Sciany oblozone ptytkami imitujacymi beton o wymiarach 60x30cm, do wysokoéci gornej krawedzi drzwi.
Powyzej ptytek nalezy zastosowaé farbe lateksowg odporng na wilgoé, przeznaczong do pomieszczen
mokrych, w kolorze biatym.

WYKONCZENIA SUFITOW

- Sufity podwieszane WS-01, WS-02 kasetonowe o wymiarach 60x120cm lub 60x60cm. Piyty o
powierzchni gtadkiej, nieperforowanej. Krawedz prosta.

/

ROZBUDOWAINFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM STRONAII/ 21



UL WIOSNY LUDOW 10. 63-000. SRODA WLKP WWW.ARCHIFORMACJA.P
NIP 786-158-17-46 TEL.600 071898 e-mail.biuro@archiformacja.pl

- Sufity podwieszane WS-03 o powierzchni gtadkiej, nieperforowane;.

- Sufit tynkowane WS-04 malowane farbg lateksowg, biata, matowa.
- Sufit z siatki cieto-ciggnionej WS-05

Opis systemu:

System ostonowych kasetonéw sufitowych z demontowalnych metalowych kasetonow o wymiarach
przedstawionych w dokumentacji rysunkowej, przykrecanych "screw on" do stalowego dzwigara nosnego.
Wysokos¢ kasetonow: 0,85 mm

Kolor: czarny

Rodzaj siatki: oczko 28x13x4x1,5 mm

Materiat siatki: blacha aluminiowa 1050 H-24 o grubosci; 1,5 mm

Przeswit wzgledny: 64,0 %

przekroj podiuzny

L : mmpwm _\ S o
stalowy dzwigar nosny —, podiuzny profil brzegowy podiuzny profil maskujacy \ _—— obrotowy tacznik M-6
\ kasetonu siatkowego ™ \ -
[s] * s ~ /[ a]
—
o~ N\ i e sl e s .
\
A\ kasetony siatkowe wspomik stalowy do
28x13xdx15 mocowania opraw LL2 ‘-\
Sruba mocujgea
metalowy lacznik __oprawy LL2 |\
rozporawy KRM ~— 1| Y
przekroj poprzeczny . o o . . linowa oprawa ... zawiesie-stalowy T~ | A
Foa g e s T SR S \Mefleﬁ"ﬂl_;ﬁ—\' pretgwintqwanyﬁsmi“\k .
o N s spia L 2ARRCEOM i mobrotomy tapzal MBS e DTN e e i e e s e e e
L ﬁgletlenmwa \ liniowa oprawa \ oo
) odwietlieniowa 1 o
s poprzeczny profil brzegowy ~— stalowy dzwigar nosny = LL2 ==
RN kasetonu siatkowego Y
I | T | 1 S
N : 1 = 1
1 o
‘ \_ kasetony siatkowe 1 |
‘ 28x13x4x1,5 ‘
Opis techniczny dla potrzeb doku ji icznej Z ; Kasetony sufitowe typu;
Kasetony sufitowe z metalowej siatki cieto-ciagnionej Syn cro H c-c
zespolonej z profilem i ym "C" po ie w formie
kasetonéw prostokatnych, d ych w systemie "hook on”
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7.10.Siedzenia.

Projektuje sie wylacznie miejsca siedzace w formie oddzielnie uksztatowanych (indywidualnych),
numerowanych miejsc z oparciem, zgodnych z PN-EN 13200-4:2007

Obiekty widowiskowe -- Cze$¢ 4: Siedziska -- Wtasciwosci wyrobu.

Wszystkie siedzenia projektuje sie w formie krzesetek sportowych, indywidualnych z unoszonym
siedziskiem.

Wyjatek moze stanowi¢ sytuacja wirzecim rzedzie od strony boiska, pomiedzy osiami 8 i9. Jezeli wymiary
krzesetek bedq uniemozliwialy montaz krzesetek w odlegtosci 53 cm od balustrady z przodu widowni,
wéwczas dopuszcza sie zastosowanie innych (ptytszych) rozwigzan.

Krzesetka w wiekszosci montowane bedq na konstrukcji wiszacej, przykreconej do czofa stopnia,
sasiadujace krzesetka na wspolnej konstrukciji.

zelbeton

posadzka posadzka

zelbeton l
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Czes$¢ krzesetek np. w ostatnich rzedach montowane bedzie na konstrukcji stojacej, przykreconej do
podioza, sgsiadujace krzesetka na wspdlnej konstrukcii.

s N s T s T
°l

i3
1=
=
=

\
|
|

beton beton

W obu przypadkach (konstrukcja wiszaca i stojgca) krzesetka majg mie¢ gtéwne elementy konstrukcyjne
wykonane z rur o przekroju prostokatnym i zaslepki wykonane metodg wiryskowg z polietylenu 0 matej
gestosci. Siedzisko montowane na solidnej, wahadiowej konstrukcji, poruszajgcej sie w tulejach z
wktadkami teflonowymi, zapewniajacymi wieloletnie bezawaryjne uzytkowanie. Dodatkowo wahadto
wyposazone w gumowe zabezpieczenia, gwarantujgce ciche podnoszenie siedziska.

Wszystkie elementy metalowe krzeset malowane z uzyciem lakierow proszkowych na kolor RAL 7035.
Wszystkie krzesetka projekiuje sie wyposazyé w mechanizm samoczynnego sktadania, dziatajacy na
zasadzie grawitacyjnej, poprzez odpowiednie obcigzenie tylnej czesci siedziska.

Siedzisko i oparcie wykonane technikg rozdmuchu, w formie dwuwarstwowych wyprasek z polietylenu (z
dodatkiem $rodkdéw uodparniajacych ogniowo) z wewnetrzng komorg powietrzng i Zebrowymi
zewnetrznymi wzmocnieniami.

Powierzchnie wyprasek o chropowatej strukturze wierzchniej, ktora zmniejsza refleksy i odbicia o$wietlenia
I maskuje zarysowania powierzchni.

Przednia krawedz siedziska z wgtebieniem na zamocowanie numeru .

o — e——

Krzesetka w pierwszym rzedzie widowni, wszedzie tam gdzie przewidziano bariere typu ,C” czyli o
obnizonej wysokosci muszg znajdowa¢ sie w odlegtosci 53 ¢cm od tej bariery- odlegtos¢ ta dotyczy
krzesetka z opuszczonym siedziskiem.

Wymiary oraz kolorystyka krzesetek w cze$ci graficznej opracowania.
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7.11.Balustrady.

Podstawg okreslenia obcigzen jakie musi przenies¢ bariera znajdujaca sie wobiekcie oraz jakg minimalng
wysoko$¢ musi ona posiada¢ jest norma PN-EN 13200-3 ,Obiekty widowiskowe Cze$¢ 3: Elementy
oddzielajgce Wymagania”. W projekcie wprowadzono zgodng z norma klasyfikacje barier (od ,A” do ,G”),
przyporzadkowujacg okreslonym barierom wymaog przeniesienia okreslonych obcigzen oraz posiadania
odpowiedniej wysokosSci w zalezno$ci gdzie bariery te sie znajdujg. Oznaczenia te objasniono w czesci
rysunkowej opracowania. W razie watpliwosci nalezy postuzy¢ sie przywotang norma.

Niezaleznie od klasyfikacji normowej w projekcie przyjeto klasyfikacje materiatowg (od ,B1” do ,B8”)
oznaczajgca rézne rozwigzania materiatowe balustrad i pochwytow, zastosowane w obiekcie.

Balustrada B1

Balustrada catoszklana systemowa instalowana w profilu do montazu bocznego, zakoriczona profilem
zabezpieczajacym U, h=20mm.

Balustrada B1 wystepuje w obiekcie jako bariera ,C” (bariery przed pierwszym rzedem siedzisk w
odlegtosci 53 cm od zamocowanych siedzisk, gmin=1,5 [kN/mb] hmin=0,8[m]) oraz jako bariera ,D” (bariery
w obszarze miejsc siedzacych, sgsiadujgce z koncowym rzedem siedzisk, zabezpieczajgce przed
upadkiem na bok, gmin=1,0 [kN/mb] hmin=1,1[m]).

Balustrada B2

Balustrada catoszklana systemowa instalowana w profilu do montazu gérnego, zakoriczona pochwytem
kwadratowym.

Balustrada B2 wystepuje w obiekcie jako bariera ,A” (bariery w przej$ciach w obszarze miejsc siedzacych,
ustawione réwnolegle do kierunku przemieszczania sig¢ widzéw, qmin=2,0 [kN/mb] hmin=1,1[m]) oraz jako
bariera ,E” (bariery za tylnym rzedem siedzisk, gmin=1,0 [kN/mb] hmin=1,65[m])

Balustrada B3

Balustrada catoszklana systemowa instalowana w profilu do montazu bocznego, zakorczona profilem
zabezpieczajacym U, h=5mm.

Balustrada B3 wystepuje w obiekcie jako bariera A", ,B", ,C"i,D".

Zastosowane szklenie musi by¢ maksymalnie przejrzyste i posiadac takie parametry, aby bariera w catosci
wytrzymywata zadanie obcigzenie.

) /.,.' // 4
i/ /
Vs

- i \\'\\\> = B S

Przyktady balustrad typu B1, B2, B3, instalowanych w profilu do montazu bocznego (zdjecie 3 od lewej)
lub gornego (zdjecie 1 od lewej) z pochwytem kwadratowym jak w balustradzie B2 (zdjecie 3 od lewej)
oraz z profilami zabezpieczajacymi jak w balustradzie B1 (zdjecie 1 od lewej), jak w balustradzie B3
(zdjecie Srodkowe).
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Balustrada B4
Balustrada stupkowa z pochwytem rurowym i wypetnieniem z linek stalowych. Balustrada B4 wystepuje w
obiekcie jako bariera ,A” na trybunie oraz ,F”i,G" na zewnetrznej i wewnetrznej klatce schodowe;j.

Pochwyt B5
Pochwyt rurowy, zakwalifikowany jako bariera typ ,A".

Pochwyt B6
Pochwyt rurowy, montowany na szkle, niezakwalifikowany jako bariera, ufatwiajacy komunikacje na
trybunie VIP.

Balustrada B7

Balustrada stupkowa z pochwytem rurowym i wypetnieniem z linek stalowych zastosowana za balustradg
catoszklang, przed pierwszym rzedem siedzisk, w tych jej fragmentach, w ktérych ze wzgledu na
lokalizacje bariery w przejSciach w obszarze miejsc siedzacych, prostopadle do przemieszczania si¢
widzéw, zakwalifikowano jg jako ,B” a nie jako ,C’, a co za tym idzie wystapita koniecznos¢ zwiekszenia
jej wysokosci i wytrzymatosSci.

Pochwyt B8
Pochwyt rurowy wewnetrzny i zewnetrzne, montowane na $cianie, nie zakwalifikowany jako bariera.

Od‘ lewej balustrada B\4,pochwyt B6 (montowany na ézkle) oraz pochwyt B8 (montowany na $cianie).

7.12.Sauna i wanna spa.
Saune i wanne spa przyjeto jako gotowe urzadzenia producenta. Nalezy je wykona¢, tacznie ze
Sciankamii podtogq na gruncie wg. wytycznych producenta, po wybraniu konkretnych modeli.

7.13.Dzwig osobowy.

Na srodku klatki schodowej zaprojektowano dzwig osobowy dla 0séb niepetnosprawnych, a takze
poprawiajgcy komfort budynku, bez maszynowni.

Zaprojektowana winda ma maksymalng tadowno$¢ 630 kg (moze stuzy¢ 8 osobom jednoczesnie),
wymiary kabiny 110x140x200cm, wymiary drzwi w $wietle 90x200cm i wznosi sie z predkoscig 0,63m/s.
Rekomendowane wykoriczenie kabiny to: sciany w kolorze inox, podtoga granitowa, jak na wizualizacii
ponizej.

W poblizu szybu (w przestrzeni nieuzytkowej pod schodamilub w pomieszczeniu freneréw) nalezy
zamontowac szafe sterowq urzadzenia.

ROZBUDOWAINFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM STRONAII/ 26



UL WIOSNY LUDOW 10, 63-000, SRODA WLKP W W W. ARCHFORMACJA PL
NIP 786-158-17-46 TEL.600 071898 e-mail.biuro@archiformac ja.pl

| Elite MM

7.14 Wytaz dachowy, drabiny.

Wyj$cie na dach budynku zapewniono poprzez wytaz dachowy, znajdujacy sie na klatce schodowe;.
Przyjeto wytaz dachowy do dachu ptaskiego o wymiarach 100x100 cm, przeznaczony do dachéw krytych
membrang, otwierany recznie do kata 60°. Wytaz dachowy nalezy zamontowa¢ w oparciu o detale
montazowe producenta wytazu oraz producenta pokrycia dachowego, zachowujgc ciggtos¢ izolaciji
termicznej, przeciwwilgociowej oraz paroizolacji.
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W wytazie projektuje sie zamontowac, zgodnie z PN, certyfikowang drabine stata, bez kosza, ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo. Ponizej stropu, nalezy zastosowac nietypowe (dtuzsze) uchwyty
montazowe, tak, aby w szybie zapewni¢ odlegto$¢ drabiny od Sciany 16 cm. Zaprojektowano drabine
szerokosci 55 cm oraz stopnie antyposlizgowe szeroko$ci 5 cm. Ze wzgledu na zlokalizowanie drabiny w
przestrzeni ogélnodostepnej zaleca sie zastosowanie blokady dostepu do drabiny, zamykanej na ktodke.

W wytazie umieszczono otwor, zamkniety drzwiami stalowymi ptaszczowymi, zewnetrznymi, w kolorze
biatym, umozliwiajacy rewizje przestrzeni pomiedzy dachami.

7.15.Kolorystyka

kolor Scian zewnetrznych RAL 9002

kolor rynien RAL 9002

kolor trybun RAL 7038

kolor dachu RAL 7038

kolor siatki RAL 7045

kolory elementéw konstrukcyjnych malowanych RAL 7045
kolor stolarki zewnetrznej RAL 7040

kolory stolarki wewnetrznej RAL 7045

kolor obudowy windy z ptyty HPL RAL 7045

kolor siedzen stelaz RAL 7035

siedziska RAL 5010 + RAL 9016 + RAL 3002

elementy identyfikacji: niebieski RAL 5010, czerwony RAL 3002, biaty RAL 9016

W przypadku braku oznaczenia koloru dla elementu obiektu nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do
projektanta.

W czesci zataczniki umieszczono zestawienie wyposazenia obie ktu w urzadzenia sanitarne i
armature. Dobdr ten, tak jak i inne elementy wystroju wnetrz moga zostaé¢ zmienione przez
projektanta wnetrz na etapie aranzacji wnetrz obiektu.
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8.0.Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

8.1.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015 poz.2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Obiekt zaprojektowano w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego (art.5 pkt. 1b Prawo budowane).

8.2. Charakterystyka obiektu — podstawowe parametry techniczne.
Przedmiotem inwestycji jest budowa zadaszonej trybuny pitkarskiej z zapleczem oraz boiska pitkarskiego
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Trybuna jest czeSciowo obiektem kubaturowym, tréjkondygnacyjnym , niepodpiwniczonym, o konstrukcji
zelbetowej, czesciowo obiektem budowalnym (budowla), zadaszong widownia.

Podstawowe parametry techniczne obiektu przedstawiono w pkt.4 opisu technicznego.
8.3. Kategoria obiektu. Klasa odporno$ci pozarowej budynku.

Zaplecze widowni- czeS¢ kubaturowa: kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.
Klasa odpornosci pozarowej budynku C

Pomieszczenia, w ktorych przebywa¢ moze ponad 50 0sob nie wystepuja.
Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Odpornos¢ ogniowa elementéw budowianych:

Gtéwna konstrukcja nosna  R60

Konstrukcja dachu  R15

Strop REI60

Sciany zewnetrzne (pas miedzykondygnacyjny) EI30
Sciany wewnetrzne  EI15

Przekrycie dachu RE15

Widownia

Kategoria stadionu 1. trybuna gtéwna z minimum 200 miejscami.

Konstrukcja oraz podtoze strefy z miejscami siedzacymi: klasa odpornosci ogniowej co najmniej REI 120.
Elementy konstrukcyjne, w tym elementy czesci bedacej budynkiem, z uwzglednieniem ich zewnetrznej
izolacji cieplnej z materiatow niepalnych (euroklasa A1 lub A2).

Konstrukcja nosna dachu: z drewna klejonego NRO, R30.

Pokrycie dachu i ostona zewnetrzna konstrukcji dachu niepalne (euroklasa A1 lub A2) lub niezapalne
(euroklasa Broof(t1)), niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia.
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8.4. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich:
enajmniejsza odlegtos¢ projektowanego obiektu od granicy dziatki sasiedniej — 101 m,
enajmniejsza odlegto$¢ projektowanego obiektu od budynku - 65 m,

8.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek zaplecza trybun stanowi jedng strefe pozarows, z ktorej wydzielono:

klatke schodowa, za pomoca $cian REI 120, stropu REI 60 oraz drzwi EI 60 (do pomieszczen)i El 30
(na korytarz),

pomieszczenia techniczne (nr pomieszczen 0.30., 0.31.,0.34., 0.35., 2.14.) za pomocg $cian EI60,
stropéw REI60 i drzwi EI30,

szachty instalacyjne, $cianami EIGO.

OgdInodostepne drogi ewakuacyjne prowadzace z trybun stadionu do miejsc bezpiecznych, wydzielono
od budynku zaplecza $cianamio klasie odpornosci ogniowej minimum REI60, z zamknigciami klasy
EI30.

8.6. Warunki przeciwpozarowe dla elementow wykoniczenia wnetrz i wyposazenia statego:

eprzegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe,

wykonane zostang z materiatdw co najmniej trudnozapalnych,

edo wykonczenia wnetrz nie zostang zastosowane materiaty tatwozapalne, ktorych produkty

rozkladu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymiace,

ena drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji zastosowane zostang materiaty i wyroby
budowlane co najmniej trudnozapalne,

esufity podwieszane wykonane zostang z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

8.7. Warunki ewakuacji z czesci kubaturowe;:

efgczna ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych (na zewngtrz budynku): 4 wyjscia

eszerokoS¢ drzwi ewakuacyjnych

- zewnetrznych 120 cm w Swietle przejscia,

- pozostatych 90 cm w $wietle przejscia,

emaksymalna dlugo$¢ przejécia ewakuacyjnego

- na 2 pietrze czesci kubaturowej w sali VIP wynosi 20, t. mniejniz dtugo$¢ dopuszczalna wynoszaca 40
m (ZL),

ew najbardziej niekorzystnym przypadku przejScia prowadzg przez maksymalnie 3 pomieszczenia,
emaksymalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w jednym kierunku

- na 2 pietrze do wydzielonej klatki schodowej wynosi 16,0 m, ti. mniej niz dtugo$¢ dopuszczalna
wynoszaca 30 m, w tym 20 m na drodze poziomej (ZLIIl przy jednym dojsciu),

edrogi ewakuacyjne oznakowane zgodnie z PN dotyczacg znakéw bezpieczerstwa

- zastosowane pods$wietlane znaki ewakuacyjne z oprawami dziatajgcymiw ftrybie pracy ciggtej oraz w
trybie statej gotowosci,
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ekorytarz stanowigcy pozioma droge ewakuacyjng charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

- minimalna szeroko$¢ 147 cm w Swietle wykonczonych Scian, 125 cm w cze$ci przeznaczonej dla 12
pracownikow biurowych,

- materiaty obudowy posiadajace klase odpornosci ogniowej EI15,

eschody stanowigce pionowg droge ewakuacyjng charakteryzujg sie nastepujgcymiparametrami:

- konstrukcja biegow i spocznikéw monolityczna, zapewniajaca odpornos¢ ogniowg R60,

- minimalna szerokos¢ biegu 130 cm, minimalna szeroko$¢ spocznika 150 cm.

Warunki ewakuacji z frybun:

-przewiduje sie ewakuacje z trybun do miejsca bezpiecznego, potozonego poza frybunami, w ktérym
ewakuowane osoby nie bedg narazone na bezposrednie oddziatywanie skutkéw pozaru,

-przy obliczeniach szerokosci wyj$¢ z widowni nie brano pod uwage mozliwosci ewakuacji na ptyte
boiska,

-minimalna szerokos¢ przejs¢ na trybunach 120 cm,

-do oceny czasu ewakuacji przyjeto nastepujace zatozenia:

przejsciem o szeroko$ci 120 cm ewakuuje sie 100 osob na minute, a przejSciem o takiej samej
szerokosci ze stopniami 79 osdb na minute,

w trakcie ewakuacji widz pokonuje 100 metréw na minute po drodze poziomejoraz 30 metréw na minute
po schodach,

0 czasie ewakuacji decyduje przejscie o najmniejszej przepustowosci, w tym przypadku sg to wyjscia z
widowni o szeroko$ci 200 cm (przepustowos¢ 150 0séb na minute) oraz czas doj$cia widza do miejsca
bezpiecznego,

-analizie poddano dwa przypadki uznane za najbardziej niekorzystne- przypadek widza 1 siedzgcego w
pierwszym rzedzie, na srodku bloku 2 oraz przypadek widza 2 siedzacego w rzedzie 10 na skraju bloku
1, 0znaczono na rysunku rzut kondygnacji 2,

-widz 1 bedzie ewakuowat sie wyjsciem 3B o przepustowosci 150 0s6b na minute, tym samym wyjSciem
bedzie ewakuowato sie 231 0sob czyli opréznienie potowy bloku 2 i potowy bloku 3, ktére ewakuujg sie
wyjsciem 3B zajmie 92 sekundy, droga widza 1, bedaca najdtuzszg drogq wszystkich widzow
ewakuujacych sie wyjsciem 3B do miejsca bezpiecznego wynosi 53 metry, w tym 14 metréw po
schodach i 39 metréw po drodze poziomeji pokonanie jej zajmie mu 52 sekundy, co oznacza, ze widz 1,
bedacy ostatnim widzem ewakuujacym sie przez wyjscie 3B, osiggnie miejsce bezpieczne po 144
sekundach czyli faczny czas ewakuacji wszystkich widzéw ewakuujgcych sie wyjsciem 3B wynosi 144
sekundy,

-widz 2 bedzie ewakuowat sie wyjsciem 3A o przepustowosci 150 0sdb na minute, tym samym wyj$ciem
bedzie ewakuowato sie 299 osob, czyli oproznienie bloku 1 i potowy bloku 2, ktére ewakuujg sie
wyjsciem 3A zajmie 120 sekund, droga widza 2, bedaca najdtuzszg drogg wszystkich widzow
ewakuujacych sie wyjsciem 3B do miejsca bezpiecznego wynosi 30 metréw, w tym 16 metréw po
schodach i 14 metréw po drodze poziomeji pokonanie jej zajmie mu 41 sekund, co oznacza, ze widz 2,
bedacy ostatnim widzem ewakuujgcym sie przez wyjscie 3A, osiggnie miejsce bezpieczne po 161
sekundach czyli taczny czas ewakuacji wszystkich widzéw ewakuujacych sie wyjsciem 3A wynosi 161
sekundy,

-drogi ewakuacyjne z trybun nie tgczg sie z innymidrogami ewakuacyjnymi,

-na drogach ewakuacyjnych z trybun nie wystepujg drzwi

taczng szerokos¢ biegdw klatek schodowych prowadzacych do miejsca bezpiecznego (2x 240cm)
przyjeto 120% szerokosSci wyjS¢ prowadzacych z sektora widowni (200 cm +200 cm),




UL.WIOSNY LUDOW 10. 63-000. SRODA WLKP I
NIP 786-158-17-46 TEL.600 071898 e-mail.biuro@archiformacja.pl

-drogi ewakuacyjne prowadzace do miejsca bezpiecznego zaprojektowano jako wolne od przeszkod, nie
zlokalizowano przy nich punktow gastronomicznych oraz punktow sprzedazy,
-nie przewiduje sie organizacji imprez na ptycie boiska.

8.8. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

8.8.1. State urzadzenia gasnicze —nie wymagane.

8.8.2. Urzadzenia inertyzujgce — nie wymagane.

8.8.3. Dzwiekowy system ostrzegania — nie wymagany.

System nagto$nienia stadionu zapewnia mozliwos¢ jego uzycia do ogtaszania komunikatéw zwigzanych
np. z zarzadzeniem ewakuacji oséb z widowni. W tym celu nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przejecia
nadawania sygnatu dzwiekowego od spikera do stanowiska dowodzenia i kontroli, z priorytetem tego
drugiego.

8.8.4. System sygnalizacji pozaru — nie wymagany.

8.8.5. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne samoczynnie zatgczajace sie w przypadku braku zasilania
podstawowego — wg. projekiu budowlanego instalacji elekiryczne;.

8.8.6. Hydranty wewnetrzne.

W cze$ci kubaturowej przewiduje sie zainstalowanie 6 hydrantdbw wewnetrznych 25 z wezem
potsztywnym.

Szafki hydrantowe z wezem poétsztywnym o dtugo$ci 30 m obejmujacym swym zasiegiem catg chroniong
powierzchnig. Zawory odcinajgce hydrantow usytuowane na wysokosci1,35+0,1 m. Maksymalne
ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajacym nie przekracza
1,2 MPa. Catkowity zasieg hydrantu wewnetrznego wynosi 33 m. Wydajno$¢ na wylocie z pradownicy co
najmniej 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa.

Lokalizacja hydrantéw wg. rysunku instalacyjnego.

8.8.7. Zawory hydrantowe —nie wystepuija.

8.8.8. Hydranty na trybunach.

Trybuny zostang zabezpieczone za pomocg dwoch hydrantéw 25 z wezem pdtsztywnym ditugosci 30m,
umieszczonych przy wyjsciach na widownig.

Hydranty zabezpieczone przed zamarznigciem.

8.8.9. Pompy w przepompowniach pozarowych — nie wystepuja.

8.8.10.Przeciwpozarowe klapy odcinajgce — nie wystepuja.

8.8.11.Urzadzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem klatki schodowej wg. projektu instalacji sanit.

8.8.12. Kurtyny dymowe — nie wystepuja.

8.8.13. Urzadzenia zabezpieczajgce przed powstaniem wybuchu i ograniczajace jego skutki

— nie wystepuja.

8.8.14. Drzwi ppoz., bramy ppoz. i inne zamkniecia ppoz. sterowane przez SSP - nie wystepuja.
8.8.135. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Obiekt wyposazony zostanie w odpowiednio oznakowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Zostanie on
zamontowany przy wejéciu gtéwnym do budynku.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze spowodowa¢é samoczynnego
zalgczenia innego zrodta energii elekirycznej (w tym agregatu pradotworczego), z wyjgtkiem zasilania
o$wietlenia awaryjnego.

8.8.16. Dzwig dla ekip ratowniczych — nie wymagany.
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8.9. Zabezpieczenie ppoz. instalaciji.

8.9.1. Instalacja odgromowa.

Obiekt wymaga zabezpieczenia przed wytadowaniami za pomocg instalacji odgromowe;.

Szczegotowy sposob wykonania instalacji pokazany w projekcie branzowym instalacji elektrycznych.
8.9.2. Instalacja elekiryczna i oswietleniowa.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne zastosowane w obiekcie, odpowiada¢ bedg warunkom technicznym
dla pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zagrozonych pozarem.

Przejscia kabli i przewodow przez Sciany i stropy pomieszczen wydzielonych pozarowo, wykonane
zostang w ostonach np. rur stalowych, uszczelnionych do odpowiedniej odporno$ci ogniowe.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla tych elementdw {i. dla przegrody o odpornosci REIG0 — przepusty EIGO.
Przewody izolowane narazone na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczane bedg rurami stalowymi lub
z tworzyw sztucznych.

Przewody utozone zostang w taki sposob, aby gromadzity si¢ na nich pyly.

8.10. Podreczny sprzet gasniczy.

Do gaszenia pozaru w zarodku, obiekt wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy w postaci
gasnic przeno$nych.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg lub 3 dm3), przypadaé bedzie na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej obiekiu.

Z uwagi na rodzaj materiatu palnego zainstalowane zostang gasnice proszkowe ABC 6 kg lub pianowe 9
l. W miejscach gdzie znajdujq sie instalacje i urzadzenia elektryczne, zastosowane zostang gasnice
$niegowe (CO2) 5 kg.

Gasnice umieszczone zostang przy wejsciach do budynku, przy hydrantach oraz w takich miejscach,
zeby maksymalna odlegtos¢ od gasnicy do miejsca w ktdrym znajduje sie czlowiek, nie przekraczata 30
m. Do gas$nicy zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Miejsca rozmieszczenia gasnic oznakowane zostang zgodnie z Polskimi Normami.

8.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przyjeto 2 hydranty DN80 o wydajnosci

nominalnej 10 dm3/s (wydajno$¢ mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, przy
ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa), zlokalizowane w odlegto$ci od 5 do 75 metréw od budynku.

Wydajnos¢ hydrantdw zapewni pokrycie koniecznego zapotrzebowania wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru, wynoszacego 20 dm3/s.

8.12. Droga pozarowa.

Parametry projektowanego obiekiu powodujg, ze doprowadzenie do niego drogi pozarowej jest
wymagane.

Zaprojektowano droge pozarowg wzdtuz dituzszego boku budynku, elewacji frontowej, w odlegtosci 5
metrow od budynku. Wjazd na droge od ulicy Sportowej. Droga pozarowa przejazdowa.

Wzdtuz drogi usytuowane sg hydranty zewnetrzne.

Droga pozarowa posiada nawierzchnie asfaltowg oraz podbudowe o konstrukcji pozwalajacej na
przejazd pojazdow o nacisku osi wynoszacym co najmniej 100 kN.
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Jej minimalna szerokos¢ (w najwezszych miejscach) jest wieksza niz 3,5 m, za$§ minimalne
promienie tukow zewnetrznych wynoszg 11 m.

Pomiedzy drogami a obiektem nie wystepujq state elementy zagospodarowania terenu o wysoko$ci
przekraczajacej 3 m.

9.0.Uwagi.

Opisy i rysunki wszystkich branz nalezy rozpatrywa¢ razem na wszystkich etapach realizacji obiektu.
W razie watpliwosci nalezy zwrocic sie z zapytaniem do projektanta.
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