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Vn-900m³/h

Kanał Ø315

wyprowadzony ponad dach

i zakończony
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Centrala wentylacyjna NW1

Vnaw-900m³/h;Pd-200Pa

Vwyw-900m³/h;Pd-200Pa

Pel-2x0,47kW/400V

nagrzewnica elektryczna 2,2kW/400V

centralka podwieszona do stropu

1360x940x470mm, 120kg
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Vw-150m³/h

Vw-50m³/h

Kanał Ø200

wyprowadzony ponad dach

i zakończony

wyrztunią dachową Ø200
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Czerpnia ścienna

Ø200

Vn-50m³/h

Vw-50m³/h

Centrala wentylacyjna NW2

Vnaw-310m³/h;Pd-170Pa

Vwyw-310m³/h;Pd-170Pa

Pel-2x0,17kW/230V+1,0kW/230V

w postaci nagrzewnicy elektrycznej

centralka podwieszona do stropu

1120x650x310mm, 62kg

Vw-180m³/h

Vn-180m³/h

Vw-70m³/h
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Elektryczna kurtyna powietrzna

L=150cm

Centrala wentylacyjna NW3

Vnaw-310m³/h;Pd-170Pa

Vwyw-310m³/h;Pd-170Pa

Pel-2x0,17kW/230V+1,0kW/230V

w postaci nagrzewnicy elektrycznej

centralka podwieszona do stropu

1120x650x310mm, 62kg

Kanał Ø200

wyprowadzony ponad dach

i zakończony

wyrztunią dachową Ø200

Elektryczna kurtyna powietrzna

L=150cm

Kanał Ø200 wentylujący szyb windowy

na dachu zakończyć

Wywietrzakiem dachowym Ø200

na izolowanym cokole dahowym

podstawie dachowej B-I

Kanał Ø200

zakończony siatką i tacką ociekową

na dachu zakończyć

Wywietrzakiem dachowym Ø200

na izolowanym cokole dahowym

podstawie dachowej B-I

Czerpnia ścienna
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Kanał Ø200

wyprowadzony ponad dach

i zakończony

wyrztunią dachową Ø200
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Centrala wentylacyjna NW4

Vnaw-390m³/h;Pd-200Pa

Vwyw-390m³/h;Pd-200Pa

Pel-2x0,17kW/230V+1,0kW/230V

w postaci nagrzewnicy elektrycznej

centralka podwieszona do stropu

1120x650x310mm, 62kg

Vw-90m³/h
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Vw-120m³/h

Vn-120m³/h
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 Szczelny kanał

murowany

400x300

Przejście

elastyczne

Komin koncentryczny

spaliny/powietrze Ø100/Ø150

wyprowadzić 0,6m ponad dach

Przewód went.

Ø160

UWAGA:

1.Podejścia do urządzeń (nawiewniki i wywiewniki) należy

uściślić przy montażu zgodnie z aranżacją sufitu

podwieszonego (lokalizacja lamp).

2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i

wymiary pozozstałych instalacji.

3.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót

montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w

warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z

nadzorem autorskim.

4.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań

projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.

5.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z

wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo

uzgodnić z nadzorem autorskim.

6.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować

międzybranżowo i z nadzorem autorskim.

B


