
Wywietrzak dachowy 200

zamontować

na cokole dachowym izolowanym

na podstawie dachowej B-I

Wyrzutnia dachowa Ø315

wyprowadzona 0,5m ponad dach

Wyrzutnia dachowa Ø200

wyprowadzona 0,5m ponad dach

Wyrzutnia dachowa Ø200

wyprowadzona 0,5m ponad dach

Wyrzutnia dachowa 300x150

wyprowadzona 0,5m ponad dach

Wyrzutnia dachowa Ø200

wyprowadzona 0,5m ponad dach

Komin koncentryczny

spaliny/powietrze Ø100/Ø150

wyprowadzić 0,6m ponad dach

Jednostka zewnętrzna

Pel.- 1,2kW ~1/230V

masa ~32kg, 765x550x285mm

np. RXS35L firmy DAIKIN

Jednostka zewnętrzna

Pel.- 1,62kW ~1/230V

masa ~47kg, 825x735x300mm

np. RXS50L firmy DAIKIN

Jednostka zewnętrzna

Pel.- 1,2kW ~1/230V

masa ~32kg, 765x550x285mm

np. RXS35L firmy DAIKIN

Jednostka zewnętrzna

Pel.- 1,62kW ~1/230V

masa ~47kg, 825x735x300mm

np. RXS50L firmy DAIKIN

Jednostka zewnętrzna

Pel.- 1,62kW ~1/230V

masa ~47kg, 825x735x300mm

np. RXS50L firmy DAIKIN

Jednostka zewnętrzna

Pel.- 0,52kW ~1/230V

masa ~26kg, 658x550x275mm

np. RX20K firmy DAIKIN

Jednostka zewnętrzna

Pel.- 0,52kW ~1/230V

masa ~26kg, 658x550x275mm

np. RX20K firmy DAIKIN

Jednostka zewnętrzna

Pel.- 0,52kW ~1/230V

masa ~26kg, 658x550x275mm

np. RX20K firmy DAIKIN

Jednostka zewnętrzna

Pel.- 0,82kW ~1/230V

masa ~34kg, 765x550x285mm

np. RXS25 firmy DAIKIN

Jednostka zewnętrzna

Pel.- 0,52kW ~1/230V

masa ~26kg, 658x550x275mm

np. RX20K firmy DAIKIN

Wyrzutnia 300x200mm

wyprowadzona ponad dach

Jednostka zewnętrzna

Pel.- 1,62kW ~1/230V

masa ~47kg, 825x735x300mm

np. RXS50L firmy DAIKIN

Wywietrzak dachowy 200

zamontować

na cokole dachowym izolowanym

na podstawie dachowej B-I

UWAGA:

1.Urządzenia chłodnicze montowane na stropodachu

(przestrzeni pomiędzy dachem a stropodachem) za pomocą

systemu Big Foot bezpośrednio na warstwie pokrycia.

2.Przewody kanalizacyjne i wentylacyjne omijają

konstrukcjędachu poprzez odgięcia kanałów w przestrzeni pod

dachem.

3.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z

wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo

uzgodnić z nadzorem autorskim.

4.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować

międzybranżowo i z nadzorem autorskim.

Jednostka zewnętrzna

Pel.- 0,82kW ~1/230V

masa ~34kg, 765x550x285mm

np. RXS25 firmy DAIKIN

Jednostka zewnętrzna

Pel.- 0,82kW ~1/230V

masa ~34kg, 765x550x285mm

np. RXS25 firmy DAIKIN

Jednostka zewnętrzna

Pel.- 0,82kW ~1/230V

masa ~34kg, 765x550x285mm

np. RXS25 firmy DAIKIN

kanał 300x200mm

prowadzony w przestrzeni pod dachem

Wywietrzak dachowy 250mm

zamontować na cokole

dachowym izolowanym

na podstawie dachowej B-I

kształtka przejściowa

270x270-Ø250mm


