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REWIZJA W ZAKRESIE RYSUNKU

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

DRZWI PLYTOWE, PLASKIE, PRZYLGOWE

DRZWI TECHNICZNE, METALOWE, WZMACNIANE

DRZWI PLYTOWE, PLASKIE, PRZYLGOWE

DRZWI TECHNICZNE, METALOWE(EI30)

DRZWI PLYTOWE, PLASKIE, PRZYLGOWE- dwuskrzydtowe

DRZWI TECHNICZNE, METALOWE (EI30)

DRZWI PLYTOWE, PtASKIE, PRZYLGOWE

WYSOKOSC MONTAZU Hm=-0.3m Hm=0.0m Hm=3.49m Hm=6.89m Hm=-0.3m Hm=0.00m Hm=-0.3m HmM=3.49m Hm=-0.3m Hm=3.49m Hm=-0.3m Hm=0.0m HmM=3.49m
WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO (SZER.x WYS.) 98x206¢cm 98x206cm 98x206cm 98x206¢cm 99x206¢cm 99x206cm 102x206cm 102x206¢cm 100x207cm 100x207cm 160x206¢cm 100x207¢cm 88x206cm
MIN. WYMIARY SWIATLA PRZEJSCIA (SZER.x WYS./ SZER) 90x201cm 90x201cm 90x201cm 90x201cm 90x201cm 90x201cm 94x201cm 94x201cm 94x203cm 94x203cm 90CM PRZEZ SKRZYDLO CZYNNE/140CM PRZEZ OBA SKRZYDLA 94x203cm 80x201cm
WYMIARY STOLARKI (SZER.x WYS.) 108.9x210.8cm  |108.9x210.8cm | 108.9x210.8cm  |108.9x210.8cm | 99.4x206.1cm 99.4x206.1cm 112.6x210.8cm 112.6x210.8cm 103x208.2cm 103x208.2cm 170.6x210.8¢cm 103x208.2cm 98.6x210.8cm
KONDYGNACJA WYSTAPIENIA 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2,3
ILOSC SZTUK 13 2 2 1 5 1 7 3 2 1 1 2 2
ODPORNOSC OGNIOWA - - - - - - - - EI30 EI30 - EI30 -
ILOSC- KIERUNEK OTWIERANIA 3PH0-L 1-P/1-L 1-PI1L 6-P/ 5-L 5L 1L 2-PI5L 1-PI2-L 1-PI1L 1-P 1SZT- SKRZYDLO CZYNNE LEWE 2L 1-P, 1-L
ILOSC- WEDLUG TYPU OSCIEZNICY 10-012/ 3-025 1-012/ 1-025 1-012/ 1-025 11-012 7-012 3-012 1-012 2-012
WYPOSAZENIE
OZNACZENIE DW8 DW9 DW10 DW11 DW12 DW13
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU DRZWI TECHNICZNE, METALOWE(ODPORNE NA WILGOC) DRZWI DREWNIANE (EI30) DRZWI PROFILOWE ALUMINIOWE DRZWI PROFILOWE ALUMINIOWE DRZWI PROFILOWE ALUMINIOWE DRZWI PROFILOWE ALUMINIOWE (EI30)
WYSOKOSC MONTAZU Hm=-0.3m Hm=6.89m Hm=3.49m Hm=3.49m Hm=6.89m Hm=3.49m Hm=6.89m
WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO (SZER.x WYS.) 104x205.5cm 99x206cm 160x210cm 160x210cm 160x230cm 115x210cm 115x210cm
MIN. WYMIARY SWIATLA PRZEJSCIA (SZER.x WYS./ SZER) 96x201cm 93x203.7cm 90CM PRZEZ SKRZYDLO CZYNNE/120CM PRZEZ OBA SKRZYDLA 90CM PRZEZ SKRZYDLO CZYNNE/120CM PRZEZ OBA SKRZYDLA 90CM PRZEZ SKRZYDLO CZYNNE/120CM PRZEZ OBA SKRZYDLA 90CM 90CM
WYMIARY STOLARKI (SZER.x WYS.) 105.4x206.1cm 102x208.2cm 157x208.5¢cm 157x208.5cm 158x228.5¢cm 112.5x207.5¢cm 112.5x207.5¢cm
KONDYGNACJA WYSTAPIENIA 1 3 2 2 3 2 3
ILOSC SZTUK 1 2 1 1 1 1 1
ODPORNOSC OGNIOWA - EI30 - - - EI30 EI30
ILOSC- KIERUNEK OTWIERANIA 1P 1-P/1-L 1SZT- SKRZYDLO CZYNNE LEWE 1SZT- SKRZYDLO CZYNNE PRAWE 1SZT- SKRZYDLO CZYNNE PRAWE 1-P 1-P
WYPOSAZENIE

OKUCIA ANTYPANICZNE DWUSTRONNIE, 1 ZAMEK

OKUCIA ANTYPANICZNE DWUSTRONNIE, 1 ZAMEK

POCHWYT PROSTY DLUGOSCI 100CM, 1 ZAMEK

POCHWYT PROSTY DLUGOSCI 100CM, 1 ZAMEK

-DW1, DW3, DW5, DW7- drzwi ptytowe, ptaskie, przylgowe

pokrycie okleina HPL w kolorze okreslonym na rzutach

poszycie ptyta HDF

wypelnienie plytg wiérowg otworowa

odpowiadajace 3 klasie wiasciwosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
tj. w lekkich, $rednich i cigzkich warunkach eksploatacji

rama z klejonki drewnianej

wyposazenie: klamka, zamek(jesli nie wyszczegdlniono inaczej)
zawiasy wzmocnione tréjelementowe

oscieznica MDF regulowana / dwa typy- ilo§¢ wykazana w zestawieniu
012 na szeroko$¢ muru 15cm

025 na szeroko$¢ muru 28cm

-DW1- zamek, komplet klamek

drzwi do pomieszczen higieniczno- sanitarnych wyposazone w kratke wentylacyjng

wyjécia z pomieszczen higieniczno- sanitarnych prowadzacych
na droge komuniacji wyposazy¢ w samozamykacz

-DW2- drzwi techniczne metalowe, 3 klasa wytrzymatosci wg. PN-EN 1192:2001
wzmacniane przez panel gorny, panel dolny ze stali nierdzewnej gr. 0.6 mm
wyposazone w pochwyt prosty (komplet na jedng strone)

wzmocnione zawiasy tréjelementowe, klamka, zamek

samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy

oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 105mm, wykonana z blachy stalowej,

dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1.2mm

-DWB8- drzwi techniczne metalowe

dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej

o$cieznica katowa o szerokosci profilu 105mm , wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1.2mm

zamek ze stali nierdzewnej, klamka

konstrukcja wodoodporna

-DW10, DW11, DW12- system drzwi aluminiowych, profilowych

drzwi profilowe, aluminiowe, bez przegrody termicznej, przymykowe
gtebokos¢ konstrukcyjna - 45mm

malowane obustronnie,proszkowo na kolor okreslonym na rzutach budynku
uszczelnienia gumowe na catym obwodzie

samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy na skrzydle czynnym
otwierane na zewnatrz

-DW4, DW6 (EI30) drzwi stalowe przeciwpozarowe

w 2 klasie wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001

zawiasy stalowe sworzniowe w tym 1 sprezynowy
zamek wpuszczany zapadkowy pod wktadke patentowg
kotek antywywazeniowy

komplet klamek

o$cieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 84mm wykonana z blachy stalowej,
dwustronie ocynkowanej ogniowo o grubosci 1.5mm
pokrycie farbg proszkowa poliestrowg

poszycie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.8mm
wypelnienie z weiny mineralnej ognioodpornej

DW6- petne
DW4- z przeszkleniem-szyba ognioodporna przezroczysta gr. 15-17mm

DW9- drzwi drewniane, wewnetrzne do budynkéw uzyteczno$ci publicznej, peine
w 3 klasie wytrzymatosci wg. PN- EN 1192:2001

pokrycie z okleiny HPL

poszycie z plyty HDF

rama z drewna klejonego egzotycznego wypetnionego sktadem ognioodpornym
wyposazone w uszczelke peczniejaca, klama, zamek

Rw 32dB

o$cieznica metalowa katowa

DW5, DW10, DW12- podziat niesymetryczny- przy zapewnieniu szerokoci przejscia
przez skrzydto czynne nie mniej niz 90 cm, przy rozwarciu skrzydta do kata 90

ZP 1 LIKWIDACJA POMIESZCZENIA 0.35. PRZEPOMPOWNIA, USUNIECIE WPUSTOW |
SPADKOW W POSADZCE, USUNIECIE WYMOGU WYDZIELENIA PPOZ POMIESZCZENIA,

ZMIANA DRZWI Z DW6 NA DW1
USUNIETO DRZWI DW6 (1 SZT.)
DODANO DRZWI DW1 (LEWE W SCIANIE 25 CM)

ZP 4 USUNIECIE DRZWI DW1 | ZAMUROWANIE OTWORU POMIEDZY POMIESZCZENIAMI

0.1.10.13.

USUNIETO DRZWI DW1 (PRAWE W SCIANIE 12 CM)

ZS 1 DODANIE FRAGMENTU SCIANKI DZIALOWEJ | DRZWI DW7- ZMNIEJSZENIE
POWIERZCHNI POMIESZCZENIA 2.15. SPIKERKA

DODANO DRZWI DW7 (LEWE W SCIANIE 12 CM)
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