TABELA REWIZJI (W ZAKRESIE RYSUNKU)

ZMIANA POZIOMU £0,00 BUDYNKU
Z 1 PODNIESIENIE CALEGO BUDYNKU O 30 CM,
PO ZMIANIE £0,00=86,85 (BYLO 86,55)
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uwaga jezeli pojawia sie informacja, ze poziom +0,00=86,55
nalezy przyjaé, ze jest to pomytka w projekcie
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ZMIANA POLEGAJACA NA WPROWADZENIU
. . , DWOCH BALKONOW NA WIDOWNI
wytaz rewizyjny przestrzeni miedzy dachami

ZB WPROWADZENIE PLYT BALKONOW PZB-2 ORAZ PZB-3
stalowy, ptaszczowy, wytaz dachowy do dachu ptaskiego np.CXP (W=100cm, H=100cm) 0473Q VELUX sufit podwieszany z siatki cieto ciggnionej, mocowanej ponizej stezen potaciowych,

. . RUB. 10 CM WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
wymiary otworu montazowego 100x140 cm przeznaczony do dachéw krytych membrang lub inny o rdwnowaznych parametrach za pomocg dodatkowych tat drewnianych 5x6 cm, nabijanych do ptatwi dachowych (C; SUZT Pozg-z Z%ZT %]ZB-3)UWS% A??TY%HC#I A BELKACH

ORAZ SCIANKACH ZELBETOWYCH
ZB 5 USUNIECIE BALUSTRADY B2 TYP "E" ZA BLOKAMI
A Dz12 E 39 G H | #1275 NR 2 | NR 4 ORAZ PODWYZSZENIE SCIANY ZELBETOWEJ
Sd2 =90 DO PLYTY BALKONU ScZ-7 WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
1206 | | - ZB 6 USUNIECIE FRAGMENTU BALUSTRADY B2 TYP "A"
R 4* PODWYZSZENIE SCIANY ZELBETOWEJ DO PLYTY
- - BALKONU ScZ-8 WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
ZB 8 ZMNIEJSZONO GRUBOSC IZOLACI
DZ11 TERMICZNEJ PONAD BALKONAMI DO 15 CM
ZB 9 DODANO SIEDZISKA WG ZESTAWIENIA
(34 x 2= 68 s2t.)
ZB 10 DODANO BALUSTRADE B3 WG ZESTAWIENIA
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poziom nadprozy 1 pietra + 9,19
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balustrada B3
bariera typ "C"
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ZB 6 (w widoku) ZL 5
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poziom nadprozy 1 pietra + 5,79

balustrada B4
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balustrada B1
bariera typ "D"
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1. Rysunki wszystkich branz nalezy rozpatrywaé razem.
2. W razie watpliwo$ci nalezy zwrdci¢ sig z zapytaniem do projektanta.
3. Poszczegolne rysunki i opis wzajemnie sig uzupelniajg.

. . bESe T | ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
poziom nadprozy parteru + 2,40 3 | | ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 SRODA WLKP.
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