1 6 7 10 12b 13 14 15 16 19
o Ztacze kontrolne Ztacze kontrolne ¢ kontrplne Ziacze kontrolne Ztacze kontrolne
Ztgcze kgntrolne = @N_um 7P4 2] = ZP3 ] ZP2
x - E
R 7P6 - Zn 30x4mm — =3 FeZn-30x4 x % x4mm FeZn 30x4mm | s FeZn 30x4mm - £P1
\lmm m \\Mm = ..r f f f f # f t t .m mﬂ A f f t t t t t 7 Nm & W wm
5 8 K <3 .
S 8 © O &
23 2 S i .
¥8 X8 .
\
5 - RE “
S O m
RE 3 .
< i o
P_W_N m — P g — P _N 4 ““
_ S FeZn-30x4mm £ FeZn30 2 Zn3 i FeZn 30xdammy [ FeZn 30x4mm /
S Z 7 » —_— : Z : % 7 : 2 = % : : - : = 7 % 7
bl g - !
3 S =) m =] o =) v Q2 /
% §:1u N&u @ I”I @ @ &.NNW W 4| m @M @M ezA4 “ u 2| /]
\ g . : - |
/ o /
= 3 \
\ - g |
/ > o 1
a =
5 m > = %9
\ < 0 i
H \ g oS |
: m 1 = iz DA\ « 27 |
W 1 N m .n._“ 7
\ g \
_ \ FeZn 30x4mm | FeZn 30x4mm FeZn 30x4mm Z 8 FeZn 30x4mm |
1 3a 12b 19

POLACZENIA ELESTYCZNE ELEMENTOW DYLATOWANYCH TERMICZNIE
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3. Wnegka

4. Elastyczny przewéd wyr6wnawczy
5. Zbrojenie i/lub sie¢ oczkowa przewoddw wyrdwnawczych

POLACZENIA ELESTYCZNE
DYLATOWANYCH CZESCI FUNDAMENHW

WYJSCIE PRZEWODU WYROWNAWCZEGO
ZE SCIANY, FUNDAMENTU

1. Stalowy tqcznik przewodu wyréwnawczego
(stalowy Iqcznik otokowy)*
2. Powloka antykorozyjna

* Stalowy igeznik przewodu wyréwnawczego jest
przywiqzany w wielu miejscach do stalowych pretow
zbrojenia.

LEGENDA

OZN. OPIS

e | Uziom fundamentowy bednarka FeZn 40x3mm
|+| Potqczenie spawane
@ ZP | 2tqcze kontrole

: Rura ¢ 25 x min 5mm

PO ACZENIA WYROWNAWCZE:
Dodatkowe tqczniki ze stali migkkiej do
polaczen pomigdzy szynami
uziemiajqcymi  przewodami
uziemiajqcymi, zbrojeniem i siatkq
przewoddw wyréwnawczych. Dodatkowe
lqczniki ze stali migkkiej w celu
zapewnienia pewnych potqczen ze
zbrojeniem.

UWAGI:

1. Wszystkie potqczenia stalowych
przewoddw wyréwnawczych wykona¢ jako
spawane o dtugosci spoiny min.
2x50mm.

2. W celu ochrony przed korozjq
miejsca spawu oraz miejsca wyjcia ze
sciany, podtogi lub fundamentu
zabezpieczy¢ przez zastosowanie
powloki silikonowo—kauczukowej lub
bitumicznej na odcinku 50mm na
zewngtrz i 50mm wewnatrz sciany
(fundamentu).

3. Rysunek niniejszy rozpatrywa¢
lqcznie z planami architektonicznymi,
konstrukeyjnymi oraz planem instalacji
odgromowej obiektu.

m Polaczenie galwaniczne przez
spawanie (spaw obustronny na dt

15¢cm)

|_%m Wypust bednarki FeZn 30x4mm o
dt 3m (do podigczenia uziemienia
rozdzielni elektrycznej)

|,w Wypust bednarki FeZn 30x4mm o
dt 3m (do podigczenia uziemienia

windy)

|_Mv Wypust bednarki FeZn 30x4mm o
dt 3m (do podigczenia urzgdzen do
uziemienia wod/kan/wezet)

ZP1
43 Zigcze kontrolne - Wypust z
bednarki
pact ot | ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
DMOWSKIEGO 22, 63-000 SRODA WLKP.
NVESTOR GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
DASZYNSKIEGO 5, 63-000 SRODA WLKP.
QRIEKT ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM
LOKALIZAGJA ,
LOCATION UL.SPORTOWA, 63-000 SRODA WLKP.
DZIALKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3
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RZUT FUNDAMENTOW
DATE 04.2020 REVSON
DRAG NOWBER | PW/E/O7 PACE NOVBER.




