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INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - RZUT KONDYGNACJI 0 1:100 PW/E/01
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH — RZUT KONDYGNACJI 1 1:100 PW/E/02
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - RZUT KONDYGNACJI 2 1:100 PW/E/03
INSTALACJA ELEKTRYCZNA — RZUT DACHU 1:100 PW/E/03/01
INSTALACJA OSWIETLENIA — RZUT KONDYGNACJI 0 1:100 PW/E/04
INSTALACJA OSWIETLENIA — RZUT KONDYGNACJ! 1 1:100 PW/E/05
INSTALACJA OSWIETLENIA — RZUT KONDYGNACJI 2 1:100 PW/E/06
INSTALACJA UZIEMIENIA - RZUT FUNDAMENTOW 1:100 PW/E/07
INSTALACJA ODGROMOWA — RZUT DACHU 1:100 PW/E/08
TELETECHNIKA — RZUT KONDYGNACJI 0 1:100 PW/E/09
TELETECHNIKA — RZUT KONDYGNACJI 1 1:100 PW/E/10
TELETECHNIKA — RZUT KONDYGNACJI 2 1:100 PW/E/11
TELETECHNIKA — RZUT DACHU 1:100 PW/E/11/01
SSWiN, CCTV - RZUT KONDYGNACJI 0 1:100 PW/E/12
SSWiN, CCTV - RZUT KONDYGNACJI 1 1:100 PW/E/13
SSWiN, CCTV - RZUT KONDYGNACJI 2 1:100 PW/E/14
SCHEMAT TABLICY GLOWNEJ RGnn PW/E/15
SCHEMAT TABLICY TEO0.2 PW/E/16
SCHEMAT TABLICY TP0.1 PW/E/17
SCHEMAT TABLICY TP1.1 PW/E/18
SCHEMAT TABLICY TP2.1 PW/E/19
SCHEMAT TABLICY TP2.2 PW/E/20
SCHEMAT TABLICY TK PW/E/21
SCHEMAT TABLICY TP PW/E/22
SCHEMAT TABLICY TS PW/E/23
SCHEMAT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ PW/E/24
SCHEMAT INSTALACJI CCTV PW/E/25
SCHEMAT INASTALACJI SSWIN PW/E/26
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1. ZALOZENIA

Ip | Zagadnienie

1.1 |Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie

- Projektu koncepcyjnego

- Zlecenie inwestora;

- Rzutéw budynku;

- Aktualnych planéw geodezyjnych.
- uzgodnien branzowych;

- obowigzujacych przepisow i norm.

1.2 | Nazwa projektowanego obiektu

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM
1.3 | Adres inwestyc;ji

UL.SPORTOWA, 63-000 SRODA WLKP.

DZIALKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3

1.4 |Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym rozbudowy infrastruktury sportowej na
Stadionie Sredzkim i obejmuije:

- Wewnetrzne linie zasilajace WLZ zasilajace poszczegdlne tablice rozdzielcze;
- Tablice pietrowe TE

- Instalacje gniazd wtyczkowych i o$wietlenia;

- Instalacje oswietlenia nocnego budynku;

- instalacje o$wietlenia terenu;

- Instalacje odgromowg;

- Instalacje przeciwprzepigciowa;

- Instalacje potgczen wyrdwnawczych;

- Uziom fundamentowy;

UWAGA:
Przyfacze elektroenergetyczne jest poza zakresem opracowania

1.5 | Zalaczniki

- Uprawnienia budowlane;
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa;
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2. OPIS TECHNICZNY

Ip Zagadnienie

21 | Opis budynku

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM

2.2 | Zasilanie w energie elektryczna.

Zasilanie energetyczne obiektu nalezy wykona¢ z istniejacego przylacza bedacego na
terenie Stadionu Sredzkiego.

Moc przytagczeniowa Pp = 40kW.
2.3 |Bilans elektroenergetyczny
Zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi Pz=40kW

24 |Dane wskazujace, ze przyjete rozwigzania instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

(Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) oraz
pozniejszymi zmianami z dnia 6 listopada 2008r - §11 ust.2 pkt 9d)

Dla projektowanego obiektu przewidziano zastosowanie energooszczednych opraw
oSwietleniowych ze Zrodtem Swiatta fluorescencyjnego LED i T8 z najnowszymi
zaptonnikami elektronicznymi. Wspotczynnik zapotrzebowania energii elekirycznej dla
obiektu biurowego i garazowego wynosi 15W/1m2 .

25 |Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii

(Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) oraz
pozniejszymi zmianami z dnia 6 listopada 2008r - §11 ust.2 pkt 10a)

Dla projektowanego obiektu przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i  $rodowiskowym,
odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, jak rowniez mozliwo$ci zastosowania skojarzonej produkcii
energii elektrycznej.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze koszty wdrozenia instalacji produkcji energii
elektrycznej dla danego obiektu sg nieporéwnywalnie duze w stosunku do otrzymanych
korzysci. Nie ma mozliwo$ci postawienia sitowni wiatrowej duzej mocy, a panele stoneczne
do produkcji energii elektrycznej sg o zbyt matej sprawnosci.

W projektowanym obiekcie nie zastosowano zadnego urzadzenia do produkcii
energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych.

2.6 | Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Gtéwny wytgcznik pozarowy bedzie wytaczat zasilanie w catym obiekcie.

Gtoéwny wytacznik pozarowy bedzie wylgczat wszystkie odptywy podigczone do pdl
odptywowych rozdzielnic.

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu zostanie zlokalizowany przy wejsciu do
obiektu. Okablowanie od wytacznika do przycisku wykona¢ przewodem HDGs 3x1,5 E90.
Okablowanie od styku zdalnego wytaczenia agregatu do przycisku wykonaé przewodem
NHXH 4x2,5 PH90.

Dla pomieszczenia kottowni projektuje sie wytgcznik gtéwny przy wejsciu do kottowni
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2.7 | Rozdzielnia gtdwna i tablice rozdzielcze

Rozdzielnica gtéwna RG zainstalowana na kondygnacji 0 . W polu zasilajgcym
zainstalowany jest 1 roztgcznik 125A. Z rozdzielnicy gtéwnej zasilane sg tablice rozdzielcze
TE. Rozdzielnica RG zaopatrzona jest w ochrone przepieciowa klasy B+C.

Przewidziano nastepujace tablice rozdzielcze:

Tablica rozdzielcza TPO0.1 zasilana z rozdzielnicy RGNN zainstalowana na kondygnacji 0 .
W polu zasilajgcym zainstalowany jest 1 roztacznik 63A. Z tablicy rozdzielczej zasilane sg
obwody oswietlenia i gniazd wtykowych na kondygnacji 0. Tablica zaopatrzona jest w
ochrone przepieciowg klasy C.

Tablica rozdzielcza TEO.2 zasilana z rozdzielnicy RGNN zainstalowana na kondygnacji 0 .
W polu zasilajgcym zainstalowany jest 1 roztgcznik 63A. Z tablicy rozdzielczej zasilane sg
obwody oswietlenia i gniazd wtykowych na kondygnacji 0. Tablica zaopatrzona jest w
ochrone przepieciowg klasy C.

Tablica rozdzielcza TP1.1 zasilana z rozdzielnicy RGNN zainstalowana na kondygnacji 0 .
W polu zasilajgcym zainstalowany jest 1 roztgcznik 63A. Z tablicy rozdzielczej zasilane sg
obwody oswietlenia i gniazd wtykowych na kondygnacji 1. Tablica zaopatrzona jest w
ochrone przepigciowa klasy C.

Tablica rozdzielcza TP2.1 zasilana z rozdzielnicy RGNN zainstalowana na kondygnacji 0 .
W polu zasilajgcym zainstalowany jest 1 rozigcznik 63A. Z tablicy rozdzielczej zasilane sg
obwody o$wietlenia i gniazd wtykowych na kondygnacji 1. Tablica zaopatrzona jest
w ochrone przepieciowa klasy C.

Tablica rozdzielcza TE2.2 zasilana z rozdzielnicy RGNN zainstalowana na kondygnacji 0 .
W polu zasilajgcym zainstalowany jest 1 roztgcznik 63A. Z tablicy rozdzielczej zasilane sg
obwody oS$wietlenia i gniazd wtykowych na kondygnacji 2 oraz na dachu.
Tablica zaopatrzona jest w ochrone przepieciowa klasy C.

Tablica rozdzielcza TK, TS zasilane z rozdzielnicy RGNN zainstalowana na kondygnacji 0
. W polu zasilajagcym zainstalowany jest 1 roztacznik 63A. Z tablicy rozdzielczej zasilane sg
obwody o$wietlenia i gniazd oraz urzadzen technicznych. Tablica zaopatrzona jest w
ochrone przepigciowa klasy C.

Instalacje w obrebie szybu windowego wykona¢ zgodnie z DTR dostawcy urzadzen

2.8 | Wewnetrzne linie zasilajace WLZ.

Wewnetrzne linie zasilajace do tablic rozdzielczych zaprojektowano 5-cio zytowymi kablami
YKY i przewodami YDY. Wiekszos¢ ciggdw projektowanych wewnetrznych linii zasilajacych
zostanie ufozona w korytkach kablowych prowadzonych w przestrzeni sufitu
podwieszonego lub pod stropem. Przekroje kabli i przewodéw zostaty dobrane do
obcigzalnosci pradowej dla sposobu utozenia wg normy IEC 364-5-523. Przejcia kabli
przez strefy pozarowe zostang wykonane jako szczelne z zastosowaniem przegrod
ogniowych. Na kablach przechodzacych przez sciany pozarowe zostang zatozone
oznaczniki metalowe po obydwu stronach Sciany pozarowej. Linie zasilajace urzadzenia
zasilane z przed gtdwnego wytgcznika pozarowego a prowadzone wewnatrz obiektu
zostang wykonane przewodami i kablami o odpornosci ogniowej 90 min. Wszystkie kable
wchodzace do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzone bedg w przepustach. Po
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wprowadzeniu kabli przepusty zostang uszczelnione przed mozliwoscig penetracji gazu do
obiektu. Kable WLZ zostaty przewymiarowane ze wzgledu na mozliwe zwigkszenia mocy
na poszczegolnych rozdzielniach oraz mozliwego zastosowania klimatyzacji w catym
obiekcie.

2.9 |Trasy kablowe.

Trasy kablowe

Dla wszystkich wewnetrznych linii zasilajacych i obwoddw instalacji elektrycznych w
obiekcie projektuje sie odpowiednie trasy kablowe.

Gtowne ciggi korytek kablowych zapewniajg mozliwos¢ rozprowadzenia wszystkich lub
wiekszosci obwodow sity i oSwietlenia. Korytka zostang podwieszone do konstrukcji stropu
oraz do $cian i sufitow.

Sposdb podwieszania tras kablowych

Wszystkie korytka nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen dla
koryt kablowych nalezy dostosowac¢ do no$nosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego
obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5m.

Koryta nalezy podwiesza¢ przede wszystkim do stropu oraz do specjalnie przygotowanych
konstrukcji pod instalacje, za pomocg systemowych zawiesi podwdjnych, wspornikow,
podstaw sufitowych, itp.

Nalezy stosowaC podpory i zawiesia o wymiarach i no$nosci dostosowanych do
rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen.

Nalezy uzywac elementéw typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.

Nie dopuszcza sie wykonywania zawiesi we wiasnym zakresie.

Trasy kablowe do zasilania drobnych odbiornikéw

Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejécia do zasilanych odbiornikéw i gniazd
wtykowych. Nalezy réwniez zapewniC wszelkie konieczne przebicia przez $ciany oraz
stropy wraz z niezbednym ich uszczelnieniem przystosowanym do klasy odpornosci
przegrody..

Wszystkie podejscia od gtownych tras koryt kablowych do poszczegdinych odbiornikéw
projektuje sie wykonac:

- w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz scian GK i/lub pod
tynkiem;

- w rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych przypadkach.

210 |Instalacje o$wietlenia ogélnego.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi na napiecie izolacji 750V. Przekroje
przewodoéw dla instalacji oSwietleniowej przewidziano o przekroju 1,5mm2.

Instalacje przewoddow elekirycznych nalezy prowadzic w korytkach kablowych
instalacje w przestrzeni miedzystropowej, oraz w tynku w $cianach i w pomieszczeniach
bez podwieszonych sufitow W pomieszczeniach socjalnych, komunikacyjnych, oraz
wyznaczonych pomieszczeniach —przewidziano oprawy oswietleniowe w  stropie
podwieszanym, w pomieszczeniach biurowych i w czesci technicznej oprawy nastropowe z
oSwietleniem bezposrednim. Na drogach ewakuacyjnych, ktore posiadajg jedynie
oSwietlenie sztuczne zaprojektowano oSwietlenie ewakuacyjne autonomiczne z
podtrzymaniem bateryjnym na 1 godziny.

Wytgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2m od podtogi. W toaletach przewody pod ptytkami
ceramicznymi_prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych. W miedzystropiu puszki rozgatezne




UL WIOSNY LUDOW 10, 63-000. SRODA WLKP ARCH MACJA
NIP 786-158-17-46 TEL.600 071898 e-mail .biuro@archiformacja.pl

szczelne nalezy mocowac do korytek kablowych lub na tynku na stropie.
Z instalacji oSwietlenia sterowane sg wentylatory wyciggowe w fazienkach przez przekaznik
CZasowy.

Typy i przeznaczenie przewodow:

YDYp 750V 3/4 x 1,56 mm2 - oprawy o$wietleniowe we wszystkich pomieszczeniach
YDYp 750V 4 x 1,5 mm2 - oprawy oswietleniowe we wszystkich pomieszczeniach
z podtrzymaniem bateryjnym,

YDYp 750V 2 x 1,5 mm2 - sterowanie oprawami na korytarzach

Dobor urzadzen w tym aparatury, instalacji stacjonarnych przeprowadzone bedzie w
oparciu 0 nowg ustawe z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilno$ci elektromagnetycznej (Dz.
U. Nr 82 poz. 556).

Przyjeto nastepujace natezenia oswietlenia:

- korytarze 100Ix
- pom. biurowe 500Ix
- tazienki 200Ix
- pom. techniczne 200Ix

Wejscie do budynku o$wietlone jest za pomocg zegara astronomicznego.
211 | Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Projektuje sie oSwietlenie ewakuacyjne przy uzyciu dedykowanych opraw o$wietlenia LED.
W oprawach zainstalowa¢ autonomiczne elektroinwertery z podtrzymaniem 1 godzinnym.
W przejsciach, korytarzach i nad wyjsciem zainstalowa¢ oprawy kierunkowe z napisem
“Wyjscie Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami. Natezenie oSwietlenia drog
ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.

Kazda oprawa o$wietlenia awaryjnego bedzie autonomiczna z centralnym systemem
monitorowania opraw awaryjnych.

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe winny by¢ wykonane w drugiej klasie ochronnosci,
powinny by¢ zgodne z normami, oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie oraz o certyfikat CNBOP.

Piktogramy na oprawach kierunkowych bedg spetnia¢ wymogi zawarte w PN 92/N
01256/02

Dobor urzadzen w tym aparatury, instalacji stacjonarnych przeprowadzony zostat w oparciu
0 nowg ustawe z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82
poz. 556).

212 |Instalacja sity i gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia

W ramach instalacji sity zaprojektowano zasilanie odbiornikow sitowych zasilanych
bezposrednio z odpowiednich tablic obiektowych.
Odbiorniki sitowe podigczy¢ do sieci kablami i przewodami odpowiednio 5- lub 3-zytowymi.
Stosowa¢ kable w izolacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V.Przewody i kable
stosowane bedg z zytami miedzianymi. Przekroje przewodow dla gniazd wtykowych 1-
fazowych przewidziano o min przekroju 2,5mm2 i 3-fazowych. przewidziano o min przekroju
4mm2. Instalacie gniazd wtykowych 1- i 3-fazowych zabezpieczono wytgcznikami
réznicowo pragdowymi.

W tazienkach zej$cie do gniazd wykona¢ nalezy rurkg RL22 pod tynkiem. Stosowac
nalezy osprzet o IP 44 .
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Nazwa . .
L.p. pomieszczenia Rodzaj osprzetu Wys. montazu
korytarze Gniazda wtykowe 10/16A ptIP20 | 0,5m

taczniki instalacyjne 16A pt IP20 | 1,2m
2. |Pomieszczenia Gniazda wtykowe 10/16A pt IP20 | listwy kablowe

biurowe lub 0,3m
taczniki instalacyjne 16A pt IP20 [ 1,2m
3. | Magazyny Gniazda wtykowe 10/16A ptIP44 | 1,2m

pom. techniczne itp. | Gniazda wtykowe 3f 16A nt IP55 z
wytgcznikiem i blokadg,
mechaniczng

taczniki instalacyjne 16A pt P44 | 1,2m

4. |Toalety Gniazda wtykowe 10/16A IP44 pt | 1,2m

Laczniki instalacyjne 16A pt IP44 | 1,2m

W czasie montazu osprzetu nalezy jg skoordynowac z aktualng aranzacjg wnetrza
213 | Uziom fundamenowy

Projektuje sie wykonanie w wewnetrznym konturze tawy fundamentowej uziomu
fundamentowego. Uziom fundamentowy nalezy wykona¢ w postaci bednarki FeZn 30x4
mozliwie jak najblizej podstawy tawy tak aby beton tworzyt jego otuline o grubosci nie
mniejszej niz 5cm oraz, aby uziom tworzyt zamkniety kontur. Z uziomu tego nalezy
wyprowadzi¢ przewod uziemniajacy w postaci bednarki FeZn 30x4 taczac go z gtowng
szyng wyrownawczg GSW oraz ze zlgczami kontrolno-pomiarowymi na zewnatrz budynku.
Warto$¢ rezystancji uziemnienia winna by¢ nie wieksza niz 5 oméw. W przypadku braku
wymaganej wartosci uziemnienia nalezy wbija¢ piony rurowe potaczone przewodami
uziemniajacymi z GSW az do osiggnigcia wymaganej rezystancji.

2.14 | Ochrona przeciwprzepieciowa.

W budynkach przewidziano ochrone przeciwprzepieciowg od skutkow przepie¢ przy
pomocy ochronnikdw przepieciowych firmy DEHNventil klasy B+C

2.15 |Pofaczenia wyréwnawcze

Gtowna szyne wyrdwnawczg GSW nalezy zainstalowa¢ w rozdzielni gtdwnej RG z szyng,
uziemniajacg nalezy potaczy¢ przewdd uziemniajacy (bednarka FeZn 30x4) uziomu
fundamentowego.

Potaczenia wyrownawcze z GSW nalezy wykonac z:

- zaciskiem PE rozdzielni

- metalowymi rurami wody, kanalizacji, .o

- metalowymi elementami konstrukcji budynku

- metalowe konstrukcje urzadzen co

Miejscowe potgczenia wyréwnawcze we wszystkich pomieszczeniach (CC) wykonaé
przewodem LgY 750V z/z 4mm? koloru z6tto zielonego przy pomocy opasek
uziemniajgcych lub zaciskow uziemniajgcych.

Potgczenia te powinny by¢ widoczne.

Potaczenia wyrdwnawcze gtdwne wykonac przewodami miedzianymi LgYzo 1x25mm2 w
izolacji zttozielone;.

Szyny uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze dodatkowe

Do dodatkowych lokalnych szyn uziemiajacych przytaczy¢:

- sieC oczkowg przewodow wyrownawczych;

- czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi
stalowych);

- dostepne cze$ci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych ;
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- metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej
- stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektryczne;
- puszki do miejscowych potaczen wyrownawczych.

Przewiduje sie wykonanie lokalnych potaczen wyréwnawczych w tazienkach. Do tego celu
przewidziano puszki p/t z szyng do wyréwnania potencjatéw. Potgczenia te nalezy wykonaé
przewodem LgYzo (DYZo) 4mmz2 i przytaczy¢ do najblizszych, lokalnych szyn
uziemiajacych.

2.16 | Ochrona od porazen elektrycznych.

Po stronie n.n.-1kV stosowa¢ samoczynne wytgczanie w systemie TN-C, szyna neutralna N
jest mostkowana z szyng ochronng PE.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg zrealizowano poprzez zastosowanie izolacii
roboczej czeSci czynnych przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych.
Jako ochrone dodatkowg zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie
zasilania stosujac w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne nadmiarowopragdowe
S301, S303 oraz wytgczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA.
Przewidziany jest system ochrony TN-C-S (Do rozdzielnicy RG system TN-C). W rozdzielni
gtéwnej ,RG” przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na przewdd neutralny N
(koloru niebieskiego) oraz przewdd ochronny PE (koloru zotto-zielonego). Przewdd
ochronny PE nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go z bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami, i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen
elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

217 |Instalacja piorunochronna.

Zaprojektowano instalacje odgromowg zgodnie z PN-IEC 61024-1.

Poziom ochrony IV.

Wykorzystano konstrukcje stalowg budynku:

- zbrojenia tawy fundamentowej jako uziomu.

Zwody poziome zostang wykonane z drutu stalowego ocynkowanego [ 8mm tworzacego
siatke rozpietg na wspornikach dachowych. Zgodnie z p.2.3.1.f normy PN86/E — 05003/01
oraz PN-IEC 61024-1 nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze bezposrednie wszystkich
zewnetrznych i wewnetrznych stupow wsporczych na poziomie ziemi. Wszystkie dostepne
czesci przewodzace obce, nie majgce bezposredniego potaczenia z urzadzeniami
elektrycznymi, nalezy potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi dachu. Centrale
grzewczo-wentylacyjne oraz jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw zlokalizowane na dachu
chronione bedg przez zastosowanie zwodoéw pionowych izolowanych. Zblizenia do
urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN-IEC 61024-1 pkt 3.2. Potaczenia Srubowe
pomiedzy elementami konstrukcyjnymi nalezy mostkowa¢ drutem lub bednarkg stalowg
ocynkowang, Pofgczenia wykona¢ jako spawane lub gwintowane, przy czym dtugosc¢
spoiny przy potaczeniu spawanym winna by¢ dtuzsza niz 25 mm natomiast dla potgczenia
gwintowanego wymagane sg minimum dwie Sruby M6 lub jedna.

UWAGI DO INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ | INSTALACJI POLACZEN
WYROWNAWCZYCH:

1. W instalacji piorunochronnej wykorzystaC zwody takie jak: zbrojenia taw
fundamentowych, oraz sztuczne zwody na stalowym poszyciu dachu. Zwody sztuczne na
dachu wykona¢ z drutu ocynkowanego 8mm o oczkach nie wiekszych niz 20 x 20m. Drut
prowadzi¢ na wspornikach w odstepach co 1m.

2. Przewody odprowadzajace z drutu ocynkowanego 8mm prowadzi¢ w warstwie
ocieplenia, w rurce z PVC o $rednicy 50mm i grubosci $cianki 5mm. Odstepy miedzy
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odprowadzeniami nie powinny by¢ wieksze niz 25m. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢
miedzy oknami. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ na zewnatrz $ciany. Przejscia
wykona¢ na wysoko$ci attyki na strone dachu. Rurke ocynkowang 1/2“ jako przepust dla
przeprowadzenia drutu powigza¢ ze drutem wigzatkowym ze zbrojeniem. Przy réznych
poziomach dachu przewody odprowadzajgce prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem. Przewdd
odprowadzajacy wyprowadzi¢ do studzienek kontrolno - zaciskowych w trawniku w
odlegtosci 1m od stupdw.

3. Uziom fundamentowy budynku z przewodami odprowadzajgcymi taczy¢ przez
ztacza kontrolno - pomiarowe w ziemi. tawy fundamentowe ze ztaczem taczy¢ bednarkg
ocynkowang Fe/Zn 4x30mm. Dalej przewody odprowadzajace wykona¢ drutem
ocynkowanym 8mm. Opornos¢ uziomu - 5Q. Miejsca spawania bednarki z bednarka, lub
drutu z drutem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4. Wszystkie elementy metalowe znajdujace sie na dachu, takie jak wywietrzniki,
kominy, wtazy dachowe, itp., nalezy taczy¢ ze zwodami na dachu przez ocynkowane ztacze
srubowe M8.

5. Na wywietrznikach stosowa¢ maszty potaczone ze zwodami.

6. Prety zbrojeniowe tawy fundamentowej w catym budynku nalezy wzajemnie
potaczy¢ drutem wigzatkowym w ilosci 50% pretdw zbrojeniowych, a nastepnie zala¢
betonem. Z tawy fundamentowej, w miejscach odprowadzenia przewodéw do ztgcz
kontrolno - pomiarowych, [studzienkami kontrolnymi] wyprowadzi¢ bednarke ocynkowang
FelZn 4 x 30mm. Dtugo$¢ bednarki powinna wynosic¢ 2,5m.

7. Ciagto$¢ potaczen elektrycznych zbrojenia tawy fundamentowej ze Scianami musi
by¢ sprawdzona przez inspektora nadzoru. Sprawdzenia potaczen spawalniczych nalezy
dokona¢ przed zalaniem betonu. Siatka potgczen wyréwnawczych przedstawiona jest na
rysunku.

8. Instalacje odgromowg budynku nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-1,
PN-IEC 61024-1-1i PN-IEC 61024-2 wazng od kwietnia 2002 roku.

Ciggtos¢ potaczen elektrycznych zbrojenia taw fundamentowych ze $cianami musi by¢
sprawdzona przez inspektora nadzoru. Sprawdzenia przez inspektora nadzoru nalezy
dokonac przed zalaniem betonu.

2.14 | System monitoringu CCTV

W pomieszczeniu serwera zabudowac rejestrator CCTV IP 2U z procesorem 3,5GHz /
8MB, 8GB RAM DDR3-1666 ECC UNB wraz z dyskiem twardym 8TB-8szt, switch PoE
48port-2szt oraz stacje roboczg 3,2GHz/12MB 2666MT/s, 8GB DDR4-2666 UDIMM NECC,
SATA 72000br./min, WIN10PRO64bit wraz z monitorem 27”.

Wewnatrz budynku stosowa¢ kamery koputkowe IP 1080p, h.265, f=2,8mm, IK08, WDR
120dB

Na zewnatrz budynku zainstalowa¢ kamery typu Bullet 2MP 3,2-10mm auto I1P66 IK10 IR
30m, WDR 120dB, H.265, H.264, PoE

Okablowanie wykona¢ przewodem F/FTP kat. 6A
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2.14 | System sygnalizacji wtamania i napadu
Zaprojektowano system sygnalizacji wiamania i napadu obejmujacy petne
zabezpieczenie budynku.
Zatgczanie i wytgczanie dozoru poszczegdlnych stref wykonywac bedg pracownicy poprzez
manipulatory lub klawiatury z czytnikiem kart zblizeniowych.
Wszystkie obudowy urzadzen systemowych wyposazone sg w wbudowane czujniki
sabotazowe, zgtaszajace ingerencje 0sdb nieupowaznionych.
Zaktada sie wykrywanie sabotazu na wszystkich liniach i urzadzeniach systemu.
Centrala
Centrala systemu alarmowego zostanie zabudowana w pomieszczeniu serwerowni
oraz wyposazona w:
- obudowe z modutem zasilania,
- piyte gtowna,
- modut komunikacyjny GSM.
Dla oczekiwanego czasu podtrzymania zasilania awaryjnego systemu, wynoszacego
72h godzin, wymagana pojemnos$¢ baterii akumulatoréw w systemie wynosi 128Ah.
Klawiatury z czytnikiem kart zblizeniowych
Klawiatury z czytnikiem kart zostang zabudowane na zewnatrz budynku w czesci
garazowe;.
- wewnatrz budynku w czeSci administracyjnej
- na zewnatrz budynku w czesci garazowe;
Klawiatury instalowa¢ na wysokos$ci 1,4m od posadzki.
Manipulatory
Manipulatory z czytnikiem kart zostang zabudowane wewnatrz budynku w czesci
administracyjnej.
Manipulatory instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki.
Ekspandery wejs¢
Ekspandery 8-wejs¢ montowa¢ w obudowach z tworzywa ABS wyposazonych w ochrone
antysabotazowa.
Czujki ruchu
W celu detekcji wtamaniowej w przestrzeniach wewnetrznych obiektu zastosowano czujki
PIR
Miejsca montazu czujek ruchu pokazano na planach.
W celu wlasciwego montazu i dla zachowania mozliwosci regulacji nalezy dla wszystkich
czujek zastosowac uchwyt czuijki.
Okablowanie
Zasilanie centrali wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 z rozdzielnicy TS
Zasilanie ekspanderéw wykonac przewodem YDY 3x2,5mm2 z rozdzielnicy TS
Okablowanie systemu wykona¢ przewodem YTDY 6x0,5 mm2.
Zasilanie
W rozdzielnicy TS zabudowa¢ zabezpieczenia dla instalacji alarmowej: 1P C10
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2.20 |Instalacje oddymiania

Projekt przewiduje wykonanie klapy oddymiajacej w potaci dachu klatki schodowej

Dla wysterowania klapy przewiduje sie wykonanie centralki oddymiajacej, czujek dymu oraz
przyciskéw oddymiania.

Czujke dymu umiesci¢ bezposrednio na suficie w lokalizacji umozliwiajacej bezproblemowe
dziatanie i maksymalny zasieg pracy czujki.

Instalacje oddymiania wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem ideowym

czesci elektrycznej - oddymiania klatki schodowej. Okablowanie uktadac pod tynkiem.
Automatyczne otwieranie klapy oddymiania i drzwi napowietrzania realizowane bedzie na
drodze wysterowania z centralki poprzez sygnat z czujki dymu.

Oprécz sterowania automatycznego okna otwierane bedg recznie przyciskami oddymiania.
Centrala oddymiajaca zasilana bedzie z tablicy .

Konfiguracja systemu przedstawiono na schemacie ideowym czesci elektryczne;

2.20 | Uwagi koncowe.

Przej$cia kabli przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej terenu, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. Zastosowac
przepusty RADPOL S.A. Cztuchdéw lub innego producenta posiadajacego odpowiednig,
aprobate techniczna,

Przy przekraczaniu granicy stref pozarowych nalezy wykona¢ przepusty ognioodporne
systemu OBO, PROMAT, HILTI lub innego producenta posiadajgcego odpowiednig
aprobate techniczna.

Przepusty wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta przepustow.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zawiadomienia wiascicieli i uzytkownikow urzadzen
podziemnych o zamiarze rozpoczecia prac, z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 2 tygodnie
oraz zapewni¢ nadzoér nad robotami - na zadanie wyrazone w uzgodnieniu. Przy ukfadaniu
kabli n.n.-1kV, wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, przy
zachowaniu obowigzujgcych norm i przepisow.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnatrz budynkdéw, wszelkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z przepisami BHP, przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepisow
PBUIE.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary elektryczne zgodnie z Polskg Normg




