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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej
$Sroda Wikp., ul. Sportowa, dziatki nr 2765/2, 2765/3

1. Oswiadczenia projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2003r. nr 207 poz 2016 z pézn. zm) oswiadcza sie, ze projekt budowlany

wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku trybuny sportowej, zlokalizowanego
w miejscowosci Sroda Wikp., przy ul. Sportowej, dziatki nr 2765/2, 2765/3

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze wewnetrzna instalacja gazu nie oddziatywuje poza obszar objety
wnioskiem- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
wraz z pozniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Oswiadczam, ze w budynku objetym powyisza inwestycjg nie bedzie funkcjonowaé
instalacja gazu ptynnego (zgodnie z par. 157 pkt. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynku i ich usytuowanie).

Stosownie do zapisu o mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do
istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz 755, z pézn. Zm.). oswiadczam, ze
projektowany budynek zostanie podtgczony do miejskiej sieci cieptowniczej, ktora bedzie
dostarczac ciepto w celu ogrzania pomieszczeri. Sieé cieptownicza czynna jest wytgcznie
w okresie grzewczym. Niniejszy projekt obejmuje instalacje gazowa doprowadzajacy gaz do
kotta gazowego stuzacego przygotowaniu cieptej wody uzytkoweij.

Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Borczyk
) WKP/0146/PW0S/12
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej
Sroda Wikp., ul. Sportowa, dziatki nr 2765/2, 2765/3

2. Podstawowe dane

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa wewnetrznej instalacji
gazowej w budynku trybuny sportowej:

Inwestor: Gmina Sroda Wlkp.
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wikp.

Adres budowy: Miejscowosé - Sroda Wlkp.
Ulica: - Sportowa
Dz. geod. nr: -2765/2, 2765/3
Obreb ewidencyjny - 0004 Sroda Wikp.
Jednostka: -302504 4
Gmina: - Sroda Wikp.
Powiat: - $redzki
Wojewddztwo : - wielkopolskie

Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr W312/0000180999/0001/2020/00000
z 23 grudnia 2020r.

— Podktfady architektoniczno-budowlane

— Wizja lokalna

— Uzgodnienia z inwestorem

— Obowiazujace przepisy i normatywy




Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej
Sroda Wikp., ul. Sportowa, dziatki nr 2765/2, 2765/3

3. Instalacja gazowa

Rurociagi instalacji gazu

Instalacje gazowa w budynku zaprojektowano od projektowane; skrzynki gazowej w linii
ogrodzenia. Kurek gtéwnym wraz z gazomierzem miechowym zaprojektowano w szafce
w linii ogrodzenia (SG1), natomiast drugi zawér odcinajacy zaprojektowano w szafce na
elewacji budynku (SG2). Zewnetrzng instalacje gazowa za projektowo z rur PE100, SDR 11,
63, o tacznej diugosci ok 60,0m. Fragment zewnetrznej instalacji gazowej (okoto 50,0m)
nalezy wykona¢ metoda przecisku. W tym celu nalezy wykonaé¢ dwie komory montazowe
o wymiarach ok. 2,0m x 2,0m.

Instalacje gazu wewnatrz budynku projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219, taczonych przez spawanie, a przy urzadzeniach gazowych i zaworach
odcinajgcych potaczenia na gwint. Dopuszcza sie zamiane materiatu ze stali czarnej na miedz
twardg z atestem rur do paliw gazowych, taczong na lut twardy- przy zachowaniu Srednic
nominalnych.

Rozprowadzenia przewodéw po wierzchu $cian. Poziomy gazu prowadzone pod stropem
pomieszczen. Przed kottem zainstalowa¢ zawér kulowy gazowy gwintowany posiadajacy
atest PGNiG. Dodatkowo przed kottem zgodnie z zaleceniami jego producenta zamontowa¢
filtr gazowy siatkowy gwintowany. Przejécia rurociggdw przez przegrody budowlane
w tulejach ochronnych o dtugosciach takich, aby wystawaty po ok. 3 c¢m ponad ich
powierzchnig po ich wykoriczeniu. Przewody gazowe nalezy umieszczaé co najmniej 10 cm
od puszek instalacji elektrycznej z usytuowaniem przewodéw nad tymi puszkami oraz 15 cm
od poziomych przewoddw instalacji wod. - kan. i c.0. oraz 60cm od iskrzacych urzadzen
elektrycznych jak wtgczniki, gniazda wtykowe, bezpieczniki. Przy prowadzeniu przewodow
gazowych zachowac¢ nalezy minimalng odlegtoéé 2 cm od tynku.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektryczne;j,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyiej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm. Prowadzenie przewodow
instalacji gazowej przez pomieszczenia mieszkalne nalezy wykonaé z rur miedzianych,
taczonych przez lutowanie lutem twardym. Przewody gazowe nie moga by¢ prowadzone
przez kanaty dymne, spalinowe lub wentylacyjne. Przewody gazowe nalezy prowadzié¢ na
tynku w odlegtosci 2 cm od Sciany. Przy przejiciu przez przegrody konstrukcyjne /Sciany
nosne, stropy/ przewody nalezy prowadzié¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurami
wypetni¢ szczeliwem elastycznym np. pianka poliuretanowa. Przewody gazowe z rur
stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
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Prébe szczelnosci wykonaé powietrzem pod ci$nieniem:

— dla instalacji spawanej lub lutowanej - 100 kPa,
— dlainstalacji z zastosowaniem potgczen gwintowanych 50 kPa.

Czas trwania préby szczelnosci - 30 minut. W tym czasie aparatura pomiarowa nie moze
wykazac spadku cis$nienia.

Wytyczne montazu kotta

Nowoprojektowany kociot gazowy moze by¢ instalowany wytacznie w pomieszczeniu
spetniajgcym warunki dotyczgce jego wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia
spalin. Pomieszczenie, w ktérym instalowany bedzie gazowy kociot grzewczy winno mieé
wysokos¢ co najmniej 2,2 m, posiada¢ wywiewny przewdd wentylacyjny, wyprowadzony
ponad dach lub przez éciane zewnetrzng na wysokosé co najmniej 2,5 m ponad poziom
terenu, z wylotem w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od bocznych krawedzi okien i drzwi.
Lokalizacje kotta gazowego oraz przewodéw spalinowych okreslaja rysunki rzutéw.

Do kotta projektuje sie oddzielny, systemowy uktad kominowy typu ,rura w rurze” zgodnie
z zaleceniami producenta kotta. Gazowy kociot nalezy zamontowaé zgodnie z dokumentacja
techniczno - ruchowa wydang przez producenta kotta gazowego. Nad kottem gazowym
nalezy zamontowac prosty odcinek pionowy rury spalinowej o $rednicy réwnej wylotowi z
kotta o minimalnej dtugosci 22 cm. Rury spalinowe prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
gazowego kotta grzewczego.

Przybory gazowe i parametry pomieszczen

Przybory gazowe mogg by¢ montowane w pomieszczeniach posiadajgcych wentylacje
nawiewng , wywiewng oraz odpowiednia kubature. W jednym budynku zainstalowane beda
nastepujgce urzadzenia:

— Projektowany kociot gazowy o mocy Q=45kW — 1 szt., zamontowany
w pomieszczeniu kottowni

Parametry pomieszczenia kotta:

—  Wysoko$¢ pomieszczenia: 30m
— Powierzchnia pomieszczenia: 22,48 m?
— Kubatura pomieszczenia: 67,44 m?
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Obciazenie cieplne oraz maksymalne zapotrzebowanie gazu
Obcigzenie cieplne pomieszczenia kotta wynosi:

_Qy kW
q_I/p [m3

Qu - suma mocy zainstalowanych urzadzerh w pomieszczeniu [kw]
Vk — kubatura pomieszczenia [m3]
Pomieszczenie kotta: q=——=0,67 k—”;

67,44 m

Przewidywane maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ 50 wyniesie:

. 3,6
0=11 *% [m3 h]

Q — przewidywane maksymalne zapotrzebowanie gazu  [m3/h]

Qu - suma mocy zainstalowanych urzgdzen [kw]
Cs - ciepto spalania gazu GZ50, przyjeto 39,5 MJ/m3 [MJ/m3]
N — sprawnos¢ urzadzen gazowych, przyjeto n=0,9 [-]
1,1 - wspotczynnik bezpieczeristwa [-]
3,6 — przelicznik jednostek [-]
0=11%r238 o hmsn
39,5 % 0,90

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta gazowego nalezy podtaczy¢ poprzez uktad rur powietrzno-spalinowych
o $rednicy okredlonej przez producenta kotta. Ukfad spalinowy powinien posiada¢ stosowne
dokumenty dopuszczajacy do pracy z kottami gazowymi.

Projektuje sie system powietrzno- spalinowy na $cianie zewnetrznej (od strony tylnej
budynku). System SPS wyprowadzi¢ pionowo ponad dach budynku.
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Sprawdzenie instalacji gazowej

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru wykonania instalacji
w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie to polega na kontroli :

— zgodnosci wykonania z projektem,

— wymiardw, spalin, prowadzenia,

— jakosci wykonania,

— jakosci uzytych materiatéw,

— zgodnosci z przepisami,

— kontroli szczelnosci przewodéw,

— préba szczelnosci.
Z proby szczelnosci instalacji gazowej sporzadza sie protokét w obecnoéci inwestora,

wykonawcy i przedstawiciela dostawcy gazu.
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4. Uwagi koncowe

Na wykonanie instalacji wewnetrznej gazu wymagane jest uzyskanie przez Inwestora
pozwolenia na budowe wydanej przez wtasciwy organ administracji pafistwowej. Instalacje
gazowa moze wykona¢ osoba lub firma posiadajgca stwierdzenie przygotowania
zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
instalacji gazowych.

Wszystkie prace budowlano- montazowe i odbiory wykonaé z zasadami BHP wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych
przepisow jak réwniez wymogdéw producentéw lub dostawcéw poszczegdlnych urzadzen.
Montaz i uruchomienie poszczegdinych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych
nalezy zapoznac sie dokfadnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujgcymi przepisami, z DTR
urzadzen oraz wytycznych producentéw. Nalezy sprawdzié¢ zgodnogé zamowionych
i zakupionych elementdw i urzadzen zawartych w specyfikacji dokumentaciji.

Niniejszy projekt jest projektem budowlanym. Wszelkie istotne zmiany w projekcie
wynikajace np. z podmiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci
nalezy uzgodnic z projektantem w ramach realizacji nadzory autorskiego.
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5. Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Roboty budowlane dla projektowanego w niniejszym opracowaniu zamierzenie beda
dotyczyty wyfacznie wewnetrznej instalacji gazowej. Kolejnosé¢ realizacji poszczegdinych
etapow zostanie ustalona przez inwestora w porozumieniu z wykonawca w pdzniejszym
terminie, bezposrednio na budowe.

Podczas prowadzenia instalacji w budynku nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne, istniejace
elementy infrastruktury technicznej. Nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji i w ich poblizu
zachowac szczegélng ostroznosé. Roboty instalacyjne nie stanowig potencjalnego
zagrozenia, jedynie wykonywanie robdt spawalniczych stanowi zagrozenie pozarowe.
Stanowisko spawacza nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg 6kg i koc gasniczy. Podczas
prowadzenia instalacji na zewnatrz budynku nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne istniejace
elementy infrastruktury podziemnej. Nalezy wyznaczy¢ przebieg instalagji podziemnych
iwich poblizu zachowac szczegélng ostroznosé. Ponadto wykopy prawidtowo oznaczyé
i zabezpieczyc.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdw. Powinien od dotyczy¢

— Zasad postepowania przy realizacji robot gdzie wystepujg zagrozenia

— Zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— Koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;j
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

— Zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu robét, kazdego dnia
przed rozpoczgciem robot oraz w zwigzku z przydzieleniem pracownikowi innych zadan.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy numery telefonéw

— Pogotowia ratunkowego
— Strazy pozarnej
— Policji

Dokumentacja (dziennik budowy), dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych przechowuje kierownik budowy. Rejon prac, szczegélnie
wykopow, nalezy stosownie oznakowanie, tka by oznaczeni i ich lokalizacji byta czytelna
i jasna oraz informowata o ewentualnych zagrozeniach tymczasowych lub statych. W zwiazku
z tym, ze roboty instalacyjne nie beda trwac dtuzej niz 39dni oraz pracochtonno$é nie bedzie
przekracza¢ 5000sobodni nie wymaga opracowania planu BIOZ.
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6. Zalaczniki

Kopia zaswiadczenia cztonkowska PIIB oraz decyzji nadania uprawnien

budowlanych

i WIELKOPOLSKA
/b \ OKREGOWA
LANNE 1z84

>"f~ INZYNIEROW

A7 | BubowNicTwA

OXREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt; WOHB-OKK-SP-SW-0054-D055-138/2012 Pozuan, dnin 20 czerwea 2012 ¢,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 duia 15 grudsia 2000 . o samorzgdach zawodowyel architettdw,
in2ynieréw hudmwnictwa oraz urbanistdw (Dz. L. 22000 r. Nr 5 poz, 42, 2 pozn. zm.) i art, 12 ust. 1 pke 15, arl,
12 ust. 394, are 13 ust. 1 pkt 172 oraz ust. 34, we 14 ust, | pht 4 ustawy z diia 7 lipca 1994 ¢, Prawo
budowlang ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 5. N 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. | vozporzadzenin
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samadzielnych funkeyi techniczayeh
w budownichwie (Dz. 1. Nr 83 poz. $78 2 pédn. zin)

decyzjy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzymuje

Pan
Krzysztof Borczyk

magister inzynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska
vrodzony dnia 22 Juiego 1983 r. w Czamkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0146/PWOS/12

do projekfowania  kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskezano na odwrocie decyzji.

Poucyenic
EPodstawy do wykonyvanis camaedzielych funkeii techmicanych w bidowniviwie stanowi w pis do centralnego rojestig
Glownego Inspekien Nadzor Budowlonegn oraz vepnas nin Bislg czloakiw whasciwej izhy sunorzidu zawodowegn,
204 ninigjsrej decyzii sluzy edwolmnie de Krajowe] Komisji Kwahifikacyjacj Pelskiei fzby In2yvniciow
Budownichwa w Wasszanie, 20 padredaictwem Wiclkopolshisj Okrgpowel Komisji Rwalifikacyjne] Wielhopolstic
Oleggowe) bzby Inzynierow Budownichss w Pormanie w tecminic 14 di od daty jej dangziaio.

“ i, Przewodniczycy
N Okrggowej Korpisji Kwalifikacyinej WOlIR
t: \ l \.

1

e N g - dr inz. Daniel I’awl.icki
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Na podstawic art.12 ust.? pkt 1-5 oraz avt, 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof
Borczyk jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zaloresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do;
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowsz lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techuicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez. ograniczei.

Zgodnme z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministea Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawic samodzieloych funkcji technicznych w  budownictwie, ninicjsze
uprawnicnia budowlane uprawniaja do projekiowania obiekiu budowlanego i kicrowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sicci i nstalacje
cieplue, wentylacyjne, pazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic, uprawniepia
do projektowania stanowig pedstawg do sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okreaowej Komis)i Kwu[,iﬁknc;jrgej
.8 g

Przewodniczicy — dr inz, Daniel Pawlickis ..o b b,

Czlonck Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.......... f ’h? -

Czlonek Komisji — mgr inz, Szezepan Mikvrenda:. ..

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Borezyk
63-000 Sroda Wiclkopoiska, ul. Poselska 4/31
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, afa
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F6M-9P3-DF3 *

Pan Krzysztof Borczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/12

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 14, 64-730 Wielen

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.
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Warunki techniczne

0\

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan

METRATER GMINA $RODA WIELKOPOLSKA
2 5 s " ul. Ignacego Daszyriskiego 5
Gazownia w $rodzie Wielkopolskiej 63.000 Sroda Wielkopolska

Lipowa 23, 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. 61 854 51 00
e-mail: gazownia.sroda.wielkopolska@psgaz.p!

Sroda Wielkopolska, 23.12.2020
Nasz znak: W312/0000180999/00001/2020/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.12.2020 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje si¢ nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ, adres: Sroda Wielkopolska, ul. Sportowa , nr dziatki: 2765/2,
2765/3, 3078/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy jednofunkeyjny 45 1 45
taczna moc [kW] 45

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 5.0 [m3lh].
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 4375 [m3/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazociag niskiego ci$nienia
6.2. Material: STAL, DN 80 [mm]
6.3. Lokalizacja: Sroda Wielkopolska, Sportowa
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,70 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa].
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,70 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]

Polska Spoika Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznari
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia, Xli Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy 10 488 917 050 zi
wWww psgaz.pl
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8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przylaczeniem:

Ciénienie Material rodzaj. typ. typoszereg. Srednica [mm] | Diugosé [m]
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka gléwnego)
stuzacego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Dlugosé [m]| Granica wiasnosci i jej
przylaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
niskie 5 Materiat Rura PE 63 11 Kurek gléwny w punkcie
100 RC SDR 11 gazowym w linii ogrodzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego:
- urzadzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego,
- wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych uzgodni z Gazownia rozstaw kroccow
montowanego gazomierza.
Przylacze gazowe zakoriczyé punktem pomiarowym z gazomierzem miechowym G-4 oraz kurkiem gtéwnym
2lokalizowanym w szafce gazowej na granicy posesji lub w linii ogrodzenia z bezposrednim dostepem od strony
drogi publicznej. Standardowa wolnostojaca szafke gazowa dostarcza operator systemu dystrybucyjnego.

Na przytaczu dn 63 mm PE nalezy projektowaé zasuwe odcinajaca.

10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek uzytecznosci publicznej, adres: Sroda Wielkopolska, ul. Sportowa ,
nr dziatki: 2765/2, 2765/3, 3078/2

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przylacza o $rednicy DN 63 [mm] i diugoéci L= 11 [m] - w linii ogrodzenia

10.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt], rozstaw kréécdw: 130 [mm], lokalizacja: W

punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczace redukcji - nie dotyczy.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorey przylaczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczna oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powy2zszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej le2y po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Oddziale Zakladzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz redukgji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

17. Oplata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Poznaniu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 2.030,60 zi netto plus podatek VAT, to jest tacznie
2.497,64 z1.

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe] sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajace:

Nr sprawy
1809992020
Strona2z4
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20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21.Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Poznaniu zgéd wiascicieli dzialek, przez ktére
przebiega¢ bedzie gazociag/przylacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
przylaczenia 6 miesiecy od zawarcia umowy o przylaczenie.

22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliva gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
24. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaklad w
Poznaniu, ktérych odpowiednie czeséci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcey na
jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektronicznej.

25.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentaciji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 8, 9 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajgcych na
wysoko$¢ oplaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwiazane z przylaczeniem, podjgte
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

25.6. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z o.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Iub =zostaly okrelone warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w calosci lub czesci, PSG sp.
Z o.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Uméw o przylaczenie, w miarg istniejacych warunkéw technicznych
w  szczegdlnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.7. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznosé Warunkéw przytaczenia.

25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: brak.

L.p. PoD Kod kreskowy

" R
corassasessooostrassaa | U0 0 G O

Adres: Sroda Wielkopolska ul. Sportowa dz. nr 2765/2, 2765/3, 3078

IR

Nr sprawy:
180999/2020
Strona3z 4
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7. Czes¢ rysunkowa

Rys. G-01 Plan zagospodarowania dziatki
Rys. G-02 Rzut parteru
Rys. G-03 Aksonometria instalacji gazowej
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