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Przepustnica regulacyjna

Kanaf okrggfy typu flex

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR FUNKCJA . ]
1.1 |KLATKA SCHODOWA 2%.04
1.2.|SZYBWINDY 299
1.3._|POM. KONFERENCJI PRASOWYCH 43.02
14. | KOMUNIKAGJA | 1292
1.5. | PUNKT GASTRONOMICZNY 89.86
1.6. | KOMUNIKACUA I 21,66
1.7, |WC MESKI PRZEDSIONEK 781
1.8, |WC MESKI KABINY USTEPOWE 2321
1.9. |WC NIEPELNOSPRAINI 439
1.10.|POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1.84
1.11.|WC DAMSKI PRZEDSIONEK 1093
1.12. | WC DAMSKI KABINY USTEPOWE 15.20
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PRZEJSCIE INSTALACYINE POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI STREFAMI
POZAROWYMI NALEZY WYKONC O SZCZELONOSCI |
IZOLACYINOSCI OGNIOWEJ O ODPOWIEDNIEJ KLASIE
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" wymiar boku przewodu, w ktdrym wykonano otwdr rewizyjny
¥ otwdr rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejSciem do wnetrza przewodu

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
d A B
200<4<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
! 600 500

" otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza przewodu

w odstepach nie wigkszych niz 6m.

3.W przypadku wykonania otworéw rewizyjnych na koficu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju
poprzeczengo przewodu.

4 Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych , zamontowanych w przewodach urzadzen:

. przepustnice (z dwach stron)
. klapy pozarowe ( z jednej strony)
] nagrzewnice i chiodnice ( z dwdch stron)

tiumik hatasu o przekroju kolowym ( z jednej strony)

tiumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( dwach stron)

filtr( z dwdch stron)

wentylatory przewodowe ( z dwéch stron)

urzadzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwdch stron)

urzadzenia do automatycznej regulacii strumienia przeptywu ( z dwéch stron)

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen , ktére mozna fatwo zdemontowac w celu oczyszczenia ( z wyjatkiem klap
ppoz., nagrzewnic i chiodnic)

5.W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki
lub tréjniki z zadlepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych $rednichach nalezy stosowac tréjniki o
minimainej $rednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej tabeli:

WYMIARBOKU | “MINIMALNE WYMIARY OTWORU 7 ] | 7 7
= —PRZEWODU | REWIZYIJNEGO W SCIANCE PRZEW ; ‘ i ‘
mm mm
s’ A B
L <200 . 300 100 o I . L o ko o ‘
00<s<E00 20 1.Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub fuki o kacie wiekszym niz 45°, a w
I_ l s<i( l 400 B ‘ przewodach poziomych odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 1031. ‘ ‘
2500 500 400 — 2W poziomych przewodach odprowadizajacych powierze z okapow kichni zawodowych nalezy stosowat otwory rewizyj
> 600 500 W poziomych przewodach odprowadzajgcych powietrze z okapéw kuchni zawodowych nalezy stosowac otwory rewizyjne

UWAGA:

1.Podejscia do urzgdzen (nawiewniki i wywiewniki) nalezy
uscislic przy montazu zgodnie z aranzacjg sufitu

deWleszonego (lokalizacja lamp). » )
.Przed rozpocz?mem robot nalezy sprawdzic trasy, rzedne i

miary pozozstatych instalac;ji.

3.Przed zamowieniem elementow instalaciji i rozpoczeciem robot
montazowych sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania instalacji w
warunkach realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowac z
nadzorem autorskim.

4.Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzan

grojektowych nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
.Osprzet, armature i urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z
wymogami prodecnta i atestow/dopuszczen. Odstepstwo
uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

6.Prowadzenie wysokos$ciowe przewoddéw koordynowaé
miedzybranzowo i z nadzorem autorskim.

Dot | ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

WIOSNY LUDOW 10, 63-000 SRODA WLKP.
NESTOR SRODA XXI Sp. 2 0. 0.

DASZYNSKIEGO 5, 63-000 SRODA WLKP.
|(J)OBE;EKT ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM
LOKALIZACJA .
LOCATION UL.SPORTOWA, 63-000 SRODA WLKP.
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