
+20 °C

Φwym: 344 W

+20 °C

Φwym: 4353 W

+20 °C

Φwym: 1181 W

+20 °C

Φwym: 1276 W

+20 °C

Φwym: 1129 W

+20 °C

Φwym: 1716 W

+20 °C

Φwym: 1498 W

+16 °C

Φwym: 1395 W

+20 °C

Φwym: 885 W

+20 °C

Φwym: 629 W

+20 °C

Φwym: 170 W

+20 °C

Φwym: 161 W

+20 °C

Φwym: 284 W

+20 °C

Φwym: 227 W

+20 °C

Φwym: 550 W

+20 °C

Φwym: 6719 W

_c

5,93 m² T 150

17x2.0 64,3 m

_b

5,93 m² T 150

17x2.0 51,6 m

_a

5,93 m² T 150

17x2.0 40,6 m

_a

10,37 m² T 150

17x2.0 107,5 m

_b

11,24 m² T 150

17x2.0 112,5 m

_a

10,64 m² T 150

17x2.0 96,9 m

_b

10,26 m² T 150

17x2.0 93,3 m

_a

9,00 m² T 150

17x2.0 74,3 m

_b

10,09 m² T 150

17x2.0 79,1 m

_a

9,69 m² T 150

17x2.0 92,2 m

_b

9,69 m² T 150

17x2.0 92,2 m

_a

5,76 m² T 150

17x2.0 52,3 m

_b

9,82 m² T 150

17x2.0 79,7 m

8,98 m² T 150

17x2.0 76,1 m

_b

7,95 m² T 150

17x2.0 54,1 m

_a

6,78 m² T 150

17x2.0 53,6 m

3,84 m² T 150

17x2.0 28,1 m

4,58 m² T 150

17x2.0 41,7 m

4,29 m² T 150

17x2.0 39,3 m

3,06 m² T 150

17x2.0 27,7 m

7,80 m² T 150

17x2.0 52,9 m

_a

12,79 m² T 150

17x2.0 90,0 m

_b

11,88 m² T 150

17x2.0 102,5 m

_a

12,18 m² T 150

17x2.0 115,6 m

_c

12,18 m² T 150

17x2.0 115,6 m

_d

11,84 m² T 150

17x2.0 102,3 m

_e

14,63 m² T 150

17x2.0 113,3 m

_f

8,01 m² T 150

17x2.0 62,2 m

_g

8,01 m² T 150

17x2.0 54,9 m

_h

8,01 m² T 150

17x2.0 62,3 m

_i

8,01 m² T 150

17x2.0 55,1 m

_b

17,61 m² T 150

17x2.0 125,2 m

10,39 m² T 150

17x2.0 75,0 m

_c

16,12 m² T 150

17x2.0 108,9 m

wymagana moc ogrzewania w

pomieszczeniu

obliczeniowa temp. wewnętrzna
symbol pomieszczenia

Opis pomieszczenia

008 +24 °C

Φwym: 612 W

Opis ogrzewania podłogowego

005

8,00 m² T 100

20x2.0 95,9 m

symbol pomieszczenia

pow. efektywna

odstęp układania

długość pętli

średnica


