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0$ symetrii trybuny

OZNACZENIA BARIER | BALUSTRAD

symbol opis bariery [k%/mb] hmin
ariery w przejsciach w obszarze miejsc siedzacych,
"A" ustawione réwnolegle do kierunku przemieszczania | 2,0 | 1,1
sie widzow
ariery w przejsciach w obszarze miejsc siedzacych
"B" ustawione prostopadle do kierunku przemieszczania | 3,0 | 1,1
sie widzow
ariery przed pierwszym rzedem siedzisk w
"C" odlegtosci 53 cm od zamocowanych siedzisk 1,5 | 0,88
ariery w obszarze miejsc siedzgcych, sasiadujace z
"D" kohcowym rzedem siedzisk, zabezpieczajace przed | 1,0 | 1,1
upadkiem na bok
ariery za tylnym rzedem siedzisk
"E" 1,0 | 1,65
ariery na klatkach schodowych, podestach i
"F" podjazdach ustawione wzdtuz kierunku 20 | 11
rzemieszczania sie widzow
ariery na klatkach schodowych, podestach i
"G" podjazdach ustawione prostopadle do kierunku 30 | 11

rzemieszczania sie widzow

alustrada catoszklana systemowa instalowana w
B1 profilu do montazu bocznego, zakoficzona profilem
zabezpieczajacym U, h=20mm

alustrada cafoszklana systemowa instalowana w
B2 profilu do montazu gérego, zakonczona pochwytem

alustrada cafoszklana systemowa instalowana w
B3 profilu do montazu bocznego, zakoriczona profilem
zabezpieczajacym U, h=5mm

alustrada stupkowa z pochwytem rurowym i
B4 Wwypetnieniem z linek stalowych

BS

pochwyty rurowe typ1

B6

pochwyty rurowe typ2

alustrada stupkowa z pochwytem rurowym i
B7 wypetnieniem z linek stalowych

B8

pochwyty rurowe montowane na $cianie

OZNACZENIA "A"- "G" ODNOSZA SIE DO WYMOGOW JAKIE ELEMENTOM
ODDZIELAJACYM STAWIA NORMA PN-EN 13200-3:2006 Obiekty widowiskowe -- Czg$¢ 3:
Elementy oddzielajace -- Wymagania W ZAKRESIE OBCIAZEN | WYSOKOSCI.

OZNACZENIA B1-B8 ODNOSZA SIE DO ROZWIAZAN MATERIALOWYCH PRZYJETYCH W

PROJEKCIE.
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1. aluminiowy profil montazowy

2. tafla szklana, ze szkta zespolonego, laminowanego VSG,zapewniajgca wymagany poziom
obciazenia, na rysunkach przyjeto 21,52 mm

(dwie tafle po 10 mm, rozdzielone folig PVB)

3. zestaw uszczelek EPDM

4. klin z tworzywa sztucznego ABS

5. podkfadka z tworzywa sztucznego ABS

6. maskownica profilu bazowego

7. wkret (M12x40mm, DIN 7991)

8. kotek rozporowy

9. profil aluminiowy zabezpieczajacy U- kwadratowy, 22mm w wariancie B1, zabezpieczajacy
krawedz,22,5mm, jak w wariancie B3 oraz pochwyt kwadratowy 40x40mm, jak w wariancie B2
10. taSma samoprzylepna 3M

11. profil gumowy

balustrade B1 zastosowano przed pierwszym rzedem siedzen oraz na bokach trybuny
balustrade B3 zastosowano w sektorze VIP oraz na klatce schodowej pomiedzy windg a $ciang
na ostatniej kond.

balustrade B2 zastosowano wzdtuz biegéw schodowych na trybunie oraz za ostatnimi miejscami
w bloku 2i 4

balustrada BS, bariera typ "A"

TABELA REWIZJI (W ZAKRESIE RYSUNKU)
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1. stupek balustrady 42,4 x 2,0 mm, ze stali nierdzewnej typu 316
2. kotpak maskujacy

3. wypelnienie z linek drucianych 3,2 mm

4. podpora poreczy

5. porecz z rury 42,4 x 2,0 mm, ze stali nierdzewnej typu 316

6. kotek montazowy, systemowy

balustade B4 zastosowano na zewnetrznych klatkach schodowych, wzdtuz osi B i E oraz na
$Srodku biegu, a takze przy wyjsciach na trybune kibicow VIP i na klatce schodowej
wewnetrznej wzdiuz osi A

pochwyt B6

pochwyt B8

1. rura 38,0 x 1,5 mm, ze stali nierdzewnej typu 316
2. podpora poreczy do szkta

3. koncowka poreczy

4. podpora poreczy do $ciany

pochwyt B6 zastosowano wzdtuz schodéw prowadzacych do najnizszego rzedu trybuny VIP
pochwyt B8 zastosowano na wewnetrznej klatce schodowej

pochwyt wzdtuz schoddéw prowadzacych na trybune VIP mocowaé do szkta i w razie potrzeby
do $ciany

1. slupek balustrady 42,4 x 2,0 mm, ze stali nierdzewnej
typu 316

2. tuk rurowy 180°, 42,4 x 2,0 mm, ze stali nierdzewnej
typu 316

3. tuk rurowy 90°, 42,4 x 2,0 mm, ze stali nierdzewnej
typu 316

4. pochwyt rurowy, 42,4 x 2,0 mm, ze stali nierdzewnej
typu 316

5. wypetnienie z linek drucianych 3,2 mm

montaz do podfoza analogicznie jak B4

ZMIANA POZIOMU +0,00 BUDYNKU
Z 1 PODNIESIENIE CALEGO BUDYNKU 0 30 CM,
PO ZMIANIE £0,00=86,85 (BYt.O 86,55)

ZMIANA POLEGAJACA NA WPROWADZENIU DWOCH BALKONOW NA WIDOWNI

7B WPROWADZENIE PLYT BALKONOW PZB-2 ORAZ PZB-3 GRUB. 10 CM

WG PROJEKTU KONSTRUKCJI (2 SZT. PZB-2, 2 SZT. PZB-3) WSPARTYCH NA BELKACH
ORAZ SCIANKACH ZELBETOWYCH

7B 2 POSZERZENIE STOPNI NA TRYBUNIE DO KRAWEDZI SCIANEK OSEANIAJACYCH
ZB 3 USUNIECIE BALUSTRADY B5 TYP "A"

(1 SZTUKA PRZY KAZDYM BALKONIE- tACZNIE 2 SZT.)

7B 4 MODYFIKACJA BALUSTRADY B4 TYP "A" 1 ODCINEK USUNIETY,

2 ODCINKI ZAMIENIONE NA POCHWYT | WYDEUZONE (ILOSC J.W.)

ZB 5 USUNIECIE BALUSTRADY B2 TYP "E" ZA BLOKAMINR 2 | NR 4 ORAZ
PODWYZSZENIE SCIANY ZELBETOWEJ DO PLYTY BALKONU ScZ-7

WG PROJEKTU KONSTRUKCJI (ILOSC J.W.)

ZB 6 USUNIECIE FRAGMENTU BALUSTRADY B2 TYP "A"

PODWYZSZENIE SCIANY ZELBETOWEJ DO PLYTY BALKONU ScZ-8

WG PROJEKTU KONSTRUKCJI (ILOSC J.W.)

7B 7 USUNIECIE FRAGMENTU BALUSTRADY B3 TYP "D" PODWYZSZENIE SCIANY
ZELBETOWEJ DO PLYTY BALKONU ScZ-8a WG PROJEKTU KONSTRUKCJI (ILOSC J.W.)
ZB 9 DODANO SIEDZISKA WG ZESTAWIENIA (34 x 2= 68 szt.)

7B 10 DODANO BALUSTRADE B3 WG ZESTAWIENIA

G

DESG VT | ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 SRODA WLKP.
NIESTR GMINA SRODA WIELKOPOLSKA

DASZYNSKIEGO 5, 63-000 SRODA WLKP.
[ooExT ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM
LOKALIZACJA .
LOCATION UL.SPORTOWA, 63-000 SRODA WLKP.

DZIALKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3
FAZA PROJEKTU

PROECT STATUS | PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA
BRANCH ARCHITEKTURA
PROIEKTANTARCH. | \GR INZ. ARCH. MARTA WACHOWIAK OIS o
_ A L NR UPRAWNIEN 58/WPOKK/UpB/2011
AN ASYSTENyT PROJ.
DESIGNER'S ASSISTANT
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