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TABELA REWIZJI (W ZAKRESIE RYSUNKU)

ZMIANA POZIOMU £0,00 BUDYNKU
Z 1 PODNIESIENIE CALEGO BUDYNKU O 30 CM,
PO ZMIANIE £0,00=86,85 (BYLO 86,55)

uwaga jezeli pojawia sie informacja, ze poziom +0,00=86,55
nalezy przyjaé, ze jest to pomytka w projekcie

ZMIANA POLEGAJACA NA WPROWADZENIU
DWOCH BALKONOW NA WIDOWNI

ZB WPROWADZENIE PLYT BALKONOW PZB-2 ORAZ PZB-3
GRUB. 10 CM WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

(2 SZT. PZB-2, 2 SZT. PZB-3) WSPARTYCH NA BELKACH
ORAZ SCIANKACH ZELBETOWYCH

ZB 4 MODYFIKACJA BALUSTRADY B4 TYP "A"

1 ODCINEK USUNIETY

ZB 7 USUNIECIE FRAGMENTU BALUSTRADY B3 TYP "D"
PODWYZSZENIE SCIANY ZELBETOWEJ DO PLYTY
BALKONU ScZ-8a WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

ZB 8 ZMNIEJSZONO GRUBOSC IZOLACI

TERMICZNEJ PONAD BALKONAMI DO 15 CM

ZB 9 DODANO SIEDZISKA WG ZESTAWIENIA

(34 x 2= 68 szt.)

ZB 10 DODANO BALUSTRADE B3 WG ZESTAWIENIA

UWAGA

1. Rysunki wszystkich branz nalezy rozpatrywaé razem.
2. W razie watpliwo$ci nalezy zwrdci¢ sig z zapytaniem do projektanta.
3. Poszczegolne rysunki i opis wzajemnie sig uzupelniajg.

DESG N | ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 SRODA WLKP.

NESTOR GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
DASZYNSKIEGO 5, 63-000 SRODA WLKP.

[omET ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM

LOKALIZACJA ,

LOCATION UL.SPORTOWA, 63-000 SRODA WLKP.

DZIALKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 307812, 3074/3

FAZA PROJEKTU

PROKECT STATUS | pROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

BRANCH ARCHITEKTURA
PROLKYANTARCH. | 11GR INZ. ARCH. MARTA WACHOWIAK FODRIS o
NR UPRAWNIEN 58WPOKK/UpB/2011
ASYSTENT PROJ.
DESIGNER'S ASSISTAN
[SFRAN0zARST T R Nz ARCH StAWOMR PAWEOWSK oDt e
NR UPRAWNIEK WP-OIA/OKK/UpBI13/2009
TRESC RYSUNKU p SKALA
lCONTENT PRZEKROJ POPRZECZNY D2 | Iscat 1:50
DATA REWIZIA
DATE 04.2020 REVISION 0
NUMER RYSUNKU NUMER STRONY
orRaWNG NUMBER | PZBW/A/8 PAGE NUMBER 1/40
ZASTEPUJE RYSUNEK PBW/A/8




