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Schemat technologiczny wezta jednofunkcyjnego
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montau 0B ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE SREDZKIM
Cze$¢ Wysokoparametrowa
1]  wco  |WYMIENNIK CIEPEA SWEP IC10THx26/1P-SC-S SWEP - 1
2|  7ZR2  [ZAWORREGULACYJNY TYP 3222K DN15 KVS=2,5 PN25 GWINT SAMSON GWINT 1
3] M2 [SIEOWNIK TYP 5825-10 ELEKTRYCZNY 230V SAMSON - 1
4]  RRC  |REGULATOR ROZNICY CISNIEN Z OGRANICZENIEM PRZEPEYWU TYP 46-6 SAMSON GWINT 1 LOKALIZAGIA )
CIEPLOMIERZ SHARKY TYP 775 gp 1,5 m3/h, 190 mm X 1/2", POWROT + LOCATION UL.SPORTOWA, 63-000 SRODA WLKP.
5 Lc MODUL RADIOWY DIEHL GWINT | WSTAWKA DZIALKINR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3
7 F1 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN25 {1") PN16 EFAR GWINT 1 FAZA PROJEKTU
8 71 |ZAWOR KULOWY DO WSPAWANIA DN25 PN40 BROEN SPAW 2 PROJECT STATUS
5 = TERVIOMETR 0-160°C WIKA - 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
10 P1 MANOMETR 16 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM WIKA - 2 SRR
11 014751 |KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN15 PN25 GENEBRE GWINT 2 BRANCH
- SANITARNA
Czes¢ Niskoparametrowa c.o.
12| PO2  |POMPA GRUNDFOS MAGNA3 25-100 180 230V PN10 GRUNDFOS |  GWINT 1 SROJEKTAIT : : S0P
13 F2 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN32 (11/4") PN16 EFAR GWINT 1 |pggmgp MGR INZ. RYSZARD KAZMIERCZAK SIGNATURE
14]  7B2  |ZAWOR BEZPIECZENSTWA DUCO 3/4" x 1" - 6 BAR DUCO GWINT 1 NR UPRAWNIEN 7131/169/P/2002
15, 72 KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN32 PN25 GENEBRE GWINT 2
16 T2 |TERMOMETR 0-120°C WIKA - 2
17, P2 MANOMETR 6 BAR Z RURKA SYFONOWA | KURKIEM WIKA - 2 |
18] 02+752 |KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN15 PN25 GENEBRE GWINT 2 SPRAWDZAJACY . ) PODPIS
19) PNW  |NACZYNIE REFLEX NG 50 (6 bar/120°C szare) REFLEX - 1 CHECKER mgEplgiwﬁfl\kzm%g&@g%gm . SIGNATURE
20| MAG  |ZEACZE SAMOODCINAJACE SUR 3/4" REFLEX GWINT 1
Uktad regulacji automatycznej
21] R REGULATOR POGODOWY RVD145/109-C SIEMENS - 1 TRESC RYSUNKU SKALA
22| STW2  |TERMOSTAT REGULACYJNY RAK-TW.1000HB SIEMENS - 1 conTEnT SCHEMAT WEZtA CIEPLNEGO SCALE :
23]  TE1  |CZUINIK ZANURZENIOWY Z OSEONA 100mm QAE2120.010 SIEMENS - 1
24]  TE2  |CZUINIK ZANURZENIOWY Z OSEONA 100mm QAE2120.010 SIEMENS - 1
25, T2 |CZUINIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ QAC22 SIEMENS - 1
Uktad stabilizujgco-uzupetniajgcy DATA
26] zN KUREK KULOWY DO WODY GW/GW DN15 PN25 GENEBRE GWINT 2 |m5 05.2016 0
271 N FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN15 {1/2") PN16 EFAR GWINT 1
28] WdN  |WODOMIERZ CW Qn-1,5 m3/h 80mm CHROMOWANY ROSSWEINER | GWINT 1
32 ZZN ZAWOR ZWROTNY DN15 PN25 (1/2") GENEBRE GWINT 1 NUMER RYSUNKU NUMER STRONY
|[1P;ww\r3 noveer | PWIS/17 PAGE NUMBER




