
+20 °C

Φwym: 3599 W

+20 °C

Φwym: 94 W

+20 °C

Φwym: 1113 W

+20 °C

Φwym: 0 W

+20 °C

Φwym: 259 W

+20 °C

Φwym: 868 W

+20 °C

Φwym: 342 W

+20 °C

Φwym: 587 W

+20 °C

Φwym: 909 W

+16 °C

Φwym: 756 W

+20 °C

Φwym: 2144 W

_a

9,17 m² T 100

17x2.0 110,6 m

_b

9,06 m² T 100

17x2.0 101,7 m

_a

5,79 m² T 100

17x2.0 78,7 m

_b

5,54 m² T 100

17x2.0 69,8 m

6,44 m² T 150

17x2.0 51,3 m

9,02 m² T 200

17x2.0 49,5 m

_b

7,87 m² T 150

17x2.0 53,5 m

_a

10,54 m² T 150

17x2.0 78,9 m

3,46 m² T 150

17x2.0 28,9 m

11,64 m² T 100

17x2.0 120,8 m

_a

5,76 m² T 150

17x2.0 48,5 m

_b

9,82 m² T 150

17x2.0 79,0 m

_a

10,05 m² T 150

17x2.0 74,7 m

_c

10,05 m² T 150

17x2.0 67,9 m

_b

10,05 m² T 150

17x2.0 78,3 m

_d

10,05 m² T 150

17x2.0 75,8 m

_a

14,62 m² T 150

17x2.0 117,2 m

_b

14,81 m² T 150

17x2.0 107,5 m

_c

14,02 m² T 150

17x2.0 94,2 m

_d

13,09 m² T 150

17x2.0 108,8 m

_e

12,10 m² T 150

17x2.0 93,3 m

_f

12,47 m² T 150

17x2.0 92,1 m

wymagana moc ogrzewania w

pomieszczeniu

obliczeniowa temp. wewnętrzna
symbol pomieszczenia

Opis pomieszczenia

008 +24 °C

Φwym: 612 W

Opis ogrzewania podłogowego

005

8,00 m² T 100

20x2.0 95,9 m

symbol pomieszczenia

pow. efektywna

odstęp układania

długość pętli

średnica


