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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa zawarta z Inwestorem.

1.2. Uzgodnienie z Inwestorem podstawowych rozwigzan techniczno-materiatowych oraz funkcjonalno-
uzytkowych.

1.3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GiGP.6733.47.2015 z dnia 25.11.2015r.

1.4. Mapa aktualizowana.

1.5. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego nr 358/0G/2016, opracowana
przez mgr Wita Stanistawa Witaszaka (luty 2016r).

1.6. Wizja lokalna.

1.7. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U.z2006 r. nr 156, poz. 1118, z p6zniejszymi zmianami).

1.8. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

(Dz. U.z2002r. nr 147, poz. 1229, z p6zniejszymi zmianami).

1.9. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75,poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

1.10. Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz. 563).
1.11. Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

(Dz. U.nr 121, poz. 1139).

1.12. PN-EN 13200-3: 2006 ,Obiekty widowiskowe” (wszystkie czesci)

2.0. Dane ewidencyjne.

2.1.Inwestor: SRODA XXI Sp. z 0.0.
ul. Ignacego Daszyniskiego 5, 63-000 Sroda Wikp.
2.2 Inwestycja: Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Sredzkim.
2.3.Lokalizacja: Sroda Wielkopolska, ul. Sportowa, Poselska,
dziatki o numerach ewidencyjnych 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3

3.0.Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w zakresie zagospodarowania terenu,
przedstawiajgcym sposob realizacji zagospodarowania terenu. Projekt ten stanowit bedzie zatgcznik do
wniosku o0 wydanie pozwolenia na budowe tego obiektu.

4.0.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki o numerach ewidencyjnych 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3 nalezg do
kompleksu Centrum Sportu i Rekreacji Stadion Sredzki. Znajduja sie w Srodzie Wielkopolskiej, przy
ulicach Sportowej i Poselskiej. Kompleks Stadionu Sredzkiego graniczy z terenami zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz z terenami przemystowymi.
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Stadion Sredzki jest funkcjonujacym obiektem sportowym, na terenie ktérego znajdujq sie budynki i

obiekty budowlane infrastruktury sportowej. Cze$¢ obszaru pozostaje obecnie niezagospodarowana.
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, ulicy Sportowej, poprzez istniejacy zjazd.

5.0.Projektowane zagospodarowanie terenu.

PROJEKT ZOSTAL PODZIELONY NA DWA ETAPY

ETAP | - TRYBUNA Z ZAPLECZEM ORAZ CZESCIA INFRASTRUKTURY POMOCNICZEJ
ETAPII - TRYBUNA GOSCI, PLYTA BOISKA , PARKINGI

5.1.Inwestycja objeta przedmiotowych projektem polegajaca na budowie boiska pitkarskiego, trybuny
gtéwnej wraz z zapleczem, infrastruktury towarzyszacej, wiat dla zawodnikow, drég i doj$¢ pieszych,
parkingdw, ogrodzen i oSwietlenia, stanowi kolejny etap wieloletniej inwestycji pod nazwg Rozbudowa
Infrastruktury Sportowej na Stadionie Sredzkim.

Nowe obiekty, stanowig uzupetnienie infrastruktury Stadionu Sredzkiego i beda écisle powiazane z
obiektami istniejgcymi.

5.2.Lokalizacji obiektu na dziatce.

Boisko pitkarskie wraz z trybunami zlokalizowane zostang w centralnej czesci terenu inwestycji, w
odlegtosci kilkudziesieciu metrow od kazdej granicy dziatki oraz od budynkow, znajdujacych sie na
sgsiednich dziatkach. Takie potozenie pozwoli zredukowa¢ do minimum ucigzliwosci zwigzane np. z
czasowg emisjg hatasu.

5.3.Ciggi piesze oraz drogi dojazdowe

Gtéwne wjazdy na dziatke, stuzace komunikacji uprzywilejowanych uzytkownikdéw obiektu takich jak
zawodnicy, trenerzy, sedziowie, kibice vip, pracownicy i stuzby (wjazd 2) komunikacji czesci kibicdw
gospodarzy (wjazd 3) zlokalizowane zostang w miejscach istniejacych wjazdéw (od ulicy Sportowe;).
Dodatkowo na mocy porozumienia z witascicielem dziatki sasiedniej uruchomiony zostanie dodatkowy
wjazd (wjazd 1) od ulicy Poselskiej, stuzacy gtownie komunikacji kibicow gosci oraz czesci kibicow
gospodarzy.

Zrealizowane zostang 2 dodatkowe dojScia piesze- od strony ulicy Poselskiej oraz od strony ulicy
Sportowej. Nawierzchnie wszystkich utwardzeh projektuje sie wylewang (asfaltowa, betonowa), o
zrdznicowanej kolorystyce.

9.4.Miejsca postojowe

Zaprojektowano tacznie 150 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, podzielonych na trzy
zgrupowania miejsc postojowych.

Pierwszy parking, z 33 miejscami parkingowymi (w tym dwoma miejscami parkingowymi dla oséb
niepetnosprawnych) zlokalizowany zostat przy wijezdzie dla kibicbw gospodarzy (wjazd 3) od ulicy
Sportowej. Drugi parking dla kibicow z 39 miejscami parkingowymi (w tym dwoma dla os6b
niepetnosprawnych) zlokalizowany zostat wzdtuz pétnocnego boku boiska, przy wjezdzie od ulicy
Poselskiej. Trzeci parking na 78 miejsc (w tym 3 dla oséb niepetnosprawnych) stuzacy
uprzywilejowanym uzytkownikom obiektu, korzystajacym z wjazdu nr 2, zlokalizowany zostat
bezposrednio przed elewacjq frontowg obiektu.

9.5.Droga pozarowa
Wzdtuz elewacji frontowej, w odlegtosci 500 cm od budynku, zaprojektowano przejazdowa, droge
pozarowg 0 szerokosci 550cm.
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5.6.Tereny zielone

W projekcie zagospodarowania terenu zostaty wskazane powierzchnie przeznaczone pod zielen ktora
zostanie wykonania w formie trawnikow zaktadanych siewem na rodzimym gruncie.

5.7.Rozbiorki

W terenie opracowania znajdujq sie obiekty, oznaczone w czesci graficznej PZT, kolidujace z
planowanym zagospodarowaniem terenu. Trzy z nich sg to obiekty w konstrukcji kontenerowe;j,
pozostate murowane, parterowe, o wysokosci do 8 metrow, nie znajdujace sie na granicy dziatki
budowlanej (najblizej 5 metréw od sgsiedniej dziatki budowlanej) i nie bedace zabytkami, ktore przed
realizacjq inwestycji zostang przesuniete w inne miejsce na terenie Stadionu Sredzkiego lub rozebrane.

9.8.Budynek przepompowni, studnia gtebinowa.

Bezposrednio w miejscu, w ktorym zlokalizowana ma zostac trybuna gtéwna znajduje sie murowany
budynek przepompowni stuzacej do nawadniania boiska hokejowego. Sciany budynku projektuje sie
rozebra¢. Urzadzenia bez zmiany ich lokalizacji znajda sie w specjalnie przygotowanym do tego celu
pomieszczeniu technicznym w budynku trybuny.

Istniejaca studnia, z ktdrej czerpana jest woda do nawadniania boiska znajdzie sie¢ na drodze pozarowe; i
zostanie zabezpieczona klapg przejazdowa pozwalajacg na przejazd pojazdow o nacisku osi
wynoszacym co najmniej 100 kN.

5.9.Boisko pitkarskie
Boisko pitkarskie o wymiarze 68x105 metréw, z nawierzchnig trawiastq z traw naturalnych, wykonanej na
warstwie wegetacyjnej i warstwie drenazowe;.

5.10.Bariery.
5.10.1.W projekcie zastosowano nastepujace elementy i bariery:

Bariery obszaru zewnetrznego.

Nowoprojektowany stadion pitkarski zostanie w cato$ci wydzielony od pozostatej infrastruktury sportowej
ogrodzenie zewnetrznym o wysokosci 200 cm.

Bariery miejsca wydarzenia.

Boisko pitkarskie zostanie wydzielone od trybuny gtéwnej poprzez zastosowane rozwigzanie projektowe,
zaktadajgce, ze trybuna (poziom stop kibicow w pierwszym rzedzie) wyniesiona jest ponad boisko 0 130
cm, a ponad poziom terenu przy trybunie o 160 cm. Co tacznie z balustradg daje bariere o wysokosci
235 cm.

Trybuna gosci zostanie wydzielona dodatkowym ogrodzeniem o wysokosci 200 cm.

Bariery z przodu i z tytu siedzisk.

Zaprojektowano balustrady przed pierwszym (trzecim nad wyj$ciem dla zawodnikdw) rzedem oraz za
6smym rzedem w bloku 2 i 4.

Szczegdty balustrad wg. projektu wykonawczego.

Bariery na trybunach dla widzéw.

Trybuna gtéwna podzielona jest na sektor dla kibicdw oraz sektor vip. Sektor vip zostanie wydzielony
balustrada.

Dodatkowo na trybunie gtownej zastosowano balustrady chronigce przed upadkiem podczas korzystania
ze schodow oraz zabezpieczajgce szczyty trybuny.
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Wejscia i kotlowroty

Zakfada sig, ze widzowie podczas wchodzenia powinni by¢ dokfadnie liczeni, a ich liczba oraz predkos¢

wchodzenia kontrolowana aby zapobiec zattoczeniu oraz przekroczeniu pojemnosci bezpieczne;.
Dlatego wejscia dla kibicow zostang wyposazone w odpowiednig liczbe kotowrotéw stadionowych.

Wyijscia i bramy

Wyijécia ze stadionu zaprojektowano w postaci bram. Szeroko$¢ kazdej z bram (wyjscia 1 i 2) nie mogg
by¢ mniejsze niz szerokos¢ klatki schodowej, czyli 480 cm.

WyijScie z sektora dla kibicow gosci musi posiada¢ minimalng szerokos¢ 120 cm.

9.10.2.Rozwigzania techniczne.

Wszystkie bariery zastosowane na stadionie musza by¢ zgodne z norma PN-EN 13200 ,,Obiekty
widowiskowe” w zakresie obciazen jakie powinny wytrzymywac, ich wysokosci, sposobu
mocowania, konserwacji i wymagan bezpieczenstwa.

Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie panelowe w postaci paneli o wymiarach 200x250cm, wykonanych z poziomych
| pionowych pretoéw stalowych o grubosci 5 mm, osadzonych na stalowych stupkach o przekroju
40x60mm i dtugosci 280cm, za pomocg obejm montazowych.

Bramy nalezy wykonac jako przemystowe, przesuwne, stalowe, z wypetnieniem panelem
ogrodzeniowym w postaci poziomych i pionowych pretéw o grub.5mm.

Furtki ogrodzeniowe projektuje sie jako stalowe w postaci ramki stalowej z wypetnieniem panelem
ogrodzeniowym w postaci poziomych i pionowych pretéw o grub.5mm.

Przy furtce nalezy zastosowac stupki 60x60mm, do ktérych bedg zamontowane réwniez bezposrednio
sasiadujace z furtkg panele.

Panele i stupki, a takze bramy przesuwne i furtke ogrodzeniowg projektuje sig jako stalowe, ocynkowane,
a nastepnie pokryte powtoka poliestrowg w kolorze RAL 7016.

Wymiary wg czesci rysunkowe;.

Pitkochwyty

Rozwigzanie systemowe na profilu aluminiowym, kwadratowym o min. przekroju 80x80mm. Wysokos¢ profila po
zamontowaniu w tuleji: 6,0m. Przystosowany do mocowania siatki za pomocg haczykow. Siatka ostonowa w
kolorze zielonym, bezweztowa wykonana z polipropylenu: o oczku, 4.5x4.5cm grubos$¢ splotu 3,0mm lub 4,0mm.

Kotowroty stadionowe

Rozwigzanie systemowe w postaci bramki kontroli ruchu o wysokosci 220 cm, o szerokosci przejscia
min. 53 cm z mechanizmem dwukierunkowym z mozliwoscig zdalnego blokowania. Konstrukcja ze stali
nierdzewnej mocowana do podioza za pomocg kotwy systemowe;.

5.11.Trybuna gosci

Po przeciwnej stronie boiska w stosunku do trybuny gtéwnej projektuje sie zlokalizowa¢ trybune gosci.
Trybuna zrealizowana zostanie w technologii stalowej, systemowej, prefabrykowane;.

Trybuna, ktéra zostanie wykorzystana zamontowana jest obecnie na Stadionie Sredzkim pomiedzy
boiskiem hokejowym, a boiskiem pitkarskim.
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5.12.Wiaty dla zawodnikow
Systemowe, prefabrykowane, ustawione bezposrednio na utwardzeniu, nie potagczone z gruntem.
Przyktadowa wiate przedstawia ponizsze zdjecie.

Przyk’radowa wiata dla zawodnikow reze'rwowy'ch.

5.13.08wietlenie boiska

Oswietlenie boiska zamontowane zostanie na 4 prefabrykowanych, stalowych wiezach kratowych,
dostarczonych przez producenta w formie gotowych elementéw.

Kazda wieza wyposazona zostanie fabrycznie w system wejsciowy, podest techniczny oraz wsporniki do
zamontowania naswietlaczy.

Oswietlenie boiska wg. projektu instalacji elektrycznych.

6.0.0bszar oddziatywania obiektu

Projektant przeprowadzit analize oddziatywania inwestycji objetej projektem, zaréwno w zakresie
oddziatywania obiektu kubaturowego- trybuny gtéwnej wraz z zapleczem, jak i oddziatywania elementdéw
zagospodarowania terenu, na sasiednie dziatki budowlane.

Zakres analizy dotyczyt potencjalnego oddziatywania obiektu zwigzanego z jego funkcjg, bryfg,
przestanianiem lub zacienianiem przez obiekt obiektow/ terendw sasiednich oraz potencjalnych
wykluczen w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowalnych na dziatkach sgsiednich.

Po przeprowadzeniu analizy projektant ocenia, ze projektowana inwestycja nie ograniczy mozliwosci
zabudowy dziatek sgsiednich, a obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren inwestycji.
Podstawa prawna Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami - (t.j. Dz.U. z 2013 r
poz. 1409)

7.0. Bilans terenu w granicach opracowania

Powierzchnia terenu opracowania wg projektu zagospodarowania terenu 22247m? | 100,00%
Powierzchnia zabudowy w terenie opracowania 1092m? | 491%
Powierzchnia utwardzen istniejgcych w terenie opracowania 1127Tm? | 5,07%
Powierzchnia nowych utwardzen w terenie opracowania 7160m? | 32,18%
Powierzchnia zieleni w terenie opracowania 12868m? | 57,84%
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8.0.Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

wielko$¢ analizowana wg projektu maksymalna wg

decyzji ICP

Wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do 1,711% 19,7%

powierzchni terenu

Szerokosc¢ elewacji frontowej trybun (tgcznie ze schodami) 76 [m] 90 [m]

Wysoko$¢ budynku 11,05 [m] nie definiuje

WysokoSC gornej krawedzi elewacji frontowej od $redniego poziomu 11,40 [m] 15 [m]

terenu przed gtdwnym wejSciem

Geometria dachu 5% max. 30%

Wyliczenie wskaznika wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni catego terenu

CSIR STADION SREDZKI.

Powierzchnia catego terenu Stadionu Sredzkiego

Nr dziatki Powierzchnia dziatki [m?]

2765/2 14955
2765/3 2090
2765/4 9315
3077 18369
3078/1 1955
3078/2 13938
3074/3 3400
tacznie 64022

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy trybuny gtownej 1092m2

Wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni catego terenu wynosi
1,71% i jest zgodny z decyzjq lokalizacji inwestycji celu publicznego pkt.1.1.b).

9.0. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspotczesne;

9.1. Wody opadowe z powierzchni nieutwardzonych rozprowadzone powierzchniowo. Projekt nie zaktada

zmiany kierunku wod opadowych ze szkodg dla gruntow sasiednich

Wody opadowe odprowadzane do systemu kanalizacji deszczowej. Projekt nie zaktada odprowadzania

wdd opadowych na pasy drogowe oraz dziatki sgsiednie.

9.2. W projekcie zagospodarowania terenu wprowadzono strefy zieleni niskiej i wysokiej wzbogacajacej

przeznaczenie podstawowe terenu.
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9.3.W przypadku znalezienia zabytku archeologicznego w trakcie prowadzenia robé6t nalezy wstrzymac
roboty budowlane i niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

9.4.Projektowana trybuna posiada podwyzszone walory estetyczne i architektoniczne wzbogacajace
estetyke miasta.

10.0.0bstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

10.1. Zaopatrzenie w wode: na warunkach gestora sieci, zgodnie z OT/32/2014 z dnia 26.06.2014 r.
wydang przez Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Srodzie Wielkopolskiej.

10.2. Zaopatrzenie w energie elektryczna: na warunkach gestora sieci, zgodnie z
ZAP/OD5/ZR4/641/2014 z dnia 26.06.2014 r. wydanym przez Enea Operator Grupa Enea Rejon
Dystrybucji Wrzes$nia.

10.3. Zaopatrzenie w energie cieplng z sieci miejskiej: na warunkach gestora sieci.

10.4. Zaopatrzenie w Srodki tacznosci: na warunkach gestora sieci.

10.5. Odprowadzenie $ciekow socjalno- bytowych do kanalizacji miejskiej w ulicy Poselskiej poprzez
przedtuzenie sieci sanitarnej @400.

10.6. Sposob odprowadzenia wod opadowych do kanalizacji deszczowej.

10.7. Sposob gospodarowania odpadami: selektywna zbiorka odpadow w istniejacym miejscu
gromadzenia odpadow statych, a nastepnie odbidr przez koncesjonowang firme.

10.8. Dostep do drogi publicznej poprzez istniejace zjazdy.

10.9. llos¢ miejsc postojowych dla samochodow osobowych:150.

11.0.Informacje dodatkowe

11.1.Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gornicze;.
11.2.Projektowana rozbudowa nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na $rodowisko naturalne

oraz higiene i zdrowie uzytkownikow obiektu.
11.3.Projektowana inwestycja nie ograniczy mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

Projektant: Asystent projektanta: Sprawdzajacy:
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