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Opis pomieszczehia | |

symbol pomieszczenia

obliczeniowa temp. wewnetrzna

008 +24 °C
Ddwym: 612 W
wymagana moc ogrzewania w
pomieszczeniu

Opis ogrzewania podtogowego

symbol pomieszczenia

pow. efektywna ———_| 005 | —— odstep uktadania

18,00 m* T 100—|
120x2.0 959 m

Srednica——
dtugosé petli

PRZEJSCIE INSTALACYJINE POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI STREFAMI
POZAROWYMI NALEZY WYKONC O SZCZELONOSCI |
IZOLACYINOSCI OGNIOWEJ O ODPOWIEDNIEJ KLASIE

UWAGA:

1.W zwiqzku z mozliwoscig zapowietrzania sie

Instalacji C.0. w najwyzszych punktach ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
instalacji nalezy montowa¢ opowietrzniki. " O POWIERZCRNIR
2.Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzic¢ [
' P &C , y sp 1.1._|KLATKA SCHODOWA 26.04
trasy, rzedne i wymiary pozozstatych 12 |szvB WiNDY 299
instalaciji. 13, POM. KONFERENCJI PRASOWYCH [
3.Przed zamdwieniem elementdw instalacji i 4. |KOMUNKACJAI 1202
. bét mOntGZOW Ch s rGWdZié 1.5. | PUNKT GASTRONOMICZNY 89.86
rongcze?lem ro N . y p 1.6. | KOMUNIKACJAII 21,66
mozliwos¢ wykonania instalacji w warunkach 17, |WC MESKI PRZEDSIONEK 781
realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowa¢ z 18._|WC MESKI KABINY USTEPOWE 821
nOdZOrem GUtOrSkim 1.9. |WC NIEPELNOSPRAWNI 4.39
4W lk. d t t . k t d 1.10. |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 184
-Wszelkie odstgpstwa wykonawstwa od 1,11, | WC DAVSKI PRZEDSIONEK 1093
rozwiqzan projektowych nalezy uzgodni¢ z 112, | WC DANSKI KABINY USTEPOWE 15.20
nadzorem autorskim.
5.0sprzet, armature i urzgqdzenia nalezy 2081
montowaé¢ zgodnie z wymogami prodecnta i
atestéw/dopuszczen. Odstepstwo uzgodni¢c z
nadzorem autorskim.
6.Prowadzenie wysokosciowe przewoddw
koordynowa¢ miedzybranzowo i z nadzorem
autorskim.
7.Nastawy projektowe sq nastawami wstepnymi
i nalezy je wyregulowa¢ na budowie.
8.Wszystkie przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)
wymaganqg dla tych elementdw.
geae | ARCHIFORMAGJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
WIOSNY LUDOW 10, 63-000 SRODA WLKP.
NESTOR SRODA XXI Sp. 2 0. 0.
DASZYNSKIEGO 5, 63-000 SRODA WLKP.
OBIEKT ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA STADIONIE $REDZKIM
LOKALIZACJA ,
LOCATION UL.SPORTOWA, 63-000 SRODA WLKP.
DZIALKI NR 2765/2, 2765/3, 2765/4, 3077, 3078/1, 3078/2, 3074/3
FAZA PROJEKTU

PRO.ECT STATUS | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA
JANCH
ey SANITARNA
PROJEKTANT MGR INZ. RYSZARD KAZMIERCZAK Fooe
NR UPRAWNIEN 7131/169/P/2002 )
|§;’§%EZ“A°Y MGR INZ. BARTOSZ WOZNIAK RS
NR UPRAWNIEK WKP/0126/POOS/ 14 i
TRESC RYSUNKU SKALA
CONTENT RZUT KONDYGNACJI 1 SCALE 1:100
INSTALACJA OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO
DATA REWIZJA
|WE 05.2016 REVISION 0
NUMER RYSUNKU NUMER STRONY
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