
+20 °C

Φwym: 2292 W

+24 °C

Φwym: 1438 W

+9 °C

Φwym: 0 W

+20 °C

Φwym: 516 W

+20 °C

Φwym: 2378 W

+20 °C

Φwym: 94 W

+20 °C

Φwym: 150 W

+24 °C

Φwym: 220 W

+20 °C

Φwym: 433 W

+16 °C

Φwym: 496 W

+20 °C

Φwym: 1425 W

+24 °C

Φwym: 201 W

+24 °C

Φwym: 215 W

+20 °C

Φwym: 20 W

+19 °C

Φwym: 0 W

+24 °C

Φwym: 723 W

Φwym: 1211 W

+20 °C

Φwym: 149 W

+24 °C

Φwym: 1112 W

+24 °C

Φwym: 544 W

+20 °C

Φwym: 166 W

+24 °C

Φwym: 796 W

+20 °C

Φwym: 531 W

+20 °C

Φwym: 403 W

+20 °C

Φwym: 902 W

+16 °C

Φwym: 626 W

+20 °C

Φwym: 672 W

+20 °C

Φwym: 453 W

+24 °C

Φwym: 468 W

+20 °C

Φwym: 182 W

+11 °C

Φwym: 0 W

+12 °C

Φwym: 0 W

+20 °C

Φwym: 45 W

+20 °C

Φwym: 51 W

+24 °C

Φwym: 700 W

+24 °C

Φwym: 1714 W

+24 °C

Φwym: 458 W

+20 °C

Φwym: 140 W

4,82 m² T 150

17x2.0 45,2 m

4,71 m² T 100

17x2.0 66,0 m

2,85 m² T 100

17x2.0 45,9 m

3,66 m² T 150

17x2.0 46,7 m

1,75 m² T 150

17x2.0 24,6 m

_a

5,75 m² T 150

17x2.0 55,7 m

_b

5,60 m² T 150

17x2.0 59,5 m

9,33 m² T 150

17x2.0 70,4 m

2,66 m² T 150

17x2.0 21,2 m

4,30 m² T 150

17x2.0 30,0 m

_a

10,15 m² T 150

17x2.0 68,6 m

_b

10,15 m² T 150

17x2.0 75,1 m

_a

4,99 m² T 150

17x2.0 41,7 m

_b

4,99 m² T 150

17x2.0 39,3 m

_c

4,99 m² T 150

17x2.0 39,2 m

_a

15,57 m² T 150

17x2.0 108,2 m

_b

15,57 m² T 150

17x2.0 116,3 m

_c

15,57 m² T 150

17x2.0 124,5 m

_a

9,89 m² T 150

17x2.0 72,0 m

_b

9,89 m² T 150

17x2.0 67,4 m

_c

9,58 m² T 150

17x2.0 78,5 m

_f

14,70 m² T 150

17x2.0 112,2 m

7,05 m² T 150

17x2.0 48,0 m

_d

15,84 m² T 150

17x2.0 109,3 m

5,39 m² T 100

17x2.0 58,4 m

_b

6,06 m² T 150

17x2.0 53,2 m

_a

5,81 m² T 150

17x2.0 47,0 m

_b

5,81 m² T 150

17x2.0 51,5 m

_a

5,81 m² T 150

17x2.0 54,9 m

_a

5,76 m² T 150

17x2.0 56,5 m

_b

9,33 m² T 150

17x2.0 70,2 m

4,54 m² T 100

17x2.0 49,0 m

5,18 m² T 100

17x2.0 63,0 m

_a

9,31 m² T 100

17x2.0 98,8 m

_b

9,31 m² T 100

17x2.0 98,9 m

10,95 m² T 150

17x2.0 74,1 m

_a

7,49 m² T 100

17x2.0 89,9 m

_b

5,82 m² T 100

17x2.0 71,2 m

_a

8,26 m² T 100

17x2.0 89,3 m

_b

8,26 m² T 100

17x2.0 88,1 m

3,56 m² T 100

17x2.0 37,8 m

7,37 m² T 150

17x2.0 56,5 m

_e

8,64 m² T 150

17x2.0 69,5 m

_a

11,03 m² T 150

17x2.0 79,1 m

_b

10,74 m² T 150

17x2.0 79,8 m

_a

8,38 m² T 150

17x2.0 75,0 m

_c

6,39 m² T 150

17x2.0 64,0 m

_b

4,35 m² T 150

17x2.0 46,6 m

5,27 m² T 150

17x2.0 41,5 m

_a

19,04 m² T 150

17x2.0 132,8 m

_b

19,04 m² T 150

17x2.0 132,1 m

_c

19,04 m² T 150

17x2.0 134,9 m

_a

14,26 m² T 150

17x2.0 96,4 m

_b

14,26 m² T 150

17x2.0 96,5 m

_c

14,26 m² T 150

17x2.0 103,4 m

_a

14,74 m² T 150

17x2.0 99,6 m

_c

14,74 m² T 150

17x2.0 107,0 m

_b

14,74 m² T 150

17x2.0 101,9 m

6,54 m² T 150

17x2.0 46,9 m

+24 °C

_b

7,40 m² T  100

17x2.0 79,5m

_c

6,14 m² T  100

17x2.0 66,0 m

_a

12,44 m² T  100

17x2.0 132,0 m

wymagana moc ogrzewania w

pomieszczeniu

obliczeniowa temp. wewnętrzna
symbol pomieszczenia

Opis pomieszczenia

008 +24 °C

Φwym: 612 W

Opis ogrzewania podłogowego

005

8,00 m² T 100

20x2.0 95,9 m

symbol pomieszczenia

pow. efektywna

odstęp układania

długość pętli

średnica


