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I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Kotobrzegu zlokalizowanego przy ul. Portowej 22
w Kotobrzegu, na dziatce nr 109/2, obreb 4, gm. Miasto Kotobrzeg.

Kategoria obiektu budowlanego: XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: sanatoria.

1.2 Ewidencja terenu
Wojewddztwo:  zachodniopomorskie,

powiat: kotobrzeski,

gmina: Miasto Kotobrzeg [320801_1],
obreb: 4 [0004],

dziatki nr: 109/2.

1.3. Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w Kotobrzegu

ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg

1.4. Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa Architekt Magdalena Sikorska
ul. Biatogardzka 3, Niekanin, 78-100 Kotobrzeg

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie Inwestora;

- dokumentacja archiwalna budynku,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Budowlane
(Dz. U. 22023 r. poz. 822 z pdzniejszymi zmianami),

- Ekspertyza ochrony przeciwpozarowej w zakresie warunkow ewakuacji dla budynku wysokiego
w Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kotobrzegu, listopad 2020r.,

- Inwentaryzacja ogélnobudowlana parteru budynku opracowana przez Biuro Projektowe Unicontrol,
listopad 2023r.

- wizja lokalna, pomiary z natury,

- dokumentacja fotograficzna.
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany stolarki drzwiowej na parterze budynku wysokiego
,B” na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Kotobrzegu zlokalizowanego przy ul. Portowej 22
w Kotobrzegu, na dziatce nr 109/2, obreb 4, gm. Miasto Kotobrzeg.

Inwestycia swoim zakresem obejmuje wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej na 11 szt. drzwi

przeciwpozarowych w klasie odpornosci pozarowej El 30 w przestrzeni korytarzy oraz 2 szt. drzwi

przeciwpozarowych w klasie odpornosci pozarowej El 60 w przestrzeni przedsionka wejsciowego do

budynku.
Projekt opracowano na podstawie ekspertyzy ochrony przeciwpozarowej w zakresie warunkéw

ewakuacji dla budynku wysokiego w Sanatorium Uzdrowiskowym MSWIA w Kotobrzegu opracowanej
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz rzeczoznawce budowlanego (data
opracowania listopad 2020r.).
Niniejsze opracowanie obejmuje:
e inwentaryzacje stanu istniejgcego: inwentaryzacje korytarzy w poziomie parteru w zakresie
niezbednym do opracowania projektu,
e projekt wymiany stolarki drzwiowej - opracowanie opisu i rysunkéw do projektu.

4. DANIE O TERENIE

Teren projektowanej inwestycji, tj. dziatka nr 109/2, obreb 4 znajduje sie przy ul. Portowej 22
w Kotobrzegu, w czesci pétnocnej miasta (w dzielnicy portowej).

Od podtnocy teren inwestycji przylega do dziatki drogowej nr 41 (ul. Spacerowa), od wschodu
do dziatki drogowej nr 109/1 (ul. Mickiewicza), od potudnia do dziatki drogowej nr 110 (ul. Portowa),
od strony zachodniej do zabudowanych dziatek nr 107/1 i 105.

5. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce nr 109/2 znajduje sie zespot 4 potgczonych ze sobg budynkéw stanowigcy Sanatorium
Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji:
e budynek gtéwny mieszczacy czesé socjalno-biurows,
e budynek Dziatu Usprawnienia Leczniczego,
e budynek sanatoryjny A (niski) mieszczacy czes¢ mieszkalng i zabiegows,
e budynek sanatoryjny B (wysoki) mieszczacy cze$¢ mieszkalng oraz cze$¢ administracyjng (w parterze
budynku).

Zespot budynkéw przeznaczony jest do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego i wypoczynkowego.
Na cze$¢ leczniczg sktadajg sie: basen solankowy, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, sala ¢wiczen
relaksacyjnych, dyzurki pielegniarskie. Pozostate pomieszczenia przeznaczono na pokoje wypoczynkowe
dla pacjentow.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Portowej. Dodatkowe wejscia
zlokalizowane sg od strony ul. Spacerowej. Wjazdy oraz wejscia na dziatke znajduja sie w granicy
potnocnej (z ul. Spacerowej) oraz w granicy potudniowej (z ul. Portowej).

Dziatka nr 109/2 znajduje sie na terenie zurbanizowanym i jest uzbrojona w sieci infrastruktury
technicznej (sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ cieptownicza).
Jest to teren ogrodzony, zagospodarowany i urzadzony. We wschodniej czesci dziatki znajduje sie
rekreacyjny teren zielony.
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6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Planowana inwestycja nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania terenu.
Charakterystyczne parametry zagospodarowania dziatki takie jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia
biologicznie czynna oraz powierzchnia utwardzona nie ulegng zmianie.

7. OPIS BUDYNKU OBJETEGO PROJEKTEM

Budynek objety opracowaniem to obiekt 11-kondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany
w systemie Wk-70 w latach 1980-81, potaczony tgcznikiem z budynkiem administracyjnym.
Na kazdym pietrze budynku znajduje sie: 1 apartament, 3 pokoje trzyosobowe i 11 pokoi dwuosobowych.
Wszystkie pokoje posiadajg balkony. Do celdw ewakuacyjnych z catego budynku stuzy jedna klatka
schodowa.

Charakterystyczne parametry budynku:

e  Kubatura: 15750 m3
e  Powierzchnia zabudowy: 450m?
e  Powierzchnia uzytkowa: 4618 m?

e Maksymalna ilos¢ ludzi mogacych przebywad jednoczesnie w obiekcie:
pacjenci i personel: 279 + 10 osob.

Sposob przeznaczenia i eksploatacji poszczegdlnych kondygnacji budynku:

e  piwnica: pomieszczenia techniczno-gospodarcze,
e  parter: pomieszczenia administracyjno-biurowe, gabinety rehabilitacji
e pietrado 1.do 10.: pokoje noclegowe, szyby windowe, pomieszczenie techniczne.

Konstrukcja obiektu:

e fundamenty: zelbetowe,
e  stropy: zelbetowe,
e Sciany: nosne - zelbetowe,

dziatowe - murowane z cegty,

klatka schodowa: zelbetowa,
dach: stropodach z ptyt zelbetowych kryty papa.

8. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PROJEKTEM:

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej na:
e 11 szt. drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci pozarowej El 30 w przestrzeni korytarzy,
e 2 szt. drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci pozarowej El 60 w przestrzeni przedsionka
wejsciowego do budynku.
Drzwi przeznaczone do wymiany znajdujg sie w wewnetrznych scianach zelbetowych.
Kierunek otwierania drzwi zgodnie z czescig rysunkowg i zestawieniem stolarki drzwiowej.

Kolejnos$¢ wykonywania prac przy wymianie drzwi wewnetrznych:

1. Zdjecie skrzydet drzwiowych z oscieznicy.

2. Demontaz oscieznic drzwiowych - rozciecie poprzeczne istniejgcej oscieznicy (w pionie
i poziomie) i usuniecie jej z otworu drzwi.

3.  Oczyszczenie otworu drzwiowego.
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4. Drzwi w korytarzu: Poszerzenie i powiekszenie istniejgcych otwordw drzwiowych do wymiaru

106 x 209 cm (wymiar otworu zweryfikowa¢ po wyborze konkretnego producenta drzwi

przeciwpozarowych). Powiekszenie otwordw drzwiowych nalezy wykonywaé wytgcznie metoda

ciecia technikg diamentowa. Zabrania sie wykonania wyburzen metodg udarowga. Nalezy zwrdcic¢
szczegdlng uwage, aby prowadzone roboty rozbidrkowe nie pogorszyty stanu istniejgcych
elementéw konstrukcyjnych nieobjetych rozbiérka. Po wykonaniu niezbednych rozbiorek nalezy
przeprowadzi¢ kontrole stanu zachowanych elementéw konstrukcyjnych.

5. Drzwi_w_przestrzeni holu wejSciowe: montaz drzwi w istniejgcych otworach. Dodatkowo

zaplanowano rozbidrke $ciany wykonanej z zabudowy w postaci ptyt GK przy drzwiach D3 oraz
wykonanie nowej zabudowy z bloczkéw SILKA E18 lub z ptyt GKF (zabudowa w klasie odpornosci
pozarowe] REI 120).
Uwaga: Przy wymianie drzwi nalezy zweryfikowac konstrukcje scian w przestrzeni holu.
W przypadku $cian z GK nalezy je rozebrac i wykonac w klasie REI 120.

6. Uzupetnienie ubytkéw w posadzce po poszerzenie otwordéw drzwiowych.

7. Przygotowanie nowej oscieznicy do montazu.

8. Montaz oscieznicy nowych drzwi zgodnie z dokumentacjg po uprzednim jej wypoziomowaniu
i ustabilizowaniu klinami.

9. Uszczelnienie oscieznicy.

10. Uzupetnienie tynkéw w glifach.

11. Zawieszenie skrzydet drzwiowych i sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych.

9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKI DRZWIOWEJ

Przed zamodwieniem stolarki drzwiowej bezwzglednie sprawdzi¢ kierunki otwierania skrzydet oraz
dopasowa¢ wymiary otworéw drzwiowych w $cianie do wytycznych wybranego producenta drzwi.

9.1. DRZWI WEWNETRZNE OZNACZONE SYMBOLEM D1 i D2 - El 30:

e dwie wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych (korytarza) o klasie odpornosci
pozarowej El 30,

o Swiatfo przejscia min. 90 x 200 cm,

e drzwi otwierane do wewnagtrz pomieszczenia,

e oScieznice regulowane z listwami opaskowymi,

e skrzydto petne,

e izolacyjnos¢ akustyczna nie mniejsza niz: Rair 2 30 db,

e drzwi wyposazone we wktadki patentowe,

e kolor stolarki drzwiowej: drewnopodobne w nawigzaniu do istniejgcych drzwi na korytarzu.

9.2. DRZWI WEWNETRZNE OZNACZONE SYMBOLEM D3 - El 60:

e dwie wewnetrzne o klasie odpornosci pozarowej El 60 znajdujace sie w $cianie oddzielenia pozarowego
(REI120),

o Swiatfo przejscia min. 90 x 200 cm,

e drzwi otwierane do wewnagtrz pomieszczenia,

e drzwi wyposazone w samozamykacz,

e oscieznice regulowane z listwami opaskowymi,

e skrzydto petne,

e izolacyjnos¢ akustyczna nie mniejsza niz: Rar = 30 db,
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drzwi wyposazone we wktadki patentowe,
kolor stolarki drzwiowej: drewnopodobne w nawigzaniu do istniejgcych drzwi na korytarzu.

9.3. DRZWI WEWNETRZNE OZNACZONE SYMBOLEM D4 - El 60:

dwie dwuskrzydtowe wewnetrzne o klasie odpornosci pozarowej EI 60 znajdujace sie w Scianie
oddzielenia pozarowego (REI120),

Swiatto przejscia: skrzydto gtéwne 90x 200 cm + skrzydto boczne 40 x 200 cm,

drzwi otwierane do wewnatrz pomieszczenia,

drzwi wyposazone w samozamykacz,

oscieznice regulowane z listwami opaskowymi,

skrzydta petne,

izolacyjnos¢ akustyczna nie mniejsza niz: Rair 2 30 db,

drzwi wyposazone we wktadki patentowe,

kolor stolarki drzwiowej: drewnopodobne w nawigzaniu do istniejgcych drzwi na korytarzu.

10. UWAGI KONCOWE:

1.

10.

11.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac¢ wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie wg obowigzujgcych norm.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
przepisami BHP, P.POZ. i zaleceniami producentéw materiatéw i urzadzern oraz pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia, specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy,
dokonaniem zamdwien oraz w trakcie trwania prac budowalnych na obiekcie.

Wszystkie materiaty i wybrane systemy sg produktami sugerowanymi. Dopuszcza sie zmiane produktow na
inny pod warunkiem wybrania materiatéw o réwnowaznych lub lepszych wtasciwosciach technicznych.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych Inwestor lub Wykonawca winien
skonsultowac sie z projektantem.

Podczas wykonywania prac rozbiérkowych nalezy zwréci¢é uwage, aby rozbidrka wptyneta
w minimalny sposéb na prace $cian bezposrednio nad i pod w/w $ciana.

Projektowane roboty rozbiorkowe wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage,
aby prowadzone prace rozbidrkowe nie pogorszyty stanu istniejgcych elementéw konstrukcyjnych nieobjetych
robotami budowlanymi. Po wykonaniu niezbednych rozbiérek nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu
zachowanych elementéw.

Przed wykonaniem przebudowy elementu istniejgcego (po odkryciu konstrukcji z warstw ostonowych) nalezy
szczegotowo zbadac jego stan i zakwalifikowaé do projektowanej przebudowy. W razie, gdy odkryty element
bedzie wykazywat zty stan lub jego konstrukcja bedzie inna niz zatozona w projekcie nalezy poinformowac
projektanta konstrukcji.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch.
Magdalena Sikorska
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Il. RYSUNKI

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. nr 2 Rzut parteru 1:100

Rys. nr 3 Zestawienie stolarki -
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TYTUL | 06.02.
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do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej




RZUT PARTERU /PROJEKT/
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1. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac wytqcznie wyroby N Egﬁ‘
budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie wg obowigzujgcych norm. o § - .i%é‘g
2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt B o . e b N Hoom=308cm X 8 A
Budowlano-Montazowych, przepisami BHP, P.POZ. | zaleceniami producentéw Rozbidrka >elany vx./yk(.)n.onej zptyt GK, “90x203 2. | | 4 Przy wymianie drzwi nalezy zweryfikowaé konstrukcie
moterlq'(OWl u.rzqdzen Qroz pod nqdzorem osqb uprown.lonych. . zomurow.cmle '5m|eJC%C<.‘3‘90.OTWO"U. é g o 5 7 90x203 scian. W przypadku scian z GK nalezy je rozebraé
3.  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na obiekcie w trakcie wykonywania prac w klasie odpornosci pozarowej— Z y — —_ i wykonac w klasie REI 120.
budowlanych. nie mniejszej niz REl 120 — j—
4. Wielko$é otworéw drzwiowych zweryfikowaé po wyborze konkretnego producenta (bloczkami SILKA E18 lub ptytami GKF)
stolarki drzwiowej.
5. Wysoko$¢ otwordw drzwiowych podawana jest od wysokoéci gotowej posadzki. OZNACZENIA:
6. Powiekszenie otworéw drzwiowych nalezy wykonywaé wylqcznie metodq ciecia —1 «— — J—'— SCIANY ISTNIEJACE
technikg diamentowaq. Zabrania sie wykonania wyburzeh metodq udarowq. Nalezy — L :I A
.zwr.o<.:|c szczegoing quuge, aby pr?wqdzo.ne rcfboty rozbl?r,kowe nie pogorsz.yly stanu ELEMENTY DO ROZBIORKI
istniejgcych elementow konstrukcyjnych nieobjetych rozbiorkg. Po wykonaniu
niezbednych rozbiérek nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu zachowanych elementéw T ELEMENTY DO ROZBIORKI ORAZ PONOWNEGO
konstrukcyjnych. LLLLLS ZAMUROWANIA
7. Inwentaryzacjg objeto czesci budynku niezbedne do opracowania projektu.
8. Kolorem szarym oznaczono $ciany istniejgce. POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
9. Kolorem pomaranczowym oznaczono projektowane poszerzenia otworéw drzwiowych. /NIEINWENTARYZOWANE/
1

0. Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacze.
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— — MODERNIZACJA KORYTARZY | KLATEK SCHODOWYCH
- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
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j 1 ADRES dz. nr 109/2, obreb 4, gm. Miasto Kotobrzeg NR RYS. 2
INWESTYCJI: ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg -
. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kotobrzegu
INWESTOR: : B
STO ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg SKALA: | 1:100
TYTUL .| 06.02.
RYSUNKU: RZUT PARTERU DATA: | oo
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Magdalena Sikorska
PROJEKTANT: | B enia ber ogtariczef w speciainosei architekioriczne]




DRZWI WEWNETRZNE

SYMBOL D1 D2 D3 D4
El 30 El 30 El 60 El 60
fi— f— [ — (—
@‘“ i @‘“ g
, 90 ,40,

UWAGI:

Drzwi przeciwpozarowe

El 30 z samozamykaczem,
zamek na wktadke, okucia
i klamki systemowe.

Drzwi przeciwpozarowe

El 30 z samozamykaczem,
zamek na wktadke, okucia
i klamki systemowe.

Drzwi przeciwpozarowe

El 60 z samozamykaczem,
zamek na wktadke, okucia
i klamki systemowe.

Drzwi przeciwpozarowe
El 60 z samozamykaczem, zamek na

wktadke, okucia i klamki systemowe.

KIERUNEK OTWIERANIA PRAWE LEWE PRAWE SKRZYDLO GLOWNE LEWE
WY,MIAR OTWORU So 106 106 106 146
W SCIANIE Ho 209 209 209 209
WYMIAR Sp 90 90 90 90 + 40
W SWIETLE OSCIEZY | Y. 203 203 203 203
ILOSC: 9 2 1 1
UWAGA:

1. PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY WYBRAC PRODUCENTA | RODZAJ OSCIEZY | W RAZIE
KONIECZNOSCI SKORYGOWAC WYMIARY OTWOROW /producenci stolarki drzwiowej nie stosujq standardowych
wymiaréw otwordw w Swietle sciany, wymiary te zmieniajq sie w zaleznosci od wybranego producenta, modelu oraz

rodzaju oscieznicy pasujgcej do danego modelu/.
2. DOKLADNE WYMIARY ZAMOWIENIOWE STOLARKI NALEZY POBRAC NA BUDOWIE.

3. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA - W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI | SLUSARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ - NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC/MONTOWAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH

OBMIAROW WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

4. W DRZWIACH NALEZY BEZWZGLEDNIE ZACHOWAC PROJEKTOWANE SWIATLO PRZEJSCIA MIN. 90 CM.

5. KOLOR DRZWI DREWNOPODOBNY - DOPASOWAC DO ISTNIEJACYCH DRZWI.

- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
W PARTERZE BUDYNKU WYSOKIEGO "B"

MODERNIZACJA KORYTARZY | KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKTANT:

upr. nr 9/IPOIA/OKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

ADRES dz. nr 109/2, obreb 4, gm. Miasto Kotobrzeg NR RYS. 3
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TYTUL | 06.02.
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