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OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania.
- Zlecenie inwestora MZUiM Katowice dla ,BOB” Biuro Organizacji Budownictwa nr 9 /T1/2023 z dnia
08.02.2023 r.
- Matryca mapy zasadniczej w skali 1:500
- Wizje lokalne w terenie
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430z 14
maja 1999 ). - Komentarz do warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie cze$c¢ Il zagadnienia techniczne — Biuro Projektowo — Badawcze Drog i Mostow
Transprojekt — Warszawa 2002r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych —
Instytut Badawczy Drog i Mostow , Warszawa 1997 r.
- Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych Instytut Badawczy Drog i
Mostéw , Warszawa 2001 r.
- ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 21.06.1999 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych” Dz. U. R.P. Nr58 z dnia
26.06.1999r. - Polska Norma PN-S-02204: 1997- Drogi samochodowe- Odwodnienie drog. - Polska
Norma PN-S-02205: 1998- Drogi samochodowe- Roboty ziemne - Wymagania i badania - Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych — Ogolne Specyfikacje Techniczne. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 ., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ( Dz. U. z dnia
10.07.2003 r. ).

1.2.  Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe ul. Przelotowej w Katowicach na odcinku od ul. Wiosny
Ludéw do ul. Morawa w zakresie nawierzchni jezdni.

1.3.  Opis stanu istniejacego.

Ulica Przelotowa nalezy do uktadu podstawowego, jest ulicg jednoprzestrzenng . Ulica Przelotowa
posiada nawierzchnie bitumiczna. Ulica Przelotowa na przedmiotowym odcinku posiada zmienng
szeroko$¢ jezdniod 5,00 m do 6,00 m. Ulica posiada o$wietlenie na catej dtugosci, posiada
odwodnienie za pomocg wpustéw do sieci kanalizacji deszczowe;.

1.4. Opis stanu projektowanego.

1.4.1. Plan sytuacyjny.

Przebieg przebudowywanej drogi nie zostanie zmieniony geometrycznie

z zachowaniem istniejacego stanu wiasnosci dziatek. Inwestycja zlokalizowana jest w pasie
drogowym ul. Przelotowej. W ciggu ul. Przelotowej na odcinku od ul. Wiosny Ludéw do ul. Morawa
projektuje sie wymiane nawierzchni jezdni zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

1.4.2. Przekréj poprzeczny.

W ciggu ul. Przelotowej na odcinku od ul. Wiosny Ludéw do ul. Morawa odcinkami nawierzchnig jezdni z
mas bitumicznych nalezy sfrezowa¢ na zimno na gteboko$¢ 10 cm. Prace nalezy wykonaé
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zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D-05.03.11 , Recykling” str. 59 —71. Na
przedmiotowym odcinku przebudowywanej ul. Przelotowej wbudowa¢ warstwe wyréwnawczg o grubosci 2
cm z betonu asfaltowego fr. 0/12,8 mm i lepiszczu z asfaltu 35/50. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z
OST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz normg PN-S-96025:2000 Nawierzchnie z
betonu asfaltowego . Na warstwie wyréwnawczej wbudowaé membrane BITUFOR

nastepujacej konstrukciji :

- siatka stalowa ,Mesh Track 2" (typ lekki) uzywajac siatek w rolkach o szerokosci: 400 cm i 330 cm
z zakfadkg na 20 do 30 cm.

- roztozy¢ na tak przygotowanej powierzchni warstwe ,slurry seal” w ilosci ok. 17 kg/m2 o nastepujacym
sktadzie : 90 % agregatu mineralnego 0/6 mm, 1 do 1,5 % cementu , 12 % zmodyfikowanej emuls;i
bitumicznej w oparciu o lepiszcze DE30B.

Nastepnie wbudowa¢ warstwe wigzacq grubosci 4,0 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu ciggtym
0/16 mm i lepiszczu z asfaltu 35/50. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-05.03.05 Nawierzchnia z
betonu asfaltowego oraz normg PN-S-96025:2000 Nawierzchnie z betonu asfaltowego . Skropi¢ warstwe
wigzacg emulsjg asfaltowg lub uptynnionym asfaltem w iloSci 0,2 kg/m? z wyprzedzeniem nie
mniejszym niz 0,5 h przed utozeniem warstwy Scieralnej . Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Ogélnymi
Specyfikacjami Technicznymi D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego.” Na tak przygotowang
nawierzchnie wbudowa¢ warstwe $cieralng o grubo$ci 4,0 cm z mieszanki SMA o uziarnieniu ciggtym
0/8 mm. W sktad masy warstwy $cieralnej bezwzglednie nalezy zastosowaC kruszywo bazaltowe. Prace
nalezy wykona¢ zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D-05.03.13 Nawierzchnie z
mieszanki grysowo-mastyksowej SMA oraz normg PN-S-96025:2000. Nawierzchnie z betonu asfaltowe
projektuje sie wymiane istniejgcych kraweznikow na krawezniki 30 x 15 wibroprasowane utozone na tawie
z chudego betonu z oporem na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Ogolnymi Specyfikacjami
Technicznymi D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

1.4.3 Przekréj konstrukcyjny.

Konstrukcje odtworzonej jezdni ul. Przelotowej na odcinku od ul. Wiosny Ludéw do ul. Morawa
zaprojektowano nastepujgco :

4 cm - warstwa Scieralna SMA uziar. 0/8 mm

4 cm - warstwa wazaca BA uziar. 0/16 mm
BITUFFOR

2 cm - warstwa wyrownawcza MMA uziar. 0/12.8 mm

Razem : 10 cm

2. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie ulicy Przelotowej bedzie realizowane poprzez uksztattowanie pochylen
jezdni w przekroju poprzecznym oraz podtuznym. Istniejace wpusty uliczne ( 18 szt. ) nalezy wyregulowaé
do nowych rzednych wysoko$ciowych.



3. UZBROJENIE PODZIEMNE.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ szczegding uwage na
istniejace uzbrojenie wystepujace w ciggu ul. Przelotowe;.

- kable wysokiego , Sredniego , niskiego napiecia

- istniejgca kanalizacja deszczowa @ 300/400 mm,

- istniejacy wodociag @ 100/200 mm,

- istniejacy gazociag niskoprezny @ 150/200,

- istniejgca kanalizacja teletechniczna

- stupy i kable o$wietlenia ulicznego

Istniejacq armature wod.- kan. ( 25 szt.) , gaz (9 szt.) nalezy wyregulowaC stosownie do projektowanych
rzednych wysokosciowych.

4, UWAGI KONCOWE.

Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty.
Wykonawstwo robot budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego , technologig oraz przepisami BHP , przy czym stosowac si¢ nalezy do wszystkich regut
sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi sztuki budowlanej,
wymaganiom technicznym oraz musi by¢ zgodna z zasadami odbioru poszczegdinych rodzajéw robdt ,
normami, specyfikacjami , aprobatami technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiatéw. W razie
watpliwosci w fazie wykonawczej nalezy kontaktowaC sie z projektantem. Dokonywanie zmian bez
zgody autora jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym. Przed przystapieniem do
zambwienia istotnych elementéw budowlanych zobowigzuje sie kierownika budowy do kazdorazowego
przeliczenia ich i wykonania odpowiedniego zestawienia.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla zamierzenia budowlanego :

Zakres opracowania obejmuje przebudowe ul. Przelotowej w Katowicach na odcinku od ul.
Wiosny Ludow do ul. Morawa w zakresie nawierzchni jezdni.

2. Zakres realizacji zamierzenia budowlanego

Przebieg przebudowywanej drogi nie zostanie zmieniony geometrycznie

z zachowaniem istniejacego stanu wtasnosci dziatek. Inwestycja zlokalizowana jest w pasie
drogowym ul. Przelotowej. W ciggu ul. Przelotowej na odcinku od ul. Wiosny Ludéw do ul. Morawa
projektuje sie wymiane nawierzchni jezdni zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

3. Kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow

Kolejnos¢ budowy w/w obiektéw zwigzana jest bezposrednio ze stopniem zainwestowania pasa terenu
pod zamierzenie budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac roboty przygotowawcze zwigzane
z przygotowaniem terenu i przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej w pasie terenu
przeznaczonym pod inwestycje w zakresie:

1. usunigcie pierwotnej nawierzchni
2. remont przykanalikéw odwadniajacych, wpustéw ulicznych
3. wykonanie nawierzchni

4. Zestawienie projektowanych obiektow budowlanych

W ciggu ul. Przelotowej na odcinku od ul. Wiosny Ludow do ul. Morawa odcinkami nawierzchnig jezdni
z mas bitumicznych nalezy sfrezowa¢ na zimno na gteboko$¢ 10 cm. Prace nalezy wykonaé
zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D-05.03.11 , Recykling” str. 59 -71. Na
przedmiotowym odcinku przebudowywanej ul. Przelotowe] wbudowa¢ warstwe wyréwnawczg o
grubosci 2 cm z betonu asfaltowego fr. 0/12,8 mm i lepiszczu z asfaltu 35/50. Prace nalezy
wykonac¢ zgodnie z OST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz normg PN-S-
96025:2000 Nawierzchnie z betonu asfaltowego . Na warstwie wyréwnawczej wbudowac
membrane BITUFOR

nastepujacej konstrukciji :

- siatka stalowa ,Mesh Track 2" (typ lekki) uzywajac siatek w rolkach o szeroko$ci: 400 cm i
330 cm z zakladkg na 20 do 30 cm.

- roztozy¢ na tak przygotowanej powierzchni warstwe ,slurry seal” w ilosci ok. 17 kg/m2 o
nastepujacym skfadzie : 90 % agregatu mineralnego 0/6 mm, 1 do 1,5 % cementu, 12 %
zmodyfikowanej emulsji bitumicznej w oparciu o lepiszcze DE30B.

Nastepnie wbudowaé warstwe wigzacq grubosci 4,0 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
ciggtym 0/16 mm i lepiszczu z asfaltu 35/50. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-05.03.05
Nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz normg PN-S-96025:2000 Nawierzchnie z betonu
asfaltowego . Skropi¢ warstwe wigzaca emulsjg asfaltowg lub uptynnionym asfaltem w ilosci 0,2
kg/m2 z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 0,5h przed utozeniem warstwy Scieralnej . Prace
nalezy wykona¢ zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego.” Na tak przygotowang nawierzchnie wbudowaC warstwe Scieralng o grubosci



4,0 cm z mieszanki SMA o uziarnieniu cigglym 0/8 mm. W sktad masy warstwy Scieralne;
bezwzglednie nalezy zastosowaé kruszywo bazaltowe. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Ogolnymi
Specyfikacjami Technicznymi D-05.03.13 Nawierzchnie z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA
oraz normg PN-S-96025:2000. Nawierzchnie z betonu asfaltowe projektuje sie wymiane istniejacych
kraweznikow na krawezniki 30 x 15 wibroprasowane utozone na fawie z chudego betonu z
oporem na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi
D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

5. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Gtéwnymi elementami, ktére mogq wptynaé na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi to:
- gtebokie wykopy

- budowa warstw konstrukcyjnych drogi pozarowej i placu do zawracania

- wspdfpraca z maszynami drogowymi, roboty zatadunkowe

6. Zagrozenia i miejsca ich wystepowania

Zagrozenia mogace wptyna¢ na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi w fazie robot przygotowawczych to
porazenia pradem elektrycznym przy przebudowie linii energetycznych i praca w ich poblizu, oraz np.
mozliwo$¢ doznania uszkodzen ciata i obrazen w trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych .
Zagrozenie dla pracownikow oraz miejsce ich wystepowania przy prowadzeniu robét zasadniczych to:
gtebokie wykopy , przy ktdrych istnieje mozliwo$¢ wystagpienia obsuniecia sie ziemi w trakcie
wykonywania robét ziemnych, budowie przepustu, itp. Zagrozeniem sg réwniez prace zwigzane z

zatadunkiem i roztadunkiem materiatow budowlanych we wspdtpracy z dzwigami, koparkami.

7. Szkolenia i instruktaz

Pracownicy zatrudnieni przy wszystkich pracach mogacych wptyng¢ na ich bezpieczenstwo i zdrowie,
powinni posiadac¢ aktualne uprawnienia zezwalajace na wykonywanie tych prac, jesli wymagajg tego
stosowne przepisy dla danej branzy, oraz powinni zosta¢ dodatkowo przeszkoleni przez uprawnione
osoby oraz nadzér na budowie.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie nalezy:

1.opracowac plany drég ewakuacyjnych w przypadku pozaru lub katastrofy budowlanej oraz przeszkoli¢
pracownikéw zatrudnionych na budowie,

2.wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w zakresie wszystkich
asortymentow robdt,

3.zorganizowac punkty pierwszej pomocy,
opracowac projekt organizacji ruchu pojazdéw budowy,

roboty w gtebokich wykopach wykonywaé przy uzyciu stosownych zabezpieczen,

roboty przy sieciach energetycznych, gazowych i cieplnych wykonywaé po wczesniejszym
odfgczeniu zasilania, oraz pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli uzytkownika sieci.



Opracowat:

inz. Piotr Smuda

Ruda Slaska, Marzec 2023 .
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Piotr Smuda Ruda Slaska, Marzec 2023

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA / SPRAWDZAJAGEGO™} MIEJSCOWOSC, DATA

Nr 73/99 w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej wydanych przez Slaski Urzad Wojewddzki w Katowicach
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH, SPECJALNOSC UPRAWNIEN BUDOWL.ANYCH, NAZWA ORGANU WYDAJACEGO UPRAWNIWNIA BUDOWLANE

SLK/B0/2686/01 — Slaska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa w Katowicach

NUMER EWIDENCYJNY WPISU NA LISTE CZLONKOW WEASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO, NAZWA WLASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA / SPRAWBZAJACEGOY)

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt budowlany/wykonawczy

Przebudowa ul. Przelotowej w Katowicach.

NAZWA, RODZAJ | ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, NUMER DZIALKI/DZIALEK

opracowany Marzec 2023
MIESIAC | ROK
dla inwestora Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach

40-381 Katowice, ul. J. Kantoréwny 2a,

IMIE | NAZWISKO/ NAZWA FIRMY, ADRES

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY *)

PODPIS | PIECZEC

*) NIE POTRZEBNE SKRESLIC
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