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Egzemplarz nr 1

PROJEKT BUDOWLANY
techniczny

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura

towarzyszacq - oswietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami

wewnetrznymi: wodociggowa, kanalizacyjna, grzewcza i elektryczna; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

Inwestor: Gmina Kozlow, Kozlow 60, 32-241 Kozlow

Adres inwestycji Jednostka ewidencyjna: Kozléw, obreb: 0006 Kozléw,
identyfikator dzialki: 120803_2.0006.1196/2, 120803 _2.0006.1197

Kateqoria obiektu budowlaneqo: V, VIII

Spis zawartosci

Elementy projektu budowlanego Nr tomu

Projekt techniczny VI

Laskowa, marzec 2024 r.



PROXIMUS WOJCIK

P AT
R DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY P ROAI M U S
% () mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, Laskowa 3
NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-10 dzialalnos¢ w zakresie architektury
NR TOMU VI

PROJEKT TECHNICZNY
-- BUDYNEK ZAPLECZA--

-- ALTANA REKREACYJNA--

-- BOISKA SPORTOWE WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TOWARZYSZACA --

INWESTOR

Gmina Kozléw, Kozléw 60, 32-241 Kozlow

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Remont i przebudowa kompleksu boisk
sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca -
oSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z
instalacjami wewnetrznymi: wodociggowa,
kanalizacyjng, grzewcza i elektryczng; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany
rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja
kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Jednostka ewidencyjna: Kozlow, obreb: 0006 Kozlow,
identyfikator dzialki: 120803_2.0006.1196/2,
120803_2.0006.1197

Kategoria obiektu budowlanego: V, VIII

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJINYCH

120803_2.0006.1196/2, 120803 _2.0006.1197

4 A DATA
SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES o
IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA OPRQESWA PODPIS
Upr. budowlane do projektowania
. mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno- Art. 20.1.1ai
Projektant Krzysztof Wojcik budowlane] laa p.b. 03.2024 r.

Nr uprawnien 31/83
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mgr inz.

Upr. budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-

Projektant Krzysztof Wojcik budowlanej Konstrukcja 03.2024r.
Nr uprawnien 31/83
Upr. budowlane do projektowania
. mgr inzZ. w specjalnoéci konstrukeyjno — Konstrukcja -
Projektant Piotr Markiewicz inZynieryjnej sprawdzajacy 032024 .
Nr uprawnien 140/KL/75
Upr. budowlane do projektowania
Projektant mgr inZ. w specjalnosci konstrukcyjno — Branza 03.2024 r
Piotr Markiewicz inzynieryjnej sanitarna ' '
Nr uprawnien 140/KL/75
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w Brania
Projektant mgr inz. zakresie sieci ,instalacji i urzadzen sani t;rna ) 03.2024 1
Janusz Kustosz cieplnych, wentylacyjnych, rawdzai ' '
gazowych, wodociagowych i sprawazajacy
kanalizacyjnych.
Nr uprawnien MAP/0255/POOS/06
Uprawnienia budowlane do
Projektant | Krzysztof Krupinski projektowania w specjalnosci Branza 03.2024
instalacyjno - inzynieryjnej elektryczna ' '
Nr uprawnien GT.V-63/107/75
Uprawnienia budowlane do
Proiektant | ™& inz. projektowania w specjalnosci Branzia
rojeKtant | tibert Krupinski instalacyjnej w zakresie instalacji, | elektryczna- |03.2024 .
sieci i urzadzen elektrycznych. sprawdzajacy

Nr uprawnien KL-111/2001
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PROJEKT TECHNICZNY

Spis tresci projektu technicznego

Nr strony

l. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU str. 000 - 000

1. | Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw, wraz ze wskazaniem
imion, nazwisk, numeru uprawnien budowlanych bioragcych
udziat w opracowaniu projektu

2. | Kopia decyzji o nadaniu projektantom/ sprawdzajacym
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci,
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem

3. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantéw/
sprawdzajacych do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

Il. |CZESC OPISOWA str. 000 - 000

1. Opis techniczny konstrukcji - rozwigzania konstrukcyjne/
Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe wewngtrznych

i zewnetrznych przegrod budowlanych

-- budynek zaplecza

-- altana rekreacyjna

-- boiska sportowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca

2. Rozwigzania konstrukcyjne (zalozenia/ obliczenia
konstrukcyjne)
3. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Geotechniczne warunki posadowienia/ Dokumentacja
geologiczno - inzynierska (wg potrzeb)

5. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

I11. |CZESC RYSUNKOWA

1. [ Schemat konstrukcji fundamentow (budynek | Rys nr K1
zaplecza)

2. | Schemat konstrukcji parteru (bud. zaplecza) Rys nr K2

3. [ Schemat konstrukcji dachu (bud. zaplecza) Rys nr K3

4. | Rzut fundamentéw (altana) Rys nr KT1

5. |Rzut przyziemia (altana) Rys nr KT2

6. |Rzut wigzby (altana) Rys nr KT3
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, Ze sporzadzony przeze mnie projekt budowlany w zakresie
projektu technicznego dla zadania:

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca
- o$wietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej architektury; budowa trybun,
budynku zaplecza wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodociagowa, kanalizacyjna,
grzewczg i elektryczna; zewnetrzng instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany
rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych
»Orlik” w Kozlowie

Inwestor: Gmina Kozlow, Kozléw 60, 32-241 Kozléw
Adres inwestycji Jednostka ewidencyjna: Kozlow, obreb: 0006 Kozilow, identyfikator
dzialki: 120803 2.0006.1196/2, 120803 _2.0006.1197

Wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i przepisami BHP.

Jednoczesnie informuje, ze wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami techniczno- budowlanymi obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy
uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Jednostka projektowa: mgr inz. Krzysztof Wojcik
Laskowa 3, 28-330 Wodzistaw
Tel. 606886101
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA -
AUTORSKI | MIETNAZWISKO | (;pp AWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA |oPrRACOWA | ODPIS
NIA
Upr. budowlane do projektowania
. mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno- Art. 20.1.1ai
Projektant Krzysztof Wojcik budowlanej laap.b. 03.2024 .
Nr uprawnien 31/83
WSKAZANIE OSOB O KTORYCH MOWA
w art. 34 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
. Upr. budowlane do projektowania
. mgr inz. . . Lo . .
Projektant Krzysztof Wéjcik w Spec_]aln(.)Sftl konstrukcyjno-budowlanej Konstrukcja
Nr uprawnien 31/83
. Upr. budowlane do projektowania .
Projektant g%{rlrl\l/zlérkiewicz w specjalnosci konstrukcyjno — inzynieryjnej KonStLUk(.:Ja i
Nr uprawnien 140/KL/75 sprawazajacy




PROXIMUS WOJCIK

DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, Laskowa 3
NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-10

AT
i)

PROXIMUS

dzialalnos¢ w zakresie architektury

O

Proicktant mor inz Upr. budowlane do projektowania
) Piﬁtr M(:irkiewicz w specjalnosci konstrukeyjno — inzynieryjnej Branza sanitarna
Nr uprawnien 140/KL/75
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Projektant mer inz. ograniczen w_gpeqah(liosg mstelllacyjnej w zlakre_s1e . Branza sanitarna -
Janusz Kustosz sieci ,instalacji i urzadzefi ciep nycl_l, wentylacyjnych, sprawdzajacy
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
Nr uprawnien MAP/0255/POOS/06
Proiektant | Krzvsztof Krupinski Uprawnienia budowlane do projektowania w
rojextan zyszto pinski specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej Branza elektryczna
Nr uprawnien GT.V-63/107/75
. Uprawnienia budowlane do projektowania w
Projektant n}llgrbg;me ki specjalnodci instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i | Branza elektryczna -
u P urzadzen elektrycznych. sprawdzajacy
Nr uprawnien KL-111/2001

Laskowa, marzec 2024 r.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

-- BUDYNEK ZAPLECZA --

1. Opis techniczny konstrukcji - rozwiazania Kkonstrukcyjne/ Rozwiazania
konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych przegrod budowlanych

Zalozenia projektowe i materialowe:
= Beton konstrukcyjny: C25/38-W8, C20/25
= Stal zbrojeniowa: B500SP
= Drewno: C24
= Strefa $niegowa Il Sk=1,2 KN/m2
= Strefa wiatrowa | gp(z)=0,61 kN/m2

Projektowane rozwiazania konstrukcyjne:
Fundamenty

Projektuje si¢ posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych z betonu klasy C25/30
wodoszczelnego W8. Posadowienie budynku na ok., 1,0m p.p.t. Zbrojenie faw wykonac jako
podhuzne i1 poprzeczne pretami fi 12 w rozstawie 25cm. Strzemiona fi 6 co 25cm. Stal
B500SP. Otulina zbrojenia fundamentow- 5cm. W miejscach wyznaczonych na schemacie z
taw wypuscic¢ prety startujgce do poézniejszego wykonania trzpieni zelbetowych.

Zbrojenie zgodne ze schematem.

Przegub liniowy miedzy S$ciang fundamentowa a tawa zapobiegajacy spekaniom 1
zarysowaniom $cian murowanych zapewniony przez izolacj¢ poziomg w formie folii lub 2x

papy podktadowe;.
Sciany fundamentowe
Projektuje si¢ wykonanie $cian piwnic z bloczka betonowego 14x25x38 klasy min. 15MPa

murowane na zaprawie cementowej klasy min. M10. Nie dopuszcza si¢ uzywania zaprawy

cementowo-wapiennej. Wigzanie muru: pospolite.
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Sciany czes$ci nadziemnej

Zewnetrzne $ciany kondygnacji naziemnych — dwuwarstwowe. Sciana no$na grubosci 25 cm
wykonana z pustakow porozytowych murowana na zaprawie cementowo-wapiennej klasy
min. M5. W §cianach: rdzenie, wiefice, belki zelbetowe monolityczne. Sciany dziatowe

grubosci 12cm. Na wylewce z chudego betonu utozy¢ 2 warstwy izolacji poziome;.
Wience, belki i nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe z prefabrykowanych belek typu L-19. Pozostale zelbetowe
monolityczne.

Wience monolityczne zelbetowe 25x25cm zbrojone 4xfil2, strzemiona fi 6 co 25cm stal
B500SP. Klasa betonu: C20/25.

Belki wykonywac i zbroi¢ zgodnie ze schematami. Beton klasy min. C20/25.

Dach

Projektuje si¢ konstrukcj¢ dachowa jako prefabrykowang w technologii Mitek. Wiazary
taczone na ptytki kolczaste GNA20, T150. Drewno konstrukcyjne, suszone, czterostronnie
strugane w klasie C24 zabezpieczone preparatami impregnacyjnymi do stopnia NRO. Projekt
techniczny-wykonawczy jako osobne opracowanie wykona firma dostarczajaca elementy
konstrukcji dachowej w uzgodnieniu i akceptacji autora niniejszego opracowania.

Stezenia konstrukcyjne

e Stezenia potaciowe wzdluzne — Stezenia konstrukcyjne potaci dachowej zapewnione
bedzie w trakcie fazy uzytkowania przez faty. Lacenie winno by¢ wykonane zakladkowo
co druga late nie dopuszczajac do powstawania przegubow liniowych. taty nalezy
mocowac¢ do wigzara na gwozdzie pierscieniowe 3.1x120 w ilosci 1 gwdzdz na taczenie
zachowujac minimalne rozstawy migdzy lacznikami.

e Stezenia potaciowe 1 stropowe poprzeczne-Stezenia konstrukcyjne wykonane w formie
prefabrykowanych kratownic laczonych na ptytki kolczaste zgodnie z rysunkami
wykonawczymi.

e Tezniki stropowe-projektuje si¢ usztywnienie powierzchni stropu w postaci tarcicy
25x120 lub 32x100 taczonej w kazdym elemencie na 3xgwo6zdz pierscieniowy 4.0x75.
Rozstaw usztywnien wg rysunkow. Zaleca si¢ taczy¢ co najmniej 3 wigzary jedng
dhugoscig tarcicy stgzajacej w celu wymaganej redystrybucji obcigzen, lub laczyc
stezenia na diugosci za pomocg naktadki drewnianej. Calo$¢ powierzchni stezen
impregnowana powierzchniowo. Brak wymogéw dot. strugania.
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e Stezenia przeciw-wyboczeniowe. Projektuje si¢ szereg stgzen S$ciskanych krzyzulcow
wigzarow. Stezenie nalezy wykona¢ w postaci tarcicy 25x120 lub 32x100 taczonej w
kazdym elemencie na 3xgw06zdz pierscieniowy 4.0x75. Rozstaw usztywnien wg rysunkow.
Zaleca si¢ taczy¢ co najmniej 3 wigzary jedng dlugoscig tarcicy stezajacej w celu
wymaganej redystrybucji obcigzen, lub taczy¢ stezenia na dlugosci za pomoca naktadki
drewnianej. Cato$¢ powierzchni stezen impregnowana powierzchniowo. Brak wymogéw
dot. strugania.

e Stezenia krzyzowe typu "N". Projektuje si¢ krzyzowe st¢zenie konstrukcyjne wykonane w
postaci tarcicy 25x120 lub 32x100 taczonej w kazdym elemencie na 3xgwdzdz
pierscieniowy 4.0x75. Stezenie nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkami schematycznymi.
Calo$¢ powierzchni stezen impregnowana powierzchniowo. Brak wymogéw dot.
strugania.

Podparcie konstrukcji dachowej
Projektuje sie¢ podparcie wigzaré6w bezposrednio na wiencu zelbetowym po Owczesnym
odizolowaniu drewna od betonu materiatem hydroizolacyjnym. Podparcie projektuje si¢ jako
przegubowe przy pomocy ztaczy Simpson Strong-Tie ACRL10520 zgodnie z rysunkami

detalicznymi. Schemat nr-2 oraz schemat nr-3 gwozdziowanie petne.

Wytyczne montazu konstrukcji prefabrykowanej dachu:

= Wigzary nalezy montowaé przy pomocy dzwigu z wykorzystaniem trawersu lub
odpowiedniego zawiesia.

= Montaz rozpocza¢ od dwoch wigzaréw usztywnionych poprzecznie stezeniami.

= Kolejne wigzary montowac taczac je z poprzednimi za pomocg stgzen.

= Nie dopuszcza si¢ obcigzania elementow konstrukcji dachu (sktadowanie materiatow
pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad warto$ci przewidziane przez
projektanta.

= Miejsca styku konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez przelozenie warstwg izolacji.

= W trakcie montazu konstrukcji dachu 1 wykonywaniu pokrycia dachowego nalezy
uwzgledni¢ (zgodnie z projektem architektonicznym) sposéb wentylacji przestrzeni
dachowej i odwodnienia potaci.

= Do wykonywania potaczen elementow konstrukcji nalezy stosowal S$ruby oraz
gwozdzie ocynkowane

= Prace montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi montazu

elementéw wielkowymiarowych 1 prac na wysokosci.
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Uwagi dotyczace prefabrykacji konstrukeji drewnianyvch wg PN-EN 14250:

Wilgotno$¢ drewna i klinbw w czasie produkcji powinna by¢ okre§lana za pomoca
kalibrowanego miernika elektrycznego i nie powinna przekracza¢ 22%

W czasie produkcji, $rednia odlegtos¢ w obrebie zlagcza miedzy przylegajacymi
czgSciami prefabrykowanego elementu konstrukcyjnego nie powinna przekraczac
1,5mm.

Wygiecie konstrukcyjne w czasie produkcji nie powinno si¢ r6zni¢ wiecej niz o 25% od
okreslonego w projekcie.

Seki zro$niete w strefie zakotwien sg dopuszczalne, pod warunkiem ze kolce ptytki
beda wiasciwie zaglebione w drewnie, bez powodowania widocznych odksztalcen
tacznikow lub pegknie¢ drewna poza sekiem.

Odchytka potozenia tacznika w wezle nie powinna przekracza¢ 10mm w stosunku do
polozenia projektowanego, bez wzgledu na rozpatrywany kierunek.

Kolce ptytki nalezy zaglebia¢ w kierunku prostopadtym do plaszczyzny drewna, bez
odksztalcenia plaszczyzny plytki. Szeroko$¢ szczeliny miedzy powierzchnia drewna a
wewnetrzng powierzchnig plytki nie powinna przekraczaé 1mm, a szczelina nie
powinna wystepowac na powierzchni wigkszej niz 25% strefy zakotwienia w kazdym z
elementow kazdego ztacza.

Nie dopuszcza si¢ dobijania re¢cznego plytek w czasie realizacji konstrukeji w
zakladzie prefabrykacji oraz podczas montazu konstrukcji na placu budowy.
Kotwienie 1lacznikéw jest mozliwe tylko podczas prasowania ich prasami

hydraulicznymi zachowujac powyzsze zalecenia.

Zalozenia materialowe do czesci sanitarnej ogolnodostepnej

Wyposazenie - elementy armatury sanitarnej

Umywalka naScienna ze stali szlachetnej, wandaloodporna

Przeznaczona do uzytku w toaletach publicznych o duzym natgzeniu ruchu i w miejscach

narazonych na dewastacje jak dworce lotnicze i1 kolejowe, stadiony, toalety bezobstlugowe.

Powierzchnia grubosci 1,2 mm. Bez przelewu oraz otworu na armaturg. Wykonanie

umywalki bezspoinowe, ttoczona z jednego arkusza blachy. Odptyw sitkowy z syfonem DN

40/50. W komplecie zestaw montazowy. Krawedzie zaokraglone, wandaloodporna.
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o Kompakt WC ze zbiornikiem ze stali szlachetnej, wandaloodporny

W catosci wykonany z stali Inox 304 wykonczeniu satynowym. Przeznaczony do uzytku w
toaletach o duzym natg¢zeniu ruchu. Miska ustgpowa wytlaczana bez spoin. Wnetrze miski
polerowane i z zaokraglonymi brzegami dla zachowania czysto$ci miski i otoczenia. Posiada
przygotowane otwory do zamocowania deski sedesowej - do dokupienia osobno.

Zasilanie wodne podtynkowe od dotu albo natynkowe z prawego lub lewego boku. Odptyw
poziomy podtynkowy lub posadzkowy. Sptukiwanie podwdjne 3L lub 6L.

e Pisuar wiszacy ze stali nierdzewnej , wandaloodporny zasilanie wody od tylu

Pisuar wiszacy do podtynkowego sptukiwania. Wykonany z bakteriostatycznej stali
nierdzewnej 304 o grubosci $cianki 1,2mm. Powierzchnia w wykonczeniu satynowym,
nadajagcym estetycznego wygladu toalecie. Zaprojektowany dla podtynkowego systemu
splukiwania. Mozliwos$¢ stosowania czasowych lub bezdotykowych zaworow sptukujacych.
Odptyw poziomy podtynkowy (lub natynkowy). Niewidoczny syfon 1'%" dostarczany w

komplecie z pisuarem i zestawem montazowym.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

-- ALTANA REKREACYJNA --

1. Opis techniczny konstrukcji - rozwiazania Konstrukcyjne/ Rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych przegréd budowlanych

Informacje podstawowe

Konstrukcja drewniana, z drewna z gatunku iglastych. Konstrukcja wsparta na stupach o
rozstawie jak na rysunku nr KT2 czesci konstrukcyjnej projektu. Usztywnienie konstrukcji
poprzez zastosowanie mieczy i belek.

Konstrukcja posadowiona na stopach zelbetowych o wymiarach 50 x 50 x 100 cm.

Przed wykonaniem elementoéw nalezy usuna¢ warstwe humusu i nieno$ne warstwy gruntu.
Dach dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu potaci 30°; wiezba dachowa drewniana
przykryta gontem bitumicznym lub drewnianym.

Wejscie zgodnie z rysunkami elewaciji.

Izolacje przeciwwilgociowe

- Papa na lepiku na poziomie stop fundamentowych zagruntowanie 1 x Abizolem R i1 x
Abizolem P.

Wykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne

- Elementy konstrukcyjne i sufit — zespoty drewniane lakierowane lakierobejcg w kolorach
naturalnych.
- Posadzka — kostka betonowa.

Fundamenty

Fundamenty obiektu — stopy zelbetowe prostopadto$cienne, o wymiarach 50 x 50 x 100 cm

wylewane z betonu klasy B20, rozmieszczenie elementéw zgodnie z rysunkiem KTT1.
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Szczegbdly wg rysunkow konstrukcyjnych.

Sciany zewnetrzne

Elementy drewniane konstrukcji z drewna z gatunku iglastych klasy C27 — sosnowe lub
Swierkowe.

Konstrukcja szkieletowa z obudowa z desek drewnianych. Element no$ny stanowig stupy
drewniane. Zwienczenie shupow stanowia platwie o wymiarach 12 x12 cm.

W celu usztywnienia konstrukcji projektuje si¢ wykonanie mieczy z belek drewnianych o
wymiarach 8 x 12 cm.

Rozmieszczenie opisanych elementdw - jak na rysunkach w czgéci architektonicznej i

konstrukcyjnej.

Wiezba dachowa

Jako konstrukcje dachu zaprojektowano wigzbe drewniana.

Krokwie o przekroju 6 x 14 cm mocowane beda do ptatwi ulozonych na stupach. Rozstaw
elementow zgodnie ze schematem konstrukcyjnym.

Podparcie stanowig platwie o wymiarach 12 x 12 cm rozmieszczone, zgodnie ze schematem
w czegsci konstrukcyjne;.

Przewiduje si¢ drewno sosnowe lub §wierkowe impregnowane przed ,,korozja biologiczng”
roztworem preparatu solnego np.”Intox” oraz w celu zwigkszenia ognioodpornosci drewna
preparatem "FOBOSMII”. Preparaty stosowa¢ zgodnie z instrukcja stosowania zamieszczong
na opakowaniu. Potaczenia elementow drewnianych wykona¢ sposobem ciesielskim ze
wzmocnieniem gwozdziowym lub na specjalne blachy do potaczen gwozdziowych dostepne
na rynku.

Na ptytach krokwiach ulozone zostanie deskowanie lub ptyta OSB, pokrycie dachu — gont
bitumiczny lub drewniany.

Instalacje

Nie przewiduje si¢ wyposazeni obiektu w instalacje.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BOISKA WRAZ 7Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA --

Remont boisk sportowych

Remont murawy istniejacego boiska do pilki noznej oraz pasow bezpieczenstwa wokét

boiska

polegajacy na:
zdjeciu istniejacej murawy i jej utylizacji,
ocenie stanu podbudowy i warstwy drenazowej, uzupetnienie ubytkow;

wykonaniu nowej nawierzchni wg podanych parametrow.

Podbudowa pozostaje bez zmian w warstwach nie wymagajacych uzupetnien ubytkow.

Istniejagce nawierzchnie nalezy zdemontowac, wykonaé uzupekienia warstwy wyrownujace;j,

wyprofilowa¢ spadki o wartosci min. 0,5%.

PODBUDOWA pozostaje bez zmian w warstwach:

grunt rodzimy,

geowldknina,

warstwa odsaczajaca z piasku lub pospoiki,

warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm)
warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm)
warstwa wyrownujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm)
Wykonana zostanie nowa NAWIERZCHNIA:

wysokos¢ wiokna: 55-65mm;

typ wtdkna: monofil;

sktad chemiczny widkna: polietylen;

cigzar widkna: min. 11000 Dtex

gestos¢ trawy: min 97000 wiokien/m2

rolki klejone;

linie boiska wklejane w kolorze biatym;

wypelnienie trawy: - piasek kwarcowy, sortowany suszony, frakcji 0,2-1,2mm, w
ilosci wg wytycznych producenta trawy - granulat EPDM z recyklingu, kolor szary,
frakcji 0,5-2,5mm, w iloéci wg wytycznych producenta trawy.



mgr inz. Krzysztof Wojcik, 28-330 Wodzistaw, Laskowa 3

. @ PROXIMUS WOJCIK
“Zx - DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY P ROAI M U S
“' i ’

NIP: 6561495261, Regon: 292226657, tel. 606-886-10 dzialalnos¢ w zakresie architektury

W celu potwierdzenia, ze oferowana nawierzchnia spelnia wymogi okreslone przez

zamawiajacego, do oferty nalezy zalaczy¢:

certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 15330-1 lub aprobate techniczng
ITB lub rekomendacje techniczng ITB,;

badanie specjalistycznego laboratorium, np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs
Ltd., potwierdzajace ze parametry oferowanej nawierzchni s3 zgodnie z
oczekiwaniami Zamawiajacego;

karte techniczng oferowanej nawierzchni;

kart¢ techniczng oferowanego granulatu EPDM;

atest PZH oferowanej nawierzchni;

atest PZH oferowanego granulatu EPDM z recyklingu;

autoryzacje producenta sztucznej trawy wystawiong na przedmiotowe zadanie,

kolor nawierzchni: zielony (mozliwe dwa odcienie),

Remont murawy istniejacego boiska do pilki siatkowej i koszykowej oraz pasow

bezpieczenstwa wokol boiska:

Istniejace nawierzchnie nalezy zdemontowaé, wykona¢ uzupeklnienia warstwy
klinujace;,

PODBUDOWA pozostaje bez zmian w warstwach:

Przekrdj przez podbudowg:

koryto (grunt rodzimy),

geowldknina,
warstwa odsgczajaca z piasku,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm,

warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm,

Nowa NAWIERZCHNIA do wykonania:

Nawierzchnia natryskowa— nawierzchnia wodoprzepuszczalna dwuwarstwowa o0
grubosci ok. 13mm — warstwa dolna ok. 11mm z granulatu gumowego SBR, warstwa
gorna natryskowa ok. 2-3mm z granulatu gumowego EPDM.

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych:

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie
budowy. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego
wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym

przez producenta nawierzchni i dotyczacym zadania.
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Il. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni
okreslonych w tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
oraz kartg techniczng oraz kartg techniczng wystawiong przez producenta.

I1l. Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny.

IV. Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ doswiadczeniem obejmujagcym wykonanie W
okresie ostatnich pigciu lat minimum jednego obiektu w powyzszej technologii w

ilosci nie mniejszej niz projektowana.

Wymiana urzgdzen przy boiskach polega¢ bedzie na:
— demontazu istniejacych urzadzen — bramek, stupkow mocujgcych i siatek,
— ustawieniu w miejscu usunig¢tych elementow nowych urzadzen — bramek i stupkoéw
odpowiadajagcych parametrom i przepisom, zgodnych z wytycznymi inwestora,

— montazu siatek zaporowych.

Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa.

Ogrodzenie wokol boisk sportowych:

Budowa ogrodzenia od strony istniejacego terenu rekreacyjnego polega¢ bedzie na:

— wykonaniu fundamentowania stupéw — otworéw na stupy do gtebokosci okoto 0,9 m
ponizej poziomu terenu;

— montazu stupkow stalowych - rozstaw stupkow ogrodzenia — w zalezno$ci od
przyjetych rozwigzan systemowych, wysokos$¢ wg projektu;

— cokot z deski zelbetowej prefabrykowanej;

— wykonanie cokotu z deski zelbetowej prefabrykowanej; montaz wypehienia -
ogrodzenie wykonane zostanie jako panelowe z paneli ogrodzeniowych, typowych dla
rozwigzan systemowych producenta, zamocowanych przy uzyciu obejm montazowych
na stupkach stalowych o wymiarach 60 x 40/ 80 x 40 mm (zabezpieczenie
antykorozyjne, malowanie nawierzchniowe stupkow i elementow mocowanych wg
rozwigzan producenta); planuj si¢ wykonanie ogrodzenia z dwéch rzedow paneli;

— montazu furtek wejsciowych szerokosci 1,0 m od strony wschodniej. Szerokos¢ furtki
zapewnia wstep na dzialke osobom niepetnosprawnym. Klamka powinna by¢
umieszczona na wysoko$ci 85 — 100 cm od poziomu gruntu.

Ogrodzenie znajdzie si¢ w catosci na dzialce inwestora, wewnatrz dziatki w sposob
umozliwiajacy oddzielenie boiska od biezni, poza pasem drogowym drogi publicznej i poza
granicami  dzialek sgsiednich. Linia ogrodzenia pokazana zostala na projekcie
zagospodarowania dziatki.
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Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, przepisow pokrewnych i
szczegblnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczng.

Ogrodzenia spetnia¢ bedzie wymogi bezpieczenstwa.

Przewidywana jest wymiana bramy ogrodzeniowej wjazdowej na boisko do pitki siatkowej i
koszykowej oraz przebudowa bramy wjazdowej na teren kompleksu sportowego od strony
budynku zaplecza.

Przewiduje si¢ tez przebudowg - przesuniecie czesci ogrodzenia wzdluz boiska do pitki
noznej - na odcinku 15 m - sposdb wykonania ogrodzenia jak w przypadku budowy nowego
ogrodzenia w nawigzaniu wysokosciami i charakterem do ogrodzenia pozostawionego bez

przebudowy.

Wymiana pilkochwytéw polega¢ bedzie na:
— demontazu istniejacych pozostatosci siatek na pitkochwytach wysokich oraz
pitkochwytach wykonanych nad siatkami ogrodzeniowymi;
— montazu nowych siatek na istniejagcych stupkach o parametrach: siatka

polipropylenowa bezwe¢ztowa, 8 x 8 cm, grubos$¢ splotu 6mm, kolor zielony.

Od strony terenu rekreacyjnego nalezy wykona¢ na calej dlugosci nowy pitkochwyt:

— montaz shupkow stalowych 80 x 80 mm, stanowigcych jednocze$nie mocowanie
pitkochwytu;

— montaz wypelienia — siatka polipropylenowa bezweztowa, 8 X 8 cm, grubos¢ splotu

6mm, zamocowanych przy uzyciu typowych systeméw dla tego rodzaju wypeknienia.

Utwardzenie:
Utwardzenie terenu dziatki, w miejscach gdzie jest projektowane obejmie:
— usunigcie wierzchniej warstwy;
— wyrdéwnanie terenu;
— wykonanie obrzeza z kraweznika betonowego 12 x 25 cm w kolorze brazowym lub szarym
wokot placu oznaczonego na zatgczniku graficznym,;
— wykonaniu utwardzenia kostka betonowg 20 x 16,5/ 20 x10 cm , gr 8 cm w kolorze
brazowym lub szarym w granicach obramowania wedlug warstw:
e podbudowa z ttucznia grubosci 15 cm,
e posypka cementowo —piaskowa — 5 cm,
¢ kostka betonowa np ,,POLBRUK”.
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— poziom obrzeza i kostki na tej samej wysoko$ci; poziom utwardzenia nalezy

dostosowac¢ do poziomu terenu.

Pod pitkochwytami i miedzy pitkochwytem a projektowanym nowym ogrodzeniem
planowane jest wykonanie utwardzenia:

zdjecie wierzchniej warstwy

wyroéwnanie terenu

utozenie geowldkniny

podsypka cemenowo - piaskowa 10 cm

kostka brukowa gr. 6 cm w kolorze szarym lub bragzowym.

poziom obrzeza i kostki na tej samej wysokosci; poziom utwardzenia nalezy

dostosowac¢ do poziomu terenu.

Glebokos¢ korytowania min. 15 cm.

Z poziomu boiska do pitki siatkowej do projektowanego utwardzenia i tawek nalezy wykona¢
schody terenowe z nawierzchni z kostki brukowej nawiazujacej do przej$é i dojsé.

montaz palisady ogrodowej mocowanej w tawie betonowej po istniejacym obrysie w
miejscu lokalizacji schodow

wykonanie schodéw terenowych umozliwiajacych pokonanie roéznicy wysokosci -
nawierzchnia schodéw kostka betonowa

montaz poreczy schodow (balustrada stalowa, wys. min. 1 m).

Rozmieszczenie obiektow dodatkowych:

Montaz trybun/ wiat dla zawodnikow obejmie:

przygotowanie podtoza do ustawienia trybun wg opisu w punkcie dotyczacym
utwardzen;

ustawienie trybun zewnetrznych/ wiat dla zawodnikéw — przewidziano montaz trybun
1 wiat o parametrach okreslonych wedlug kart technologicznych zawartych w
projekcie architektoniczno-budowlanych.

wykorzystane zostang trybuny stalowe,

uporzadkowanie terenu wokoét trybun oraz wykonanie utwardzonego dojscia.
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Montaz obiektow malej architektury:
— przygotowaniu podioza do ustawienia wraz z dojSciem wg opisu w punkcie
dotyczacym utwardzen;
— ustawieniu elementéw wedtug szkicu projektu zagospodarowania dziatki;

Dodatkowo nalezy zapewni¢ wlasciwe utrzymanie i serwis urzadzen.
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE/
OBLICZENIA

2. Rozwigzania Kkonstrukcyjne (zalozenia/ obliczenia konstrukcyjne) - budynek
zaplecza

Lp Poziom pasa gérnego-Obcigzenia state Obc. char. Bl Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blachodachowka 0,10 1,35 0,13
2. ‘taty drewniane sosnowe: 6x4 cm 0,05 1,35 0,07
3. Kontrtaty drewniane sosnowe 2,5x 5cm 0,03 1,35 0,04
4, Membrana dachowa 0,02 1,35 0,03
5. Panele fotowoltaiczne 0,15 1,35 0,20
& 0,35 1,35 0,47
Lp Poziom pasa dolnego-Obcigzenia state Obc. char. Bl Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Wetna mineralna gr. 25cm/Piana PIR 0,20 1,35 0,27
2. Sufit podwieszany na stelazu i ptyt G-K 0,30 1,35 0,40
& 0,50 1,35 0,67
Lp Konstrukcja dachu-Obcigzenia zmienne klimatyczne Obc. char. Bl Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem: Il strefa klimatyczna Sk 1,20 1,50x0,8 1,44
2. Obciazenie wiatrem: | strefa klimatyczna qp(z): 0,63 1,50 0,95
Bl: - - -
Lp Konstrukcja dachu-Obcigzenia zmienne Obc. char. Bl Obc. obl.
kN kN
1. Obcigzenie cztowiekiem na potaci dachowej: 1,00 1,50 1,50
Lp Konstrukcja dachu-Obcigzenia zmienne Obc. char. B Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Obcigzenie technologiczne pasa dolnego: 0,30 1,50 0,45
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> Normy i normatywy uzyte podczas wymiarowania konstrukcji:

e PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod- Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Obcigzenie
Sniegiem.

e PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania
wiatru.

e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes$¢ 1-1:
Postanowienia ogodlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkow.

> Zatozenia materiatowe do wymiarowania konstrukcji drewnianej:

Obliczenia konstrukcji drewnianej oparte sg o certyfikowane i klasyfikowane
wytrzymatosciowo drewno klasy: C24.
Wartosci charakterystyczne dla drewna litego gatunkdéw iglastych o wilgotnosci 12%:
Wytrzymatos¢:

. Zginanie:fy, =24 [MPa]

° Rozcigganie wzdtuz wiokien:f =14 [MPa]

° Rozcigganie w poprzek widkien:f; o0 k=0,40 [MPa]

e Sciskanie wzdtuz wtékien:f. =21 [MPa]

° Sciskanie w poprzek wtdkien:fc 90 k=5,30 [MPa]

o Scinanie:f,  =4[MPa]

Sprezystos¢:
° Sredni modut sprezystosci wzdtuz wiokien:Egmean=11 [GPa]
° 5-proc. kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz widkien:Eqgs=7,40 [GPa]
° Sredni modut sprezystosci w poprzek wiékien:Egg mean=0,37 [GPa]
. Sredni modut odksztatcenia postaciowego:Gmean=0,69 [GPa]

Gestos¢:
° Warto$¢ charakterystyczna:p=350 [kg/m?]
. Warto$¢ érednia:pmean=420 [kg/m’]
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> Konstrukcja dachu:

4l

B
2250 =

| 250 fid 785
B

7

785 19 250 | 5100
L

5830

b
| 7400

—10,82 % —10,86 %o

2250

| -

+-42.03 % IRIInIj — — = 1

— T T T T T T T T _F— D13 I T T —
=g 31 0.
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TARCICA  sruBDEE 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSEC | KLASA STEZENIE | €SI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. ]
oD - Do mm mmiszt % || nr TYP mm mm %
1-4 145 | C24%B 800 65 |12 GMNAZO 103 143 83
4-7 145 | C24%B 200 G4 || 3 GMNAZD 76 122 32
251 145 | C24#%B W weztach | 43 || 4 GMNAZD 154 143 54
G-51 145 | C24%B W weztach | 44 || 5 GNAZD 76 122 32
38 95 | c24#B Brak | 15 || & GNAZD 105 143 84
4-8 95 | c24#B Brak ERIE] GNAZD 105 184 54
5-8 95 | C24#%B Brak 16

| -
LACZNIKI - Zt. NA DEUG.
WEZEL | PELYTKA | SZER. | DLUG Csl
r TYP mm mm %
51 GMA20D 105 143 4§

) — ———H#
REAKCJE PODPOROWE (kN) (SGN)
WEZEE KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX  MAX  MAX  MIN MAX mm
2 POZ ] o 13 - 0
2 PION. 475 10,18 1063 1,51 5,97 35
6 PION. 475 1018 1063 151 5,54 35
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEt PION. POZ KO NR
nr
1 541 2,45 1012:1:2 (Wfin)
7 533 -1,89 1012:2:2 (Wfin)
1-2 5,26 2,36 1012:1:2 (Wfin)
UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

Szczegbdtowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych wraz z rysunkami
szczegbtowymi wg projektu technicznego-wykonawczego prefabrykowanej konstrukcji
dachowej autorstwa autoryzowanego zaktadu prefabrykacji konstrukcji dachowych w

systemie Mitek.

PROA|

dzialalnos¢ w zakresie architektury
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> Belka zelbetowa Poz. BZ-1:

Obliczenia : belka b1 Obliczenia zgodnie z wymaganiami PN-EN 1992-1-1:2008

Zatqcznik krajowy: Polski

Typ przekroju: Prostokgtny

Ag2

As1

 d2
|

b
Klasa betonu C20/25
foc =20 MPa;

VC = 11 4/

fog = 14,286 MPa;

Wymiary przekroju:
b=25cm
h=25cm
d;=4cm
d,=4cm

Klasa stali zbrojenia podtfuznego B 500 C

. = 500 MPa;
VS = 1/15/
f,a=434,783 MPa;

Obwiednia tworzona na podstawie przypadkow obcigzen

Nazwa Mp, [kKNm] Mc, [kNm] a, [kN/m?] P, [kN] a, [m]
SGN 1 0 0 10 0 2,25
Nazwa Mp, [kKNm] Mc, [kNm] a, [kN/m?] P, [kN] a, [m]
SGU 1 0 0 7,15 0 2,25
Momenty zginajace, [kNm] —max

20 A <

-15—]

_10_'

_5—:
0
>

10 B_ I L
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Przekrdj |Pozycja, [m]| My, [KNm] | M,, [kKNm] Asl,req, As2,req, Asl,prov As2,prov
[cm?] [cm?]
A-A 0 0 -19,512 2,262 3,393 2012 3¢12
Cc-C 4,5 0 -19,512 2,262 3,393 2012 312
B-B 2,25 9,756 0 2,262 2,262 2012 20012

Rezultaty dla obliczen SGU:

Obliczenia zarysowania zgodne z: EN 1992-1-1

wy = 0,364 mm

Xy=7516cm

I, = 13058,379 cm*

Oes = M/Iy * yo + N/A, = -8,462 MPa

051 = e * [M/ly * (d - yo) + N/A,] = -83,764 MPa
Os2= . * [M/Ily * (yo - d3) + N/A,] = 321,281 MPa
o.=M/I, * (h - yo) + N/A, = 4,831 MPa

Rezultaty dla obliczen SGU:

maksymalna szerokosc rozwarcia rys

wysokos¢ strefy sciskanej w fazie Il

moment bezwtadnosci przekroju zarysowanego
naprezenia w betonie w fazie Il

naprezenia w stali 1 w fazie Il

naprezenia w stali 2 w fazie Il

naprezenia rozciggajgce w betonie w fazie |

Obliczenia zarysowania zgodne z: EN 1992-1-1

wy = 0,364 mm
X;=7516cm
I, = 13058,379 cm*
O =M/l * yo + N/A, = -8,462 MPa
o =a. * [M/I, * (d - yo) + N/A,] = -83,764 MPa
05, =a. * [M/l, * (yo- d;) + N/A,] = 321,281 MPa
o= M/l * (h - yo) + N/A, = 4,831 MPa
Rezultaty dla obliczen SGU:
Obliczenia zarysowania zgodne z: EN 1992-1-1

w,=0,38 mm

X, = 6,036 cm

I, = 8646,323 cm’®

O =M/l * yo+ N/A, =-5,132 MPa

o =a. * M/, * (d - ys) + N/A,] = 269,241 MPa
052 = ae * [M/ly * (yo - d2) + N/A,] = -36,625 MPa
0. =M/, * (h - yo) + N/A, = 2,568 MPa

maksymalna szerokosc rozwarcia rys

wysokos¢ strefy sciskanej w fazie Il

moment bezwtadnosci przekroju zarysowanego
naprezenia w betonie w fazie Il

naprezenia w stali 1 w fazie Il

naprezenia w stali 2 w fazie Il

naprezenia rozciggajgce w betonie w fazie |

maksymalna szerokosc rozwarcia rys

wysokosc strefy sciskanej w fazie Il

moment bezwtadnosci przekroju zarysowanego
naprezenia w betonie w fazie Il

naprezenia w stali 1 w fazie Il

naprezenia w stali 2 w fazie Il

naprezenia rozciggajgce w betonie w fazie |
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Wykres sily scinajgcej
Sity scinajace, [kM]

—max |

1A C
25—
zn—
15—
10-3
5—
-10—2 .
_gu—z M =
253 "
4 A C |[m]
RN | "|' T T '|"'I "|" "|" I "|"'I "|"'I""
1] 05 15 2 25 3 35 4 45
Obszar V [kN] Dtugosé [m] Liczba Rozstaw strzemion [cm]
| 26,016 4,5 3306 14
Zbrojenie
No. Typ Klasa stali )} Catkowita Liczba StartXPositio | EndXPositio
dtugosé n [m] n [m]
preta [m]
Gorne B 500 C 12 1,28 1 3,61 4,89
Gorne B500C 12 1,28 -0,39 0,89
Gorne B 500 C 12 5,28 2 -0,39 4,89
(konstrukcy
jne)
4 Dolne B500C 12 5,28 2 -0,39 4,89
(konstrukcy
jne)
5 Strzemiona B500C 6 0 33 0 0
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> Konstrukcja fundamentéw:

Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nosnosci 1

Obliczenia zgodne z normg PN-EN 1997-1:2008

Geometria fundamentu - tawa prostokatna

=
P
X S
=
Ja
Szerok$é fundamentu =0,60m
Wysokos¢ fundamentu H =0,40m
Przytozenie obcigzenia bl =0,25m
e, =0,00 m
Profil gruntu
Nr [ Name VA H Ysoil Ys Yd (b' C' Cu MOi Mi
[m] [m] [kN/m? | [kN/m® [ [kN/m®|[deg] |[kPa] [[kPa] |[kPa] [kPa]
] ] ]
1 [Piasek 0,00 4,00 18,00 (26,50 |18,00 (31,13 |[0,00 |0,00 ([55331,42 |61479,36
Sredni
Poziom posadowienia fundamentu zr =-1,00m
Fundament monolityczny
Gtebokos¢ nieplanowanego wykopu hsoi = 1,00 m

przed czotem fundamentu
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QY N Cestiousss. Repon: 203526657 1o S0B-28010
ry
Zginanie w kierunku y - Zbrojenie dotem Krytyczny A yreq [ Asyprov = 4% Spetnia
SGN1
Sprawdzenie Scinania Krytyczny Veq < Vgac = 11% Spetnia
SGN1
Obciazenia
Obcigzenia wymiarujace:
Nazwa Stan graniczny \ Hy, M, q
[kN] [kN] [kNm] [kPa]
SGN1 SGN 35,00 1,30 5,00 10,00
Parametry fundament
diy =0,053 m
dyy =0,000 m
Beton C25/30
fex = 25,00 MPa
Ve =1,40
fea =17,86 MPa
Stal B 500 C
fok = 500,00 MPa
Vs =1,15
flq = 434,78 MPa

Zginanie w kierunku y - Zbrojenie dotem

SGN1

As.yreg / As.yprov =4% Spe’mia
=7,57 kNm

Moment obliczeniowy w kierunkuy M,

Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

w

Przyjeta powierzchnia zbrojenia w

kierunku y

kierunku y

Sprawdzenie Scinania

SGN1

Obcigzenie netto

As.yreg

As.yprov

=0,20 cm?/m

=4,52 cm?*/m

Vg < Vrae = 11% Spetnia

B=1+1.18* sqrt((ern / by)* + (er, / 1,)°) = 1,36
ui=min(4*n*d+2*1,+2*b;,2*(B+1))=3,20m
Vea = B * Vegrea / (ug * d) = 42,90 kN

Crac=0.18 /y.=0,13
k =min(1 +sqrt(200/d), 2)=1,76
pL=min(sart(p, * p,), 2) =0,13 %
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Vimin = 0.035 * k372 * £, /2 = 408,33 kN
Viac = Min(C g * k * (100 * p, * f )3,
408,33 kN

Vmin)*Z*d/a:

Nosnos¢ na przebicie dla obwodu
kontrolnego w odlegtosci 2*d od
krawedzi stupa

N
Dolne e1z—wﬁ6mm$£ S~

Bl 10 akels

SZCZEGOL RUZ'HI)’{ZANI."\ I IZOLACJ LAWY FUNDAMENTOWEJ SKALA: 1:10

zolacja. termlcznu iPS gr 1EIcm

bléczek betonowy 1262438
lasa 20MPa na zaprume M10

~ e .

- |'_—'~'Izolacju picnovm C
© PEI pecimer & -, -
., 2n-warstwa !
pFosetn 0|

Iéali_u kubetkowa ... . o--

Betun w L‘mnw

C chudy
Klaga-min g
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2. Rozwiazania konstrukcyjne (zalozenia/ obliczenia konstrukcyjne) - altana

> Wymiarowanie elementdw konstrukcyjnych altany:

1669

} 5280 l

TARCICA GRUBOSC 60 mm
WIAZAR- | WYSOKOSG | KLASA [STEZENIE | CS

oD -DO mm mmiszt. %o
1-2 60x145 | C24#B 800 26
2-3 60x145 | C24#B 800 26

4-5 60x145 | C24#B |W wezlach | 33
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1384

818

PR

1084

1384

le ‘i' 1., B8 '|l '[L 800 'i'
e 3 5 5 8 _10
3 ®
d
+— B —1— Bt — 1 = =
540 1211, 1880 E 1840 tzﬁ 1880 fz% 540
T T 1 T
7180
538 -39
Ll I\
] ] |3 10

—20,58 %—

S, F
22,85 % o6 e
—22 85 %—

—20,58 %—

20,58 %

e

1

19.07 kN

18,44 kN

Wil

18 44 KN

20,58 %

8

19.07 kN
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DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

— Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 111

— Klasa odpornosci pozarowej: projektowany obiekt to budynek niski nalezacy do klasy
odpornosci pozarowej D.

— Drogi pozarowe: dziatlka na ktorej projektowany jest budynek potozona jest w
bezposrednim sgsiedztwie drog publicznych i bedzie posiada dostepnosé poprzez zjazd
indywidualny.

—  Parametry substancji palnych: w wykonczeniu i wyposazeniu budynku nie przewiduje si¢
elementow rozprzestrzeniajacych ogien. Nie przewiduje si¢ przechowywania w budynku
materialdow 1 substancji kwalifikowanych jako materialy pozarowo niebezpieczne.
Wyposazenie pomieszczen muszg stanowi¢ co najmniej trudno zapalne wykladziny
podtogowe 1 inne state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz. Materialy palne beda
wystepowac jedyni w postaci statego wyposazenia wnetrz.

—  Zagrozenie wybuchem: nie wystepuje.

— FElementy budynku musza by¢ wykonane z materialdw nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO).

—  Ocieplenie budynku w catosci stanowi¢ bedzie styropian.

— Pokrycie dachu - blachodachowka. Pokrycie altany - gont bitumiczny lub drewniany.

— W obrebie dziatki sgsiedniej znajduje sie szeroki dojazd - zjazd wraz z placem
manewrowym przeznaczonym do celow przeciwpozarowych. Dziatki sg ze soba

komunikacyjnie potaczone.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
OPINIA GEOTECHNICZNA

Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastruktura
towarzyszaca - osSwietlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektow malej
architektury; budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami

wewnetrznymi: wodociggowa, kanalizacyjna, grzewczg i elektryczna; zewnetrzng
instalacja wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach
inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,,Orlik” w Kozlowie

Inwestor: Gmina Kozléw, Kozléw 60, 32-241 Kozlow

Adres inwestycji Jednostka ewidencyjna: Kozlow, obreb: 0006 Koziow,
identyfikator dziatki: 120803_2.0006.1196/2

Kategoria obiektu budowlanego: V, VIII

= KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zaplecza oraz altana rekreacyjna i boiska sportowe wraz z infrastrukturg
towarzyszacg bedacy przedmiotem niniejszego opracowania nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektow (Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodarkKi
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych — Dz. U. 2012, poz. 463).

= WARUNKI GRUNTOWE

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano jakos$ciowej oceny gruntu. Do
glebokosci posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej, a grunty na ktorych jest
posadowiony budynek sg jednorodne i nosne. Odpowiednie do bezposredniego posadowienia
warunki gruntowe proste. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonania
dokumentacji badan podioza gruntowego. Majac na uwadze mozliwos¢ zmienno$ci gruntu w
poziomie posadowienia, gdyby w trakcie wykonywania robot ziemnych stwierdzono wode

gruntowa, nietypowe uwarstwienie, obecno$¢ gruntow organicznych lub nasypowych nalezy
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dodatkowo okresli¢ szczegotowo rodzaj gruntu oraz jego fizyczne i mechaniczne parametry a
otrzymane wyniki uwzgledni¢ przy wykonywaniu fundamentowania projektowanego

budynku i w razie potrzeby wykona¢ projekt wykonawczy.

= GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

W czasie wykonywania robot fundamentowych nalezy przeprowadzi¢ srodki zabezpieczajace
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza, czy tez zalaniem wykopu
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienie si¢
podtoza warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybraé i zastgpi¢ warstwa chudego
betonu B-7,5.

Opracowal:

Laskowa, marzec 2024 r.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA BUDYNKU



