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z infrastruktura towarzyszaca - oswietlenia, monitoringu,
ogrodzenia i obiektow malej architektury; budowa trybun,

NAZWA ZAMIERZENIA . C .
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Zawartos¢ opracowania

Cze$¢ opisowa projektu:

Zakres opracowania

Podstawa opracowania

Charakterystyka obiektu

Wewngtrzna instalacja wodociggowa
Przebudowa przylacza wodociggowego
Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Przebudowa przytacza kanalizacji sanitarne;j
Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j

Uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa projektu:

Rzut parteru — instalacje wod-kan. Rys. S1
Profil przebudowanego odcinka przylacza wodociggowego Rys. S2
Profil przebudowanego odcinka przylacza kanalizacji sanitarnej ~ Rys. S3

Profil zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej Rys. S4
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I.  Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu technicznego
wewngtrznych instalacji sanitarnych: wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w budynku
zaplecza oraz przebudowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz budowa

zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

II. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Podklady architektoniczno-budowlane

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e (Obowigzujace normy i przepisy branzowe

e Katalogi branzowe

e Pomiary i wizja terenowa

ITI. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy  budynek zaplecza jest obiektem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym. Woda do budynku zostanie doprowadzona
przebudowanym  przylaczem wodociagowym. Scieki bytowo-gospodarcze  zostang
odprowadzone do istniejagcej sieci kanalizacji sanitarnej przebudowanym przylaczem
kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie budynku bedzie realizowane grzejnikami elektrycznymi

wspolpracujacymi z panelami fotowoltaicznymi.

IV. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Wewngetrzng instalacje wody w budynku mieszkalnym jednorodzinnym projektuje si¢
z rur 1 ksztattek systemu Alupex Wavin Tigris, sg to wielowarstwowe rury z sieciowanego PE
taczonego za pomocg zaprasowywanych lub zaciskanych ksztattek. Rury i ksztaltki taczy¢

wedtug zalecen producenta. Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzone pod
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posadzka 1 w bruzdach $ciennych zabezpieczy¢ izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej. W
miejscu przej$¢ rur przez przegrody budowlane zalozy¢ tuleje ochronne, a przestrzen miedzy
rurg a tuleja wypetni¢ materiatem elastycznym.

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej nastagpi w wiszacych, elektrycznych
pogrzewaczach zasobnikowych 801 (3 sztuki). Dopuszczalne cisnienie w instalacji cieptej
wody uzytkowej przyjeto na poziomie 0,6MPa. Na przewodzie wody zimnej nalezy
zamontowa¢ zawOr bezpieczenstwa dostgpny u producenta zasobnika. Ciepta woda zostanie

doprowadzona do przyboréw sanitarnych takich jak: natrysk, zlewozmywak i umywalki.

W budynku zaplecza zamontowane zostang nastepujgce przybory sanitarne:

Urzadzenie Tos¢ [szt.] Normatywnty wyplyw > qn[dm?/s]
qn[dm?/s]

Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Miska ustgpowa 7 0,13 0,39
Umywalka 11 0,14 0,70
Pisuar 1 0,30 0,30
Natrysk 5 0,30 0,60
Pralka 1 0,25 0,50
Zawor ze ztaczka na weza 2 0,30 0,60
Suma 5,24

Suma normatywnych wyptywow wody z odbiornikéw podigczonych do zrédta wody zimnej i
cieptej w budynku:

Xqn = 5,24 [dm’/s]

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-sanitarne w budynku:

Qobt = 0,682 (5,24) %45 - 0,14 = 1,30 [dm?/s] = 4,67 [m3/h]

Przed oddaniem do uzytkowania instalacje wodociggowa nalezy podda¢ probie
szczelnosci. Proba szczelnosci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi

zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw
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sztucznych". Przed przystgpieniem do proby ci$nieniowe] nalezy odlaczyé wszystkie
elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od pracy mogtyby zaktoci¢ probe lub ulec
uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami. Po napeieniu instalacji woda
nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢. Podczas proby szczelnosci wstepnej nalezy poddaé
instalacje dzialaniu ci$nienia probnego 1,5 razy wigkszego od ci$nienia roboczego nie
wickszego jednak niz ci$nienie max poszczeg6élnych elementow systemu. Ci$nienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach proby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowa probe gtowng. W tym
czasie cisnienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz o 0,2
bara. Podczas proby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztagcz. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek przeciekdw podczas przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy je
usung¢ 1 ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.
Wymagania odno$nie urzadzen sanitarnych:

Umywalka nascienna ze stali szlachetnej, wandaloodporna

Przeznaczona do uzytku w toaletach publicznych o duzym nat¢zeniu ruchu i w

miejscach narazonych na dewastacj¢ jak dworce lotnicze i1 kolejowe, stadiony, toalety

bezobstugowe. Powierzchnia grubosci 1,2 mm. Bez przelewu oraz otworu na

armatur¢. Wykonanie umywalki bezspoinowe, tloczona z jednego arkusza

blachy. Odpltyw sitkowy z syfonem DN 40/50. W komplecie zestaw

montazowy. Krawedzie zaokraglone, wandaloodporna.
Kompakt WC ze zbiornikiem ze stali szlachetnej, wandaloodporny.

W calosci wykonany z stali Inox 304 wykonczeniu satynowym. Przeznaczony do

uzytku w toaletach o duzym nat¢zeniu ruchu. Miska ustgpowa wyttaczana bez spoin.

Wnetrze miski polerowane i z zaokraglonymi brzegami dla zachowania czystosci

miski 1 otoczenia. Posiada przygotowane otwory do zamocowania deski sedesowej -

do dokupienia osobno.

Zasilanie wodne podtynkowe od dotu albo natynkowe z prawego lub lewego boku.

Odptyw poziomy podtynkowy lub posadzkowy. Sptukiwanie podwdjne 3L lub 6L.
Pisuar wiszacy ze stali nierdzewnej , wandaloodporny zasilanie wody od tylu

Pisuar wiszacy do podtynkowego sptukiwania. Wykonany z bakteriostatycznej stali

nierdzewnej 304 o grubosci S$cianki 1,2mm. Powierzchnia w wykonczeniu
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satynowym, nadajagcym estetycznego wygladu toalecie.  Zaprojektowany dla
podtynkowego systemu splukiwania. Mozliwo$¢ stosowania czasowych lub
bezdotykowych zaworéw splukujacych. Odptyw poziomy podtynkowy (lub
natynkowy). Niewidoczny syfon 1’2" dostarczany w komplecie z pisuarem i zestawem

montazowym.

V. Przebudowa przylacza wodociggowego

Woda do budynku zaplecza doprowadzona bedzie przebudowanym (skréconym)
przylaczem wodociggowym z rur polietylenowych klasy PE 100 SDR 11 RC PN 16 ¥32 mm
prowadzong od istniejacej sieci wodociggowej. Do laczenia rur  stosowaé zlaczki

elektrooporowe PN16.

VI. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewngetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC
kielichowych np. firmy WAVIN, ktorych zlacza nalezy uszczelni¢ przez zatozenie uszczelek
gumowych typu wargowego. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje oraz kominki
wentylacyjny i wyprowadzi¢ nad dach. Podejécia kanalizacyjne winny by¢ wykonane jako
podtynkowe ze spadkiem wynikajacym z zastosowanych trdjnikow na pionie i zasady
osiowego montazu przewodow. Spadek podejscia nie moze by¢ mniejszy niz 2% w kierunku
odptywu. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przestrzen migdzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym.

VII. Przebudowa przylacza kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarno-bytowe z projektowanego budynku zaplecza odprowadzone zostang
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej przebudowanym przytaczem kanalizacji sanitarne;
wykonanym z rur i ksztaltek PCV klasy ,,S” fil60 laczonych na uszczelke gumowa,
utozonych na podsypce piaskowej gr. 10cm 1 obsypanych piaskiem gr. 20cm ponad wierzch

rury. Rurociag nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku studzienki.
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Materiaty zastosowane do budowy przylacza musza posiada¢ atest dopuszczajacy je

do stosowania w budownictwie.

VIII. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku zaplecza odprowadzone zostang do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przylaczem kanalizacji deszczowej wykonanym z rur i
ksztattek PCV klasy ,,S” fi200 laczonych na uszczelke gumows, ulozonych na podsypce
piaskowej gr. 10cm 1 obsypanych piaskiem gr. 20cm ponad wierzch rury. Rurociag nalezy
uktada¢ ze spadkiem w kierunku studzienki.

Materiaty zastosowane do budowy przytacza musza posiadaé atest dopuszczajacy je

do stosowania w budownictwie.

IX. Uwagi koncowe

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych”, rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z
pézniejszymi zmianami), przepisami BHP oraz zaleceniami producentow poszczegdlnych
elementéw instalacji.

Projekt nalezy rozpatrywacé catosciowo. W przypadku wystapienia w projekcie

jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zwréci¢ si¢ do projektanta o ich rozstrzygniecie.



