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A. DOKUMENTY FORMALNE

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Koztow, 15.02.2024 1.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego ( Dz. U. NR 207 poz. 2016 z 2003r. z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie projekt techniczny dla zadania pod nazwa:
Modernizacja kompleksu boisk sportowych ,, Orlik” w Koztowie
W zakresie:  Instalacji elektrycznych
Adres: Koztow dz. nr 1196/2, 1197,0breb 0006 Koztow
Inwestor: Gmina Koztow

Koztow 60, 32-231 Koztow

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Projektant:

Krzysztof Krupinski
upr nr: GTV-63/107/75

Sprawdzajacy:
Hubert Krupinski

upr. nr: KL-111/2001



B. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny - wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej

kompleksu boisk ,,Orlik” w Koztowie.

1.2. Podstawa opracowania

1.

2.

3.

4.

5.

Uzgodnienia i OPZ Inwestora,

Warunki zabudowy i zagospodarowania dziatki,
Projekt architektoniczno-budowlany,

Obowiazujace polskie normy i przepisy budowlane,

Literatura techniczna i1 branzowa.

1.3. Zakres opracowania

W projekcie ujeto zakres:

Budowa tablic elektrycznych,

Instalacja CCTV,

Budowa o$wietlenia zewngtrznego,
Budowa szaf zasilania imprez masowych,
Instalacja przyzywowa,

Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

1.4. Akty prawne i normy stanowiace podstawe opracowania

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 961

Z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.

2117).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr

109, poz. 719, z p6zn. zm.)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020, poz. 1333 z p6zn. zm.)



2. Instalacje elektryczne

2.1. Uklad zasilania
Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie kablem typu YKXS 4x50mm2 za pomoca mufy kablowej. Mufe
wykonac¢ na istniejacym kablu. Kabel poprowadzi¢ zgodnie z PZT.

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na glgbokosci min. 0,7m w linii falistej z 4% zapasem (w stosunku do
dlugosci wykopu), wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel w rowie

nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 0,1m. Zageszczaé warstwami po 0,1m.
Napigcie zasilania:230/400V,
Uktad pracy sieci: TNS,
Moc przytaczeniowa:40kW.
2.2. Tablice rozdzielcze
Projektuje sie rozdzielnice:
Rozdzielnicg gtdéwna (RG) — gtéwny punkt dystrybucji energii,
Rozdzielnicg o$wietlenia (TOZ) — tablice zasilania oraz sterowania o$wietleniem zewngtrznym.
Rozdzielnicg altany (TA) — tablica przeznaczona do zasilania odbiornikow w altanie.

Jako rozdzielnice glowna (RG) projektuje si¢ rozdzielnice wngkowa 6x24 po6l umieszczong w

pomieszczeniu technicznym. Projektuje si¢ rozdzielnice elektryczng IP44.
Rozdzielnice TA projektuje si¢ natynkowa IP65 3x12p6l umieszczong w altanie.

Rozdzielnice oswietlenia projektuje si¢ wngkowa nietransparentng z mozliwoscig zabudowania przyciskow
na jej drzwiach, umieszczong w pomieszczeniu technicznym. Projektuje sie tablice nietransparentng na
ktorej drzwiach zewnetrznych nalezy zabudowac przyciski zataczajace poszczegdlne oprawy oswietlenia

zewngetrznego zgodnie ze schematem ideowym.

Tablice rozdzielcze nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematami ideowymi przedstawionymi w czesci

rysunkowej.

W kazdej z rozdzielnic projektuje si¢ 30% zapas miejsca.

2.3. Informacje wstepne
Projektuje si¢ instalacje w wersji podtynkowej. Trasy przewodow elektrycznych nalezy prowadzi¢ w
liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i podidg jako przypodlogowa . Przewody nalezy
przykry¢ warstwg tynku o grubosci 0,5cm. Instalacja zabezpieczona jest przed dotykiem posrednim za
pomocg wylgcznikéw roznicowopradowych o pradzie wylaczajgcym IAN=0,03A. Poszczegolne obwody
zostaly zabezpieczone wylgcznikami nadmiarowo-pragdowymi. Skuteczno$¢ ochrony nalezy potwierdzi¢
pomiarami po wykonaniu instalacji. Przewod ochronny ,,PE” zastosowa¢ we wszystkich obwodach bez

wzgledu na typ oprawy/odbiornika.



Po wybudowaniu nalezy przeprowadzi¢ pomiary i okres$li¢ wymaganie zaopatrzenia obiekt w baterig

kompensatoréw. Pomiary przeprowadzi¢ przez minimum 5 dni roboczych.

W altanie instalacj¢ prowadzi¢ w rurach ostonowych natynkowych.

2.4. Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie ogodlne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy w zakresie o$wietlenia

wngtrz $wiatlem sztucznym.

Instalacje os$wietlenia podstawowego wykona¢ przewodami N2XH-J 3(4)x1,5mm2 i zasili¢ z RG z
poszczegbdlnych obwodow. Sterowanie os$wietleniem za pomoca tacznikéw jednobiegunowych,
dwubiegunowych lub schodowych. O ile nie zaznaczono inaczej taczniki do sterowania instalowaé na
wysokosci 1,4 m od poziomu podtogi w odlegtosci, co najmniej 50 cm od rur wodnych i armatury
sanitarnej. Puszki instalacyjne montowa¢ w odleglosci, co najmniej 10 cm od w/w elementow.
Rozmieszczenia oraz typy i rodzaje projektowanych opraw o$wietleniowych przedstawiono na rysunkach.
W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosowac osprzet hermetyczny IP44. Po wykonaniu instalacji
nalezy dokona¢ pomiarow natg¢zenia oswietlenia. Wyniki pomiaréw w postaci protokotu nalezy przekazac

inwestorowi.

2.5. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe
W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego,
celem speklienia powyzszych wytycznych zastosowano oprawy LED-owe oswietlenia awaryjnego.
Oprawy oswietlenia awaryjnego zostang rozmieszczone na poszczegdlnych kondygnacjach jak na

rysunkach i zgodnie z przeznaczeniem.

Obwody zasilajace poszczegdlne oprawy wykonaé przewodem 3,4x1,5mm2 i podiagczy¢ do obwodow
o$wietlenia w danych pomieszczeniach. Instalacje wykonac¢ jako podtynkowsg lub prowadzi¢ przewody na

drabinkach/korytach kablowych.

Do oswietlenia awaryjnego projektuje si¢ oprawy LED pelniace wylacznie funkcje o§wietlenia awaryjnego.
Oprawy te bgda wyposazone w zrddla zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem) zapewniajace
$wiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napigcia. Oprawy te oznaczono na rysunkach

odpowiednimi symbolami. Oprawy w wykonaniu z autotestem.
Oswietlenie kierunkowe:

Oprawy kierunkowe (wskazujgce kierunek ewakuacji) beda umieszczone w ciggach komunikacyjnych.
Oprawy instalowane na $cianach, nad wej$ciami oraz do stropu w ciggach ewakuacyjnych. Bedg to oprawy
wyposazone w zrodla zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem), zapewniajacym $wiecenie lampy

przez okres 1 godziny od zaniku napigcia.

Oprawy beda wyposazone w piktogramy informacyjne. Oprawy kierunkowe nalezy wyposazy¢ w

urzadzenie testujgce takie samo jak w przypadku o$wietlenia awaryjnego.



Oswietlenie awaryjne zostanie uruchomione automatycznie podczas zaniku zasilania opraw os$wietlenia
podstawowego 1 oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego sg zasilane ze zrodta niezaleznego -

baterii (akumulatora znajdujacego si¢ w oprawie).

W pomieszczeniach technicznych oraz przy urzadzeniach przeciwpozarowych np. hydrantach, gas$nicach,
Recznych Ostrzegaczach Pozarowych, ktére nie sa montowane na drodze ewakuacyjnej nalezy zastosowaé
oprawy o$wietlenia awaryjnego, tak aby uzyska¢ w poblizu miejsca zainstalowania tych urzadzen oraz w
pomieszczeniach technicznych natezenie o§wietlenia min. 5 Ix. Podane warto$ci natgzenia o$wietlenia
powinny by¢ uzyskane przy zasilaniu opraw z wlasnych zrddet, montowanych w oprawach, ktorych czas

$wiecenia po zaniku napigcia bgdzie nie mniejszy niz 1 godzina.

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz schemat elektryczny zasilania

przedstawiono w czesci rysunkowe;.

2.6. Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia
Jednofazowe obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia wykona¢ przewodem N2XH-J
3x2,5mm2. Rozmieszczenie gniazd zgodnie z rysunkami. Gniazda wtyczkowe instalowa¢ w odlegtosci co
najmniej 50cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowa¢ w odlegtosci, co
najmniej 10cm od w/w elementéw. Wysoko$¢é montazu gniazd to 30cm lub 120cm (np. sanitariaty) od
poziomu podtogi lub wg uwag zawartych w czeséci rysunkowej. Stosowaé gniazda podtynkowe 230V o
stopniu ochrony IP20 lub [P44 (lazienki, cze$¢ mokra pomieszczen socjalnych). Gniazda wtykowe
ogblnego przeznaczenia montowane w zestawach gniazdowych PEL zasili¢ z obwodéw zgodnie z

wytycznymi podanymi na rysunkach.

W altanie przewiduje si¢ zabudowanie dwoch gniazd natynkowych IP min 55.

2.7. Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych
Zasilanie kurtyn powietrznych nalezy wykona¢ z rozdzielnicy gtownej. W pomieszczeniu technicznym
projektuje si¢ wentylator wyciggowy =z termoregulatorem, aby zapobiec przegrzaniu urzadzen
technicznych. Wentylator nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu w RG. Projektuje si¢ kurtyny o mocy
2kW z funkcjg grzania.

W obiekcie projektowane sg elektryczne podgrzewacze CWU. Lokalizacja wg. opracowania branzy
sanitarnej. Do zasilania projektuje si¢ gniazda P44 zgodnie z projektem lokalizacji gniazd. Obwody
zabezpieczy¢ zabezpieczeniami roznicowopradowymi oraz nadmiarowo-pragdowymi. Zasilanie przewodem

N2XH 3x2,5mm?2.

W sanitariatach przewidziano wentylatory mechaniczne (oznaczone MW). Zasilanie ich wykona¢ z
obwodow zasilajacych o$wietlenie pomieszczen, tak aby w momencie zaswiecenia $wiatla wentylatory
powinny pracowac przez okre§lony czas w czasie Swiecenia, oraz czas po wylaczeniu oswietlenia, tak aby

usuna¢ wilgo¢.



2.8. Ogrzewanie
W obiekcie zaprojektowano elektryczny system ogrzewania. W pomieszczeniach przewidziano gniazda do
zasilania grzejnikow elektrycznych z termostatem. System zaprojektowano zasilony przez FR, tak aby na
czas lata mozna bylo wylaczy¢é obwody ogrzewania. Obwody zabezpieczy¢ zabezpieczeniami

réznicowopragdowymi oraz nadmiarowo-pradowymi. Zasilanie przewodem N2XH 3x2,5mm?2.

2.9. Instalacja przyzywowa
W pomieszczeniu toalety dla niepelnosprawnych projektuje si¢ system przyzywowy. W toalecie nalezy
zabudowac przycisk pociaggowy, obok nalezy zabudowac przycisk kasownika. Na zewnatrz toalety nalezy
zabudowac sygnalizator optyczno-akustyczny. Oprzewodowanie zgodnie ze schematem ideowym. Zasilacz

systemu zabudowa¢ w rozdzielnicy gtowne;j.

2.10. Instalacja w altanie
W altanie projektuje si¢ zabudowe 2 opraw oswietleniowych o$wietlenia podstawowego, o mocy 20W
IP65 zataczane z wylacznika. Dodatkowo w altanie zabudowac 2 gniazda pojedyncze zewngtrzne ogolnego
przeznaczenia zabezpieczone wylacznikami nadmiarowo-pragdowymi oraz réznicowopragdowymi zgodnie
ze schematami ideowymi. W altanie zabudowaé rozdzielnice natynkowa IP65 3x12po6l umieszczong w

altanie.

Zasilanie doprowadzi¢ z RG za pomocg przewodu YKY 5x4mm2 zgodnie z trasg przedstawiong w czesci

rysunkowej.

2.11. Instalacja polaczen wyréwnawczych
Z zaprojektowanego uziomu otokowego nalezy wykona¢ takze wyprowadzenie, w celu podiaczenia do
niego glownej szyny wyréwnawczej budynku, ktorg projektuje si¢ w pom technicznym. Z szyna
uziemiajgcag GSU nalezy taczy¢ nastgpujace elementy: metalowe rury wodociggowe 1 kanalizacyjne (jesli
wystepuja), metalowe obudowy urzadzen technologicznych, kanaly wentylacyjne, korytka i drabinki
kablowe a zwtaszcza zacisk PEN/PE glownej tablicy rozdzielczej budynku. Potaczeniami wyrownawczymi
obja¢: - kanaly wentylacyjne, - metalowe rurociagi, - urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i

technologiczne, - ciagi drabin i korytek kablowych.

2.12. Ochrona od porazen
Podstawg stosowania ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach obiektow budowanych jest
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami)
wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-HD 60364-4-41:2009, PN-EN 61140:2005/A1:2008, PN-EN
61140:2005, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-HD 60364-5-54:2010 i pozostatymi

regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w.

Uwzgledniajac w/w wytyczne w obiekcie zastosowano nastepujace srodki ochrony:



Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim)- Realizowana przez izolowanie cz¢$ci czynnych:
izolacja robocza przewodow oraz stosowanie obudow 1 oslon wurzadzen elektrycznych

o wymaganej klasie ochronnosci.

Ochrona dodatkowa(przed dotykiem posrednim)- jako system dodatkowej ochrony od porazen
projektuje pradem elektrycznym projektuje si¢ samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S z
oddzielng zyta PE. Wszystkie obwody odbiorcze/koncowe w uktadzie TN nalezy zabezpieczyé
bezpiecznikami lub wylacznikami nadmiarowo-pradowymi. Wymagany czas wylaczenia zasilania t<0.4s
dla napiecia: 120<=U<=230V oraz czas t<=0,2s dla napigcia 230<=U<=400V. Obwody rozdzielcze nalezy

zabezpiecza¢ bezpiecznikami zapewniajac wylaczenie zasilania w czasie t<5s.

Ochrona uzupehiajaca- wylaczniki roéznicowopragdowe (RCD) IA=30 mA oraz system szyn

1 przewodow wyrownawczych polaczonych z uziemieniem.

Zyly przewodu PEN projektowanych zasilajacych linii niskiego napiecia nalezy rozdzielié
w poszczegbdlnych pomieszczeniach licznikowni. Miejsce rozdziaty skutecznie uziemi¢ przez przytaczenie

do uziomu fundamentowego. Wewnetrzne instalacje elektryczne projektuje si¢ do pracy w uktadzie TN-S.

2.13. Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ instalacje w IV klasie ochronno$ci odgromowe;.

Zwody poziome i przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu Fe/Zn fi 8mm. Zwody mocowaé na
wspornikach klejonych. Przewody uziemiajace wykonac¢ z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm, ktorym bedzie
rowniez wykonywany uziom otokowy obiektu, ktory nalezy uktada¢ na glgbokosci nie mniej niz 0,6m i w
odleglosci nie mniejszej niz 1m od fundamentéw budynku. Potaczenie uziomu z przewodem uziemiajacym
wykona¢ przez spawanie. Projektuje si¢ uziom szpilkowy . Ztgcza kontrolne usytuowac na wysokosci 0,5m
od powierzchni gruntu w typowych obudowach izolacyjnych w tynku. Przewody uziemiajace pomalowac
farba antykorozyjna lub asfaltowa do wysokosci 30 cm nad ziemig. Wszystkie wystajace ponad dach
metalowe elementy i przewody kominowe laczy¢ do instalacji odgromowej. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie

z normami: PN-EN 620305-1, PN-EN 620305-2, PN-EN 620305-3, PN-EN 620305-4.

3. Instalacje zewnetrzne

3.1. Oswietlenie terenu
Na podmiotowym terenie projektuje si¢ instalacj¢ o$wietlenia zewnetrznego. W celu os$wietlenia duzego

boiska projektuje si¢ 6 stupéw o wysokosci 9m.

Oznaczenie stupa [l0$¢ opraw Moc
L1 2 144W
L2 3 144W
L3 2 144W




L4 2 144W
LS 3 144W
L6 2 144W
L7 2 144W
L8 3 144W
L9 2 144W
L10 2 144W

Projektuje si¢ sterowanie o$wietleniem poszczegdlnych stref za pomoca przyciskow znajdujacych sie na
obudowie szafki sterowania o$wietleniem. Dodatkowo na stupie L2 oraz L11-L14 zabudowano oprawy o
mocy 144W do os$wietlenia terendow zewnetrznych, stupy 9m stupy przegubowe. Sterowanie o$wietleniem
odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca przyciskow monostabilnych, zataczajacych tory pradowe stycznikow

zainstalowanych w TOZ.

Dodatkowo projektuje si¢ oprawy o$wietlenia nocnego dla stupdéw oznaczonych L1 oraz L6. W tym celu w
TOZ nalezy zabudowac¢ przetacznik Auto-Reka, gdzie w uktadzie auto, sterowanie zatgczeniem opraw L1
oraz L6 odbywaé sie bedzie automatycznie zgodnie z harmonogramem w zegarze astronomicznym.
Oswietlenie na stupach L11-L14 zaprojektowano zalaczane r¢cznie analogicznie jak wczesniej, przez

przyciski monostabilne.

Miedzy stupami projektuje si¢ bednarke FeZn 25x4, ktdra nalezy przylaczy¢ do poszczegolnych stupow.
Kable do zasilania stupéw prowadzi¢ w rurach ostonowych, na catej dtugosci.

Oprawy na stupach nalezy zabudowac na systemowych uchwytach.

Projektuje si¢ oprawy o mocy 144W, skuteczno$¢ min 130lm/W, 4000K min. IK08, IP min 66 z
symetrycznym rozsylem $wiatta. Kazda z opraw zabezpieczy¢ wktadka topikowa gG 4A.

Projektowane stupy aluminiowe wysoko$ci 9m montowane na prefabrykowanych fundamentach wraz z
wysiggnikami aluminiowymi. Stupy w technologii przegubowej, sktadane. Stupy wyposazone w IZK. Do

zasilania opraw od IZK doprowadzi¢ zasilanie przewodem YKY 3x2,5mm?2.

3.2. Zasilanie imprez masowych
Na terenie zewne¢trznym projektuje sie dwa zasilania do obstugi imprez masowych. W szafie nalezy
zabudowaé zabezpieczenia zgodnie ze schematem ideowym. W szafie zasilajacej nalezy zabudowac 2
gniazda 400V 32A oraz 3 gniazda 230V 16A zabezpieczone zabezpieczeniami nadmiarowo-pradowymi
oraz roznicowopradowymi. Ztgcza kablowe w II klasie odpornosci, IP min 54 oraz min IK08., zabudowa¢
zgodnie z lokalizacjg przedstawiong w cze$ci rysunkowej. Do kazdego doprowadzi¢ kabel YKXS

5x16mm?2 od RG do zlgcza. Kabel w RG zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym.



3.3. Instalacja strukturalna oraz CCTV
W pomieszczeniu technicznym w obiekcie projektuje sie szafe wiszaca 12U. Nalezy zabudowaé w niej
switch zarzadzalny 24 porty PoE z dwoma portami SFP oraz rejestrator monitoringu z mozliwo$cia
rejestracji zdarzen. Minimalne dyski HDD 4TB. Do szafy teletechnicznej nalezy doprowadzi¢ swiattowod
z istniejacej kanalizacji teletechnicznej znajdujacej si¢ poza terenem boiska. Maksymalna odlegtos¢ skretki
UTP wynosi 100m.

Na terenie zewngtrznym projektuje si¢ ztacze teletechniczne w ktorym nalezy zabudowac switch
zarzadzany POE z portem SFP do ktorego z szafy teletechnicznej w budynku, nalezy doprowadzi¢
$wiattowod wielomodowy. Ztacze teletechniczne w stopniu ochrony min. IP44. Swiattowod utozyé w rurze

ostonowej na catej dtugosci.
Do szafy teletechnicznej nalezy doprowadzi¢ zasilanie z wydzielonego obwodu z RG.
Uktad sieci teletechnicznej przedstawiono w czgsci rysunkowe;.

Na terenie zewnetrznym projektuje si¢ system monitoringu wizyjnego. Projektuje si¢ kamery IP zasilanie
PoE, z rozdzielczo$ciag min. 7MpX rozdzielczo$¢ 4K, obudowa o klasie szczelnosci min. IP67, 1K10. Do
kazdej z kamer nalezy doprowadzi¢ skr¢tke min. cat. 6. Kamery z podswietleniem z widocznos$cia
minimum 15m. Kamery z mozliwoscig wykrywania zdarzen. Kat widzialno$ci kamer minimum 120 stopni

w poziomie.

W budynku projektuje si¢ punkt dostgpowy WIFL. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzenia WIFI
zasilanego POE. Punkt dostgpowy WIFI 6, czgstotliwos¢ pracy 2,4GHz oraz 5GHz, dostep przez strong
WWW.

4. Uwagi koncowe

Wszystkie kable i przewody w ciggach komunikacyjnych i ewakuacyjnych w klasie B2ca.
Zalecenia dla wykonawcy:
Przed przystapieniem do robot nalezy:
Zapozna¢ si¢ z projektem i ewentualne uwagi zgltosi¢ projektantowi,

Zapozna¢ si¢ z dokumentacjg instalacji elektrycznych, wodnych, wentylacyjnych, o$wietleniowych i

innych w celu uniknigcia uszkodzen i kolizji z tymi instalacjami oraz prawidtowego wykonania instalacji.
Instalacje wykona¢ metodami podanymi w niniejszym opracowaniu.

Trasy kablowe montowaé w sposob odpowiedni dla instalacji bezpieczenstwa (metalowe kotki i zawiesia).

Korytka metalowe uziemi¢ — wykona¢ niezbedne pomiary.

Instalacje wykona¢ wg dostarczonych z urzadzeniami DTR.

Wszystkie odstgpstwa nalezy uzgadnia¢ z osoba petnigca nadzor.
Urzadzenia systemowe instalowa¢ w pomieszczeniach o malym zapyleniu.

Do instalacji uzywac kabli wyspecyfikowanych w niniejszej dokumentaciji.



Wykonawce realizujacego budowe niniejszego systemu, obowiazuje w jego zakresie przestrzeganie

przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktore w projekcie nie zostaly omdwione.
Zapewni¢ zgodnos¢ instalacji z wymogami prawa, przepisow budowlanych, przepiséw pozarowych.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca dostarczy, a Uzytkownik bedzie zobowiazany przechowywac

nastgpujace dokumenty:

Plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,

Opis funkcjonowania i obstugi urzadzen systemu,

Wskazowki jak nalezy postgpowac w przypadku alarmow, awarii,
Ksigzka kontroli wszystkich instalacji powyzszego opracowania.

Ze wzgledu na rozmiar i zlozonos$¢ instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza wraz z

protokotami wymaganych pomiardw.
Zalecenia dotyczace eksploatacji i konserwacji urzadzen

Zainstalowane  urzadzenia nalezy  poddawa¢  regularnym  badaniom  okresowym = wraz
z przeprowadzanymi przegladami instalacji. Fakt przeprowadzenia wszelkich prac zwigzanych
z konserwacja lub naprawg systemow powinien by¢ zapisany w zeszytach systeméw, przechowywanych u

uzytkownika obiektu. Konserwacj¢ systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

C. OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc zapotrzebowana:

P,,=40kW  cos fi=0,93

Obliczenie pradu zapotrzebowanego:

P, 40000 ~
V3 % 400 = 0,93

624

Iy =

W przypadku braku odpowiedniej mocy zasilajacej wystapi¢ o zwigkszenie mocy. Projektowane
zabezpieczenie przedlicznikowe C63.

Obliczenie dopuszczalnych impedancji petli zwarcia:

o dopuszczalna wartos¢ rezystancji petli zwarcia dla wytacznika nadpradowego
C25 wynosi:

Za= 230V / (k *25A) = 230/247,5=0,92 Q



o dopuszczalna warto$¢ rezystancji petli zwarcia dla wylgcznika samoczynnego
B16 wynosi:
Za= 230V /(5*16A) = 230/80=2,875Q

Obliczenie spadkoéw napie¢ dla najdalszego odbiornika:

o Dla gniazda 1-f:

Ay, 200 P =L _ 200 %2000+ 25
%7 Yy xsxU%  55%2.5 %2302

=1.37%
e Dlagniazda 3-f:

_ 100+ P+l 100 *2000 * 20

AUy, = =
U yxs*U%2  55x4x4002

=0.11%

Gdzie:

P -przyjeta moc dla obwodu

I-dtugos¢ linii

s-przekro6j przewodu

y-konduktywnos$¢ miedzi

U-napigcie fazowe

Zatozenia warunku AUy, <2% sa spetnione, obliczone spadki napi¢¢ sa mniejsze od dopuszczalnych.

D. Cze¢s¢ graficzna



