Prad i nia Przewdd / kabel Ochrona przeciwporazeniowa Warunek
, Sposéb Korekcja o Spadek spadku
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! | * cosé | t8d ° e ° In e Kk b Typ przewodu / kabla Praekrd] | 1\ gosé | utosenia | 9P wdp | PTIPX] aperiar | PrEEWOAMOSEL o b o< | g R X |12 | ™ | ™ |salzema < uo |napieciadu%| napiecia
(Char.) Inxk obl. wg 60364 ke wlasciwa 1,45 1faz | 3-faz
wg 60364 kz <3%
u:‘;’::'u Opis w kw kw - - kW | kvar | A A - - A - mm2 m A A - (Al 1Al [ORG [A] | [ohm] | [Ohm] | [Ohm] | [kA] | [kA] | [kA] |[s]| [V] v % -
1 wiz 4000 | 100 [ 4000 | 093 | 04 | 400 | 160 [ 621 | 63 C 145 | 9135 YKXS 4x 50 120 D" 122 0.80 97.6 Miedz 54 621 < 63 < 976 | 914 < 1415]0.128(0044| 012 |045| 1.98| 1.99| 5| 57 < 230 111
2 Zasilanie imprez masowych 800 | 100 | 800 | 093| 04 | 80 | 32 | 124 40 c 145 | 58 YKXS 5x 16 80 82 0.80 65.6 Miedz 54 124 < 40 < 656 | 580 < 951 |0.122|0093| 008 145 2.07| 208|6|177 < 231 0.46




