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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Potozenie: Nakto Slgskie, ul. Parkowa, dz. 13 km 2 ) -306.
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Gmina: Gm.Swierklaniec
Obreb ewidencyjny: 241307_2.0001 Nakto Slgskie
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OBJASNIENIA DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Uchwaly nr XXIX/220/20 Rady Gminy Swierklaniec z dnia 25 czerwca 2020 r.:

- Tereny zieleni urzadzonej

- Tereny zabudowy ustugowe;j
- Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu
lub ré6znych zasadach zagospodarowania

SESESE] - Obiekty wpisane do rejestru zabytkéw Wojewddztwa Slaskiego

LEGENDA OBIEKTOW NIEOBJETYCH KATALOGIEM OBIEKTOW BAZ DANYCH:

O 3863 - punkt graniczny, ktorego btad potozenia nie spetnia standardéw doktadnosciowych

UWAGA:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzaciji.

Zbadano ksiege wieczystg GL1T/00058530/4 nie stwierdzono stuzebnosci gruntowych.
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Wykazane na mapie do celéw projektowych granice nieruchomosci o numerze 13 z dziatkg 341/12 2 Stydaia kablowa SK—=1 7
na odcinku nr punktéw: 815-833-954 nie zostaty okreslone z wymagang doktadnoscig. Niniejsza Iy zasobriikiem swiatfowodu
mapa na tych odcinkach moze stuzy¢ do projektowania budynkéw usytuowanych w odlegtosci S =
wigkszej niz 4,0 m lub dla innych obiektow budowlanych w odlegtosci wigkszej niz 3,0 m od granicy S| x=5569650
nieruchomosci o numerze 13 z dziatkg 341/12. Q 25T
306.7 ’ J=DQ(ZN)BH 4E
Odstgpiono od analizy pozostatych granic dziatki o numerze 13 (1D.241307_2.0001.AR_2.13) ze [1; ) )
wzgledu na brak granic w zakresie opracowania mapy do celéw projektowych. Q) At -
Katowice: 27.03.2024r. Starosta Tarnogérski
Dokumentacja projektowa nr
GP.Z.6630.1.65.2024 -~
byta przedmiotem narady L
. L . koordynacyjnej przeprowadzonej ~
Os$wiadczam,ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac (&

. . . , ; za pomoca srodkow
geodezyjnych i kartograficznych ktérych rezultaty zawiera operat komunikacji elektroniczne]

techniczny pozytywnie zweryfikowany.Jednoczes$nie informuje ze zakoliczonej w dniu: 09-05-2024

jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.
Z up. Starosty

Roman Kurtyka
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—— - — KOORDYNACY)NEJ
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3. Miejsce wprowadzeqja kabli uszczelnic
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Lokalizacje projektowanych linii kablowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu wraz z lokalizacjq uzbrojenia podziemnego terenu.
Budowe [inii kablowych nalezy prowadzic zgodnie z N — SEP—E—004 wedfug wyznaczonych tras pokazanych na rysunku.

W wykopie o szerokosci S=40 cm kabel nalezy ufozy¢ na gigbokosci H=70 cm od powierzchni terenu,  pod drogq na gfgbokasci H=100 cm.

Najmniejsza dopuszczalna odlegfose miedzy ufozonymi w ziemi kablami nienalezqcymi do tej samej linii kablowej o napieciu do 1 kV nie moze byc mniejsza niz 15 cm dia skrzyzowania pionowego oraz 5 cm dla zblizenia poziomego.
W miejscach skrzyzowania pionowego | zblizenia poziomego z istniejqeymi sieciami podziemnymi nalezy zachowaé minimalne odlegfosci zblizeniowe 25 cm + sr. wodociqgu | prowadzié kable w rurach osfonowych. Diugosé ochrony kabla przy skrzyzowaniu z drogq winna wynosic
dtugose kabla na skrzyzowaniu ( z drogq wraz z chodnikami ) z dodatkiem co najmniej po 50 cm od krawgdzi chodnika z kazdej strony.
Kabel elektroenergetyczny winien byc ufozony liniq folistg z 3 % zapasem, na podsypce piaskowej, zasypany warstwq piosku o gr.10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o gr. 10 cm. Tak przysypany kabel winien byé przykryty foliq koloru niebieskiego o minimalne]
szerokoSci 20 om .
W przypadkach watpliwosci nalezy wykonat przekopy kontrolne lokalizujgee trase danego urzqdzenia podziemnego. Przekopy kontrolne nalezy wykonywat ze szczegding ostroznoscig, odspojenie gruntu powinno odbywat sig bez uzycia kilofow. Decyzj¢ o Kaflecznosci wykonania
przekopaw kontrolnych pozostawia sig inspektorowi nadzoru budowlanego.

W okresie prowadzenia rob6t ziemnych, ze wzgledu na mozliwy ruch pieszych, réw kablowy nalezy odgrodzic poreczami ochronnymi o wysokosci 1,2 m | zaopatrzye w tabliczki ostrzegawcze, o w miejscach stabo doswietlonych w swiatlo ostrzegawcze.

W pozostatych miejscach rowy kablowe ( wykopy ) nalezy oznaczyé foliq ostrzegawczq zawieszona na wysokosci 1,1 m nad poziomem terenu oraz odkfadem ziemi po stronie ruchu pieszych.

Wszystkie prace ziemne w sqsiedztwie istniejqcego uzbrojenia, nalezy wykonaé pod nadzorem wiascicieli lub uzytkownikéw tego uzbrojenia.

Istniejqeq infrastrukturg energetyczng zlokalizowang w poblizu projektowanych obiektow nalezy chroni¢ poprzez ufozenie rur ochronnych.

Rury ostonowe dla napiecia do 1kV wykenaé rurami w kolorze niebieskim

Rury osfonowe zaslepic | zabezpieczyé przed przedostawaniem sig wody do wnetrza rury.

Krawgdz koficowa rury w odiegfosci minimum jednego metra od przeszkody.

Kable ( skretke ) do kamer oraz lini¢ Swiatfowodowq prowadzic na cafej diugosci w rurach ochronnych RHDPE o srednicy 40 mm.

W miejscu zatarmania nalezy zabudowa€ na glebokasci 70 cm ponize] terenu zielonego zasobnik kablowy wyposazany w marker lokalizacyjny.

Miejsce wprowadzenia kabli do rur osfonowych nalezy zabezpieczyé w sposdb uniemozliwiajgey uszkodzenie kabla oraz uszczelnic - uszczelniacz typu . Jackmoon® .

Nad posadowionymi kablami teletechnicznymi w pofowie gfgbokosci ufozenia umiescic tasmg ostrzegawczq w kolorze pomaraficzowym z napisem "KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYINY” o szerokosci 10 cm z wkiadkq stalowq
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PODPIS ZAUFANY

WOIJCIECH
PASTERNY

05.05.2024 12:45:38 [GMT+2]
LEGENDA. Dokument podpisany elektronicznie
. podpisem zaufanym

| | ZAKRES OPRACOWANIA

1.BUJAK SPREZYNOWY ZAMKNIETY
2.BUJAK SPREZYNOWY

3. HUSTAWKA WAHADEOWA INTEGRACYINA
4. ZESTAW ZABAWOWY "ZAMEK"

5. HUSTAWKA WAHADEOWA 2 STANOWISKA + BOCIANIE GNIAZDO
6. ZESTAW ROWNOWAZNI

7. HUSTAWKA WAGOWA

8. KARUZELA INTEGRACYJNA

9. PIASKOWNICA

10. LAWKA PARKOWA - 4szt.

11.KOSZ NA ODPADKI - 4szt.
12.REGULAMIN

13. FURTKA szer.120cm

14.BRAMA SERWISOWA szer.250cm
15.D0JAZD /DOJSCIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

|| STREFYBEZPIECZNE Z MATPRZEROSTOWYCH - ok. 370m2
OGRODZENIE PANELOWE - ok.80mb

O LAMPAPARKOWA - 4sztuki
PROJEKTOWANA SIEC OSWIETLENIA PARKOWEGO

>  KAMERAMONITORINGU - 2szt.

PROJEKTOWANA SIEC TELETECHNICZNA MONITORINGU
ZZASILANIEM

[ ] STREFYOCHRONYISTNIEJACYCHDRZEW

ZGODNOSC Z ORYGINALEM
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

TEMAT

BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z 0OGRODZENIEM, UTWARDZENIEM DOJSCIA ORAZ
OSWIETLENIEM | MONITORINGIEM WIZYJNYM WOKOL PLACU - NATERENIE ZESPOU
PALACOWO-PARKOWEGO W NAKLE SLASKIM

ADRES

42-620 NAKLO SLASKIE, UL. PARKOWA 1, DZIALKINR 13 ORAZ 341/12 ARKUSZ 2

INWESTOR

POWIAT TARNOGORSKI, 42-600 TARNOWSKIE GORY, UL. KARLUSZOWIEC 5

RYSUNEK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

BRANZA ARCHITEKTONICZNA /ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT FAZA  PB/PW
GEOWNY | morinzarch.WOJCIECHPASTERNY NRUPR.42/09/SLOKK

SKALA 1:500

PROJEKTANT

mgrinz. JANUSZ KRASZYNA SLK-EMX-QLG-5R2 NRRYS. IE-01

SPRAWDZItA

mgrinz. JADWIGA KRASZYNA SLK-VPS-1ZA-9PA DATA 05.2024



Roman Kurtyka
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