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Nr rysunku Nazwa rysunku skala
E.01 PLAN TRASY KABLOWEIJ - RZUT PIWNICY 1:100
E.02 PLAN TRASY KABLOWEJ - RZUT PARTERU 1:100
E.03 P 1:50

: PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ - RZUT Il PIETRA
E.04 PLAN TRASY KABLOWEIJ - RZUT IIl PIETRA 1:100
.05 PLAN TRASY KABLOWEIJ - RZUT IV PIETRA 1:100
E.06 PLAN INSTALACIJI SItOWEJ | ODGROMOWEJ - RZUT DACHU 1:100
E.O7 )
SCHEMAT ROZDZIELNICY RW
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UZASADNIENIE:

W maigzku = uweglednieniem w calodci adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.
odstepuje sie od weasadnienia decyzji, 2 o

Cid E ;

ninicjsacj decyzji shuiy odwolanie do Krajowe] Komisji Fowalifikacyjncj Polskiej Izby
]'.ui::.-mmn.-.r _ Budownictwn  w  Warszawie, za podrednictwem  Okrggowe] Komisji
Kwubﬁlfﬂ_l:}']nﬁj Mazowieckiej Okregowej Izby Indymicrdw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey:

dr bab. ik Bogeniusz Koda, prof. nedew.

mzr ind, Kreysetof Latossek

mgr inz. Kreysstof Booss /i/ﬁw

ey
1. Pon Arksdiusz Peroel Buknlski
ul. Kartngraficenn 53 m, [7
=20 Warseaws
2 Okregows Hada Mieowicckiej Okregowe] laby lickyniciw Budownictwa
3, Gy Inespekior Madenru Budow lnnsgo
L
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB Projektanta

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JK7-VZI-PF1 *

Pan ARKADIUSZ PAWEL BUKALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0126/15

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-06 16:03:55 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

rona 6
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Oswiadczenia projektanta

Oswiadczenia projektanta

Dotyczy:

Projektu wykonawczeqo zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej w ramach
zadania pn. , WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SALI WYKLADOWEJ
2.5 W GMACHU SAMOCHODOW | CIAGNIKOW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W
WAESZAWIE”.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) art. 32 ust. 3d pkt 3
oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest czes¢ elektryczna projektu pn.,,WYKONANIE WENTYLACII
MECHANICZNEJ W SALI WYKLADOWEJ 2.5 W GMACHU SAMOCHODOW | CIAGNIKC)W
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WAESZAWIE”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen i dokumentéw:

Uzgodnienia projektowe z branzg architektoniczng;

dokumentacja projektowa z listopada 2020 opracowana przez Projekt 2025 Maciej
Siedlecki, ul. Wolumen 6 lok. 22, 01-912 Warszawa

Zatozenia i wymagania inwestora,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,prawo budowlane”, z pdzniejszymi zmianami. Dz. U.
1994 nr 89 poz. 414,

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami . Dz. U. 02.75.690,

Normy PN-E, PN-HD, oraz zasady wiedzy technicznej,

Catos¢ instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami,

Wizja lokalna na terenie inwestycji.

3. INSTALACIJE OBJETE OPRACOWANIEM

W zakres niniejszego opracowania wchodzg:

trasy kablowe,

instalacje sitowa — zasilania urzadzen wentylacyjnych,

instalacje oswietlenia podstawowego — przetozenie opraw w auli,
instalacje przeciwprzepieciowa,

instalacja odgromowa,

ochrona przeciwporazeniowa.

4. ISTNIEJACE INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Budynek zasilany jest ze stacji transformatorowej SN/nN. Na poziomie piwnicy usytuowana
jest w pomieszczeniu technicznym rozdzielnica gtéwna. Jest to rozdzielnica wolnostojgca

NEOEnergetyka Sp. z o0.0. Strona 8
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wyposazona w podstawy bezpiecznikowe. Rozdzielnica posiada wolne pole nr 21, z ktérego
bedzie zasilana projektowana rozdzielnica RW. Pomieszczenie rozdzielnicy gtéwnej zostato
wyposazone w kanaty kablowe. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy ukfad zasilania
rozdzielnicy RG — bez zmian.

5. ZASILENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Budynek zasilony jest kablem wyprowadzony ze stacji transformatorowej SN/nN. Moc
szczytowa urzadzen dla projektowanej rozdzielnicy RW bedzie wynosi¢ Ps = 52,38 , w zwigzku
z czym nie wptynie na zwiekszenie przydziatu mocy dla catego obiektu. Moc przytgczeniowa
obiektu bez zmian.

6. POMIAR ENRGII

Tablica licznikowa TL jest wtasnoscig Zaktadu Energetycznego — uktad pomiarowy nie ulegnie
zZmianie.

7. ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dla przedmiotowego zasilania urzgdzen wentylacji mechanicznej sali wyktadowe] 2.5
przewiduje sie zabudowe rozdzielnicy RW — 400/230 V, 160A, 50 Hz, zlokalizowanej na IV
pietrze przy wejsciu na dach, z ktérej wyprowadzone zostang zasilania do:

- centrala wentylacji mechanicznej;

- agregat freonowy.

Rozdzielnice RW nalezy zabudowac jako natynkowag w | klasie izolacyjnosci, 1K08, IP30.
Rozdzielnice wyposazy¢é w roztacznik izolacyjny, wytgczniki nadmiarowoprgdowe, ochronnik
przeciwprzepieciowy oraz lampki kontrolne. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w blok rozdzielczy
160A, z ktérego nalezy zasili¢ poszczegdlne bloki aparatdw przewodami. Zasilanie i odptywy
nalezy tagczyé poprzez zaciski ZUG.

W tablicy nalezy przewidzie¢ min. 30% rezerwy miejsca z uwagi na mozliwos¢ rozbudowy i
pozniejszg eksploatacje.

Schemat rozdzielnicy RW przedstawiono na rysunku E.07.

8. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
8.1. Trasy przewodow

Zaprojektowano prowadzenie przewodow w drabinach i korytach kablowych oraz w kanale
kablowym.

Sposdb montazu drabin i koryt kablowych

NEOEnergetyka Sp. z o0.0. Strona 9
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Drabiny kablowe nalezy podwiesi¢ w sposéb trwaty i pewny do konstrukcji z wykorzystaniem
atestowanych zawiesi systemu danego producenta. Rozstaw podwieszen dla drabin
kablowych nalezy dostosowaé¢ do nosnosci drabiny przy zatozeniu jego maksymalnego
obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,0m. Drabiny i koryta kablowe tgczy¢ ze sobg elektrycznie
stosujgc systemowy elementy tgczeniowe (ztgczki przegubowe, przelotowe itp.). w celu
zachowania galwanicznego potgczenia tras kablowych nalezy stosowac tylko systemowe
rozwigzania (katy, przeguby, ztaczki itp.). W ciggach komunikacyjnych w poziomie i pionie
nalezy stosowaé drabiny kablowe D200/50 gr. 1,5mm, rozstaw poprzeczek 30cm. Drabine
nalezy obudowac ptytg gk, poszpachlowac i pomalowac w kolorze sSciany (w pionie) lub sufitu
(poziomie). Przejscia kabli przez strop nalezy wykonaé w rurach ochronnych @ 75mm, koloru
czarnego lub szarego, nierozprzestrzeniajgcych ogien.

Projektuje sie montaz koryt kablowych K100/50 z pokrywa na dachu budynku wykonane w
cynku ogniowym. Koryta montowaé na systemowych podstawach betonowych danego
producenta. Stosowac tylko systemowe rozwigzania. Potgczenie tras kablowych przy przejsciu
z utozenia poziomego na pionowy wykonaé za pomocg przegubdw.

Przejscie kabli przez dach budynku nalezy wykona¢ w systemowym przepuscie typu ,,fajka” o
$rednicy @ 110mm.

Trasy kablowe do zasilania odbiornikow

Nalezy zapewnic¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikow. Nalezy réwniez
zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez $ciany oraz stropy wraz niezbednym ich
uszczelnieniem.

Wszystkie podejscia od rozdzielnicy do poszczegdlnych odbiornikdw projektuje sie wykonac¢ na
drabinie kablowej.

8.2. Instalacja oswietleniowa

Z uwagi na kolizje istniejgcych opraw z projektowanymi kanatami wentylacji mechanicznej w
sali wyktadowej nalezy istniejgce oprawy o$wietleniowe w miejscach wskazanych na planie
E.03 zdemontowad. Przewiduje sie wymiane istniejgcych przewoddw do ww. opraw na nowe
YDY 4x1,5, przy zachowaniu istniejgcego uktadu sterowania oprawami. Przewody zakonczy¢ w
puszkach tgczeniowych poza zabudowg gk kanatow. Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy
istniejgce oprawy montowa¢ na zabudowie gk kanatow. Do montazu opraw stosowacé
dedykowane uchwyty metalowe w ksztatcie tzw. parasolek.

8.3. Instalacje zasilenia urzadzen technologicznych

Zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej projektuje sie przewodami YKXS 5x25/1kV i YKXS
5x6/1kV utozonymi w korytach kablowych na dachu i od rozdzielnicy w pomieszczeniu na
drabinach kablowych. Wyprowadzenie kabla na dach wykona¢ w systemowych przepustach
typu ,fajka”. Przy urzadzeniach wentylacyjnych (jednostce zewnetrznej klimatyzacji)
zabudowac przetaczniki serwisowe 3-faz. IP66 0-1. Prad znamionowy przefgcznika min. 32A.
Wejscia przewoddw do przetgcznikdw od dotu w dtawicach PG.

NEOEnergetyka Sp. z o.0. Strona 10
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9. INSTALACJA MIEJSCOWYCH POtACZEN WYROWNAWCZYCH

W celu wyréwnania potencjatéw przewidziano w poblizu rozdzielnicy RW zainstalowanie
Miejscowej Szyny Wyrownawczej MSW, do ktérej nalezy przytgczy¢ zacisk PE rozdzielnicy oraz
drabiny kablowe. Jako odgatezienie od ww. szyny przewiduje sie montaz drugiej MSW pod
centralg wentylacyjng w puszce IP 55, odpornej na UV. Potgczenie pomiedzy szynami MSW oraz
Gtéwna Szyng Uziemiajacg w RG nalezy wykona¢ przewodem LgYzo 16mm?,

Z szyn nalezy wyprowadzi¢ przewody fgczgce wszystkie czesci przewodzgce obce (rury
freonowe, CT, kanaty wentylacyjne, koryta kablowe), kanaty wentylacyjne na dachu i w
budynku, konstrukcje centrali usytuowanej oraz agregatu freonowego. Od MSW do urzadzen
technologicznych prowadzi¢ przewody LgY 6mm? przytgczajgc poprzez zaciski systemowe lub
opaski kablowe do elementéw metalowych urzgdzen. Potgczenie od MSW do zacisku PE w RW
wykona¢ przewodem LgYzo 16mm?.

10. INSTALACJA ODGROMOWA

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie przetozenie istniejgcych zwoddw poziomych
wykonanych z druta FeZn @ 8mm, w miejscu kolizji z projektowang centralg i kanatami wentylacji
mechanicznej. Zgodnie z opracowaniem z listopada 2020 wykonanym przez Projekt 2025 Maciej
Siedlecki, ul. Wolumen 6 lok. 22, 01-912 Warszawa dla przedmiotowego budynku przyjeto Il
stopien LPS. Nie przewiduje sie zmiany przyjetych zatozen. Przyjeto dla przedmiotowego budynku
odstep izolacyjny min. 65cm.

Zwody poziome nalezy wykonaé za pomoca drutu Fe/Zn ®8 mm. Wszystkie elementy budowlane
wystajagce nad powierzchnie dachu nalezy potaczyé zsiatkg zwoddédw (kominy i barierki oraz
drabinki).

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman. Do mocowania zwoddow stosowac
wsporniki klejone do pokrycia dachowego klejem poliuretanowym lub wspornikami wkrecanymi
w przypadku obrébek blacharskich. Potgczenia zwoddw, opierzen i rynien wykonaé z
zastosowaniem ztgcz przelotowych, ztgcz krzyzowych oraz rynnowych. Odcinki zwodow pomiedzy
nalezy tgczyé za pomoca zaciskdw krzyzowych. W miejscach zblizen zwoddw poziomych do
kanatow wentylacyjnych nalezy przewody z drutu Fe/Zn ®8 mm uktada¢ w rurkach
grubosciennych @ 20/14. Rurki mocowac na podstawkach betonowych w tworzywie z adapterem
umozliwiajgcym montaz rurki.

Jako zwody pionowe nalezy zainstalowa¢ maszty odgromowe o wysokosci h=4m. Wysokos¢
masztéw dobrano w taki sposéb, aby wszystkie elementy wymagajace ochrony znajdowaty sie w
strefie ochronnej zwodu pionowego. Rozmieszczenie zwoddw przyjeto w oparciu o metode
toczacej sie kuli, dla promienia kuli réwnego 45m. Maszty mocowac bezposrednio do potaci
dachu na podstawie betonowej dostarczanej tagcznie z masztem.

NEOEnergetyka Sp. z o.0. Strona 11



Projekt techniczny

11. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Uktad sieci budynku TN-S.

Zaciski PE nalezy potaczy¢ z lokalng gtéwng szyng uziemien wyréwnawczych.
Wszystkie metalowe czesci kanatow wentylacyjnych przytaczy¢ nalezy do przewodu PE

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych podtgczy¢ do zaciskéw ochronnych gniazd
wtyczkowych 230/400V, zaciskéw ochronnych opraw oswietleniowych w | klasie ochronnosci.
Kolor przewodu ochronnego zielonozotty

Ochrone podstawowa realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudow o
odpowiednim stopniu ochrony IP. Ochrona od porazen (przy uszkodzeniu): szybkie wytgczenie
zasilania.

12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | ODGROMOWA

W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej od skutkow przepiec¢ powstatych na skutek:
- wytadowan atmosferycznych
- czynnosci faczeniowych w energetyce zawodowej.

Przewidziano ochrone przepieciowg typu 1+2 w rozdzielnicy RW. Parametry ochronnika
przedstawiono na rysunku E.O7. Potaczenie na zaciski chronika wykona¢ przewodami LgY
16mm?,

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie przewiduje sie w ramach niemniejszego zamierzenia ingerencje w uktad dziatania
Przeciwpozarowego Wytgcznik Pradu.

Projektowana centrala wentylacyjna bedzie wyposazona w styk NC umozlwiajgcy odstawienie
centrali wentylacyjnej przez planowany system SSP (wytaczenie centrali przy zadziatanie | lub Il
stopnia alarmu).

14. UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACII

Catos¢ prac wykonac zgodnie z zasady wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami.
Nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materialy posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy skoordynowac lokalizacje projektowanych
urzadzen z pozostatymi branzami w celu unikniecia ewentualnych kolizji.

Wszystkie przejScia przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg
ogniochronng o wytrzymatosci ogniowej rownej wytrzymatosci Sciany w ktérej wykonano
przepust. Wszystkie przepusty zaopatrzy¢ w tabliczki znamionowe.

NEOEnergetyka Sp. z o.0. Strona 12



15. OBLICZENIA TECHNICZNE

Projekt techniczny

15.1. BILANS MOCY

— moc zainstalowana Pi=58,2 kW

— moc szczytowa Ps= 52,38 kW
prad obcigzenia lonc=80,92 A

Urzgdzenie zabezpieczajgce WLZu od przecigzenia dobrano tak, aby zostaty spetnione
warunki:

|ob| < |n < |z

l2<1,451,

gdzie:

- lobl - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

15.2.

obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow.

WYNIKI OBLICZEN
Prady szczytowe WLZ-u nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpieczen i

I; - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

I, - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgce

In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodow.
Przekroje WLZ-u sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcigzalnosci

zwarciowe;j.

Najwiekszy procentowy spadek napiecia (od RG do urzadzenia) nie przekracza 2%.

Ponizej przyktad doboru kabli.

Nazwa Un Ps C:;S Is In k2 |2=|2nXk T s % Iz | ke | I 1)’(?25 fosh<lzx I2<1|'Z45X
odbiornik ka\lg:l)a 5
a VI ikw |~ | A Aa|[—| A mm? S,{WT Al | Al A TA'E/ NI | TAK/NIE
Zasianie | 400 | 5238 | 0,93 | 2%% | 100 16| 160 || 35 | 55 | |09 | ™22z | TAK | TAK
RW 2 5x35 8 2
Zasitanie | 400 | 42 [093]649 | 80 | 16| 128 | O | 25 | 55 | P og | M1 | 1Ak | TaK
cW 5x25 7 3|6

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami oraz zgodnie z normg PN-HD 60364 5-52:2011 (dla
utozenia E) kable dobrano prawidtowo.

NEOEnergetyka Sp. z o0.0.
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WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SALI WYKLADOWEJ 2.5 W GMACHU
SAMOCHODOW | CIAGNIKOW POLITECHNIKI WARSZAWSKIES W WAESZAWIE

OZNACZENIA:
proj. trasa - kabel N2XH-J 5x35/1kV + LgYzo 16
uktadane w pionie i poziomie na drabinie kablowej

D-200/50 gr. 1,5mm, zabudowana ptyta gk,
poszpachlowana i malowana

proj. koryto kablowe K100/50 gr. 1mm z okrywag,
wykonane w ocynku oghiowym, ukfadane na dachu na
systemowych podstawach betonowych

proj. punkt uziemienia

proj. Miejscowa Szyna Wyrédwnawcza

istn. rozdzielnica gtdwna RG

proj. rozdzielnica RW zasilania urzgadzenr wentylacji
mechaniczej obtsugujgcych sale wyktadowg

istn. oprawa Swietldwkowa do demontazu i ponownego
montazu na zabudowach gk kanatéw wentylacyjnych

proj. drut odgromowy FeZn @ 8mm
uktadany na podstawkach
betonowych w tworzywie

istn. drut odgromowy FeZn @ 8mm

proj. maszt wolnostojgcy stalowy @
18mm na podstawie betonowej

proj. rura odgromowa sztywna
@20/14, nierozprzestrzeniajgca
ptomienia, samogasnaca

proj. ztacze skrecane, czterosrubowe,
drut-drut

proj. kable YKXS 5x(6)25/1kV +
LgYZo uktadane na dachu w korycie
kablowym

WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA URZADZEN

WENTYLACJ MECHANICZNEJ W SALI WYKEADOWEJS 2.5 W GMACHU SAMOCHODOW |
CIAGNIKOW POLITECHNIKI WARSZAWSKIES W WARSZAWIE

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PL. POLITECHNIKI 1 00-611 WARSZAWA

ul. NARBUTTA 84, WARSZAWA

‘/ec/nosz‘ka projektou } NEOEnergetyka Sp. z o0.0. 02-485

Warszawa, ul. Kleszczowa 15A
www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330
NIP: 5223058499

projektowa mgr inz. Arkadiusz Bukalski

MAZ,/0542 /PWOE/ 14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

tytut rysunku

Plan trasy kablowe] — rzut piwnicy

inst. elektryczne 1:100 03.2023 E.01
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WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNES W SALI WYKLADOWEJ 2.5 W GMACHU
SAMOCHODGW | CIAGNIKOW POLITECHNIKI WARSZAWSKIES W WAESZAWIE
WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA URZADZEN
WENTYLACJI MECHANICZNES W SALI WYKLADOWEJ 2.5 W GMACHU SAMOCHODOW |
0ZNACZENIA CIAGNIKOW POLITECHNIKI WARSZAWSKIES W WARSZAWIE
. POLITECHNIKA WARSZAWSKA
) ) PL. POLITECHNIKI 1 00611 WARSZAWA
proj. trasa - kabel N2XH-J 5x35/1kV + LgYzo0 16 = v proj. drut odgromowy FeZn @ 8mm . -
uktadane w pionie i poziomie na drabinie kablowej uktadany na podstawkach ul. NARBUTTA 84, WARSZAWA
D-200/50 gr. 1,5mm, zabudowana ptytg gk, betonowych w tworzywie [Jednostka projektpwa] — NEOEnergetyka Sp. z 0.0. 02485
; Warszawa, ul. Kleszczowa 15A
poszpaCh/owana i malowana www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330
————————————— istn. drut odgromowy FeZn @ 8mm NIP: 5223058499
. __projektowa/ . . .
r proj. koryto kablowe K100/50 gr. 1mm z okrywa, h=4,0m GAng /‘0”5242%%?; fumk‘
Wykonane w Ocynku OgniOWym, Ukiadane na daChu na pI‘Oj. maSZt WO/nOStOjQC)/ Sta/OWy @ do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
systemowych podstawach betonowych 18mm na podstawie betonowej ok
elektroenergetycznych
&> proj. punkt uziemienia — proj. rura odgromowa sztywna
Msw @20/14, nierozprzestrzeniajgca
proj. Miejscowa Szyna Wyréwnawcza ptomienia, samogasnaca
] istn. rozdzielnica gtéwna RG . proj. ztacze skrecane, czteroSrubowe,
drut-drut
proj. rozdzielnica RW zasilania urzadzer wentylacji —
mechaniczej obtsugujacych sale wyktadowg — — proj. kable YKXS 5x(6)25/1kV + _
LgYzo uktadane na dachu w korycie Plan trasy kablowej — rzut partery
L 1] istn. oprawa $wietldwkowa do demontazu i ponownego kablowym

montazu na zabudowach gk kanatdw wentylacyjnych

inst. elektryczne 1:100 03.2023 £.02
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OZNACZENIA:

proj. trasa - kabel N2XH-J 5x35/1kV + LgYZo 16
uktadane w pionie i poziomie na drabinie kablowej
D-200/50 gr. 1,5mm, zabudowana ptyta gk,
poszpachlowana i malowana

proj. koryto kablowe K100/50 gr. 1mm z okrywa,
wykonane w ocynku ogniowym, uktadane na dachu na
systemowych podstawach betonowych

proj. punkt uziemienia

proj. Miejscowa Szyna Wyrédwnawcza

istn. rozdzielnica gtéwna RG

proj. rozdzielnica RW zasilania urzadzen wentylacji
mechaniczej obtsugujgcych sale wyktadowg

istn. oprawa Swietldwkowa do demontazu i ponownego
montazu na zabudowach gk kanatdw wentylacyjnych

WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SALI WYKLADOWEJ 2.5 W GMACHU
SAMOCHODOW | CIAGNIKOW POLITECHNIKI WARSZAWSKIES W WAESZAWIE

WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA URZADZEN

WENTYLACUI MECHANICZNES W SALI WYKKADOWEJ 2.5 W GMACHU SAMOCHODOW |

CIAGNIKOW POLITECHNIKI WARSZAWSKIES W WARSZAWIE
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PL. POLITECHNIKI 1 00-611 WARSZAWA

adres inwestycji

ul. NARBUTTA 84, WARSZAWA

‘/ednosz‘ko projektou } NEOEnergetyka Sp. z o0.0. 02-485

Warszawa, ul. Kleszczowa 15A
www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330
NIP: 5223058499

projektowat

mgr inz. Arkadiusz Bukalski
MAZ/0542/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

tytut rysunku

Plan instalacji oswietleniowe] — rzut Il pigtra

inst. elektryczne 1:100 03.2023 £.03
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WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNES W SALI WYKLADOWEJS 2.5 W GMACHU
SAMOCHODOW | CIAGNIKOW POLITECHNIKI WARSZAWSKIES W WAESZAWIE

OZNACZENIA:

- proj. trasa - kabel N2XH-J 5x35/1kV + LgYZo 16
uktadane w pionie i poziomie na drabinie kablowej
D-200/50 gr. 1,5mm, zabudowana ptytg gk,
poszpachlowana i malowana

proj. drut odgromowy FeZn @ 8mm
uktadany na podstawkach
betonowych w tworzywie

istn. drut odgromowy FeZn @ 8mm

nazwa projektu

WENTYLACJ MECHANICZNEJ W SALI WYKEADOWEJS 2.5 W GMACHU SAMOCHODOW |
CIAGNIKOW POLITECHNIKI WARSZAWSKIES W WARSZAWIE

WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA URZADZEN

inwestor

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PL. POLITECHNIKI 1 00-611 WARSZAWA

adres inwestycji

ul. NARBUTTA 84, WARSZAWA

‘ Jjednostka projekt

wa NEOEnergetyka Sp. z 0.0. 02-485

_J Warszawa, ul. Kleszczowa 15A
www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330
NIP: 5223058499

LI - proj. koryto kablowe K100/50 gr. 1mm z okrywa, h=4,0m mar in2. Arkadiusz Bukalski
wykonane w ocynku ogniowym, uktadane na dachu na proj. maszt wolnostojgcy stalowy @ ZAApZJ/SW/PkWOE/%m budowlaymi bez
systemowych podstawach betonowych 18mm na podstawie betonowej fthu”g‘yqi;h‘fm‘y‘hy“ A S
&> - proj. punkt uziemienia — proj. rura odgromowa sztywna
Msw @20/14, nierozprzestrzeniajgca
- proj. Miejscowa Szyna Wyréwnawcza plomienia, samogasnaca
P - |stn. rozdzielnica gtdwna RG . proj. ztacze skrecane, czterosrubowe,
drut-drut
- proj. rozdzielnica RW zasilania urzadzer wentylacji
mechaniczej obfsugujgcych sale wyktadowg — = — proj. kable YKXS 5x(6)25/1kV +
LgYzo uktadane na dachu w korycie Plan trasy kablowej — rzut Il pigtra
1 - stn. oprawa $wietléwkowa do demontazu i ponownego kablowym
montazu na zabudowach gk kanatdw wentylacyjnych inst. elektryczne 100 03,2003 £ 04
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WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SALI WYKLADOWEJ 2.5 W GMACHU
SAMOCHODOW | CIAGNIKOW POLITECHNIKI WARSZAWSKIES W WAESZAWIE

OZNACZENIA:

proj. trasa - kabel N2XH-J 5x35/1kV + LgYzo 16
uktadane w pionie i poziomie na drabinie kablowej
D-200/50 gr. 1,5mm, zabudowana ptytg gk,
poszpachlowana i malowana

proj. koryto kablowe K100/50 gr. 1mm z okrywa,

wykonane w ocynku oghiowym, ukfadane na dachu na

systemowych podstawach betonowych
proj. punkt uziemienia

proj. Miejscowa Szyna Wyrédwnawcza
istn. rozdzielnica gtdwna RG

proj. rozdzielnica RW zasilania urzadzen wentylacji
mechaniczej obtsugujgcych sale wyktadowa

istn. oprawa Swietldwkowa do demontazu i ponownego

montazu na zabudowach gk kanatdw wentylacyjnych

WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA URZADZEN

WENTYLACUI MECHANICZNES W SALI WYKKADOWEJ 2.5 W GMACHU SAMOCHODOW |

CIAGNIKOW POLITECHNIKI WARSZAWSKIES W WARSZAWIE
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PL. POLITECHNIKI 1 00-611 WARSZAWA

adres inwestycji

ul. NARBUTTA 84, WARSZAWA

‘jednosz‘ka projekt, M} NEOEnergetyka Sp. z o0.0. 02-485

_J Warszawa, ul. Kleszczowa 15A
www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330
NIP: 5223058499

jektowat . . .

mgr inz. Arkadiusz Bukalski
MAZ/0542/PWOE /14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

tytut rysunku

Plan trasy kablowe] — rzut IV pigtra

inst. elektryczne 1:100 03.2023 £.04
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OZNACZENIA:

- proj. trasa - kabel N2XH-J 5x35/1kV + LgYzo 16
uktadane w pionie i poziomie na drabinie kablowej
D-200/50 gr. 1,5mm, zabudowana ptytg gk,
poszpachlowana i malowana

proj. drut odgromowy FeZn @ 8mm
uktadany na podstawkach
betonowych w tworzywie

istn. drut odgromowy FeZn @ 8mm

proj. maszt wolnostojacy stalowy @
18mm na podstawie betonowej

proj. rura odgromowa sztywna
@20/14, nierozprzestrzeniajgca
ptomienia, samogasnaca

proj. ztacze skrecane, czteroSrubowe,
drut-drut

proj. kable YKXS 5x(6)25/1kV +
LgYzo uktadane na dachu w korycie
kablowym

WYKONANIE WENTYLACUI MECHANICZNEJS W SALI WYKLADOWEJS 2.5 W GMACHU

L - proj. koryto kablowe K100/50 gr. 1mm z okrywa, h=4,0m
wykonane w ocynku ogniowym, ukfadane na dachu na
systemowych podstawach betonowych
@ - proj. punkt uziemienia —
MSW
- proj. Miejscowa Szyna Wyrédwnawcza
P - |stn. rozdzielnica gtéwna RG
™1 - proj. rozdzielnica RW zasilania urzadzer wentylacji
mechaniczej obtsugujgcych sale wyktadowg —————— —
1 - istn. oprawa $wietldwkowa do demontazu i ponownego
montazu na zabudowach gk kanatdw wentylacyjnych
UWAGI:

Projetkowang drabine kablowg uktadang w pionie i poziomie w ciaggach komunikacyjnych
zabudowac ptyta gk, poszpachlowac i pomalowac w kolorze sufitu.

Pod centralg wentylacyjng montowa¢ MSW w puszce IP55 odpornej na UV, do ktdrej
podiaczy¢ przewodem LgYzo 6 centrale wentylacyjng, kanaty wentylacyjne, agregat
freonowy, koryta kablowe oraz konstrukcje pod centrale wentylacyjna.

Przy rozdzielnicy RW zabudowac¢ MSW, do ktdérych podtaczy¢ zacisk PE rozdzielnicy oraz
drabine kablowa.

Z uwagi na kolizje centrali wentylacyjnej nalezy istniejgce zwody poziome zdemontowac.
Nowe zwody z drutu FeZn @ 8mm uktadaé na wspornikach betonowych w tworzywie.
Zwody poziome z drutu FeZn przy zblizeniu ponizej 65cm do kanatéw wentylacyjnych i koryt
kablowych uktadac¢ w rurkach odgromowych @ 20/14 montowanych na podstawkach
betonowych w tworzywie z adapterem do prowadzenia rurki.

W przedmiotowej auli nalezy istniejace oprawy o$wietleniowe w miejscu kolizji z kanatami
wentylacyjnymi zdemontowac. Przewiduje sie wymiane istniejacych przewodéw do ww.
opraw na nowe YDY 4x1,5, przy zachowaniu istniejacego uktadu sterowania oprawami.
Przewddy zakonczy¢ w puszkach faczeniowych poza zabudowaq gk kanatow.
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Rozdzielnica RW

Do montazu modutowego, szyny TH
natynkowa, | klasa (metalowa)
IP30, IK08, RAL 7035
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UWAGA:
- SYSTEM SIECI TN-S

- OCHRONA OD PORAZEN: SZYBKIE WYLACZENIE
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