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Rys. 1.5.6. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

min.0,50= -
i_ jezdnia pobocze
[ A
a) na drodze

. min.0,50

opaska

pas dzielacy jezdnia

S I

b) w pasie dzielacym jezdnie drogi dwujezdniowej

typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizsze-
go skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota,
kwadratu, prostokata) lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni pokazane na
rys. 1.5.6 powinny byé zachowane réwniez w stosun-
ku do znakéw, np. nakazu lub drogowskazéw w
ksztalcie strzaty, ktére moga byé umieszczane réwno-
legle do krawedzi jezdni. Odleglo$¢ mierzy sie wéwczas
do powierzchni czotowej znaku lub jego krawedzi w
miejscu najblizszym jezdni.

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna byé dostoso-
wana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca
na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére na-
lezy uwzgledniad, jest ruch pieszych, dla ktérych znak
zbyt nisko ustawiony moze stanowié istotng przeszkode.
Wysokos§¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub
najnizej potozonego jej punktu) podano w tabeli 1.11 i
pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokosci te nie dotyczg
znakéw umieszczanych przez policje w zwiazku z za-
bezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, ktére
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torowisko tramwajowe

d) na drodze, wzdluz ktérej biegnie linia tramwajowa

mog3 by¢ umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni,
Jesli na jednym stupku umieszczone sa dwa znaki ka-
tegorii A, B, C, D Iub F to dolna krawedz nizej polozonego
znaku znajduje si¢ na wysokoéci podanej w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumieé nalezy réwniez dodatko-
we tabliczki pod znakami.

Dopuszcza si¢ umieszczanie znakéw D-1 i A-7 wsp6l-
nie z sygnalizatorem (rys. 1.5.7.i).

Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza ob-
szarami zabudowanymi oraz w obszarach zabudowanych
na drogach nie bgdacych uvlicami uwzglednia si¢ dolng
krawedZ tabliczki znajdujacej si¢ pod znakiem. Znaki
umieszczane na zaporze lub za zapors i na tablicach
prowadzacych nie moga by¢ umieszczone nizej niz gér-
na krawedZ zapory lub tablicy.

Wysokos§¢ umieszczenia duzych drogowskazéw w
ksztalcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana, aby
zapewniC jak najlepsza widocznosé drogowskazu nie
pogarszajac warunkéw widocznosci na skrzyzowaniu.
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Fundament
Stupek stalowy ocynkowany musi by¢ zamocowany do fundamentu. Fundamenty wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami. Producent zaleca wykonanie fundamentu

o wymiarach 20 cm x 20 cm x 70 cm, ale wymiary uzaleznione sg od rodzaju podtoza.

L |
|
|

|
l
{ {

‘r‘ﬁ i —| =7
| ] : I ] :' _.'
5 ,i_' '
F\| } r | ; !l =4
f [ ' - it
x| ”J -‘.;.:'L-'. :
L 200|200,

Rys. 2. Wymiary fundamentu

Mocowanie elementow

Konstrukej¢ nalezy montowaé zgodnie z przepisami BHP i Ppoz. Montaz konstrukcji nalezy
wykona¢ po osiggnieciu przez fundament zelbetowy 80% wytrzymatosci koficowej na
sciskanie. Do zamontowania znaku na stupku producent zaleca zastosowanie obejm stalowych
ocynkowanych (Rys. 3).

Rys. 3. Mocowanie elementéw na stupku za pomoca obejmy 1,5-2 cale

Znak nalezy zamontowac na wysokos$ci 2200-2500 mm od podloza.

ukeja montain stalyel pionowych znakow



OZNAKOWANIE TERMOPLASTYCZNE STRUKTURALNE
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