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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Karta uzgodnien i opinii

-Referat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Pruszcz Gdanski
-Starostwo Powiatowe Pruszcz Gdanski w zakresie oznakowania pionowego
i poziomego

Opis techniczny

I. podstawa opracowania

Il. materiat wyjsciowy do projektowania

lll. cel i przedmiot opracowania

IV. oznakowanie istniejgce ul.Gen.St. Skalskiego

V. oznakowanie projektowane docelowe pionowe i poziome
VII. tablice znakéw

VIII. obowiazki wykonawcy

IX. termin wprowadzenia docelowej organizaciji ruchu

Zestawienia oznakowania

Czes¢ graficzna

- orientacja

- plan sytuacyjny projektowanego oznakowania poziomego i pionowego

skala 1:500 arkusz A1 do A4
- inwentaryzacja fotograficzna oznakowania istniejacego



Pruszcz Gdarski, 25 marca 2020 r.
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OPINIA

do projektu organizacji ruchu drogowego

W oparciu o Kodeks drogowy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r,
W sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dia znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach uzgadnia sig projekt stalej
organizaci ruchu drogowego na ul.‘ Stanistawa Skalskiego w Pruszczu Gdariskim.

Opinlg sporzgdzono w 2 egzemplarzach,

Otrzymujg:

1. Andrzej Nagbrski Al, Pisudskiego 1A/11, 83-010 Rotmanka
2. @A



KARTA UZGODNIEN

Docelowa organizacja ruchu dla zadania inwestycyjnego:

PRZEBUDOWA UKtADU DROGOWEGO UL. GEN. ST. SKALSKIEGO
OD RONDA Z UL. POWSTANCOW WARSZAWY DO SKRZYZOWANIA
Z UL.DYWIZJONU 303 | SIKORSKIEGO W PRUSZCZU GDANSKIM



Pruszcz Gdanski, dnia 23.04.2020 r.

IN.7121.2.6.2020.MK

s Gmina Miejska
6 ?(D - Pruszcz Gdanski
s 2 % ul. Grunwaldzka 20

83-000 Pruszcz Gdanski

Ma podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 8 ust. 2 Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym za-
rzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) opiniuje projekt zmiany docelowej organi-
zacji ruchu dla drogi gminnej miejskiej — ul. Stanistawa Skalskiego w miejscowosci
Pruszcz Gdanski bez uwag.

Opieczetowany projekt jw. ( zatacznik nr 1) stanowi integralng czesé pisma.

Po usialeniu terminu wprowadzenia stafej organizacji ruchu, nalezy przedfozyé
niniejsizy projekt organizacji ruchu do tut Wydzialu celem zatwierdzenia przez
Starosite Gdanskiego.

Niniejsz:a decy:ja nie stanowi zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ru-
chu ze wzgledu na brak szczegélowego terminu jej wprowadzenia..

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala



OPIS TECHNICZNY

do projektu _docelowej j organizacji ruchu dla zadania inwestycyinego :

PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO UL, GEN. ST SKALSKIEGO OD RONDA Z UL.
POWSTANCOW WARSZAWY DO SKRZYZOWANIA Z UL.DYWIZJONU 303 | SIKORSKIEGO W
PRUSZCZU GDANSKIM

|.Podstawa opracowania

1.Dz U nr. 220 poz. 2181 z dnia 23 .12.2003r-Rozporzgdzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

2.DzU poz. 784 z dnia 14.04 2017r Rozporzadzenia Ministra infrastruktury |
Budownictwa z 24.03.2017r w sprawie szczeg6lnych warunkéw zarzgdzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

3.DzU nr.170 poz.1393-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakow i
sygnatéw na drogach

4.Prawo o ruchu drogowym DzU z 2020 poz.110

ll.Materiat wyjSciowy do projektowania

1. Projekt budowlany drogowy dla wyzej wymienionego zadania inwestycyjnego

2. Inwentaryzacja fotograficzna oznakowania istniejacego pionowego i poziomego
dla ul. Gen. St. Skalskiego

lll.Cel i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest docelowe oznakowanie pionowe i poziome odcinka
ulicy Gen. St. Skalskiego w Pruszczu Gdanskim w zakresie przebudowy tej ulicy z
dowigzaniem do oznakowania istniejacego na poczatku i koncu odcinka tj.

ul. Powstancéw Warszawy i ul. Dywizjonu 3030

IV. Oznakowanie istniejacy - pionowe i poziome ulicy Dworcowej

W obszarze ulicy Gen. St. Skalskiego objetej projektem wystepuje odcinek jezdni

z ograniczeniem predko$ci poruszania do 30km/h na wysoko$ci skrzyzowania z ul.
Dywizjonu 303 na pozostatych odcinkach przebudowy obowiazuje aktualnie
predkos¢ poruszania 50km/h

W zakresie oznakowani pionowego nastapi usuniecie wszystkich znakéw
pionowych i tablic informacyinych istniejacych wraz ze stupkami i fundamentem dla
nich

Istniejace oznakowanie pionowe —tablice znakow sg w stanie czesciowego zuzycia




powifoki odblaskowej a niektore tarcze uszkodzone 3O Prisesnes
Ogotem do usuniecia wszystkich typéw znakéw i tablic- 69 szt

Nawierzchnia jezdni istniejgcej bitumiczna ulegnie zerwaniu mechanicznemu wraz z
istniejacym oznakowaniem poziomym i odwieziona do utylizacji

Oznakowanie pionowe istniejgce pokazano w zatgczonej dokumentacji
fotograficznej do nn projektu

Klasa drogi ,KZ”

V.Oznakowanie docelowe pionowe i poziome projektowane

W zakresie oznakowania pionoweqo :

1 odcinek ca 1237 m przebudowywanej jezdni ulicy Gen. St. Skalskiego

2 projektowane skrzyzowania z ul. Gen St Skalskiego :
a. typu ,rondo”
b. ul. Drzymaty
c. ul. Gen, Wt. Andersa
d ul. Gen. St. Skalskiego

3.do oznakowania oprécz odcinkéw miedzyskrzyzowaniowych réwniez wydzielona
Sciezka pieszo —rowerowa szer.4,00m od skrzyzowania z ul. Drzymaty do
ul. Powstancéw Warszawy

4.zjazdy indywidualne i publiczne

Ulica Gen. St. Skalskiego objeta przebudowa w zakresie docelowej organizacii
ruchu zapewnia informacje wizuaing i bezpieczne poruszanie wszystkim
uzytkownikom

Ruch pieszy lewostronny / zgodnie kilometracjg ulicy / wspdlny z ruchem
rowerowym a po stronie prawej ulicy wydzielony chodnik tylko dla ruchu pieszego

ogdtem do ustawienia znaki pionowe

,Zhaki zakazu” szt 13
,Znaki ostrzegawcze szt 13
,Znaki nakazu’ szt 23

»znaki informacyjne , szt 33

,tabliczki do znakéw drogowych” szt 1

,Stupki przeszkodowe” U-5c / aktywne jako podstawy znakéw C-9 na wysepkach/ -
szt 12

Lokalizacja oznakowania i oznakowanie projektowane pionowe pokazano na
planie nr. 01 do nr. 04

Stupki do znakéw fi 6% mm z rur stalowych ocynkowanych wraz z kotwa ,zaslepka i
kapslem

Specyfikacje techniczne dla oznakowania pionowego D-07.02.01



W zakresie oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome linii - grubowarstwowe termoplastyczne strukturalne

[struktura regularna/ typ Il / widoczne w nocy na mokrej nawierzchni/

Przejscia , strzatki ,symbole —grubowarstwowe termoplastyczne gtadkie

Przejazdy rowerowe - pas jezdni malowany w kolorze czerwonym i znak poziomy

P-11

Przejscia piesze oznakowane znakiem P-10

Linie warunkowego zatrzymania -  znaki P-14, P-13 /trojkaty/

Oznakowanie $ciezek pieszo- rowerowych "symbol roweru” znak P-23

| ,symbol pieszego” P-26 co 50m

Oznakowanie lini segregacyjnych ciagtych znakiem P-4, P-2b,P-3b

Oznakowanie linii segregacyjnych przerywanych i krawedziowych znakami
P-1e, P-1c ,P-7a ,P-6

Strzalki kierunkowe P8d,P8b,P8a

Oznakowanie poziome projektowane pokazano na planach nr. 01 do 04

Specyfikacje techniczne dla oznakowania poziomego D-07.01.01

W zakresie rozbiérek oznakowania istniejacego

Do demontazu tarcze znakdéw z roznych grup w ilo$ci F4 szt

Do demontazu stupki do znakéw z rur stalowych w fundamencie betonowym w ilosci
oA szt

Istniejace oznakowanie poziome usuniete wraz z warstwa nawierzchni bitumiczne;j
Stupki przeszkodowe/ na wysepkach/ U-5a w ilosci 5 szt

W zakresie elementéw BRD

Ustawienie zapory drogowej U-20a na chwilowo zamknietym kierunku ruchu na
CIEPLEWO na rondzie -m 6

VI. Tablice znakow

Wielkos¢ tablic znakéw pionowych - z grupa “"mate”/drogi gminne/

Lica znakow folia odblaskowa -typ 2

Znaki musza spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach oraz byé w stanie
technicznym umozliwiajgcym zachowanie parametréw wymaganych przepisami
(barwa symboli, tre$¢, odblaskowos$é, itd.)./zatgcznik do nr. 220 poz 2181 z 23.XII
2003t/

Minimalna odlegtos¢ krawedzi znaku pionowego od korony drogi winna wynosic¢

W pionie 0,5 m , w poziomie na ulicach wg. zataczonych schematéw

VIl.Obowiazki wykonawcy

Realizujgcy projekt docelowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiazany jest do
zawiadomienia Zarzadcy drogi , Wydzialu Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ml z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach



oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz.
1729).

Wykonawca moze wdraza¢ docelowa organizacje ruchu tylko na podstawie
waznego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

VIIl. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

Planuje sie wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu 26 . czerwcu 2020 r

opracowat

A."Nagorski L%/ )
nrew i L )




ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO PROJEKTOWANEGO DLA
PRZEBUDOWY GEN. ST. SKALSKIEGO W PRUSZCzZU GDANSKIM

Oznakowanie pionowe

a. znaki ostrzegawcze d. znaki informacyijne
A-7 szt 13 D-15 szt 1
D-6 szt 9
D-1 szt 10
D-2 szt 2
D-6b szt 11
b,znaki zakazu
33
B-21 szt 1
B-25 szt 4
B-22 szt 1 a. znaki uzupetniajace
B-5 szt 1
B-36 szt 2 F-10 szt 8
B-44 szt 1 F-6 szt 2
B-43 szt 1
B-2 szt 1
B-1 szt 1 10
13
c,znaki nakazu
C-5 szt 2
C-13 szt 1
C-9 szt 12
C-13a szt 1
C-13/16 szt 6
C-16/13 szt 1
23

Zapora drogowa pojedyncza U-20a szt 1
Tabliczka informacyjna pod znakiem B-5 ,nie dotyczy pojazdéw komunalnych” szt 1
Stupek przeszkodowy aktywny -5¢ szt 12

Wielkos¢ tablic znakéw pionowych - z grupa “mate”/drogi gminne/

Lica znakéw folia odblaskowa -typ 2

Znaki muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach oraz by¢ w stanie
technicznym umozliwiajgcym zachowanie parametrow wymaganych przepisami
(barwa symboli, tres¢, odblaskowo$¢, itd.)./zatacznik do nr. 220 poz 2181 z 23.XIl
2003r/

Minimalna odlegto$¢ krawedzi znaku pionowego od korony drogi winna wynosi¢
0,5m



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO PROJEKTOWANEGO DLA
PRZEBUDOWY GEN. ST. SKALSKIEGO W PRUSZCZU GDANSKIM

Oznakowanie poziome grubowarstwowe struktura reqularna _typ Il /masa

termoplastyczna/

a .linie
P4 - 192,42 m2
P1e - 8,04 m2

P-3b- 3,56 m2
P-7b - 68,45 m2
P-1c 14,86 m2
P-7a 8,68 m2
P-2b 21,30 m2

b. powierzchnie wytaczone z ruchu

P-21a 4792 m2

c. symbole
P-23 13,24 m2
P-26 15,20 m2

d znaki poprzeczne P10 P11 P12 P13 P14

P10 - 23,14 m2

P13 18,48 m2

P11 15,60 m2

P14 7,31 m2
e. strzatki

P-8a- 3,18 m2
P-8b 13,68 m2
P-8d- 9,70 m2
P-8f- 5,44 m2

Wspétczynnik luminagji , powierzchniowy wspodtczynnik odblasku, i wskaznik szorstkosci
zgodnie z warunkami specyfikacji SST D-07.01.01 i SST D-07.02..01
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ZAKRES ULICY OBJETY DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU



