MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia

GKG.GZZ.4071.5646.2021

pracy geodezyjnej
Nazwa miejscowosci Kamionki
Jednostka ewidencyjna identyfikator 302109_5
nazwa Kérnik
identyfikator 0011
Obrgb ewidencyjn:
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Skala mapy 1:500
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Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl
L nrzedmiotem aktualizacil

Informacja o stuzebnosciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie
gruntéw, zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji .

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo
poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych sluZebnoéci gruntowych,
obcigzajacych grunty poloezone w
granicach projektowanej inwestycji
budowlanej

Data opracowania mapy 01.07.2021 r.
Arkusz mapy ewid. nr wg zasiegu

Dziatka nr wg zasiegu

Sekcja nr 6.174.12.03.1.1
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Skrzyzowanie z ul. Spacerowa
projektowane wg odrebnego opracowania
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NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH
NIEWYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE

URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE
BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI
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Za zgodnos¢ z oryginalem Kkopia mapy
do celow projektowych

Projekt zagospodarowania

skala 1:500

LEGENDA:
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— nawlerzchnia jezdni 1 placu do zawracania z drenazowe]
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| — chodnik i dojscia piesze z kostki betonowej (szarej)
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— — granice opracowania

— granice dzialek

— numery dziatek

— kraweznik betonowy najazdowy 15/22cm (wystajacy na
zjazdach +4cm, przy chodniku +8cm, przy przejsciu

dla pieszych +2cm)

— opornik betonowy 12/25cm
--- — obrzeze betonowe 8/30cm

jezdnia o naw. asfaltowej

kostki betonowej (typu eko—behaton)

— zjazdy z kostki betonowej (kolorowej)

/| - pobocza gruntowe szer. 0,75m

| — pasy zieleni

IIII" — istniejace przejscie dla pieszych

UWAGA

Wykonanie zjazdow i przepustu nie jest objete zakresem
wniosku zgloszenia robot budowlanych, poniewaz zgodnie
z 2020 r.

poz. 1333 j.t.) nie podlegaja obowiazkowi zgtoszenia lub

z art.

29 i 30 Prawa budowlanego (Dz. U.

terenu

kraweznik betonowy najazdowy 15/22cm wtopiony

uzyskania pozwolenia na budowe.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USKUGOWE™ =
"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Kawiary 25c¢/D/5

SYSTEM A

ANTONI PRZYBYLSKI

tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski®@gmail.com
TEMAT: SKALA: 1: 500
NR RYS:
Przebudowa drogi, gminnej - ul. Promiennej w STADIUM: PB
Kamionkach, gmina Kérnik
BRANZA: | drogowa
TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 09.2021
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
) mgr inz. ANTONI S 24 4 | DROGOWA
PROJEKTANT: PRZYBYLSKI LBS/0024 /PWOD/1
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