OPIS TECHNICZNY

»Przebudowa drogi, gminnej - ul. Promiennej w Kamionkach, gmina Kérnik”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzadzenie dokumentacji
technicznej.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej przebudowy drogi gminnej ul. Promiennej w Kamionkach.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o0 numerach
ewidencyjnych 351/3; 333; 334/14; 334/8 obreb nr 0011 Kamionki, gmina
Kornik

3. Dane wyjsciowe
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych -
Dz.U.2021.1376 t.j.),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych,
Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Opis stanu istniejgcego

Obecnie ul. Promienna posiada nawierzchnie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie (nawierzchnie ttuczniowg) o szerokosci ok. 5,0m
— 6,0m. Ulica Promienna tgczy sie z ul. Mieczewska (posiadajgcg jezdnie
asfaltowg) oraz z ul. Spacerowg (posiadajgcyg jezdnie ttuczniowg). Z drogi na
sgsiednie posesje prowadzg istniejgce zjazdu o réznych nawierzchniach:
z kostki betonowej, z ttlucznia, z kruszywa naturalnego. Projektowana droga
przebiega przez obszar zabudowany miejscowosci Kamionki i jej gtéwnym



zadaniem jest obstuga terenéw przylegtych do drogi. Ulica Promienna posiada
rowniez odcinek drogi bez przejazdu, ktory jest zakonczony placem do
zawracania o nawierzchni z kruszywa tamanego (tlucznia). W obrebie
potaczenia z ul. Mieczewskg wystepuje odcinek chodnika z kostki betonowe;j
ograniczonej kraweznikami i obrzezami betonowymi.

5. Opis projektu

Charakterystyka ulicy Promiennej:

zgodnie z MPZP droga gminna publiczna (obecnie ul. Promienna jest
drogg wewnetrzna, poniewaz nie zostata ona zaliczona do kategorii drog
gminnych zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych — Dz.U.2021.1376 t.j.),

klasa drogi — D (dojazdowa) zgodnie z MPZP
predkos¢ projektowa 30 km/h,
potozenie na terenie zabudowanym.

Zaprojektowano:

droge jednojezdniowa, dwupasowg i dwukierunkowg o tgcznej dtugosci
ok. 140m,

jezdnie o szerokosci 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m kazdy)
poszerzong na tuku do 7,55m,

zastosowano przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy lub jednostronny
o pochyleniu 2%,

plac do zawracania o promieniu R=6,0m,

obustronne pobocza gruntowe,

chodniki o szerokosci 2,0m,

pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne o wartosci 2%,

zjazdy indywidualne do posesji z kostki betonowej ze skosami 1,5m :
1,5m o szerokosci dostosowanej do istniejgcych bram,

skrzyzowanie zwykte z drogg gminng — ul. Mieczewskg o kacie
przeciecia osi wynoszgcym 83° oraz z wyokragleniem przeciecia
krawedzi jezdni tukami o promieniach R=6,0m,

wykonanie przepustu poprzez wymiane istniejgcej rury na nowg
o Srednicy 400mm,
jezdnie ograniczono kraweznikami betonowymi najazdowymi wtopionymi

lub obnizonymi o wym. 15x22cm posadowionymi na tawach z oporem
z betonu C12/15,

Zjazdy ograniczono opornikami betonowymi o wym. 12x25cm na tawach
z oporem z betonu C12/15,

chodniki ograniczono obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm na tawach
z oporem z betonu C12/15.



UWAGA:

Wykonanie zjazdéw i przepustu nie jest objete zakresem wniosku
zgtoszenia robot budowlanych, poniewaz zgodnie z art. 29 i 30 Prawa
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 j.t.) nie podlegajg obowigzkowi
zgtoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z opinig geotechniczng w podtozu bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni jezdni wystepujg grunty antropogeniczne (nasyp niekontrolowany),
a ponizej wystepujg piaski drobne, do gtebokosci 2,0m p.p.t. nie
zaobserwowano wody gruntowej. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu
gruntéw watpliwych (nasyp niekontrolowany) zaprojektowano pod konstrukcjg
jezdni warstwe ulepszonego podtoza.

Konstrukcja jezdni asfaltowej — dla ruchu KR1

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 20 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm
taczna grubosc¢ konstrukcji: 44cm

Konstrukcja z kostki betonowej

drenazowa kostka betonowa (typu eko-behaton) gr. 8 cm
podsypka piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 25 cm

warstwa wzmacniajgco-odsgczajgca gr. 15 cm z gruntu niewysadzinowego o
wskazniku CBR min. 25% i wspotczynniku filtracji k1o min. 8m/dobe

taczna grubos$¢ konstrukciji: 51cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

warstwa Scieralna z kostki betonowej — kolorowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 15 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm
taczna grubos$¢ konstrukcji: 41cm

Konstrukcja chodnika i dojs¢ pieszych

warstwa sScieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm



Niweleta drogi i roboty ziemne

Niwelete drogi dowigzano do istniejgcego zagospodarowanie terenu
(w tym istniejgcych zjazdéw na dziatki przylegte do pasa drogowego) oraz
uksztattowania terenu w celu zminimalizowania ilosci rob6t ziemnych. Niweleta
zostata tak zaprojektowana, aby uzyskacC korzystne warunki odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni.

Zgodnie z Wytycznymi projektowania drog VI i VIl klasy technicznej —
WPD-3, Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Dréog Publicznych w miejscach
zatamanie niwelety mozna nie stosowac tukéw pionowych jezeli rdznica
pochylen jest mniejsza niz 1,5% przy predkosci projektowej ponizej 50 km/h.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Istniejace drzewa i krzewy
Projektowana droga nie koliduje z istniejgcymi drzewami i krzewami.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowana droga nie koliduje z istniejgcymi elementami
zagospodarowania terenu.

6. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni bedg odprowadzane
poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych
powierzchniowo w pobocza i pasy zieleni zlokalizowane wzdtuz projektowanej
drogi oraz do gruntu poprzez zastosowanie na placu do zawracania
nawierzchni przepuszczalnej z kostki drenazowej. Cze$¢ wod zostanie
skierowana na droge gminng — ul. Mieczewskg i odprowadzona do istniejgcych
rowow drogowych.

Catos¢ wod opadowych zostanie zagospodarowania na dziatkach
nalezacych do Inwestora — Miasto i Gmina Kérnik.

7. Kanat technologiczny — istniejgca kanalizacja kablowa

W pasie drogowym drogi gminnej — ul. Promiennej jest zlokalizowana
istniejgca kanalizacja kablowa wraz z przylgczami do dziatek budowlanych.
Zgodnie z Ustawg o drogach publicznych zarzadca drogi nie ma obowigzku
umieszczania kanatu technologicznego, jezeli w pasie drogowym znajduje sie
juz kanalizacja kablowa (art. 39 ust. 6 pkt. 2 Ustawy o drogach publicznych).

8. Istniejaca infrastruktura techniczna
W liniach rozgraniczajgcych drog zlokalizowane s3:
sieC wodociggowa,
kanalizacja sanitarna,

sieC gazowa,



sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna.

Dokonano uzgodnien z wtascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje.
W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot w zblizeniu do
istniejacych linii kablowych, rurociggdéw i studni z koniecznoscig zachowania
szczegolnej ostroznosci po wczesniejszym zlokalizowaniu tych elementéw
infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach okreslono réwniez sposéb
postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Istniejgce kable elektroenergetyczna i telekomunikacyjne, zlokalizowane
pod projektowang jezdnig i zjazdami nalezy zabezpieczy¢ grubosciennymi
rurami ostonowymi o $rednicy @110mm lub @160mm wystajgcymi min. po
0,5m poza obszar kolizji.

Istniejgcg naziemng infrastrukture techniczng takg jak wtazy studni
i zawory nalezy wyregulowa¢ do projektowanego poziomu terenu / nawierzchni.
Wiazy istniejgcych studni telekomunikacyjnych zlokalizowanych w zjazdach
nalezy wymieni¢ na wtazy typu ciezkiego. Na istniejgcych studniach kanalizaciji
sanitarnej nalezy zastosowac ptyty odcigzajgce o wym. 0,90x0,60x0,15m.

9. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego - Uchwata Nr XXIV/320/2020 z dnia 2020-09-30 — dziatki nr
334/8 i 334/14. Powyzsze dziatki lezg na terenie oznaczonym 1KDD i 2KDD —
teren drog publicznych dojazdowych.

Inwestycja jest zgodna 2z zapisami w/w Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

10.0Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu
dziatek, na ktorych jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci sie w granicach
planowanej inwestyciji.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji zostat okreslony na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikow oraz ich otoczeniu.

12. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z pismem Powiatowego Konserwatora Zabytkbw w Poznaniu
(pismo nr KZ.4123.10.002028.2021.IV z dnia 17.08.2021r.) inwestycja jest



potozona w obszarze stanowiska archeologicznego. Inwestor jest zobowigzany
do przeprowadzenia badan archeologicznych przed rozpoczeciem budowy.
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