Przepust — przekroje
skala 1:50

Przepust z rury HDPE spiralnie karbowane] o $rednicy wewnetrznej 400mm
Przekroj poprzeczny

w. scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
w. wiazaca z betonu asfaltowego ACIGW gr. Scm

podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 20cm

zasypka przepustu z pospolki 0/20 gr. min. 10cm

UWAGA:
1. Minimalny naziom liczony miedzy
kluczem rury, a nawierzchnia wynosi 30cm.

2. Minimalna grubos¢ zasypki

\ przepustu wynosi 10cm (do spodku podbudowy).

zasypka z pospdiki 0/20mm

| |
podsypka z pospdlki 0/20cm gr. 15c¢m

3. Wlot 1 wylot przepustu nalezy docia¢ do pochylenia
skarp.

fundament z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31.5mm gr. 25cm

4. Wlot 1 wylot przepustu nalezy umocni¢c betonowymi
plytami azurowymi o wym. 60x40x8cm ulozonymi na
podsypce pilaskowe] gr. 15cm

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu 5. Nalezy utrzymac istniejace rzedne wlotu 1 wylotu
przepustu ewentualnie obnizaja¢ Je w celu zachowania
Row drogowy minimalnego naziomu 30cm 1 zasypkl 10cm 1 korygujac

row poprzez Jego odmulenie.

6. Pochylenie podifuzne przepustu nie moze by¢ mniejsze
niz 0,2%.

przyciecie wlotu 1 wylotu
betonowe plyty azurowe 60x40x8cm)| zgodnie z pochyleniem skarp

7z wypelnieniem otwordw humusem|

podsyka piaskowa gr. 15cm|
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TEMAT: SKALA: 1:50
NR RYS:
Przebudowa drogi, gminnej - ul. Promiennej w STADIUM: PW

Kamionkach, gmina Kérnik )
BRANZA: drogowa
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