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Skrzyzowanie z ul. Spacerowa
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Projekt state] organizacjl
skala 1:500

LEGENDA:

— — — — granice opracowania
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granice dzialek

numery dzialek

ruchu

kraweznik betonowy najazdowy 15/22cm wtopiony

— kraweznik betonowy najazdowy 15/22cm obnizony

— opornik betonowy 12/25cm

————————— — obrzeze betonowe 8/30cm
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jezdnia o naw. asfaltowej

kostki betonowej (typu eko—behaton)

.~ — chodnik i dojscia piesze z kostki betonowej (szarej)

zjazdy z kostki betonowej (kolorowej)

— pobocza gruntowe szer. 0,75m

pasy zieleni

ISTNIEJACE ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU I BRD
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— istniejace znaki pionowe

o
EIIIIII — istniejace znaki poziome

PROJEKTOWANE ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU I BRD
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UWAGA:

A-7

M projektowane znaki pionowe

— nawierzchnia jezdni i placu do zawracania z drenazowej

Zastosowano znaki pionowe male z wyjatkiem znakéw A-7, ktore
zaprojektowano jako srednie.

Na znakach pionowych nalezy stosowac folie odblaskowa IL
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