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Spis zawartosci dokumentacji:

CZESC OPISOWA:

e  OPIS TECHNICZNY

CZESC RYSUNKOWA:

Lp. Tytul rysunku Nr rysunku Skala
1. | Plan orientacyjny 1 1:10 000
2. | Docelowa Organizacja Ruchu 02.1-02.2 1:500
CZESC OPISOWA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania pn.:

,PRZEBUDOWA UL. NOWEJ W MIEJSCOWOSCI JELENIA GORA”.

1.2 Lokalizacja i program inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego, w miescie Jelenia
Goéra (miasto na prawach powiatu).

Opracowanie dotyczy przebudowy ul. Nowej:

Lp | Jedn. ewid.. | Obreb | AM | Nr dziatki
1 | 026101 _1 | 0025 4 370/8
2 | 026101 1 | 0025 4 277/1
3 | 026101_1 | 0025 4 275/5
4 | 026101_1 | 0026 2 181/6
5 | 026101 1 | 0025 4 297/12
6 | 026101 1 | 0026 2 225/2
7 | 026101 1 | 0026 2 225/2
8 | 026101 1 | 0026 2 223/1
9 | 026101 1 | 0025 4 302/5
10 | 026101_1 | 0026 2 218/3
11 | 026101_1 | 0025 4 302/6
12 | 026101_1 | 0025 3 303/9

Inwestor Miejski Zarzad Drég i Mostow ul. Ptasia 2A 58-500 Jelenia Géra
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
-3-




Docelowa Organizacja Ruchu

1.3 Podstawa prawna

. Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.988).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2310, z p6zn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2311, z pdéin. zm.) — wraz z
zatgcznikami (1-4).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j.
Dz.U.z 2017r., poz. 784).

. Mapa do celéw projektowych.

. Inwentaryzacja w terenie.

1.4 Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe ul. Nowej w Jeleniej Gorze polegajaca na korekcie geometrii, oraz

przebudowie konstrukcji jezdni, zjazdéw, budowe opornikéw betonowych.

1.5 Inwestor

Miejski Zarzad Drég i Mostéw
Ul. Ptasia 2A
58-500 Jelenia Géra

1.6 Jednostka projektowa

Biuro Inzynierskie TRAKT
Grzegorz Lewowski
Sedzistaw 50

58-410 Marciszéw

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar, w ktérym przewiduje sie prowadzenie prac jest obszarem zurbanizowanym o zabudowie
jednorodzinnej. W pasie drogowym zlokalizowane s3 liczne sieci podziemne, w tym:
e Kanalizacja deszczowa
e Kanalizacja sanitarna
e Sie¢ wodna

e Siec¢ gazowa

Inwestor Miejski Zarzad Drég i Mostow ul. Ptasia 2A 58-500 Jelenia Géra
Jednostka Projektowa Biuro Inzynierskie TRAKT Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw
-4 -



Docelowa Organizacja Ruchu

e Siec elektroenergetyczna

e Siec telekomunikacyjna
Nawierzchnia jezdni bitumiczna. Szerokosé jezdni zmienna 3,5-4,5m. Jezdnia ograniczona obustronnym
poboczem gruntowym o zmiennej szerokosci. Odwodnienie drogi w postaci odpowiednich spadkédw podtuznych i

poprzecznych prowadzacych wody opadowe i roztopowe do istniejgcej sieci rowdéw otwartych, trawiastych.

3. ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

Droga w ztym stanie technicznym. Na rozpatrywanym odcinku brak oznakowania poziomego, natomiast
czytelnos$¢ oznakowania pionowego jest poprawna. Projekt docelowej organizacji ruchu zasadniczo odwzorowuje

istniejgce oznakowanie z dostosowaniem go do projektowanych zmian uktadu drogowego.

4. PROJEKT DOCELOWE] ORGANIZAC]I RUCHU

Projekt docelowej organizacji ruchu zasadniczo powiela obecnie funkcjonujgcy uktad oznakowania. Zmiana
polega na wprowadzeniu uzupetnienia w oznakowaniu pionowym (m. in. dodaniu D-1, a takze oznaczenia A-12b)
dostosowujacego organizacje ruchu do projektowanych zmian uktadu drogowego. Ponadto przewidziano

usunieciu niepotrzebnych znakdéw (A-11a, T-1 oraz B-33) dot. oznakowania likwidowanych progéw zwalniajacych.

W ramach docelowej organizacji ruchu nalezy przewidzie¢ montaz tabliczek przedstawiajgcych nazwy ulic o

wygladzie zgodnym z przyjetym a Jeleniej Gorze Systemem Informacji Miejskiej.

5. WYMAGANIA DLA OZNAKOWANIA

Znaki pionowe

- Dla znakéw drég gminnych zastosowano wielkos¢ znakow mate (M) tj. ostrzegawcze 750 mm, zakazu i nakazu
600 mm, informacyjne 600 mm.
- Lico znakodw z folii odblaskowych Il typu.
- Wysokos¢ umocowania dolnej krawedzi znaku (przekréj uliczny): 2,25 - 2,30m
- Wysokos$¢é umocowania dolnej krawedzi znaku (przekrdj drogowy): 2,0m
- Odlegtos¢ skrajnej krawedzi znaku od lica kraweznika: 0,5 —2,0m
- Odlegtos¢ skrajnej krawedzi znaku od krawedzi pobocza: min. 0,5m
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- Znaki montowa¢ na stupkach stalowych ocynkowanych z jednego kawatka (bez spawan i taczen) fi63 lub
grubszych, przeznaczonych do montazu oznakowania drogowego o pozadanej grubosci $cianki min. 3,2 mm, z
kotwg betonowg oraz zaslepka/korkiem systemowym z tworzywa sztucznego. W dolnej czesci stupka element

kotwiacy zapobiegajacy jego wyrwaniu lub obréceniu.

Znaki poziome

Projekt nie zaktada wprowadzenia oznakowania poziomego.

6. TERMIN

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu — Il kwartat 2023r.
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