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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejow, ul. Torowa, dz. nr 28/9 obr. 0008
Sulejoéw Miasto, gm. Sulejow.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowanej jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejow, ul. Torowa, dz. nr 28/9 obr. 0008 Sulejow Miasto, gm.

Sulejow.

1.4 Okreslenia podstawowe

a) Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie zelbetowym, stuzgca

do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 10m,

b) Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do przeksztatcaniu strumienia $Swietinego
wysytanego przez zrodio swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania

i polaczenia z instalacjg elektryczna,

c) Fundament — konstrukcja zelbetowa osadzona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa

oswietleniowego,

d) Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu

elektrycznego, mogacy pracowac nad i pod ziemig,

e) Szafka oswietleniowa — urzgdzenie rozdzielczo — sterownicze bezposrednio zasilajgce

instalacje o$wietleniowe,
f) Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgsci przewodzgcych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot przed przystgpieniem do wykonania prac powinien przedstawi¢ do akceptacii

Zamawiajgcego lub Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jako$ci.



2 Materialy

21 Ogédlne wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora.

2.2 Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

Piasek — stosowany przy ukiadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku 3, odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3 Elementy gotowe
a) Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentow konstrukcji okreslone sg w PN-
80/B-03322. W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykonac¢ zabezpieczenia antykorozyjne wedtug SST. Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sie na

wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.
b) Kable

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spetniaé wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie
stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1kV, czterozytowych, o zytach aluminiowych w izolacji
polwinitowej. Przekroj zyt powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju
wigkszym niz 35 mm?2. Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
c) Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego. Rury uzywane na
przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie
w miejscu ich utozenia. Wngtrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca ich
powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur
stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury stalowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCV normy PN-80/89205. Rury na
przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych. W przedmiotowym zadaniu stosujemy rury ostonowe DVK 75, SRS 75, rura
dwudzielna A110PS.



d) Stupy oswietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oswietlenia. Dla
oswietlenia ulicznego, nalezy stosowac typowe stupy oswietleniowe aluminiowe umozliwiajgce
zainstalowanie opraw na wysoko$ci 5m. Stupy powinny przeniesé obcigzenia wynikajgce z zamontowania
Opraw oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-77/B-0211. Kazdy stup powinien posiadac w
swej gornej czesci odpowiedniej srednicy rure stalowa do zamocowania oprawy lub wysiegnika. W dolnej
czesci stupy powinny posiada¢ jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna by¢ przystosowana
do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowej, posiadajgcej zabezpieczenia i cztery zaciski do

podtgczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 35 mm2.
e) Zrodia $wiatta i oprawy

Nalezy dla o$wietlenia ulicznego stosowaé zrodia $wiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-
83/E-06305. Ze wzgledu na wysokg skutecznosé swieting, trwatosé i statoéé strumienia Swietlnego w czasie
oraz oddawanie barw, zaleca sig stosowanie opraw o$wietleniowych w technologii LED o mocy podanej w
dokumentacji projektowej. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji
zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP-65 i klasg

ochronnosci 1l
f)  Wysiegniki

Ksztatt i wymiary wysiggnikéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Wysiegniki
powinny by¢ dostosowane do stupéw i opraw o$wietleniowych uzywanych do oswietlania drog wg katalogu

producenta.
g) Tabliczka bezpiecznikowa

Tabliczke bezpiecznikowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Tabliczka powinna
posiadac odpowiednig ilos¢ zabezpieczen DO1-6A oraz cztery zaciski przystosowane do padigczenia

dwoch zyt kabla o przekroju do 35mm?2,
h) Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmnigj Il i

odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.
i) Szafa oswietleniowa.

Szafe oswietleniowg nalezy wykonaé jako termoutwardzalng zainstalowang na fundamencie
prefabrykowanym przy stacji transformatorowej. Wyposazenie szafy o$wietleniowej zgodnie z wytycznym
podanymi w dokumentacji projektowe;.

i) Prety uziomowe.

Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowac prety stalowe miedziowane ¢ 16 wg. PN-
75/H-93200.



k) Przewody dla podigczenia opraw oswietleniowych.

Przewody do potaczenia bezpiecznika z oprawg, powinny spetniac wymagania PN-E-90184.
Nalezy stosowa¢ przewody o napieciu 750V, wielozylowe z zytami miedzianymi o przekroju zyt nie

mniejszym niz 1,5 mm?2 i izolacji polwinitowe;].
3 Sprzet

3.1 Ogdline wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestorskiego. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym
w kontrakcie.

3.2  Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oéwietlenia drogowego winien wykazac sig mozliwoscig

korzystania z nastgpujgcych maszyn i sprzgtu gwarantujgcych wiasciwg jakosé robot:
e samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
e wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem ¢ 70 cm,
e spawarki transformatorowej do 500 A,
e zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
e drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne,

* urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.
4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowe], SST i wskazaniach
Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.2 Transport materialéw i elementéw oswietleniowych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania o$wietlenia winien wykazad sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcych srodkow transportu:
e samochodu skrzyniowego,

* samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,



e samochodu dostawczego,
e przyczepy do przewozenia kabli.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie
nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu
z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac w poblizu lub odwiezé na

miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

4.3 Wykonanie fundamentéw pod stupy o$wietleniowe.

Fundamenty stupow metalowych stanowi¢ bedg prefabrykowane fundamenty betonowe F-150
dostarczane przez producenta razem ze stupami. Konstrukcja ustoju powinna uwzgledniaé rodzaj gruntu i
oprawy oraz powinna wytrzymac parcie wiatru dla | strefy wiatrowej. Gérna czes¢ konstrukcji ustoju

powinna znajdowac sig 10 cm pod powierzchnig gruntu.

4.4 Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany recznie, na
10 cm warstwie betonu B10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru
spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzic¢ rzedne posadowienia,
stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest
ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1600, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu

w pionie powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig + 10 cm.

4.5 Montaz stupéw.

Stupy nalezy ustawia¢ recznie w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje. Spad
stupa powinien opierac sig na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubosci min. 10 cm lub na
ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Gleboko$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu
nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie
moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od
strony przeciwnej do ulicy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub

gruntu znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni o$wietlanej jezdni.

4.6 Montaz opraw.

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe
przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy).Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodoéw zasilajgcych do stupdw. Nalezy
stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie
mnigjszym niz 1,6 mm2. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazde] oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielne

przewody. Oprawy nalezy mocowac w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do



nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane
w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego pofozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia

wiatru dla | strefy wiatrowej.

4.7 Ukladanie kabili.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajgey ich
uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promieri gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukiada¢ na gtebokosci 0,7 m z dokiadnoscig + 5 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej
trasy, kabel nalezy ukfadac w rurze ostonowej. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub
z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W migjscach skrzyzowan kabli
z istniejagcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metodg
wiercenia poziomego. Kabel utozony w ziemi na catej swej diugosci powinien posiadaé oznaczniki
identyfikacyjne. Zaleca sig przy stupach o$wietleniowych, szafce o$wietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2,5-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy
pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegéinych odcinkéw kabla, przy czym rezystancja nie moze byé
mniejsza niz 20 MQ/m. Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglosc w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie o5 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 Kable elektroenergetyczne na napiecie 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociggi wodociggowe, sciekowe, cieplne, 509 50
gazowe z gazami niepalnymi
Rurociggi z cieczami palnymi 507 100
6 Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, ) 80
podpora, odcigzka)
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, i 50
kanaty

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.




4.8 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

System ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej nalezy dostosowaé do uktadu
sieci TN-C. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczenie zasilania przez
urzgdzenia zabezpieczajgce, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie
dtuzszym niz 5 sek. Przewody ochronne stanowi¢ beda zyly neutralno-ochronne ,PEN” w kablach.
Przewody neutralno-ochronne ,PEN" w kablach NN nalezy wyrézni¢ niebieskim kolorem izolagji a ich korice
w miejscach przytgczen oznaczy¢ koncowka koloru zottozielonego. Przewody ,PEN” nalezy uziemié
w miejscu rozcigcia linii o$wietleniowej. We wnekach stupéw przewody neutralno-ochronne ,PEN”
przytgczy¢ do zaciskow uziemiajgcych stupow stalowych. Wykonaé uziomy sztuczne tasmowo-pretowe z
pretéw ¢ 18 i bednarki FeZn 25x4 mm uktadanej we wspoinym wykopie razem z kablami. W zakresie
ochrony od porazen instalacje przystosowa¢ do wymagan normy. Rezystancja uziemien nie moze

przekraczac¢ 30Q.
5 Kontrola jakosci robot.

5.1 Ogoblne zasady kontroli jako$ci robét.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawianie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg SST oraz poleceniami ustnymi przekazywanymi przez Nadzor Inwestorski.

Program zapewnienia jakosci winien by¢ zgodny z 1SO.

5.2 Wykopy pod fundamenty i kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Po zasypaniu fundamentdw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu wg p. 4.2 oraz sprawdzi¢ sposéb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

5.3 Fundamenty i ustoje.

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokiadnosc¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

5.4 Stupy oswietleniowe.

Elementy stupow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Stupy oswietleniowe, po ich

montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
» dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,

e prawidiowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,



e jakosci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
o jakosci potgczen Srubowych stupow, wysiegnikow i opraw,

e stanu antykorozyjnej powioki ochronnej wszystkich elementéw.

5.5 Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié nastepujgce

pomiary:
e gtebokosci zakopania kabla,
e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
o rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiarow rezystancji
| ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzic

wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

5.6 Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci ufozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac pomiary ich
rezystanciji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub

SST. Wyniki pomiardw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej,

5.7 Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Nadzér Inwestorski odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od

postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
6 Obmiar robét.

6.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym SST. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem.
Wyniki obmiaru wpisane bedg do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku



ukoniczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw miesieczne;
pfatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
wykonawce i Nadzor.

6.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla stupow jest sztuka.
7 Odbiér robot

7.1 Ogolne zasady odbioru roboét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
7.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e wykopy pod fundamenty i kable,
e wykonanie fundamentow,
e Uufozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

e wykonanie uzioméw tasmowych.

7.3 Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentow wyzej
wymienionych:

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

e protokoty z dokonanych pomiarow.

8 Podstawa ptatnosci

8.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce, za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowg
podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji

projektowe;j.



8.2 Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. stupa obejmuje odpowiednio:
e wyznaczenie robot w terenie,
e dostarczenie materiatdow,
s wykopy pod fundamenty lub kable,
e utozenie kabli,
e wykonanie fundamentow lub ustojow,

e zasypanie fundamentow, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub

odwiezienie nadmiaru gruntu,
e montaz stupdw, wysiegnikdw, opraw
e podfgczenie zasilania,
e sprawdzenie dziatania os$wietlenia,
e sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,
e konserwacja urzgdzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajacemu.

e przebudowa linii oswietleniowej wraz z demontazem stupa o$wietleniowego.

9 Przepisy zwigzane

9.1 Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty

konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze

3.  PN-88/B-06250 Beton zwykiy

4. PN-86/B-08712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7.  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

11 PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli

12.  PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

14.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania

dotyczgce zestawoéw badanych w petnym i niepetnym
zakresie badan typu

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i
badania



16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24,
25.

26.
27.
28.
29.

30.

9.2

PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

PN-91/M-34501
PN-86/0-79100

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01

BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06

BN-89/8984-17/03

BN-79/9068-01

INNE DOKUMENTY.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powioce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospotka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
WIPRO

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych

tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 10.11.2000r.

USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z pézniejszymi

Zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia

2.03.1999r.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach

i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.

Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobér osprzetu. Opracowanie: COBR

,Elektromontaz”. Maj 1996r.



