Znak sprawy: GBR.6743.1620.2021.JK

INFORMACUJA

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj, Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) - Starosta Powiatu
Piotrkowskiego informuje, ze nie wniesiono sprzeciwu do zgtoszenia
z dnia 22.11.2021r. Urzedu Miejskiego w Sulejowie o zamiarze
przystapienia do:

budowy linii kablowej oSwietlenia ulicznego na dzialce nr ewid. 28/9

obreb 0008, miasto Sulejéw.

Piotrkéw Tryb., dn. 14.12.2021r.
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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

OBIEKT:
Budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejéw, ul. Torowa,
gm. Sulejow
Wykaz dziatek: 28/9 obr. 0008 Sulejow Miasto, gm. Sulejow

Kategoria obiektu: XXVI

UMOWA nr I1Z2P.272.4.2021 z dn. 09.02.2021r.

INWESTOR:
Urzad Miejski w Sulejowie

97-330 Sulejow

ul. Konecka 42

i PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Leszek Byczkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

LOD/3155/PBE/16

SPRAWDZIL:

Listopad 2021r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT:
Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejéw, ul. Torowa,
gm. Sulejow
Wykaz dziatek: 28/9 obr. 0008 Sulejow Miasto, gm. Sulejow

Kategoria obiektu: XXVI

UMOWA nr IZP.272.4.2021 z dn. 09.02.2021r.

INWESTOR:
Urzad Miejski w Sulejowie
97-330 Sulejow
ul. Konecka 42
PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Leszek Byczkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i i
elektroenergetycznych

LOD/3155/PBE/16

SPRAWDZIL:

Listopad 2021r.
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1, Projekt zagospodarowania terenu.
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— Budowa linii kablowej oswietlenia q{iﬁgﬁg w migjscowosci Sulejéw,
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oML Dabrowet: 7
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2 Oswiadczenie

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJETKU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U.
z 2020r. poz. 471, 695 i 182), oswiadczam, ze projekt budowlany pt: Budowa linii kablowej
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejow, ul. Torowa, gm. Sulejéw realizowany na dziatce
28/9 obreb 0008 Sulejow Miasto, gm. Sulejow sporzgdzonc zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziaiki lub terenu, projektem
architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Leszek Byszkowski
| Iprawnienia budowlaneldg/ projekiowania
bz ograniczen w specjafigsci inslalacyjnej
w zakresie sieci, inst43¥) furzgdzen
elektrycznych i elektro i getycznych
nr ewid. LOD/3 9/PBE/16

Projektant Sprawdzajacy
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e— ; Budowa linii kablowej oswietlenia ulizZ; “&’@Tm.?&jacpjm\icf_ i Sulejow,
U N I M E I ul. Torowa, gn?%% gjbianie ':"rybu"a!-iqug
Ui, L‘rqb

e Habrowskie
97-300 Piotrkow lr);gbourzalski
3 Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

umowy zawartej miedzy ZPUH , UNIMET" a Inwestorem tj. Urzad Miejski w Sulejowie
z dn. 09.02.2021r.

— wstgpnych ustalen z Inwestorem dotyczacych zakresu opracowania i zastosowanych
rozwigzan technicznych,

— ustawy z dn. 07.07.1984 Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),
— norma europejska EN 13201-1:2016 ,,Oswietlenie drég publicznych”,

— Normy N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”,
- informacji technicznej producentéw, zastosowanych w projekcie urzadzen,
— Inwentaryzacji w terenie,

— mapy geodezyjnej do celéw projektowych w skali 1:500.
4 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego na ulicy Torowej
w Sulejowie. Teren inwestycji zlokalizowany bedzie na dzialce nr 28/9, obr. 0008 Sulejow Miasto,

gm. Sulejow.
5 Projekt zagospodarowania terenu

5.1 Stan istniejacy

Obecnie linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 1-
0520 ,,Nadpiliczna” jest wykonana przewodami golymi na zerdziach zelbetonowych w uktadzie ptaskim.
Ukiad sterowniczy oswietlenia ulicznego znajduje sie w rozdzielnicy niskiego napiecia stacji

transformatorowe;.

5.2 Stan projektowany

Projektowane zagospodarowanie terenu polegajace na budowie linii o$wietlenia ulicznego

obejmuje zakresem:

Strona
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T Budowa linii kablowej oswietlenia uﬁcznggro’(ﬁf'}‘hfej‘é?ﬁbwadub Sueian,
U N I M E I ul. Torowa, gm. SLQ%S,W Cabrewskiese v
0 Piotrkow Trybunalskj

budowe 8 stupéw aluminiowych oswietlenia ulicznego,

budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego typu YAKXs 4x25mm? na odcinku od istniejgcego
stupa nr 20 do projektowanego stupa nr 1 o diugosci 126m/ 166m (di. trasy / dt. kabla z zapasem
3%) oraz na odcinku od istniejgcego stupa hr 20 do projektowanego stupa nr 8 o diugoséci 60m
/ 87m (dt. trasy / di. kabla z zapasem 3%),

montaz | potgczenie projektowanej linii oéwietlenia ulicznego z istniejgcym przewodem linii golej

na stupie nr 20,

demontaz uktadu sterowania oswietlenia ulicznego w rozdzielnicy niskiego napiecia stacji

transformatorowej,

montaz szafki oswietlenia ulicznego na ,,nodze” stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 1-0520

,.Nadpiliczna” i polaczenie z istniejgcg siecia oswietlenia ulicznego,

montaz nowego pola liniowego nr & w rozdzielnicy niskiego napigcia.

Lokalizacja stupow i linii kablowej oswietlenia ulicznego zostata pokazana na rysunku nr 1.

5.3

5.4

5.5

Informacje o zabytkach
Na terenie, na ktérym projektowane jest przebudowa linia, nie wystepuja:
o obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow,
e dobra kultury,

e obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkow,

stanowiska archeologiczne.

Tereny gornicze

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych.

Zagrozenia dla srodowiska

W trakcie rob6t wystapig emisje spalin oraz hatas z pracujgcych maszyn. Z uwagi na krotki czas

wystepowania, ich poziom nie przekroczy dopuszczalnych wartosci. Eksploatacja linii nie wprowadza

do srodowiska jakichkolwiek zanieczyszczen.
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5.6 Obszar oddziatywania inwestycji

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ograniczone jest do dzialek objetych opracowaniem.
Obszar oddzialywania linii kablowej ograniczony jest do pasa szerokosci 0,5m t. po 0,25m

w obie strony od osi linii. Oddziatywanie stupéw ograniczone jest do gruntu pod stupami.

Obszar oddzialywania okreslono zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
art. 3 p. 20. Przeprowadzono analize oddziatywania obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych

z uzytkowaniem obiektu.

5.7 Kategoria geotechniczna

Projektowane stupy stanowig niewielki obiekt budowlany o statycznym wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawi doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.
W zwigzku z powyzszym projektowana sie¢ elektroenergetyczna zalicza sie do | kategorii

geotechnicznej.

5.8 Sposob zagospodarowania mas ziemnych

Na czas robdt budowlanych, masy ziemne wydobyte w spos6b mechaniczny oraz reczny
zostang odtozone w poblizu wykopu. Po zakorczeniu prac, wykop zostanie zasypany rodzimym
gruntem oraz warstwowo zageszczany. Nadwyzki mas ziemnych zostang usuniete z placu budowy i
oddane do specjalnego miejsca skiadowania. nawierzchnie naruszone podczas prac inwestycyjnych

zostang przywrécone do stanu pierwotnego.

6 Wykaz wspotrzednych

Punkt X N
et 7422006.32 5691939.54
e2 7422012.11 5691939.38
e3 7422020.82 5691938.52
e4 7422028.37 5691937.25
eb 7422031.88 5691937 82
eb 7422044 .62 5691936.95
er 7422056.63 5691936.07
e8 7422068.53 5691935.18
e9 7422080.57 5691934.15
e10 7422096.40 5691931.73
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Budowa linii kablowej c$wistlenia ulicznegd MRraiejsaayese), Sulejow,
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el 7422099.95 5691933.50
e12 7422108.77 5691932.37
el13 7422114.01 5691931.78
el4 7422129.11 5691930.75
el15 7422129.63 5691931.57
el16 7422136.32 5691934.35
e17 7422137 31 5691934.34
e18 7422149.02 5691934.31
el19 7422158.58 5691934.48
e20 7422164 .67 5691934.43
e21 7422170.89 5691933.38
622 7422180.31 5691933.85
e23 7422187 .40 5691836.51
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT:

Budowa linii kablowe]j oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejow, ul. Torowa,
gm. Sulejow

Wykaz dziatek: 28/9 obr. 0008 Sulejéw Miasto, gm. Sulejow

Kategoria obiektu: XXVI

UMOWA nr I1ZP.272.4.2021 z dn. 09.02.2021r. |

INWESTOR:
Urzad Miejski w Sulejowie
97-330 Sulejow
ul. Konecka 42
PROJEKTOWAL:

mgr inz. Leszek Byczkowski

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

LOD/3155/PBE/16

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci §

SPRAWDAZIL:

Listopad 2021r.
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1.2  Spis zalacznikow

Numer Tytut

Zalgcznik 1. Uprawnienia budowlane oraz zadwiadczenie.

Zatacznik 2. Informacja BIOZ.

Zatgcznik 3. Decyzja Burmistrza Sulejowa nr 1ZP.7230.1.62.2021.KM z dn. 01.06.2021r.

Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr
WA.RPP.4272.60.2021.GD z dn. 16.08.2021r.

Zgoda PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb. na
rozbudowe oswietlenia ulicznego na ul. Torowej w Sulejowie

Zatacznik 4.

Zatgcznik 5.
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Zatgcznik 6.

Uzgodnienie PGE Dystrybucja S A. Oddziat tddz Rejon Energe{ﬁﬂfnp’}ﬁmtgmw
Tryb.

Zatgeznik 7.

Protokét z narady koordynacyjnej nr GBR.6630.234.2021 z dn, 13.09.2021r.
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2 Oswiadczenie

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJETKU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U.
z 2020r. poz. 471, 695 i 182), oswiadczam, ze projekt budowlany pt.. Budowa linii kablowej
oswietlenia ulicznego w miejscowasci Sulejow, ul. Torowa, gm. Sulejéw realizowany na dziatce
28/9 obrgb 0008 Sulejow Miasto, gm. Sulejéw sporzgdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki Iub terenu, projektem

architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgeymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Leszek By,
Uprawnienia budowlane dg
bez ograniczen w specjaln
w zakresie siecl, instlag¥
elekirycznych i elekiroengrp

nr ewid. LOD/315#%

Projektant Sprawdzajgcy
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3 Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:

— umowy zawartej miedzy ZPUH ,UNIMET" a Inwestorem tj. Urzad Miejski w Sulejowie
z dn. 09.02.2021r.

— wstepnych ustalen z Inwestorem dotyczgcych zakresu cpracowania i zastosowanych

rozwiazan technicznych,
— ustawy z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),
— norma europejska EN 13201-1:2016 ,,O$wietlenie drog publicznych”,

— Normy N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”,
— informacji technicznej producentéw, zastosowanych w projekcie urzadzen,
— inwentaryzacji w terenie,

— mapy geodezyjnej do celow projektowych w skali 1:500.
4 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego na ulicy Torowej
w Sulejowie. Teren inwestycji zlokalizowany bedzie na dzialce nr 28/8, cbr. 0008 Sulejéw Miasto,
gm. Sulejow.

5 Projekt architektoniczno — budowlany

5.1 Zakres opracowania
Zakres budowy linii oéwietlenia ulicznego obejmuje:
o montaz 8 stupdw aluminiowych oswietlenia ulicznego o wysokosci 5m;

e ufozenie linii kablowej oswietlenia ulicznego typu YAKXs 4x25mm? na odcinku od istniejgcego
stupa nr 20 do projektowanego stupa nr 1 oraz na odcinku od istniejgcego stupa nr 20 do

projektowanego stupa nr 8;

e montaz opraw o$wietlenia ulicznego na nowozabudowanych stanowiskach stupowych,
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e demontaz ukiadu sterowania o$wietlenia ulicznego w rozdzielnicy niskiego napiecia stacii
transformatorowe;,

e montaz szafki oéwietlenia ulicznego na ,,nodze” stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 1-0520

.,Nadpiliczna” i potgczenie z istniejgcy siecig oswietlenia ulicznego,
e montaz nowego pola liniowego nr 6 w rozdzielnicy niskiego napiecia.
Szczegotows lokalizacje stupow oraz przebieg trasy linii kablowej przedstawiono na rysunkach
nr 1 niniejszego opracowania.
5.2 Zawartosc¢ opracowania
Tom niniejszy zawiera:
e Opis techniczny,
e Obliczenia techniczne,

e Rysunki przedstawiajgce rozwigzania techniczne oraz trase projektowane;j linii.

5.3 lIstniejgca linia oswietlenia ulicznego

Istniejaca linia oswietlenia ulicznego zawieszona jest na istniejacych zerdziach zelbetowych.

5.4 Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projektowany odcinek linii kablowej céwietlenia ulicznego z istniejgcego stupa nr 20 wykonany
zostanie kablem YAKXs 4x25 mm?2, Dilugo$é linii kablowe] na odcinku od isthiejgcego stupa nr 20 do
projektowanego stupa nr 1 wynosi 126m / 165m (dt. trasy / di. kabla z zapasem 3%), natomiast na
odcinku od istniejgcego shipa nr 20 do projektowanego stupa nr 8 wynosi 60m / 87m (dt. trasy / df. kabla

z zapasem 3%). Kabel nalezy wprowadzi¢ na istniejgcy stup nr 20.

Kabel nalezy uktadac w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubosci co najmnigj
10cm, linig falistg z 1-3% zapasem dla skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Ulozony kabel
zasypac kolejng warstwg piasku oraz warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Nastepnie
w wykopie utozy¢ pas folii koloru niebieskiego (odlegtose folii od kabla powinna wynosi¢ 25-35cm) i

zasypac warstwa gruntu rodzimego.

Kabel nalezy ulozy¢ na gigbokosci 0,7m. W przypadku wystgpienia kolizji z infrastrukturg
podziemna kabel nalezy utozy¢ na giebokosci zapewniajgcy minimalng odlegtos¢ pionowag wg normy N
SEP-E-004 w rurze oslonowe] typu DVK 75 (w przypadku wykopu otwartego) lub w rurze ostonowe;
typu SRS 75 (w przypadku przecisku). Miejsca wystepowania skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg
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oraz typy rur ostonowych na projekcie zagospodarowania terenu. W miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem srodkow ostroznosci

zapobiegajgcych uszkodzeniu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Krzyzowania i zblizenia kabli nalezy zrealizowa¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi

w N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa®.

5.5 Konstrukcje wsporcze

Dla  nowoprojektowanych  stupdw  oswietleniowych  przewidziano  zastosowanie
prefabrykowanego fundamentu B-61, dedykowanego dla projektowanych stupéw oswietleniowych firmy

ROSA. Giebokos¢ posadowienia fundamentu wynosi 1m.

W porozumieniu z Inwestorem zaprojektowano stup aluminiowy SAL-50G anodowany koloru
czarnego o wysokoéci 5m produkgji firmy ROSA. Na stupach nalezy zamontowac wysiegniki aluminiowe
typu WA-20/1 anodowane koloru czarnego produkcji firmy ROSA.

5.6 Oprawy oswietlenia ulicznego

Na nowowybudowanych stanowiskach stupowych nalezy zamontowac projektowane oprawy
energooszczedne LED wykonane w |l klasie ochronnosci o stopniu ochrony IP65. W oparciu o
obliczenia wykonane w programie DIALUX dobrano oprawy typu OW LED 24, 4000 K, optyka DW,

anodowana czarna z kloszem typu PMMA przezroczysty dedykowane do ww. oprac.

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2007 , Oswietlenie drog”, do obliczen wybrano sytuacie
oSwietleniowg P3.
5.7 lzolacja, aparatura i osprzet

Do ochrony kabli od przepigc atmosferycznych zastosowano ograniczniki przepie¢ typu BOP-R
0,5/10kA firmy Bezpol. Ograniczniki zamontowac na stupie nr 20.

Projektowane oprawy oéwietleniowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie w stupie we
wnetrzu zigcze stupowe TB-1, w ktérg nalezy zamantowac wkiadke bezpiecznikowg D01 6A. Odcinek
pomiedzy podstawg bezpiecznikowa a oprawg (wewngtrz stupa) nalezy wykonaé¢ przewodem YDY
3x2,5mm?2.

5.8 Uziemienie

Na istniejgcym stupie nr 20 nalezy zastosowac uziemienie taSmowo-pretowe typu TP 1x6 dla

przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Om. Wartosc rezystancji uziemienia nie powinna przekroczyé 10 Q.
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Po wybudowaniu nalezy wykona¢ pomiar rezystancji. Ochrone od przepie¢ rozwigzano zgodnie
z wskazowkami wykonawczymi ,Ochrona sieci elekiroenergetycznych od przepie¢” (PTPIREE red.
2005), przyjmujac zastosowanie ww. ogranicznikéw oraz uzioméw odgromowych o rezystancji nie
przekraczajgcej 10 Q. Jezeli wyniki pomiaréw wykaza przekroczenie dopuszczalnej wartosci rezystanciji
uziom nalezy rozbudowac poprzez dodanie adpowiedniej ilosci pretow lub tasmy. Podstawowa ochrona
przeciwporazeniowa w projekcie zostala zapewniona przez umieszczenie czesci czynnych poza

zasiegiem.

Celem zapewnienia ochrony dodatkowej od porazenia prgdem elektrycznym w wykopie
kablowym nalezy utozy¢ dodatkowo bednarke FeZn 25x4 i potgczy¢ ze stupami oswietleniowymi.

5.9 Pole liniowe w stacji i szafka o$wietlenia ulicznego

W zwigzku z wydanymi warunkami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dZz Rejon Energetyczny
Piotrkow Tryb. istniejgcy ukiad sterowniczy oswietlenia ulicznego znajdujacy sie w rozdzielnicy niskiego

napiecia nalezy zdemontowac.

Projektuje sie budowe nowego pola liniowego nr 6 w rozdzielnicy niskiego napiecia stacji
transformatorowej 15/0,4 kV nr 1-0520 ,,Nadpiliczna”. W tym celu nalezy zabudowaé podstawe
bezpiecznikowg PBD-00 z wktadkg bezpiecznikowg WT-00 gG 40A. Podstawe bezpiecznikowg nalezy
podigczy¢ z wykorzystaniem szyn aluminiowych.

Projektuje sie zainstalowanie nowej szafki o$wietlenia ulicznego SOU wykonanej z tworzywa
termoutwardzalnego. Skrzynke SOU nalezy zamontowac na wolnej ,,nodze” stacji transformatorowej
po stronie rozdzielnicy niskiego napiecia (od strony ulicy Torowej). Skrzynka sktada sie z dwaéch
przedziatow: czes¢ pomiarowa i czgsc sterujgca. Skrzynka powinna byé dwukomorowa, z oddzielnymi
drzwiczkami wyposazonymi w zamek dla kazdej z komor. Polaczenie miedzy projektowanym polem nr
6 a projektowang szafkg o$wietlenia uliczhego nalezy wykonac kablem typu YAKXs 4x35mm?2 o diugosci
10m. W szafce oswietlenia ulicznego nalezy wykonac dodatkowe uziemienie robocze ptaskownikiem
FeZn 25x4. Wartos¢ opornosci uziemienia powinna wynosi¢ co najmniej 30 Q. Z projektowanej szafki
o$wietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ dwa przewody o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm?,
prowadzac w rurze ostonowej BE 50 po konstrukcjach stacji transformatorowej 15/0,4 kV i tgczac je z

istniejgcymi przewodami gotymi AL 25mm? i przewodem neutralnym linii gotej AL 4x35mm?2.

Istniejgce odcinki linii gotej AL. Pomiedzy stacjg transformatorowa a stupami nr 1 | 20 nalezy

pozostawié bez zmian.
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5.10 Uwagi koricowe

1

10.

11.

Wykonawca robét winien zapozna¢ sig z uwagami podanymi na rysunkach oraz uwagami

w uzgodnieniach.

Przed przystgpienie do wykonywania budowy nalezy wystgpi¢ do PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £6dZ Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb. w celu przediozenia harmonogramu
wykonania prac na sieci PGE Dystrybucja S.A.

Przed przystapieniem do wykonywania budowy nalezy wystapi¢ do jednostki geodezyjnej o
wytyczenia miejsca projektowanej linii kablowej i stupdw oswietlenia ulicznego.
Inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, ze
Scistym przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacii

przeprowadzi¢ obowigzujgce badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wszelkie zmiany, wzglgdnie zmiany rozwigzafh technicznych nalezy uzgodni¢

z inspektorem nadzoru oraz projektantem.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw o parametrach nie gorszych

niz zaprojektowane. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Nalezy zaktualizowac istniejgcg umowe dystrybucyjng ze zmiang mocy z 6kW na 14kW
zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £ 6dz Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb.
nr 01-RP-000433-2021/AR.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z wszystkimi wydanymi decyzjami,

uzgodnieniami oraz opiniami.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz ujete w zestawieniu materiatow. Materiaty

te swoimi parametrami nie powinny by¢ gorsze od zaprojektowanych.

Zmiang producenta opraw i stupéw nalezy uzgodnic to z Inwestorem.

6 Zestawienie materialow

Lp.

Nazwa Jednostka llose Uwagi

1

Kabel YAKXs 4x25mm? mb 253
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Stup oswietleniowy aluminiowy SAL-50G
2 szt. 8
anodowany czarny
3 Fundament prefabrykowany B-51 szt. 8
4 Elementy ztaczne M-18 z kapturkami kol 8
czarnymi (B-51) P
5 Wysiegnik aluminiowy WA-20/1 anodowany st 8
czarny :
6 Oprawa OW LED 24, 4000K, optyka DW, o 8
anodowana czarna :
Klosz PMMA przezroczysta do OW LED szt. 8
Zigcze stupowe TB-1 szt. 8
Whktadka bezpiecznikowa D01 6A szt. 8
10 | Przewdd YDY 3x1,5mm? szt. 64
11 Ograniczniki przepiec¢ BOP-R 0,5/10kA szt. 2
12 | Rura ostonowa BE50 3m szt. 1 .
Woprowadzenie
13 | Ramka do mocowania rury BESO szt. 3 linii kablowej na
14 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7 St
Termokurczliwa ksztaltka uszczelniajgca
15 REC50 szt. 2
16 Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 2
17 Rura osfonowa DVK 75 m 15
18 Rura ostonowa SRS 75 m M
19 Folia kablowa niebieska o szerokosci 0,3m szt. 185
20 | Podstawa bezpiecznikowa PBD-00 szt, 1
21 Whktadka bezpiecznikowa WT-00 gG 40A szt. 3
22 | Szyny aluminiowe Wg potrzeb
23 Skrzynka oswietlenia ulicznego SOU (wg kpl. 1
rys. 4)
24 Kabel YAKXs 4x35mm?2 m 10
25 Przewod AsXSn 2x25mm?2 m 25 Pdaczenie linii
26 Rura astonowa BES0 3m szt. 3] oswietlenia
‘ ulicznego na
27 | Ramka do mocowania rury BES0 Wg potrzeb stacji
28 | Kolanko 180° FA50 szt. 2 transformatorowej
29 | Kolanko 90° FB50 szt. 3
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Termokurczliwa ksztaltka uszczelniajaca
30| RECS50 =t 2
31 Bednarka Fe/Zn 25x4 Wg potrzeb
32 Materiaty drobne Wg potrzeb
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tédzka Okrggewa

lzba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Péinocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39

£.6dz, dnia 13 dnia 20161,
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 e Sl T
L.6dzka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa e PES{O = TWO POwiA TOw
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna r”‘L:‘W'e Tr?buﬂa.‘skjrg
Y. Dabrowyskian
OKK/5787/1383/16 97-300 Piotrkow Tryburg ey
sygn. akt. KK/D/7131/3155/16 alski

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz U.z2016r., poz. 23 z poZn. zm.) w zwiazka z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (fekst jedn.: Dz. U. z 2016 », poz. 1725), art. 12
ust. I, ust. 2, ust. 3 1 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i nst. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz, U. z 2016 r., poz. 290 z péin zmm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U z 2014 r.,, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.6dzkiej Okre¢gowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Leszek Jakub Byczkowski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 8 czerwca 1988 r. w Opocznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3155/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Loédzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Ladzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczgey Skiadu Orzekajgeego OKK LOIIB -~ .
mgr inz. Wactaw Sawicki Py
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB e o

mgr inz, Tomasz Kluska s

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB s ,.fij A
mgr inz. Wiktor Jakubowski " e

Lz2
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Pan Leszek Byczkowski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu

budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz clekirycznego
ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

L.odzkiej Okregowej 1zby InZzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska =

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Otrzymuja;
1. Leszek Byczkowski
Rozanna 61
26-300 Opoczno,
2. Rada Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-QRY-7FN-L7P *

Pan Leszek Jakub BYCZKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym £tOD/IE/0048/17

adres zamieszkania m. R6zanna 61, 26-300 Opoczno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Sulejow, ul. Torowa,

TEMAT: gm. Sulejow
Wykaz dziatek: 28/9 obr. 0008 Sulejow Miasto, gm. Sulejow
Kategoria obiektu: XXVI
Urzad Miejski w Sulejowie
INWESTOR: 97-330 Sulejéw
ul. Konecka 42
ADRES .
INWESTYG.J! Sulejéw, ul. Torowa
mar inz. Leszek Byczkowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
PROJEKTANT: ograniczen instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
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STARCSTWO POWIATOWE
w Pioirkowie T:ybunalskim
Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia opracowapa ha-podstawie Ustawy

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, z 2018r. poz. 12°"397 3558 wraz
z poézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1 Zakres robot

Przy budowie nowej linii kablowe] céwietlenia ulicznego wraz z projektowanymi stupami wykonane

zostang prace:

— wytyczenie geodezyjne trasy linii i stanowisk stupow,
— wygrodzenie stanowisk pracy,

—  wykonanie wykopow pod fundament stupa wraz z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscia
wpadniecia do nich |udzi i zwierzat,

— stawianie stupow,
- wykonanie uziemien stupdw,
- montaz osprzetu na stupach wraz z oprawami oswietlenia ulicznego,

— wprowadzenie projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego do projektowanych
stupow,

— wykonanie potgczen projektowane] linii kablowej oswietlenia ulicznego z istniejaca linig
napowietrzng oSwietlenia ulicznego,

— montaz skrzynki oswietlenia ulicznego przy istniejgcej stacji transformatorowe;,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
2 Przewidywana technologia prac
21 Fundamenty

Wykop pod fundamenty bgdg wykonane mechanicznie. Fundamenty prefabrykowane i stup
przywiezione zostang na plac budowy. Fundamenty zostang zasypane ziemia rodzima pod warunkiem
odpowiedniego jej zaggszczenia. Zbgdng ziemig z wykopdw nalezy wywiezé poza teren budowy na miejsce
sktadowania.

2.2 Uziemienia

Na calej diugosci we wspdlnym wykopie z linig kablowg zostanie utozona bednarka Fe/Zn 25x4 i

potgczona ze stupami oswietleniowymi.

23 Stup

Stupy zostang ustawione za pomocg zurawia HDS lub dzwigu.

2.4 Osprzet

Osprzet bedzie montowany bezpo$rednio na stupach.



STARCITWO POWIATOWE
w Piotrkowic Trybunatskim
ul. ::"::-‘rc‘."JSkI-E;‘QD 7
. o e . 97-300 Fiotrkéw Trybunalski
Projektowania linia kablowa oswietlenia ulicznego zostanie wprowadzona dg pm}eﬁ'towanych

2.5 Kable

stupdw. Na istniejgcym stupie nr 20 linia kablowa zostanie potgczonag z istniejacymi przewodami o$wietlenia

ulicznego.

2.6 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgca linia napowietrzna oéwietlenia ulicznego.

3 Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przewidywanie zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych wynikajg
z zakresu prac budowlanych. Do nich nalezg:
= roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5m,
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu i podnosnika koszowego,

e roboty wykonywane w poblizu urzadzen bedgcych pod napieciem.

Powyzsze roboty powinny sig¢ odbywac¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy.

4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

Obowigzkiem kierownika budowy jest przeszkolenie lub zapewnienie przeszkolenia pracownikow
w miejscu pracy pod wzgledem bhp i ppoz, a szczegolnie:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— okre$lenie rodzajow srodkow ochrony osobiste] | zasad ich stosowania,

- ustalenie osob odpowiedzialnych za nadzor nad pracami, w tym szczegélnie niebezpiecznymi,

- zapoznanie pracownikdw z przepisami bhp podczas budowy urzadzen elektrycznych,

~ zapewnienie pracownikom szkolenia stanowiskowego przeprowadzonego przez osobe

posiadajgca stosowne uprawnienia.

Szkolenie takie powinno byc¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé
i potwierdzi¢ ten fakt wiasnorecznym podpisem. Pracownicy wykonujacy prace powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje, a ci, ktérzy beda pracowac w poblizu urzgdzen energetycznych, powinni mie¢
wazng grupe ,E", dostosowang do napiecia, w poblizu, ktérego pracujg oraz wszyscy wazne badania

lekarskie.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.

W czasie prac przy budowie stupow wystepujg prace niebezpieczne w zwigzku z tym wykonawca

zobowigzany jest opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw

w zakresie wykeonania przez nich poszczegolnego zakresu robot,
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6 Wskazanie srodkow technicznych i organiasyjnysho rzapabiggajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywanyeh t6b6te Trytunaiskim

ul, [%-qbrc-_f-fsk.‘ego 7
Nie przewiduje sig stref szczegélnego zagrozenia zdrowia — SpoSb Wehtlathep awakuadji czy

udzielaniem pomocy — zgodnie z zaleceniami ogélnymi bhp.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sporzgdzié szczeg6towy ich harmonogram i uzgodnié go
w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £0dZ Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb i Urzgd Miejski w Sulejowie.

Ewentualne prace wykonywane w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.

Na terenie placu budowy nalezy przestrzega¢ ogéinych zasad bhp dotyczgcych prac budowlanych,
w szczegolnosci przy wykonywaniu wykopéw pod stupy i prac zwigzanych z uzyciem sprzetu budowlanego.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac¢ nastepujgce zasady:

- rozszerzanie prac poza zakres jest zabronione;

- usuwanie ogrodzen, cston w czasie pracy jest zabronione,

- przechodzenie poza wyznaczong strefe robét jest zabronione,

- korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.



Burmistrz Sulejowa Sulejow, dnia 01.06.2021 r.

Znak sprawy: 1ZP.7230.1.62,2021. KM STAROSTWO pow, ATOW
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w Piotrikawie Ty valski
DECYZJA ul ;Lyre;:::‘,';;wm
97-300 Piotrkgw Trybunalski
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985
(Dz. U. z 2020r. poz. 470 z poiniejszymi zmianami) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku wniesionego dnia
25.05.2021 r. przez Pana Leszka Byczkowskiego przedstawiciela Firmy ZPHU UNIMET w spadku
z siedziba R6zanna 61, 26-300 Opoczno dzialajaeego z pelnomocanictwa PGE Dystrybucja S.A., Oddziat
1.6d%, Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski, ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrkdw Trybunalski
zezwala sie

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej wewnetrznej (ul. Torowa w Sulejowie) dziatka
o nr. ewid. 28/9 obrgb 8 m. Sulejowa, gmina Sulejéw urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. — budowa linii odwietlenia ulicznego w
miejscowosci Sulejéw, ul. Torowa (lokalizacja stupéw i linii kablowe;j) i dysponowanie nieruchomoscia
na cele budowlane zgodnie z zalacznikiem graficznym Nr | oraz z zachowaniem nastepujgcych
warunkéw:

1. Inwestor przedlozy zgtoszenie o przystgpieniu do budowy lub uzyska pozwolenie na budowe od
wiadciwych organdw administracji architektoniczno — budowlanej.

2. W przypadku naruszenia konstrukcji drogi nalezy dokonaé odtworzenia do stanu pierwotaego na
calej jej szerokosci, wykorzystujac nowe materiaty.

3. Zobowiazuje si¢ Wnioskodawce przed przystapieniem do wykonania robét w pasie drogowym do
wystapienia do tut. Urzedu o wydanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie drogowym
i ustalenie za powyZsze oplaty pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

4. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzupehi¢
o projekt organizacji ruchu, ktéry nalezy uzgodnié¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

5. W przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy
w przysziosci pasa drogowego, wiasciciel urzadzenia na wiasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci zgodnie z art. 39 ust. 5 ww. ustawy o drogach publicznych,

6. Przebudowa lub modernizacja elementu infrastruktury objetego niniejsza decyzja wymaga zgody
zarzadey drogi.

7. Utrzymanie wiadciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejsza decyzjg
nalezy do jej posiadacza.

8. Miejsce zaiustalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka zigezowo-pomiarowa powinna
by¢ usytuowana poza pasem drogowym, w linii ogrodzenia dziaiki, do ktérej wnioskowane jest

przylacze.

UZASADNIENIE

Strona wystapita z wnioskiem o wyraZenie zgody na zlokalizowanie w drodze gminnej
wewngtrznej (ul. Torowa w Sulejowie) dziatka o nr. ewid. 28/9 obreb 8 m. Sulejowa, gmina Sulejow
urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchy drogowego, tj. —
budowa linii o$wietlenia ulicznego w miejscowoéei Sulejow, ul. Torowa (lokalizacja stupdéw i linii
kablowej) — zafgcznik Nr 1 do decyzji.

Rozpatrujgc powyzszy wniosek organ tutejszy stwierdza, co nastepuje:
zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 {Dz. U. z 2020r.
poz. 470 ze zm.), zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynnoéei, ktére moglyby powodowad
niszezenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzed albo zmniejszenie jej trwatosci oraz zagrazal
bezpieczenstwu ruchu drogowego. W szczegdlnosci zabrania sig, miedzy innymi, lokalizacji obiektéw
budowlanych, umieszczenia urzgdzefi przedmiotéw i materiaidw niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze niszczenia rowdw, skarp, nasypéw
i wykopow oraz samowolnego rozkopywania drogi.

Zakazy powyzsze wprowadzone zostaly celem uchronienia pasa drogowego przed niszczeniem,
a jednoczesnie umozliwienia wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem, 1j. do prowadzenia ruchu lub
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postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych. Warunkiem odstepstwa od tych przepisow jest wystgpienie
szczegblnie uzasadnionych przypadkéw, o ktérych jest mowa w art. 39 ust. 3 powolanej ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, w szezegblnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzgdey drogi,
z zastrzezeniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjne;j.

W uznaniu organu pierwszej instancji w sprawie tej zachodzg przestanki dotyczace powyzszego
przypadku, uzasadniajgce umieszezenie w pasie drogowym przylacza energetycznego kablowego.

Stosownie do art. 39 ust 3a pkt 1 ww. ustawy powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne
po uzyskaniu pozwolenia na budowg lub zgloszeniu robot organowi administracyi architektoniczno —
budowlanej.
Zgodnie z art. 40 ust. 1, 213 tej ustawy, zajgcie pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t w pasie
drogowym moze nastapié wylgcznie za zezwoleniem zarzgdcy drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej i dokonaniem z tego tytulu oplaty. Dlatego przed rozpoczgciem rob6t inwestor winien
wystgpié do zarzadey drogi (Burmistrza Sulejowa) z wnioskiem o zezwolenie na ich prowadzenie.

W zwiazku z powyZszym nalezalo orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Piotrkowie Tryb., ul. Stowackiego 16. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, o oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego (art, 127a kp.a. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami). Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotlania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania,
a konieczny do wyjaénienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigceie., na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwoltawczy przeprowadza postgpowanie wyjaéniajace
w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawezy przeprowadza postgpowanie
wyjaniajgce takze wowczas, gdy jedna =ze stron zawarla w odwolaniu  wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawezy postepowania wyjasniajgeego w zakresie niezbednym do
rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia
doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotlania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwolawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigeia sprawy
(art. 136 § 21 3kp.a Dz U.z 2020 r. poz. 256 ze zmianami).

Decyzja ninigjsza jest zwolniona z opiaty skarbowej na podstawie przepisu okreslonego
w czesci 11 ust. 44 pkt 9 kol. 4 zatgeznika do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz. U z 2019 poz. 1000 ze zmianami).

| >

-~ ‘, 1 : il
ﬂ}“’!o[ﬁ@ﬁn} }32)18 K
o g

S ZA ZGOMNOS
Z ORYGMNALE
Ofrzvmujg: mgr inz. Les ek,
1. Wnioskodawca
2.a/a



ul. Lédrka —201 Rekicin ania
woj. fGdzkie NIE 772743043 REGON 101418833
pow Unlctrkuwskq tel, 781-224-540
1 100_4 Sulejéw —
dz 28 9 :

Mapa do celéw projektowych /
skala 1: 500 ' =

akhld'lu na dzien
o
G Gyt o 58 S I\\J

.am:;m1 Pk

S

Mo wphluczn G etisnio w reie omyh riembcroneh
- i A g R "";“.."mm I :
whonat dn, 03.03.2021 : URZAD MIEJSKI

w Sulejowie
Sulejow, ul. Konecka 42
(6102500 fay (4061 42 )

N AL DTV PomA TG
b e T"I"bunmsk\?:ﬁ

Unl mn.umﬂﬁmn—-—' v




Warszawa, /{Q sierpnia 2021 r.

STARQ: TW
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- Uabrowskien
Pafistwowe 9ﬁ300pbux$ﬁ?§%ﬁ£€mk
Gospodarstwo Wodne '
Wody Polskie
Dyrektor
Regionalnego Zarzadn
Gospodarki Wodnej

w Warszawie

WARPP.4272.60.2021.GD.

DECYZJA
Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego {Dz. U. z 2021 r. poz. 735 j.t.) oraz z art. 176 ust. 4 w zwigzku z art. 176 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 22021 r. poz. 624 t.j.)

porozpatrzeniu

wniosku Urzedu Miejskiega w Sulejowie reprezentowanego przez Pana Leszka Byczkowskiego z dnia
20.07.2021 r. (data wplywu do RZGW 26.07.2021 r.) dotyczacego zwolnienia od zakazéw okrestonych
w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {Dz. U, z 2021 . poz. 624 t.j.), to jest
wykonywania obiektéw budowlanych w odleglosci mniejszej niz 50 m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Pilicy po stronie odpowietrznej dla realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa linii
kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejéw, ul. Torowa, gm. Sulejow” zlokalizowanej na
dziaice nr ew. 28/9 w obrebie ew. nr 0008 Sulejéw

orzekam

zwolni¢ z zakazu wykonywania obiektéw budowlanych w odlegiosci mniejszej niz 50 m od stopy lewego
watu przeciwpowodziowego rzeki Pilicy po stronie odpowietrznej w celu posadowienia 3 stupdw
oswietleniowych oraz linii kablowe] w wykopie otwartym w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa
linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejéw, ul. Torowa, gm, Sulejow” zlokalizowanej na
dziaice nr ew. 28/9 w obrgbie ew. nr 0008 Sulejéw zgodnie z charakterystyka planowanych dziatan wraz
z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robét oraz opracowaniem pn.:
»,Opinia hydrogeologiczna uwzgledniajgca oddziatywanie rob6t na szczelnoéé i stabilnoéé istniejacych
watéw przeciwpowodziowych” (Opracowanie: GEOEFEKT-Ustugi geologiczne, Opracowat: Michat Fyda,
lipiec 2021}

Uzasadnienie

Pismem z dnia 20.07.2021 r. Urzad Miejski w Sulejowie reprezentowany przez Pana lLeszka
Byczkowskiego, wystgpit z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wady Polskie o zwolnienie z zakazy wykonywania
obiektéw budowlanych w odleglosci mniejszej niz 50 m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego
rzeki Pilicy po stronie odpowietrznej w celu realizacji robét polegajacych na posadowieniu 3 stupow
oswietleniowych oraz linii kablowej w wykopie otwartym w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa
linii kablowe] oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejéw, ul. Torowg, gm. Sulejéw” zlokalizowanej na

dziatce nr ew. 28/9 w obrebie ew. nr 0008 Sulejdw, 7A ZGODNOSE
Z ORYGIHALEM
mgr inz. Lesz }}ankuwsk:[
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W myél art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne, w celu zapewnienia szczelnosci i stabilnosci
waldéw przeciwpowodziowych zabrania sig wykonywania obiektow budowlanych, kopania studni,
sadzawek, dotéw oraz rowdw w odlegtoscl mniejszej niz 50 m od stopy watu.

Wydanie decyzji zwalniajgcej od ww. zakazow przy zapewnieniu szezelnosci i stabilnosci watéw

przeciwpowodziowych stanowi uprawnienie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z art. 176 ust. 4 oraz art. 14 ust.6 pkt. 1

ystawy Prawo wodne.

Do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art, 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne dotgczono:

— hbadania hydrogeologiczne wraz z opinia dotyczacg wplywu inwestycji na szczelno$C i stabilnosc
lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Pilicy;

— dokument potwierdzajacy, ie Pan Michat Fyda posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi kategorii VIl w zakresie ustalania warunkow geologiczno-
inzynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadawiania obiektow budowlanych;

— charakterystyke planowanych dzialai wraz z podstawowymi danymi technicznymi iopisem
planowanej technologii robdt,

— mapy sytuacyjno — wysokoéciowe w skali 1:500 z naniesionym schematem wykonania robdt,

— petnomocnictwo udzielone Panu Leszkowi Byczkowskiemu do reprezentowania Gminy Sulejow.

Pismem znak: WA.RPP.4272.60.2021.GD z dnia 06.08.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodne] w Warszawie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomit
strony o wszczeciu postepowania administracyjnego czynigc zados¢ normie okreslonej art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego, jak réwniez poinformowat
o mozliwosdci sktadania uwag | wypowiedzenia sig odnosénie zgromadzonych w sprawie akt, zapewniajac
tym samym stronom czynny udziat na kazdym etapie postgpowania.

W wyniku rozpatrzenia wniosku ustalono, ze planowana realizacja robdt polegajacych na posadowieniu

3 stupéw oéwietleniowych oraz linii kablowej w wykopie atwartym zlokalizowanych na dziatce nr ew.

28/9 w obrebie ew. nr 0008 Sulejéw. powoduje koniecznoéé ubiegania sig ¢ zwolnienie z zakazéw

zawartych w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.,

Wobec faktu, iz strony postepowania nie wniosty dodatkowych uwag, na podstawie wniosku
oraz zgromadzonej przez organ dokumentacji okreslono nastepujacy stan prawny i faktyczny.

Z zataczonej do wniosku dokumentacji, tj. charakterystyki planowanych dziatari wraz
z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technofogi robét oraz opracowaniem
pn.: ,Opinia hydrogeologiczna uwzgledniajgca oddzialywanie robot na szczelno$¢ i stabilnosé
istniejacych watéw przeciwpowodziowych” przy zachowaniu warunkéw okreslonych w ww opracowaniu
wynika, ze inwestycja nie bgdzie miata negatywnego wplywu na szczelno$¢ | stabilnos¢ lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Pilicy.

ot
O 7-Ch/BYRERTORA
# Al e i

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji. i ¥ 3
© TOMASZ WUTEK

ZA ZGQONOSCE
Pouczenie Z ORY At EM

mgr inz, Les Byczkowska
1. Niniejsza decyzja dotyczy wylgcznie spraw zwigzanych z ochrong przeciwpowodziows, a zwolnienie
z zakazéw nie jest tozsame z przyzwoleniem na realizacje robdt, bez uzyskania innych zezwoleh
przewidzianych prawem.

”]*L..

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: +48 22 58 70 211 | faks: +48 22 58 70 202 | e-mail: warszawa @wody.gov.pl 2



Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 6 lat od dnia, w ktdrym stata sie ostateczna, nie
uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgtoszenia
wodnoprawnego lub nie rozpoczeto wykonywania robdt lub czi‘T : ﬁ&?éﬂrﬁﬁmwwin;ejsm
zwolnienie. \etrkowie Trybunalskim

0Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Prezesa PGW Mg&?éﬁﬁﬁﬂﬂé’#ﬁ%‘ T —
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w term%@er.yldl'%?{?%d daty jej
doreczenia.

Strony maja uprawnienie do zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwofania od decyzji. Z dniem
dorgczenia odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostathig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ZA ZGODNQSE
Z ORYG] EM
Mgr inz. Lesze czkowsk

Rozdzielnik:

1. Leszek Byczkowski, Zaklad Produkcyjno-Ustugowo-Handlowy ,, UNIMET” ul. Réianna 61, 26-300 Opoczna
2. PGW WP -RZGW w Warszawie

3. afa.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o optacie skarbowej /Dz.U. z 2020 Fus
poz. 1546 j.t/ pobrano optate skarbowa w wysokosci 10 2zt oraz 17 zt 23 zloienie dokumentu stwierdzajacego

udzieienie petnomocnictwa.

Paristwowe Gospodarstwo Waodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: +48 22 58 70 211 | faks: +48 22 58 70 202 | e-mail: warszawa@wody.gov.pl 4
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- PGE Dystrybucja S.A.
/- _— Oddzial Lod2
% Rejen Energetyczny Piotrkéw Trybunaiski  STA RO3TWO p

PGE Dystrybucja S.A.

Ldz

Dotyczy:

T
PGE 97-300 PiotrkGw Trybunalski, ul Narulowiczagh Piotrkowie - OWwia TOWE
- Tel . (+4B 44) 647 54 95 Jwre Frybunafskim
Faks (+48 44) 647 14 04 ul. Uabrowskise 7
Email piotrkow old@pgedysirybuga pl 97-300 Pic U200

Olrkdw Trybunalski

Piotrkéw Trybunalski, 20.04.2021 r.

Gmina Suylejow

97-330 Sulej6w
01-RP-000433-2021 / AR ul. Kofiecka 42

rozbudowy oéwietlenia ulicznego ul. Torowa

Na pismo z dnia: 07.04.2021 r.
Wplyw do RE: 08.04.2021 r.

W nawigzaniu do pisma Paristwa pelnomocnika (firmy ZPU-H ~Unimet”) z dnia 07.04.2021r. (z

datg wpltywy do RE Piotrkow Tryb. w dniu 08.04.2021 r.) dotyczacego przylaczenia do istniejacego
cbhwodu oéwietleniowego dodatkowych opraw o$wietleniowych stuzgcych do oéwietienia ulicy Torowe;
w Sulejowie w lokalizacji:

1.

Sulejéw ul. Torowa obreb 8 dz. nr ewid. 28/9 (dodatkowo 8 stupdw oéwietieniowych z
lampami o$wietleniowymi zasili¢ z istniejgcego obwodu oSwietleniowego nr eksplotatacyjny 1-
0520-10 na stupie nr 20 GIS w ulicy Nadpiliczne;j; istniejgca moc umowna P=6,0kW przy
zabezpieczeniu przed licznikiem 3x25A, istniejacy licznik 3-fazowy typu Corax3 nr fabryczny
91292048, nr kontrahenta 10000019 pp. 21);

- UWAGA dla mocy umownej 6,0kW zabezpieczenie przed licznikiem nalezy wymienié
na 3x10A lub pozostawi¢ zabezpieczenie 3x25A i zaktualizowaé umowe dystrybucyjna
ze zmiang mocy umownej na P=14,0kW;

informujemy, 2e wyrazamy zgode na powyzsze po spelnieniu ponizej podanych warunkdw
technicznych:

40 fo

Dodatkowe siupy o$wietleniowe wraz z oprawami o$wietleniowymi nalezy zasilié linig kablowg
typu YAKXs lub YKXs o przekroju wynikajgcym z obliczen spadku napiecia i skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;j ;
Urzadzenia o$wietlenia ulicznego musza speiniaé warunki dla urzadzer 1| klasy ochronnosei ;
Konstrukcje metalowe (fj. stupy, wysiegniki) oraz oprawy o$wietleniowe musza byé uziemione;
Projektowang lini¢ kablowg céwietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z istniejgcego (najblizszego w
stosunku do projektowanej lokalizacji stupéw) stupa linii napowietrznej niskiego napiecia nr 20
GIS w ulicy Nadpilicznej - z przewodu oswietleniowego (faza) oraz z przewodu neutralnego (N)
linii roboczej;
Potgczenie zyt projektowanej linii kablowej z przewodem oSwietleniowym i neutralnym na
stupie linii nn nalezy wykona¢ z zastosowaniem zaciskéw izolowanych. Na stupie zastosowad
ograniczniki przepieé i wykonaé uziemienie o wartosci Ry <10Q;

ZA ZGOPNOSC

Z ORYG tEM
mgr inz. Lesz, czkowski

PGE Dystrybucja Spdlka Akeyjna z sedzbg w  Lubinie 20240 Lubhn o Garbarska  21A wpisana de  rejesltu przedsiebiorcow
prowadzonege przez  Sad Reonowy LublinWschéd w  Lubimie z sedzibg w Swdnke W Wydzial Gospedarczy pod mr KRS 0000343124
NIP 848-25-93-B55 REGON 060552840 Kapnal zakladowy S 725 424 160 21 w peiry oplacony www.pgedystrybucja,pl
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8. Energia zuzywana przez projektowane nowe oprawy o$wietleniowe bedzie mierzona przez
istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy oswietlenia ulicznego ziokalizowany na stagji
transformatorowej SN/nn nr 1-0520 ,Nadpiliczna” w ramach istniejacej mocy przytgczeniowe; ;

7. W przypadku gdyby istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy znajdowat sie w naszej
rozdzielnicy stacyjnej nN nalezy bezwzglednie zaprojektowac jego wyniesienie do oddzielnej
szafki pomiarowo-sterowniczej oswietlenia ulicznego ziokalizowanej na nodze stacji stupowej
lub jako wolnostojgce przy stacji transformatorowej SN/nN;

8. Dokumentacja projektowa dia nowej linii oéwietleniowej podlega przez nas uzgodnieniu ;

9. Wybudowane urzgdzenia o$wietlenia podiegajg odbiorowi technicznemu przez pracownikow w
RE Piotrkéw Tryb.;

10. Wybudowane urzgdzenia oswietlenia pozostajg na majatku i w eksploatacji Urzedu Gminy;

11. Nalezy bezwzglednie dokonac aktualizacji umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o
swiadczenie ustug dystrybucji w celu ujednolicenia wartosci mocy umownej do odpowiadajgcej
jej wartosci zabezpieczen przedlicznikowych ;

12. Niniejsze pismo nalezy traktowac jako warunki techniczne przylaczenia ;

Wszelkie pytania dotyczgce niniejszych warunkow przytaczenia prosimy kierowaé do Wydziatu
Przytgczania i Rozwoju w RE Piotrkdw Tryb. pod numer telefonu /44/ 645-03-33 Adam Ruszkiewicz.

Wszelkie sprawy zwigzane ze uzgodnieniem dokumentacji projektowe; nalezy kierowaé do
Wydziatu Majatku Sieciowego w RE Piotrkow Tryb. — Piotr Szymezak (tel. /44/ 845-02-21), a spr. y

zwigzane z aktualizacjg umowy dystrybucyjnej do Wydziatu Ustug Dystrybucyjnych w RE Piotrkaw
Tryb. — Jarostaw Balinski (tel. /44/ 645-02-31).

Z powazaniem :

Do wiadomosci: RM, RD — w miejscu

PGE Dyftry bl ..
ZPU-H ,UNIMET" ;

26-300 Opoczno = / v
|_Rézanna 61 { Wydzia) Majalk fuego

nrewie

Kopia : RP Tew frd
wz Dyrekiora

ZAZGO $
Z ORYG] Era
mgr inz, Lesze zkowsky

PGE  Dystrybucja Spélka Akcyjna 2 siedzhba w Lubline 20.340 Lubiin ul Gamarsks 214 wpisana  do  rejesttu  przedsieiorcow
prowadzonego  pEez  Sad  Repnowy  Ludin-Wschdd  w Lublime 7 siedzby ow Swidniku VIl Wyozal Gospodarczy pod nr KRS DOOO&Qj124
MIP 546-25-93-855 REGON 080552840 Kapie! zakladowy & 728 424 160 zi w pelmi oplacony www.pgedystrybucja.pl
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- PGE Dystrybucja S.A.
/&““"”’“"‘y "t Odedziat £.6dz
PG’E o Rejon Energetyczny Piotrkdw Trybunaiski
87-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Narutowicza 35
tel.: {44) 645 05 00, fax: (44) 64504 04

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: piotrkow.old@pgedystrybucja.pl

STrf«_ ROSTWO POWIATOWE
Y B HRBWPTRBD i 64 072001 1.

07-300 £ oRWEDTRAN-008330-2021

ZPUH "UNIMET"
Réianna 61
26-300 Opoczno

Uzgodnienie nr 699/2021

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2021 r. z datg wplywu do Rejonu w dniu 21.06.2021 r.
dotyczgce sprawdzenia dokumentacji techniczno-prawnej dobudowy oswietlenia ulicznego, odb.
Gmina Sulejéw w m-Sci Sulejéw ul. Torowa dz. nr ew. 28/9 obreb 8, informujemy, ze przedlozona
dokumentacja techniczna zawierajaca:

1. trase projektowanej sieci

2. schemat zasilania
jest zgodna z technicznymi warunkami przytaczenia nr: 01-RP-000433-2021/AR z dnia 20.04.2021 r,

Przediozong dokumentacje techniczng uzgadniamy bez uwag.

UWAGA:

Nalezy zaktualizowaé umowe dystrybucyjng ze zmiang mocy umownej na P=5,0kW. Kontakt w
sprawach zwigzanych z ww. umowa ~ Wydziaf Ustug Dystrybucyjnych w RE Piotrkéw Tryb.—Jarostaw
Baliriski (tel. /44/ 645-02-31).

Uzgodnienie traci wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty wydania niniejszego  pisma.

Za poprawno$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego  oraz zgodno$¢é  z  przepisami
i normami odpowiada jednostka projektowa.

Z powazaniem

|
: PGE Dystrybuci j
Kopia RM/E ! - b M";{%&a E:. j
' Emfgeiyfm?-pjmw
‘?‘_ ke - - ‘\' Il, naiski -

Dyrektor
Piotr Masiarek \

ZAZGO sc:"\J
Z ORYGINAY EM
mygr inz. Lesze :o1ski

PGE Dystrybucja Spdika Akcyjna z sledzibs v Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejesiru przedsigbiorcow prowsdzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy ped nr KRS 0000343124, NP §46-25-03.855,
REGON 080552840, Kapiial zakladowy 9 729 424 160 zl w pelni oplacony Konto bankows Bank PEKAO S A ofWarszawa. Al Jerozolimskie 2. 00-

400 Warszawa, Nr 40 1240 8018 1111 0010 2859 5184, www.pgedysirybucja.p!
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Starosta Powiatu Piotrkowskiego

Znak sprawy:

GBR.6630.234.2021

PROTOKOL

STARQCSTWO PowWA TOWE
w Piotrikowig Trybunalskim

ul, Da,'lv’ﬂ:-"’ Jeieon 7
97-300 iof Iy b, 20210013

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzible Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim
zakonczonej w dniu 20210913

Whnioskodawca:  Zakiad Produkeyjro -
Ustugowo - Handlowy

"UNIMET" w spadku

Inwestor: Gmina Sulejéw

Lokalizacja:

26-300 Opoczna

Rdzanna 61

m. SULEJOW obr. 8 dz. 28/9 - o$wietlenie uliczne

Sposob przeprowadzenia narady : za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady:Jadwiga Stasiewicz-Polofiska Giéwny Specjalista w Wydziale Geodez)i, Budownictwa i Rolnictwa

Opis przedmiotu narady:

1

uzgodnienie sieci elektroenergetycznej

Stanowiska uczestnikow:

Lp

Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Data

Stanowisko uczestnika

1| Starosta Powiatu Piotrkowskiego Jadwiga Stasiewicz-Polonske brak uwag
Przewodniczgcy Narady
Koordynacyjnej
2021-09-08 11:47:58
21 Zarzad Drdg Powiatowych w Daria Ponczyriska brak uwag
Piotrkowie Trybunalskim
2021-09-07 08:41:16
3| PGE Dystrybucja S.A. Oddziai Jakub Grzejdziak Raboty ziemne w rejonie skrzyzowania fub zbllzenia =

tadz Rejon Energetyczny
Piotrkow Trybunalski

2021-09-10 14:09:32

kablem ensrgetycznym 0,4kV wykonywad wylacznie
rgcznie z zachowaniem szczegéinef ostronodcl.
Reoboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z
kablem energetycznym 15kV wykonywac wylgcznle
recznie z zachowaniem szczegoine] ostroznose po
wylaczeniu napigcia pod nadzorem pracownika

B



Strona: 2

Rejonu Energefycznego Piotrkdw Tryb. Zastrzega slg,
Ze w przypadku nie zaslosowania sig do ww. uwagl
wing za uszkodzenie kabla ponos| wykonawea
prowadzonych robét,

W miejscu skrzyZzowania projekiowanego abiekiu z
istniejacym kablem energetycznym 15kV lub 0,4kV
zachowad odleglosé pionowg min. 0.5 m.

W miejscu zbliZzenia projeklowanege obiekiu do kabla
energetycznego 15kV lub 0,4kV zachowat odieglosé
poziomg min. 0,8m.

W migjscu skrzyZowania projektowanego obiektu z
kablem energstycznym 0,4kV kabel nalezy ostoni6 rurg
dwudzielng fi110 koloru niabisskisgo. Sposéb oraz
technologie ostoniecia kabla enargetycznago 0,4kV
ustali wykonawca robot z Wydzialem Majatku
Sieciowego w Rejonie Energetycznym przed
przystapieniem do prac,

W miejscu skrzyzowania projektowanego abiekiu z
kablem energetycznym 15kV kabel naley osfoni¢ rurg
dwudzielng fi160 koloru czerwonego. Spossb oraz
technolngie ostonigcia kabla energetycznego 15kV
ustali wykonawca robdt z Wydzialem Majgtku
Sleciowego w Rejonie Energetycznym przed
przystapieniem do prac.

Rozpoczecie prac nalezy zglosié pisemnie do Rejonu
Energetycznego Piotrkédw Tryb. wraz z 1 egz. projektu
budowlanego {wraz z protokolem ZUD) na 2 tygodnie
przed ich rozpoczeciem w celu ustalenla zakresu
koniecznych wylgczen, terminu dopuszczenia do prac
oraz ewentuainego nadzoru nad prowadzonymi
pracami.

Prace na urzgdzenlach energetycznych powinien
wykonaé elekiryk z uprawnieniami w zakresie sisci
eleklroenergetycznej.

ORANGE POLSKA Zarzadzanie Artur Skaneczny brak uwag
Zasobami Slecl i [T
2021-09-10 15:27:12
Polska Spdlka Gazownictwa Sp. Mariusz Przybyt brak uwag
z 0.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w todzi Gazownia
w Piotrkowie Tryb.
2021-09-08 11:17:54
Nexera Sp. 20.0. Andrzej Grycmacher brak uwag

2021-08-13 08:20:27

Gmina Sulejow

Nle zajgto stanowiska.

‘%ig:jned by / P
Podpisano przez:

Z pp. STAROCSTY Jadwi 5 Boarmile ZAZGO Oéc
Jadwigs Srxsiewicz Pofodsha StasiegWiCZ'g Z OR\(GE EM .
PRZEWDONICZACY HASADY Polofiska mgr inz. Less cekowsk

KOORDYNACY NHEY

Date / Data: 2021-
09-13 14:39
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STARCSTWO POWIATOWE

w Pictrkowie

Zaktad Produkcyjno —LUq#ugTéagp;E ‘Handlowy

U N I ’ M E I ,r,UNIMET”'Wspadﬁi300 Piotrkow Trybunalskj
Rézanna 61, 26-300 Opoczno

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT:
Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejow, ul. Torowa,
gm. Sulejow
Wykaz dzialek: 28/9 obr. 0008 Sulejow Miasto, gm. Sulejow

Kategoria obiektu: XXVI

UMOWA nr 1ZP.272.4.2021 z dn. 09.02.2021r.

INWESTOR:
Urzad Miejski w Sulejowie
97-330 Sulejow
ul. Konecka 42
PROJEKTOWAL:

mgr inz. Leszek Byczkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

LOD/3165/PBE/16

SPRAWDZIL:

Listopad 2021r.

bo



— Budowa linii kablowej oswietlenia m;srmggm{eﬁcg”/ Sl Sulejow,
UNI } ME] . Torows, g Sefeiowe 1, Ve

ui Dabrowskiens T
87-300 Piotrkgw Tryi)una!ski

1 Spis zawartosci tomu

1.1  Spis tresci

1 Spis zawartoSci tomMuU....ccccoeviviiveiiiinir i,

LT SRR, oo P A R A e R RO

1.2 (SIS CZESOEVETIIRDWE om0

Tl D RO oo s s S A S S O e Bl
(@ ST Ta [e7.4= 1TSS r OO
P A T AT om0 S S S R L T S

Przedmiot inwestycji...............

(6 B C A S R e ]

e o TE=T 8 (=TT o 1 O O
5.1 Zakres opracowania ...
5.2 Istniejgca linia oswietlenia Ulicznego....ccvii it i i i e assn s ey semas
5.3 Projektowana linia kablowa oswietlenia UlICZNEGO0..........covvviiviiiii e e e
5, O S IR G SR EEE s e s N R P o PR R T
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1.2  Spis czesci rysunkowej

Numer

rysunku Tytut rysunku

2. Schemat jednokreskowy sieci.

3. Profil podtuzny linii.

4, Schemat skrzynki oswietlenia ulicznego SOU.
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1.3 Spis zatagcznikéw

Budowa linii kablowej oéwietlenia ui!canpgp
ul. Torowa, gm. Suie&:p% e

97-300 r-

o AR

W4 BN
Ii"/HU ukll‘fw

vskisgo 7
‘fO[rkUW Trybunalski

Numer Tytut
Zatacznik 1. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie.
Zatgcznik 2. Obliczenia fotometryczne.

Zatgcznik 3. Karta katalogowa stupow.
Zatgcznik 4. Karta katalogowa oprawy o$wietleniowej
Zatacznik 5. Karta katalogowa wysiegnika.
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego w miejscowoSci Sulejéw,
U N I M E ul. Torowa, gm>SHEBRTWO POWIATOWE
—— _I w Piotrkowie Trybunaiskim
ul. Dabrowskiego 7

97-300 Piotrkéw Trybunalski

2 Oswiadczenie

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJETKU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U.
z 2020r, poz. 471, 695 i 182), oswiadczam, ze projekt budowlany pt.. Budowa linii kablowej
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Sulejéw, ul. Torowa, gm. Sulejow realizowany na dziaice
28/9 obreb 0008 Sulejéw Miasto, gm. Sulejéw sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem

architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Byczkowski

do projektowania
osci instalacyjnej
lacji i urzadzen
energetycznych
155/PBE/16

Uprawnienia budo
bez ograniczen w splldia
w zakresie siegi, i
elektrycznych | ele

nr ewid. LO

Projektant Sprawdzajacy
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—— Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowoéci Sulejéw,
I ul. Torowa g RSUigjowg
U N I M E id- Pforrka{,m POWIATOWE

i 'F'rybunalskim
I Uabrowskiegg 7
97-300 Piotrkow Try%unan‘ski

3 Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:

—-  umowy zawartej migdzy ZPUH ,,UNIMET" a Inwestorem tj. Urzad Miejski w Sulejowie
z dn. 09.02.2021r.

— wstepnych ustalen z Inwestorem dotyczgcych zakresu opracowania i zastosowanych
rozwigzan technicznych,

— ustawy z dn. 07.07.1894 Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),
— norma europejska EN 13201-1:2016 ,,Oswietlenie drog publicznych”,

- Normy N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”,
- informacji technicznej producentow, zastosowanych w projekcie urzgdzen,
— inwentaryzacji w terenie,

— mapy geodezyjnej do celéw projektowych w skali 1:500.
4 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego na ulicy Torowej
w Sulejowie. Teren inwestycji zlokalizowany bedzie na dzialce nr 28/9, obr. 0008 Sulejéw Miasto,

gm. Sulejow.
5 Projekt techniczny

5.1 Zakres opracowania
Zakres budowy linii oswietlenia ulicznego obejmuje:
e montaz 8 stupow aluminiowych oswietlenia ulicznego o wysokosci 5m;

o ufozenie linii kablowej oswietlenia ulicznego typu YAKXs 4x25mm? na odcinku od istniejgcego
stupa nr 20 do projektowanego stupa nr 1 oraz na odcinku od istniejacego stupa nr 20 do

projektowanego stupa nr 8;

e montaz opraw oswietlenia ulicznego na nowozabudowanych stanowiskach stupowych,
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Budowa linii kablowej o$wietlenia ulie2iege W iMejSeoWs 4 Swesw,
ul. Lghrewskisgo 7

97-300 Fiotrkéw Trybunalski

» demontaz ukiadu sterowania o$wietlenia ulicznego w rozdzielnicy niskiego napigcia stacji

transformatorowej,

= montaz szafki oéwietlenia ulicznego na ,,nodze” stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 1-0520
.,Nadpiliczna™ i polgczenie z istniejgcy siecig oswietlenia ulicznego,

e montaz nowego pola liniowego nr 6 w rozdzielnicy niskiego napiecia.

Szczegodtows lokalizacje stupdw oraz przebieg trasy linii kablowej przedstawiono na rysunkach

nr 1 niniejszego opracowania.

5.2 Istniejaca linia oswietlenia ulicznego

Istniejgca linia oswietlenia ulicznego zawieszona jest na istniejacych zerdziach zelbetowych.

5.3 Projektowana linia kablowa os$wietlenia ulicznego

Projektowany odcinek linii kablowej oSwietlenia ulicznego z istniejgcego stupa nr 20 wykonany
zostanie kablem YAKXs 4x25 mm?2. Diugos¢ linii kablowe]j na edcinku od istniejacego stupa nr 20 do
projektowanego stupa nr 1 wynosi 126m / 166m (df. trasy / dt. kabla z zapasem 3%), natomiast na
odcinku od istniejacego stupa nr 20 do projektowanego stupa nr 8 wynosi 60m / 87m (dt. trasy / dt. kabla
z zapasem 3%). Kabel nalezy wprowadzic¢ na istniejgcy stup nr 20.

Kabel nalezy ukiadac w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubosci co najmnigj
10cm, linig falistg z 1-3% zapasem dla skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Utozony kabel
zasypaC kolejng warstwg piasku oraz warstwa gruntu rodzimego o gruboéci 15cm. Nastepnie
w wykopie utozy¢ pas folii koloru niebieskiego (odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ 25-35¢cm) i

zasypac warstwa gruntu rodzimego.

Kabel nalezy ulozyc na glebokosci 0,7m. W przypadku wystapienia kolizji z infrastrukturg
podziemng kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci zapewniajgcy minimalng odlegtos¢ pionowa wg normy N
SEP-E-004 w rurze ostonowej typu DVK 75 (w przypadku wykopu otwartego) lub w rurze ostonowej
typu SRS 75 (w przypadku przecisku). Miejsca wystepowania skrzyzowan z istniejgcy infrastruktura
oraz typy rur ostonowych na projekcie zagospodarowania terenu. W miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem srodkéw ostroznosci

zapobiegajgcych uszkodzeniu istnigjgcego uzbrojenia podziemnego.

Krzyzowania i zblizenia kabli nalezy zrealizowa¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi
w N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
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| | N | M E I ul. Torowa, gm. SulejBwng Piotrkéw Trybunalski

5.4 Konstrukcje wsporcze

Dla  nowoprojekiowanych  slupéw  o$wietleniowych  przewidziano  zastosowanie
prefabrykowanego fundamentu B-51, dedykowanego dla projektowanych stupow oswietleniowych firmy
ROSA. Gigbokosc posadowienia fundamentu wynosi 1m.

W porozumieniu z Inwestorem zaprojektowano stup aluminiowy SAL-50G anodowany koloru
czarnego o wysokosci 5m produkcji firmy ROSA. Na stupach nalezy zamontowac wysiegniki aluminiowe

typu WA-20/1 anodowane koloru czarnego produkcji firmy ROSA.

5.5 Oprawy o$wietlenia ulicznego

Na nowowybudowanych stanowiskach stupowych nalezy zamontowaé projektowane oprawy
energooszczedne LED wykonane w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony IP65. W oparciu o
obliczenia wykonane w programie DIALUX dobrano oprawy typu OW LED 24, 4000 K, optyka DW,

anodowana czarna z kloszem typu PMMA przeZroczysty dedykowane do ww. oprac.

Zgodnie z normg PN-EN 13201.2007 ,,Oswietlenie drog”, do obliczen wybrano sytuacje
o$wietleniowg P3.

5.6 lIzolacja, aparatura i osprzet

Do ochrony kabli od przepie¢ atmosferycznych zastosowano ograniczniki przepie¢ typu BOP-R
0,5/10kA firmy Bezpol. Ograniczniki zamontowaé na stupie nr 20.

Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie w stupie we
wnetrzu zigcze stupowe TB-1, w ktdrg nalezy zamontowaé wkiadke bezpiecznikowg D01 BA. Qdcinek
pomiedzy podstawg bezpiecznikowg a oprawg (wewnatrz stupa) nalezy wykonac¢ przewodem YDY

3x2,5mm2.

5.7 Uziemienie

Na istniejgcym stupie nr 20 nalezy zastosowac uziemienie tasmowo-pretowe typu TP 1x6 dla
przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qm. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekroczyé 10 Q.
Po wybudowaniu nalezy wykona¢ pomiar rezystancji. Ochrone od przepie¢ rozwigzano zgodnie
z wskazéwkami wykonawczymi ,Cchrona sieci elektroenergetycznych od przepieé” (PTPIREE red.
2005), przyjmujgc zastosowanie ww. ogranicznikéw oraz uziomow odgromowych o rezystancji nie
przekraczajgcej 10 Q. Jezeli wyniki pomiaréw wykazg przekroczenie dopuszczalnej wartosci rezystancii

uziom nalezy rozbudowac poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretéw lub tasmy. Podstawowa ochrona
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przeciwporazeniowa w projekcie zostala zapewniona przez umieszczenie czesci czynnych poza

zasiegiem.

Celem zapewnienia ochrony dodatkowej od porazenia pradem elektrycznym w wykopie

kablowym nalezy utozy¢ dodatkowo bednarke FeZn 25x4 i potgczy¢ ze stupami oswietleniowymi.

5.8 Pole liniowe w stacji i szafka oswietlenia ulicznego

W zwigzku z wydanymi warunkami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lodz Rejon Energetyczny
Piotrkow Tryb. istniejgcy uktad sterowniczy odwietlenia ulicznego znajdujgcy sie w rozdzielnicy niskiego

napiecia nalezy zdemantowac.

Projektuje sig budowe nowego pola liniowego nr 6 w rozdzielnicy niskiego napiecia staci
transformatorowej 15/0,4 kV nr 1-0520 ,,Nadpiliczna”. W tym celu nalezy zabudowaé podstawe
bezpiecznikowg PBD-00 z wktadkg bezpiecznikowg WT-00 gG 40A. Podstawe bezpiecznikowg nalezy
podigczy¢ z wykorzystaniem szyn aluminiowych.

Projektuje sie zainstalowanie nowej szafki oswietlenia ulicznego SOU wykonanej z tworzywa
termoutwardzalnego. Skrzynke SOU nalezy zamontowa¢ na wolnej ,,nodze” stacji transformatorowej
po stronie rozdzielnicy niskiego napiecia (od strony ulicy Torowej). Skrzynka skiada sie z dwach
przedzialow: czgS¢ pomiarowa i czesC sterujgca. Skrzynka powinna byé dwukomorowa, z oddzielnymi
drzwiczkami wyposazonymi w zamek dla kazdej z komoér. Polaczenie miedzy projektowanym polem nr
6 a projektowang szafkg o$wietlenia ulicznego nalezy wykonaé kablem typu YAKXs 4x35mm? o dtugosci
10m. W szafce oswietlenia ulicznego nalezy wykonac dodatkowe uziemienie robocze plaskownikiem
FeZn 25x4. WartoS¢ opornosci uziemienia powinna wynosi¢ co najmniej 30 Q. Z projektowanej szafki
oSwietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ dwa przewody oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25mm?,
prowadzgc w rurze ostonowej BE 50 po kenstrukcjach stacji transformatorowej 15/0,4 kV i taczac je z
istniejgcymi przewodami gotymi AL 25mm? i przewodem neutralnym linii gotej AL 4x35mm2.

Istniejace odcinki linii gotej AL. Pomiedzy stacja transformatorowa a stupami nr 1 i 20 nalezy

pozostawi¢ bez zmian.

5.9 Obliczenia techniczne

5.9.1 Dobor zabezpieczen opraw
Zatozenia projektowe:

Po — moc oprawy = 24W

k —wspétczynnik bezpieczenstwa = 2
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P, 24

Iy = - = 0,124
N Usxcosp 230%#0,85

Ig = Iy x k
Iy = 0,244

Projektuje sie zabezpieczenie typu D01 6A.

5.9.2 Dobor zabezpieczenia w skrzynce o$wietlenia ulicznego
Zatozenia projektowe:

Pn1 — suma mocy istniejacych opraw = 1080W

Pnz — suma mocy projektowanych opraw = 192W

k — wspdlczynnik zaptonu = 1,8

Pui + Poy _ 1080 + 192

¥ Gcoss  BROLOEE - DM

Prad zaptonu:

L,=Iy*k=651+18=11724

Dobiera si¢ zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe w SO obwodu gtéwnego oéwietienia

ulicznego o wartosci 25A.

5.10 Uwagi koncowe

1. Wykonawca robét winien zapoznac sig z uwagami podanymi na rysunkach oraz uwagami

w uzgodnieniach.

2. Przed przystgpienie do wykonywania budowy nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £6dz Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb. w celu przediozenia harmonogramu

wykonania prac na sieci PGE Dystrybucja S.A.

3. Przed przystapieniem do wykonywania budowy nalezy wystgpi¢ do jednostki geodezyjnej o

wytyczenia miejsca projektowane; linii kablowej i stupow o$wietlenia ulicznego.

4. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.
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Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, ze
$cistym przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP. Przed oddaniem urzgdzen do eksploatacii

przeprowadzi¢ obowigzujgce badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokofami.

Wszelkie zmiany, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodnicé

z inspektorem nadzoru oraz projektantem.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw o parametrach nie gorszych

niz zaprojektowane. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Nalezy zaktualizowac istniejaca umowe dystrybucyjng ze zmiang mocy z 6kW na 14kW
zgodnie z pismem PGE Dystrybucja S.A. Oddziat todz Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb.
nr 01-RP-000433-2021/AR.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z wszystkimi wydanymi decyzjami,
uzgodnieniami oraz opiniami.

Dopuszcza sig stosowanie materiatow innych niz ujgte w zestawieniu materiatéw. Materiaty

te swoimi parametrami nie powinny by¢ gorsze od zaprojektowanych.

Zmiang producenta opraw i stupow nalezy uzgodnic to z Inwestorem.

jezkowski
projektowania
nogci instalacyjnej

mgr inz. Lesze
Uprawnienia budowla
bez ograniczen w spe

w zakresie sieci, ingflatji i urzgdzen
elektrycznych i ele nergelycznych
nr ewid. LO 55/PBE/16
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STACJA
TRANSFORMATOROWA
1-0520 ,,Nadpiliczna"

Odt. nr 1901 typ OUN Il

SBK 21

100kVA

BOP-R 0,5/5kA i

/ RIN 250

STARGITWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dabrowskiego 7
97-300 Piotrkéw Trybunalski

STAN PROJEKTOWANY
Uktad pracy TN-C
Przewody AL4x35 + 25mm? (odcinek stacja transformatorowa - stup nr 20)
Kabel YAKXs 4x25mm? (stup nr 20 - stup nr 8) L=60/87m (dt. trasy / dt. kabla)
Kabel YAKXs 4x25mm? (stup nr 20 - stup nr 1) L=126/166m (dt. trasy / dt. kabla)

125A 125A 125A B0A 160A proj. PBD-00
| WT-00 gG 40A proj. ograniczniki przepigé
= '3 BOP-R 0,5/10 Stup nr 6 Stupnr7 Stup nr 8
s i| Rus10Q ~
c —
S % N 228 N7 2985 N
B | £ DS e s )
7 | 2 i e S s R
- — R o
5 212 & . Stup nr 20 o
OlE @ stacja =
..' & o o T T| =0 transformatorowa RN-ZN10 -
] 2 2 2 £ BIeL O istn. AL 4x35+25mm2
I #
I ] -2
. = \ffi?a. Stup nr 8 Stup nr 4 Stup nr3 Stup nr 2 Stup nr 1
- S
proj. skrzynka e
oéwietlenia ulicznego Wl s N oy Nl SR Nl oEEE N
S —— S —— -2 o S
” s ! . " i P i " £ %
O istn. AL 4x%35+25mm? proj. AsXSn 2x25mm? = proj. ograniczniki przepiec
kier. sfup nr 1 BOP-R 0,5/10
; Ru<10Q
stup nr 1 stacja
transformatorowa

Jednostka projektows: Zakiad Produkeyjne-Uslugowe-Handlowy | UNIMET" Teresa Bycziowska w spadku
S —— _I' Rézanna 81, 28-300 Opaczno,
U N I M E tel. 801-888-071, biuro@uni-met.pl, www.uni-met.pl
Inwestor: Urzad Miejski w Sulejowie
97-330 Sulejéw, ul. Konecka 42
Chlakt: Budowa linil kablowe] oswietlenia ulicznego w m. Sulejéw, ul. Torowa, gm. Sulejéw
Tytutrysunku: | Schemat Jednokreskowy sieci. N’gﬂi
Y |
Projaktowat: Imie | nazwisko: Nr uprewnist; Podpls: Skala:
mgr inz. Leszek Byczkowski LOD/3165/PBE/16 =
Sprawdzlt Imlg | nazwisko: Nr uprawnlst: Podpls: Data:
11.2021
-
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Data 2021-04-07

Sulejéw, ul. Torowa

STARRITWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim

ul, Dabrowskiego 7

97-300 Fiotrkow Trybunalski

magr inz. Lesze
Uprawnienia budowiang
bez ograniczen w spatk
w zakresie sieci, ing
elektrycznych i ele

nr ewid, LOD

Created with DIALux



Sulejéw, ul. Torowa

Ulica 1 - Alternatywa 1

DIALux

STARO3ITWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dabrowskiego 7
97-300 Piotrkow Trybunalski

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

l

Jezdnia 1 (P3), 180.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070




Sulejow, ul. Torowa

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

ST&R{JSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ul, quic:'.vskiego 7
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Praducent ZP50 ROSA P 280W
Numer artykutu ®lampa 4450 Im
Nazwa artykutu OW LED 24W 4000K Doprawa 3800 Im
DW transparent
n 8539%
Wyposazenie 1% Samsung LH351C
A000K OW

OW LED 24W 4000K DW transparent (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 30.000 m o S
-5 taf’“:-“‘f.i!

(1) Wysokosc punktu swietinego 5500 m |

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.200 m ' m L

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0° :
i |

(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.900 m i 44"—“

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.0W

Zuzycie

924.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.07

Maks. natezenia swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

= 70% 415 cd/klm
= 80% 29.4 cd/kim
z 90% 960 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatla w [cd/kim] do
obliczania klasy natezenia dwiatla odnoszg sie do
strumienia swietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika olsnienia

D4

S



Sulejéw, ul. Torowa

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALUX

STA'ROSTWCJ POWIATOWE
w Piotrikowic Trybunalskim
ul. Dabrewskiggo 7
97-300 Piotrkow Trybunalski

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 10.00 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emm 2.761x =1.50 Ix \/
Obliczono wspdtczynnik konserwadji 0.80 dla instalag)r.
Wyniki dla wskaZnikdéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.016 W/ix*m?

OW LED 24W 4000K DW De
transparent (z jednej strony

u gory)

0.6 kWh/m? rok

112.0 kWh/rok




Sulejéw, ul. Torowa

DIALux

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie irybunalskim
ui. Dabrewskiego 7

Ulica 1 - Alternatywa 1 97-300 Piotrkdw Trybunalski

Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad., Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 10.00 Ix [7.50-11.25] Ix v
i 2.76 Ix >1.50Ix v/

S
-

21 co B : =
18 f e ! 1 6.4 &6 18

i " Iz ] 75 i 2o 28 29 A7 410 14 429 i
2n s 82 5.0 3.0 50 5.0 482 RE 21
2 415 80 52 34 341 52 80 s 1)
24 15 7.8 5.1 a4 31 51 78 45 24
_— 418 12 6.7 47 28 29 AT 87 a2 .18
Bh 491 55 41 28] 28 41 5.5 a1 L

Wartosd konserwadji, poziome natgzenie odwietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25500 28500
5.500 2438 1357 751 466 238 2.88 4.66 7.51 1357 2438
4500 2675 1468 822 501 3.02 3.02 5M 8.22 1469 2679
I3.500 2691 1488 797 519 3.10 3.10 5.19 7.97 1488 2691
2500 2356 14.77 765 508 3.06 3.06 5.08 7.65 1477 23.56 B
1.500 18371 1225 672 474 295 295 474 68.72 12.25 1831
0500 10.64 910 547 415 278 276 415 547 910 10.64

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oéwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)




Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-50G

@146mm przy podstawie

Data aktualzac)i. 18.03.2021

T

BEREEEIO

ROSA

Anodowanie: 10 knlc.\s\r\ .&ﬁ‘&ﬁ ;‘rPozllwosma wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowin® afufpini 5%-'?“‘*3 de%mgaﬂomerem
w kolorze stupa do wysgq}ossd‘aiyw gg%u.?rsokoslgﬁlﬂjbzeme
Klienta) 300 Fiotrkow T-'}(bunalskr

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi | powierzchni nie przekraczajacych danych 7 tabeli
wytrzymatosciowe]

Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymalosciowe|
Pakowanie: widknina polipropylenowa

Poziomy pochianiania energii wg normy EN 12767:2079:
S0-NE-C-S-SE-MD-0,

70-NE-C-8-3E-MD-0,

100-NE-C-5-SE-MD-0

; * & * LURIAN
= -

- =
Qualanod
CEll al [INE|/2:0 |rac
EN 49 sy
T
., Grubosé Crientacyjna » ol Kamplet
Wysokaose i Waga i fundamentu,’  fundamentu / y
Kod Nazwa dcianki objetosé elementow
slupa netto ) kosza kosza
siupa jednostkowa : ztgeznych
zhrojeniowego  zbrojeniovego
1/
42347 SAL-50G 5m 4,2mm 228kg  0,155m? B-51 f Z-51 2:::;:1 4008
SAL-50G Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dia Gx=1
kod 42341 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref, =26 m/s Vref. = 2B m/s
1illl strefa, |l kateg. , I kateg.
— dopuszczalna waga | strefa, |l kateg. EURELE €8 Il strefa, || kateg. Ik stieiasl icateg
typ wysiegnika clathyrsant oo e terenu do 450m N, terenu da 755m
R oy n.p.m. n.p.m.
- 30 1.04 0.89 0.73 0.63
WA-1 10 0.95 0.81 0.65 0.55
WA-4 10 0.78 0.65 0.51 0.42
WA-5/1 10 0.59 0.50 0.40 0.33
WA-5/2 8 0.3 0.25 019 0.15
WA-14/1 10 0.75 0.64 0.51 0.42
WA-14/2 8 0.42 0.34 0.25 0.20
WA-20/1 10 0.48 0.39 0.30 0.24
WA-20/2 8 0.23 0.17 0.10 X
WA-31 fid2 10 0.56 0.44 0.34 0.28
WR-2/1/0,95/5 15 0.50 0.42 0.34 029
WR-2/2/0,95/5 18 0.37 0.30 0.23 0.19
WR-2/3/0,95/5 10 0.29 0.24 0.18 0.15
WR-4/1/0,6/15 15 0.63 0.54 0.44 037

6L

Zaklad Predukc) Spragtu Oswietleniowens ROS4 Staniulaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel +48 32 73 88 201

wwverosa pl



Déwietleniowy

Stup aluminiowy SAL-50G

@146mm przy podstawie

ROSA

SAL-50G Dopuszczalna powierzehnia bmﬁrﬁﬁqﬂi@% /prawy [m?] dla Cx=1
POw,
kod 42341 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 mfm""km:szwh“ fﬂt@éﬂ/ gm/s
7-30 gD ‘l‘?m'wkeng
111l stref Ilk fOr ] ;

oo dopuszczalna wage | strefa, Il kateq. WHLalEE, T B Fﬁ%,;gg@u s_trefa, Il kateg

typ wysiegnika ; : terenu do 450m nu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.

WR-4/2/0,6/15 15 0.43 0.36 0.28 0.24
WR-4/1/0,5/5 15 0.68 0.58 0.47 0.41
WR-4/2/0,5/5 15 0.45 0.38 0.30 0.26
WR-4/1/1,0/5 15 0.52 0.44 036 0.30
WR-4/2/1,0/5 15 0.41 0.34 026 021
WR-4/1/0,6/15ZP 15 0.63 0.54 0.44 0.37
WR-4/2/06/15 ZP 15 0.43 0.36 0.28 0.24
WR-4/1/05/5 2P 15 0.68 0.58 0.47 041
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.45 0.38 0.30 0.26
WR-4/1/1,0/5 2P 15 0.52 0.44 0.36 0.30
WR-4/2/1,0/3 ZP 15 0.41 0.34 0.26 0.21
WR-5A/1/06/15 15 0.4B 0.41 0.32 0.27
WR-5A/2/0,6/15 15 0.30 0.25 0.19 015
WR-5A/1/0,6/5 15 0.48 0.41 0.32 0.27
WR-5A/2/0,6/5 15 0.30 0.25 019 015
WR-7/1/0,5 15 0.80 0.66 0.54 046
WR-7/2/0.5 15 0.43 0.34 027 0.23
WR-84A/1/0,6/10 15 0.49 0.41 0.33 0.27
WR-BA/1/0,6/5 15 0.49 0.41 0.33 0.27
WR-8A/1/1,0/5 15 0.40 0.34 0.26 0.22
WR-88/1/0,35/0 15 0.65 0.55 0.45 0.38
WR-88/1/0,35/5 15 0.65 0.55 0.45 0.38
WR-8B/1/0,35/10 15 0.65 0.55 0.45 0.38
WR-10/1/0,85/0 = ISKRA LED
WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED
WR-10P/1/0,85,

& /o ISKRA LED
ZpP

P/2
WR-10P/2/0,85/0 ISKRA LED
P
WR-10P/1/1,5/02P - ISKRA LED
WR-13/1/08/15 15 052 0.44 0.34 0.28
WR-13/2/0.8/15 15 0.35 0.28 0.20 0.15
WR-13/1/0,8/5 15 0.652 0.43 0.34 0.28
WR-13/2/0,8/5 15 0.35 0.28 0.20 0.15
Data aktualzacji. 18.03.2021 Zaklad Pradukey Sprzetu Oswietleniow2go ROSA Stanislaw Rosa

43109 Tychy, ul Strefowa 1, tel +48 32 73 88 901

wiwrosa pl



Odwietleniowy

Stup aluminiowy SAL-50G

@146mm przy podstawie

Data aktualzacy)l 18.03 2027

SAL-50G

kod 42341

ROSA

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedyncze] oprawy [m?] dla Cx=1

Vref, =22 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

| strefa, Il kateg.

1110 stgfp, %ﬁaﬁfﬂggﬁ

Vref, Zi_m%t“-’ rWer %WMTOW@' 28 m/s

.L. “/D””afshm

terenu do 4

Il strefa, Il kateg.
ferenu da 755m

pojedynczej oprawy  terenu e terenu T

WR-13/1/08/15ZP 15 0.52 0.44 0.34 0.28
WR-13/2/08/156 2P 15 0.35 0.28 0.20 015
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0.52 043 0.34 0.28
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0.35 D28 0.20 015
WR-14/1/1,0/5 15 0.41 0.34 07-27 0.22
WR-14/2/1,0/5 15 0.27 0.22 0.16 012
WR-14/1/1,5/5 15 0.33 0.27 0.21 017
WR-14/2/1,5/5 15 0.24 0.18 012 0.08
WR-15/1/1.0/5 15 0.49 0.41 033 0.27
WR-15/2/1.0/5 15 0.38 0.30 0.23 018
WR-21/1/1,5/0 15 0.34 0.28 0.22 0is
WR-21/2/1,5/0 10 0.30 {].Z;i 0.16 012
WR-23/1/0,76 fid2 15 0.61 0.49 0.39 033
WR-61/1/2.0/5 15 0.29 0.24 018 015
WR-73/1/0,5 15 0.75 0.62 0.50 043
WR-T1/1,5/5 15 0.38 0.30 0.23 019
_WR-‘:;Z;.J’S 15 0.28 0.21 0.14 013
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.48 0.39 0.31 0.26
WRP1/1,0/1,2/5 15 0.39 0.32 0.25 0.20
WRP1/1,5/0,7/5 15 0.37 0.31 0.24 0.20
WRP2/1,0/0,7/5 10 0.36 0.29 022 08
WRP2I‘I,OJT,2.|"5-— 10 0.28 0.22 0.16 012
WRP2/1,5/0,7/5 10 0.32 0.26 019 0.14
WRP3/1,0/0,7/5 7 0.28 0.23 0.18 0.14
WRP3/1,0/1.2/5 7 0.22 0.18 0.3 010
WRP3/1,5/0,7/5 6 0.26 0.21 015 012
WHN-1T 15 1.04 0.89—- 072 0.61
WN-2 15 0.48 0.41 0.33 0.28
WN—;’I- 15 0.44 0.37 0.29 024
WN-21 REG 15 0.39 0.3 0.24 0.1g
10 0.38 0.32 038 022

WN-3

* Certyfikat Cradle to Cradle Certifiede na poziomie Silver dotyce; tylko produkiow bez opojonalnego zabezpieczenia elastomerem.
Cradle 1o Cradle Certilied® to zastrzezony znak towarowy Cradle 1o Cradle Products Innovation Institute.

bh

Zakiad Produke) Cprzetu Osw.ellemowegn ROSA Stanislaw Rosa
43-109 Tychy, ul Strefowa 1, tel +48 32 73 88 91

wiiew rosa pl



OW LED ROSA

Zastosowanie: drogi miejskie,gr?egi ﬁ"cfjdl egnétrzn?‘, arki, ciagi pieszych,
¢ WIATOWE

parkingi w Piotrkowie Trybunalskim
Montaz: na stupach z wysiegnikami, WS"EEE‘?'W; g:m@'glac? 2 zakoriczeniem @ 42
40 mm 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Stopien ochrony: P 66

Materiat: daszek | korpus — uksztattowana anodowana blacha aluminiowa
Kolar: czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMIVA, wymienny modut LED

Liczba diod: 24 dia 48W, 60W, 72W; 12 dla 24W, 36W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacii: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwosc napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspdtczynnik mocy: =095

Prad rozruchowy: 43A / 260us dla 48W, 60W, 72W, 21A / 22505 dla 24W, 36W

Oprawa OW LED posiada mozliwosc podigczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

CG (O] g 4.,@551 1’{3{\/ Al ||DALI

Mogc Prad Temperatura  Strumier

Kod Nazwa Moc LED cafkowita przewodzenia 1?ar.1»~.- owa Swietlny LED i::::ﬁ; swietly Ef;l;tuy::os'ﬁ: J[?ezj:éosf:owa nW;?; S
oprawy LED Swiatia 2
2109030/1/..VOWLED 24 24w 28W 700maA 2700K 3 600Im 3150im 113Im/w 0.16m? B.3kg
2109030/3/.. VOWLED 24  24W 28W 700mA 3500K 3700Im 3250im 117ImAw 0,16m?* 6,3kg
2109030/4/..VOWLED 24 24w 28W ’ ?ﬁamh 4000K 4 450im 3800im 1361mW 0,16m3 6,3k
2109030/6/.."OWLED 24 24W 28W 700méA, S000K 4 450Im 3800Im 136Im/W 0,76m3 6,3ka
2109032/1/..WOWLED 35  36W 40W 1000mA 2700K 4900im 4300Im 108Im/W 0,16m?3 8,3kg
2109032/3/..WOW LED 36 36W 40W 1000mA 3500K 5100Im 4550Im 114lm/wW 0,16m?3 6,3kg
2109032/4/..VOWLED 36  36W 40W 1000mA 4000K £ 000lm 5350Im 134Im/w 0,16m?* 6,3kg
2109032/6/...") OW LED 36 35W 40W 1000mA 5000K & 000Im 53501m 134lm/wW 0,16m* 6,3kg
2109033/1/..VOWLED 48 48W 55W 700mA 2700K 7 050im &150Im 1120miw 0,16m? 6,3kg
2109033/3/..VOWLED 48 48w 55w 700mA 3500K 7 350im 6500Im 118Im/wW 0,16m* 6,3kg
2109033/4/..VOWLED 48 4BV’ 55W 700mA 4000K 8 650Im 7500Im 136lm/wW 0.16m?® 6.3kg
2109033/6/..VOWLED 48  48W 55w 700mA 5000K 8 550im 7500lm 136Imsw 0,16m?* 6.3kg
2109034/1/..WOWLED 6D  GOW 67w 830mA 2700K 8150im 7100Im 108Im/wW 0,16m? 6,3kg
2109034/3/. . VOWLED G0 &0W 67W 830mA 3500K 8 500im 7450Im 112im/w 0,16m? B.3kg
2105034/4/..VOWLED 80  60W &7TW B30mA 4000K 10 050im BA0DIm 137 Im/w 0,16m3 6,3kg
2109034/6/.."1OWLED 60  60W E7W B30mA 5000K 10 050Im 8800Im 13miw 0,16m? 6,3kg
2109035/1/.WOWLED 72 72W oW 1000mA 2700K 9 450lm 8250Im 105Im/W 0,76m? 6,3kg
2109035/3/..0W LED72 72w ToW 1000mA 3500K 9.900Im 8700lm 111w 0,76m? 6,3kg
2109035/4/..DOWLED72 72w 7oW 1000mA 4000K 11 650Im 10200Im 120m/W 0,16m? 6.3kg
2109035/6/.. WOWLED 72 72W TN 1000mA 5000K _ :;_e 50lm i ‘1 ;;DCJEm 120Im/W 0,76m? 6.3kg

1) symbol wybranego ukladu optycznego np. 2109033/6/T2 to oprawa OW LED 48 5000K z uktadem aptycznym T2
2) ze wzgledu na klasg cokladnosct diod tolerancia warlosc wynosi +/- 5%

G -
Zakiad Produkej Zprzetu Oswietlemowego ROSA Stamslaw Rosa
43-100 Tychy, ul Strefowa 1, tel +48 32 73 88 901

Data aktualzagi 12 042019

wenresa pl



OW LED ROSA

Dyreletywy: 2014/35/UE (Dz Urz UE L 96, 20032074, str 57), 2014/30°UE (Dz UrzUE L 96, 2903 2014, str73), 2011/35/UE (Dz UrzUE L 174,01 07 2011, otr 8R), 20001 25/WE (D2 Urz UE L 285,

37 10 2009, sr.10)
Normy: PN-EN 05581 2015, PN-EN 50 798-2-3 2006, PN-EN 60529 2003, PN-EN 62262 2003, PN-EN 624712010, PN-EN 53015 2013, PN-EN 6%%@9@%@0@?%&?@%33 2013

Parametry £ wietlne przedstawione na podstawie badar laboratar . nych wedhug IECNA LM 2908 w Pio trkowie Tryb unaliski
: NASKImM
W celu skutecznege adprowadzenia fadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materiatu dielekirycznego (nieprzewnizacego) wmagandje@mwgﬁ%ﬁ&? Z ponizszych rozwigzaii
{wiece] informacji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led): O7- 300 Pi otrka
w Trybunalski

- uziemienie funkcjonalne
- pprawa LED 2 dodatkowym uktadem zabezpieczajacym

Kod Nazwa Objetnée jednostkowa Waga

690893 Klasz PMIMA przezroczysty do OW LED 0,02m3 0,55kg

690898 Klosz PLIMA mrozony do OW LED 0.02m3 0.55kg

OW LED OW LED Z KLOSZEM

242 24W, 36W 4BW, 60W, 72W 42 24W, 36W 48W, 60W, 72W

o £ gl £

| 2 :

! emmne " [¥4] -

S b D067

s
b 1
| . S
- Wi E
/ 3 ~ B
i ¥
4 £ e J ! X ¥ s H - e, | o . | \ e
L \\"“15*.._,_ [ R— L wr-| \:s-.__ [ S | 3 30 \‘“15‘ a oy A s a5 an ¥ i o - ar
cdiklm wdidm cdikim e Hm edikim
0 CIAD e G- 0270 —C0s CTRD  mee CO0- G370 —CrC13 mma GO0 G270 (G180 ==aCO0: C200 —CO-C1B0 memaf3-EI70

s
3 s [

. cd/klm edklm
—C0-C1E)  ==aCH0-CITD = C0-C180 -=-C80-C270 =—(0-GC180 ===CH0-C270

bt

Data akiualizac) 12042019 Zaktad Produken Sprzetu Cownztleniowego ROSA Stanislaw Rosa
43100 Tychy, ul. Strefowa 1, tel +48 32 7388 301

whawrosa pl



OW LED ROSA

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Tryh unalskim
| . i . . ul. Dabrowskiego 7

- Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opejonaina obsiuga analogowege sygnatu 199300 Piotrkow Tryb i

- Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedziatow czasowych w zakresie od 10 do 100% moc; ﬂﬂm'”alr‘q e

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzong| pracy oprawy w ¢iggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia Swietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci miz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Oprawa OW LED standardowo posiada nastgpujgce funkcje inteligentnego uktadu zasilajacego:

Dopuszczalna ilogé opraw OW LED na jednym obwaodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ aG i gL
: ]
Oprawa Typ |2A | 4A 6A 10A | 16A | 20A : 254 Oprawa 2A 4A 6A T0A | 16A | 20A | 25A
1
B 3 6 10 16 26 1 32 40 OW LED
OW LED - 1 10 19 25 50 58 97
24, 36W 24;36W
Y c 3 10 16 27 | 44 54 &7
— | e 0 4 8 11 22
OW LED 8 ! 4 4 6 LU S 48,60, 72W T b
4% 80 72N c 1 4 6 10 (17 |20 |26
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Wysiegnik aluminiowy WA-20/1 ROSA

Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwoscia wybyszczania .
Wykoriczenie: szlifowane all B O 5 T\WO POWIATOWE
Pakowanie: wicknina pollprdﬂ'ﬂgni&tiki}w;e Trybunals kim

CE: wysiegnik ze stupern stanowi zeéiﬁvﬂﬂfé’m&bi‘ﬂ@y phowiazuje
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Kod Typ vy siegnika Przeznaczenie e ’
o yp viysiegn ! ramion  wysiegnika jednostkowa aprawy netto

slupy aluminiowe z
471201 WA-20/1 i 1 0,19m? 0078m3 d2mm 5,5kg
zakoriczeniem a60x180
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