Zatglcznik nr 9
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Szafki warsztatowe wykonane z aluminium o wymiarach zewnetrznych:

- dt. 1200 — 1400 mm
- gtebokosc 400 — 450 mm
- wys. 1200 - 1400 mm

Opisz szczegotowy szafki warsztatowe;j:

Przy podtodze prég wysokosci 50 mm wykonany w formie szyny transportowe.
Powyiej aluminiowa klapa wysokosci 180 —250 mm.
W odlegtosci okoto 350 mm od podtogi profil konstrukcyjny wykonany w formie szyny transportowej.
Powyzej dwa bloki: Z lewej strony blok szerokoéci 600 - 700 mm z 3 szufladami (wysokos¢ frontéw szufiad 2 x 150 mm, 1 x 200 mm). Z prawej strany
biok szerokosci 600 - 700 mm z 3 szufladami (wysoko$¢ frontéw szuflad 2 x 150 mm, 1 x 200 mm). Szuflady wyposazone w maty antypoélizgowe
z zamkiem zatrzaskowym zabezpieczajacym przed samoczynnym otwarciem podczas jazdy
5. Powyzej przez catg szerokosc szafki aluminiowa potka.
6. Nagorze modutu, przez calg szerokos¢, aluminiowa pétka/potki ze statym cokotem wys. min. 100 mm.
Dopuszcza sie stopniowanie szafek dotem w przypadku koniecznosci wynikajacej z konstrukcji samochodu, tak aby szafki dosunaé maksymalnie do écian
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samochodu

Schemat samochodu wraz z zabudowa
a) podtoga wytozona sklejka wodoodporna (gr min 9 mm) pokryta warstwg ochronng antyposlizgowa
b) dach, Sciany oraz drzwi przestrzeni tadunkowej pokryte tatwymi do czyszczenia panelami éciennymi z tworzyw grubosci nie mniejszej niz 3 mm,
c) przestrzen tadunkowa zabudowana szafkg trwale przymocowang do nadwozia oraz szuflada (platforma wysuwana) wg szkicu i opisu,

d) zabezpieczenie nadkoli wyttoczkami z tworzywa sztucznego.



Zabudowa wnetrza musi spetnia¢ warunki ergonomii i bhp. Oferowany produkt powinien posiadac¢ autoryzacje producenta/importera pojazdu i zgodg na
montaz w technologii , ktéra nie powoduje utraty gwarancji na pojazd bazowy.
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