SPILUK Projekt Sp. z o0.0. ul. Pitsudskiego 30A, 89-600 Chojnice

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont lewego pasa jezdni drogi gminnej nr 236040G wraz z chodnikami i Sciezkami rowerowymi na od-
cinku od km 2+127 do km 2+256 ul. Cztuchowska w Chojnicach

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Czluchowska, 89-600 Chojnice

INWESTOR : Gmina Mlejska Chojnice

ADRES INWESTORA  : ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

BRANZA : drogowa

SPORZADZIL KALKULACJE : kukasz Spica (drogowa)

DATA OPRACOWANIA 1 28.07.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

28.07.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



[1] ul.

Cztuchowska.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
515,00 m?2 515,000
RAZEM 515,000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0813-04
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
500,00 m 500,000
RAZEM 500,000
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z kost- |m?2
d.1/0815-06 ki betonowej 10x20x6 cm na podsypce cem.piaskowej
844,00 m?2 844,000
RAZEM 844,000
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1/0812-03
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000
2 Krawezniki i obrzeza
6/|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.2/0403-04
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2/0407-05 zaprawg cem.
500,00 m 500,000
RAZEM 500,000
3 Nawierzchnie
9|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
d.3/0302-01 cm;
515,00 m?2 515,000
RAZEM 515,000
10|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.3/0304-02 podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiorki)
794,00 m?2 794,000
RAZEM 794,000
11|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na |m2
d.3/0304-02 podsypce cementowo-piaskowej (nowa)
50,00 m?2 50,000
RAZEM 50,000
4 Roboty wykonczeniowe
12/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.4/0505-01
224,00 m?2 224,000
RAZEM 224,000
13/KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych farbg m?2
d.4/0706-05 chlorokauczukowag
7,50 m?2 7,500
RAZEM 7,500
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych (wymiana zeli- |szt.
d.4/1406-02 wa na nowe)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych (regu- |szt.
d.4/1406-04 lacja wysokosciowa)
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
16/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (wymiana na nowe) szt.
d.4/1406-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych (wymiana na no- |szt.
d.4/1406-05 we)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18 Ustawienie tablicy informujacej o dofinansowaniu inwestycji szt.
d.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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