Fundusze - Unia Europejska
Euro pejskie //": Europejskie Fundusze -
Program Regionalny PODKARPACKIE Strukturalne i Inwestycyjne
Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Powiat: brzozowski

Wojewddztwo: podkarpackie

WARUNKI TECHNICZNE

Opracowanie kompleksowe Gminy Jasienica Rosielna, w tym:
1. wykonanie digitalizacji materialow zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrow
przestrzennych dokumentéw zrédlowych (RPDZ);
2. opracowanie bazy danych obiektow topograficznych o szczegolowosci zapewniajacej
tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skali 1:500 - 1:5000 (BDOT500);
3. opracowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
4. wykonanie niezbednych dzialan harmonizujacych bazy danych.

zamoOwienie realizowane w ramach projektu

,,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”

Metryka dokumentu | Data Wersja
Opracowanie 20 grudzien 2016r. 1.0
Modyfikacja 1 10 maj 2017r. 2.0
Modyfikacja 2 26 maj 2017r. 21
Modyfikacja 3 21 czerwca 2017r. 2.2
Modyfikacja 4 03 kwietnia 2019r. 3.0
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I1. Spis zalacznikow do Warunkow Technicznych.

Zalacznik nr 1 - Zestawienie danych EGiB obszaru opracowania i zakresy prac
Zaltgcznik nr 2 - Zestawienie szczegdtowe danych EGiB przeznaczonych do opracowania
Zalacznik nr 3 - Raport o stanie zasobu elektronicznego PZGiK
Zalacznik nr 4 -  Wykaz obiektow mapy zasadniczej w zakresie BDOT500
Zalacznik nr 5 - Wykaz obiektow mapy zasadniczej w zakresie danych GESUT
Zaltacznik nr 6 - Wykaz instytucji branzowych do pozyskania danych GESUT
Zalacznik nr 7 - Slownik wzorcoOw nazw dokumentdéw powigzanych funkcjonujacy w

BDPZGIiK
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Zbior danych bazy danych obiektow topograficznych o szczegdtowosci
zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w
skalach 1:500-1:5000, o ktérej mowa w art. 4 ust. 1b Ustawy z dnia 17
maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Baza danych stuzaca do przechowywania danych i dokumentow PZGiK,
tworzaca uporzadkowany, interoperacyjny i catosciowy uktad zbioréw
danych: EGiB, BDOT500, GESUT, EMUIA, BDSOG, RCiWN, PRG,
PRNG, PRPOG, RUDP, RPDZ oraz innych zbioréw danych koniecznych
do obstugi klientéw PODGiK.

Zbior danych bazy danych szczegdétowych osnéw geodezyjnych, o ktorej
mowa w art. 4 ust. la pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Proces pozyskiwania kopii cyfrowej poprzez skanowanie postaci
materialnej (analogowej) do ustalonego formatu cyfrowego.

Digitalizacja materialdw  Panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, polegajaca na przeniesieniu do kopii cyfrowych
wszystkich sktadajacych si¢ na materiat dokumentow.

Digitalizacja dokumentéw Panstwowego zasobu geodezyjnego 1
kartograficznego, polegajaca na przeniesieniu do kopii cyfrowych
wybranych skladnikow materiatow w zalezno$ci od okoliczno$ci (np.:
niska jako$¢ dokumentu cyfrowego, nieczytelnos¢, uszkodzenie).
Elektroniczny Dziennik Robot

Ewidencja gruntow 1 budynkow okreslona w ustawie z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zbior danych bazy danych ewidencji miejscowosci, ulic 1 adresow, o ktorej
mowa art. 4 ust. 1a pkt 6 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

Zbioér danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o
ktorej mowa w art. 4 ust. la pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Z jezyka ang. Geography Markup Language; uznany za standard
techniczny format wymiany danych przestrzennych, zawierajacy dane
uporzadkowane i1 sformatowane wedtug modeli pojgciowych opisanych we
wlasciwych przepisach wykonawczych.

Szczegbdtowy harmonogram realizacji prac obowiazujacy Wykonawce prac
oraz organy nadzorujgce. Harmonogram jest zalacznikiem do umowy.
Inaczej Inspektor, Inspektorat lub Podmiot Monitorujaco-Kontrolujacy
(PMK). Podmiot, ktory moze zosta¢ wyloniony w drodze odrgbnego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, W celu sprawowania
nadzoru, kontroli i monitoringu nad pracami przedmiotowego
Zamowienia.

W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, sg to dane o tym zbiorze
okreslajace zawarte w nim dane pod wzgledem: polozenia i rodzaju
obiektow oraz ich atrybutdw, pochodzenia, doktadnosci, szczegdtowosci 1
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aktualnos$ci danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach wtasnosci

i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostgpu

do danych zbioru oraz ich uzycia w okreslonym celu.

Uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych okreslony w Rozporzadzeniu

Z dnia 15 pazdziernika 2012r. w sprawie panstwowego systemu odniesien

przestrzennych (Dz. U. z 2012r., poz. 1247).

PL-EVRF2007- Uktad wspotrzednych wysokosciowych okreslony w Rozporzadzeniu

NH Z dnia 15 pazdziernika 2012r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. z 2012r. poz. 1247).

PL-2000

PL-KRON86- - Uktad wspotrzednych wysokosciowych Kronsztad ‘86, o ktérym mowa w

NH § 3.1 pkt 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012r.
w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych.

PODGIK - Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i1 Kartograficznej w
Brzozowie.

PRG - Zbior danych bazy danych panstwowego rejestru granic i powierzchni

jednostek podzialéw terytorialnych kraju, o ktérej mowa w art. 4 ust. la
pkt 4 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

PRNG - Zbiér danych bazy danych panstwowego rejestru nazw geograficznych, o
ktorej mowa w art. 4 ust. 1la pkt 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Projekt - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego woj Podkrpackiego na lata 2014-
2020, os priorytetowa II "Cyfrowe Podkarpackie", dziatanie 2.1
Podniesienie efektywnos$ci i dostgpnosci e-ustug. Liderem Projektu jest
Wojewddztwo Podkarpackie za§ Zamawiajacy (Powiat Brzozowski) jest
Partnerem Projektu.

PRPOG - Zbior danych bazy danych panstwowego rejestru podstawowych osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, o ktérej mowa w art. 4
ust. la pkt 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

PZGiK - Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny w Brzozowie.

RBD - Robocza baza danych w rozumieniu Rozp. o standardach zawierajgca
migdzy innymi dane EGiB oraz dane robocze, w EGiB okre$lana jako
operat opisowo-kartograficzny, zalozona u Wykonawcy na podstawie
danych z BDPZGIK 1 stuzgca do wprowadzenia wynikow prac

Wykonawcy.
Rozp. - Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada
BDOT500 2015r. w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy

zasadniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 2028).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (t.j. Dz. U. z
2016r., poz. 1034).

Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika
2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.
U. z 2015r., poz. 1938).

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz. U. z
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2012r., poz. 526).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia
2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiardw  sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz
opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,
poz. 1572).

Zbioér danych rejestru przestrzennego dokumentéw zrodtowych stanowiacy
integralng cz¢§¢ BDPZGIK, stuzacy do zarzadzania danymi i
dokumentami PZGiK bedacymi wynikami jak 1 udokumentowaniem prac
geodezyjnych, inaczej baza danych, o ktorej mowa w § 7. ust. 3. pkt 1)
Rozporzadzenia Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia
2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183) powotanego
na podstawie art. 40 ust. 8 Ustawy PGiK.

Zbidr danych rejestru uzgodnien dokumentacji projektowe;.

System informatyczny stuzacy do zarzadzania danymi PZGiK,
gromadzacy 1 udostepniajacy zasoby danych przestrzennych oraz
powigzane z nimi dane opisowe wraz z mozliwoscig przeprowadzania
analiz, raportow 1 pobierania danych, a takze udostepniania e-ustug
informacji przestrzennej. W sktad systemu wchodzg miedzy innymi baza
danych wraz z jej wydajnym silnikiem (BDPZGIiK) oraz desktopowe i
sieciowe interfejsy aplikacyjne. U Zamawiajagcego funkcjonuje system
EWID2007 w wersji 9.0.

Panstwowy uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych wprowadzony do
stosowania w 1968r. - formalnie obowigzywat do 31 grudnia 2009r.

Urzad Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (t.j. Dz.
U. z 2016r., poz. 1629 z p6ézn. zm.).

Niniejsze Warunki Techniczne lub inaczej Opis przedmiotu zamowienia.
Podmiot realizujacy prace objete niniejszymi Warunkami Technicznymi.
Prace, czynnosci, dokumenty i dane jakie zobowigzany jest wykona¢ lub
opracowa¢ Wykonawca w okre§lonym terminie ustalonym w
harmonogramie oraz przedtozy¢ do odbioru cze$ciowego i/lub koncowego.
Zadania podzielone sg na Etapy. Kazdy etap podlega odrebnej kontroli i
odbiorowi.

Prace objete niniejszymi Warunkami Technicznymi, inaczej zwane
Przedsigwzigciem.

Powiat Brzozowski.

Zbior danych przestrzennych zgodny z definicja zawarta w Ustawie z dnia
4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej art.3 pkt.11) lub
rozpoznawalny ze wzgledu na wspolne cechy zestaw danych
nieprzestrzennych.
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IV. Kontekst formalno-prawny przedmiotu zaméwienia oraz informacje ogélne.

1. Przedmiotem zamowienia, ktorego dotycza WT, jest utworzenie bazy danych obiektow
topograficznych o szczegdétowosci zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan
kartograficznych w skali 1:500 - 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentow elektronicznych materiatdéw zasobu
PZGiK. Ww. prace nalezy wykona¢ dla Gminy Jasienica Rosielna.

2. Celem zamowienia, do ktorego odnosza si¢ WT, w ujeciu ogdlnym, jest podniesienie jakosci i
dostepnosci zasobow mapowych poprzez wykonanie nastgpujacych prac w podziale na rodzaje
prac:

1) utworzenie zasobu elektronicznego dla powiatowej czeSci PZGiK, o ktorej mowa w § 5
Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do
zgodno$ci z pojeciowym modelem danych PZGiK, w tym archiwizacja, geolokalizacja i
utworzenie metadanych zasobu o strukturze i tresci, o ktérych mowa w zalaczniku nr 2 do
WwWw. rozporzadzenia;

2) utworzenie bazy danych GESUT okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej
bazy GESUT wraz z poprawa jakosci danych dotyczacych sieci uzbrojenia terenu;

3) utworzenie bazy danych BDOT500 okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz
mapy zasadniczej wraz z poprawg jakosci danych topograficznych.

3. Projekt realizowany jest w oparciu 0 Porozumienie zawarte w dniu 01-03-2016 r. w sprawie:
okreslenia szczegdlowych zasad wspodlpracy przy realizacji Projektu ,,Podkarpacki System
Informacji Przestrzennej”

4. Przedsiewzigcie niniejsze jest realizowane w ramach Projektu Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej (PSIP) objetego Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, o$ priorytetowa II "Cyfrowe Podkarpackie", dziatanie 2.1
Podniesienie efektywno$ci 1 dostgpnosci e-ustug. Liderem Projektu jest Wojewodztwo
Podkarpackie za§ Zamawiajacy (Powiat Brzozowski) jest Partnerem Projektu. Majac na uwadze
powyzsze Wykonawca musi realizowa¢ zamoOwienie na warunkach i zasadach okre$lonych
w wytycznych i dokumentach programowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego, zapewniajac tym samym nalezytg jako$¢ produktow
i terminowo$¢ ich wykonania. W tym celu, w trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca
zobowigzany jest do $cistej wspolpracy 1 wspotdziatania z nastepujagcymi podmiotami:
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1) Zamawiajacym, a w szczegdlnoSci z Zespotem ds. realizacji projektu, sktadajacym si¢ z
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz Lidera Projektu.

2) Inzynierem kontraktu odpowiedzialnym za biezgce nadzorowanie prac organizacyjno -
administracyjnych, zwigzanych z realizacjg projektu, w tym koordynowanie i monitorowanie
postepu prac oraz zapewnienie zgodno$ci realizacji projektu z zalozonymi wskaznikami
i celami,

3) Inspektorem nadzoru powotanym przez Lidera Projektu, odpowiedzialnym m.in. za
monitorowanie i weryfikacje procesow realizacji zadan, wykonywanych w ramach
przedmiotu zamoéwienia, kontrolowanie jako$ci i zgodno$ci wytwarzanych i aktualizowanych
baz danych z obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami prawnymi, na kazdym
etapie realizacji, uczestniczenie w odbiorach czg¢sciowych i odbiorze koncowym.

5. Wspotpraca 1 wspoéldziatanie Wykonawcy powinny w szczegdlnosci uwzgledniad
przekazywanie informacji wedlug nast¢pujacych wymagan w poszczegdlnych obszarach
zarzadczych:

1) Zarzadzanie Komunikacjg obejmujace wskazanie zespotow realizujacych prace geodezyjne i
kartograficzne, wraz ze wskazaniem 0sob i petnionych przez nie funkcji w realizacji umowy
oraz zapewnienie biezgcych kontaktow z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

2) Zarzadzanie terminowos$cig i jakos$cig obejmujace:

a) informacje o postgpie prac w ramach realizacji umowy z uwzglednieniem
harmonogramu realizacji prac,

b) wynikle w okresie realizacji umowy problemy wraz z podjetymi $rodkami
zaradczymi,

c) przekazywanie informacji o przebiegu realizacji umowy, w tym o terminach odbytych
spotkan oraz ich tematyce wraz z ustaleniami,

d) informowanie o terminach rozpoczgcia i zakonczenia prac realizowanych w
poszczegolnych Zadaniach, Zadaniach pilotazowych i Etapach prac, w zakresie
okreslonym w WT.

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania uzgodnien z Zamawiajagcym |
Inspektorem Nadzoru za pomoca wpisow w Dzienniku Robdt, wymaganej
sprawozdawczo$ci z realizacji prac i przekazywania miesigcznych raportow wg. ustalonych
wzorcéw podmiotom, z ktéorymi zobowigzany jest do wspotpracy 1 wspodtdziatania,
w terminie do 5 dnia kazdego miesigca za miesigc poprzedni.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ustanowienia niezaleznego Inspektora, poza tym
ustanowionym przez Lidera Projektu, ktory zostanie sfinansowany ze s$rodkéw wiasnych
Zamawiajacego. O powotaniu takiego Inspektora Zamawiajacy powiadomi niezwlocznie
Wykonawce. Powotany niezalezny Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ kontroli i nadzoru na takiej
samej zasadzie jak Inspektor nadzoru powotany przez Lidera Projektu. W przypadku, kiedy
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opinie lub stanowiska Inspektora powotanego przez Lidera Projektu oraz powolanego przez
Zamawiajacego beda rozbiezne, wowczas to Zamawiajacy, jako beneficjent wynikowych
produktow oraz organ prowadzacy PZGiK w Brzozowie, okresli stanowisko wigzgce
Wykonawce prac.

7. W przypadku, kiedy nie zostanie wytoniony Inspektor, wowczas wszystkie czynnosci jakie
pierwotnie mial wykona¢ Inspektor w catosci zostang wykonane przez Zamawiajacego.

8. W celu umozliwienia spelnienia warunkow wynikajacych z postanowien Regulaminu konkursu
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego a jednocze$nie w celu
osiggnigcia wymaganych prawem dokladnosci oraz spdjnosci tworzonych, jak i
modyfikowanych danych, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do nastgpujacych dziatan:

1) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zdjecia lotnicze w barwach naturalnych RGB,
0 rozdzielczosci piksela terenowego (GSD) réwnej 0.07m.

2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy cyfrowa ortofotomape o terenowej wielkosci piksela
(GSD) rownej 0.07m w uktadzie wspotrzednych ptaskich ,,PL-2000".

3) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Numeryczny Model Terenu w uktadzie wspotrzednych
ptaskich ,,PL-2000” i geodezyjnym uktadzie wysokosciowym ,,PL-KRONB86-NH” oraz dane
dotyczace aerotriangulacji.

9. Bazy danych podlegajace modyfikacjom, prowadzone przez Zamawiajacego, stanowig bazy
produkcyjne wykorzystywane do realizacji biezacych zadan starosty wynikajacych z
obowigzujacych przepisow. Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania takiego przebiegu
realizacji prac objetych WT, ktory zapewni ciagtos¢ w realizacji wymienionych powyzej zadan
bez naruszania porzadku organizacyjnego Urzedu.

10. Wykonawca pracy zobowigzany jest do zatozenia i biezgcego prowadzenia Dziennika Robot
oraz do udostepniania Zamawiajagcemu i powotanemu Inspektorowi/Inspektorom opracowanych
materiatéw, prowadzonego Dziennika Robot, raportow czesciowych i koncowych do kontroli na
kazdym etapie realizacji prac w dowolnym momencie ich trwania oraz do stosowania si¢ do
zalecen Zamawiajgcego jak i powotanego Inspektora/Inspektoréow. W trakcie realizacji prac
objetych WT Zamawiajacy dopuszcza uzgadnianie w trybie roboczym z Wykonawca
szczegdtow technicznych dotyczacych realizacji prac, przy czym szczegoély te musza zostad
opisane i uzgodnione w Dzienniku Roboét pod grozbg ich nieobowigzywania, do 3 dni od
poczynienia uzgodnienia roboczego. Wyklucza si¢ stosowanie przez Wykonawce
nieuzgodnionych szczegotow technicznych dotyczacych realizacji prac.

11. Wszelkie watpliwosci 1 zapytania ze strony Wykonawcy, powstate w toku realizacji WT,
zwigzane z zakresem, sposobem realizacji prac, a takze wystgpieniem sytuacji
nieprzewidzianych w obowigzujacych przepisach prawnych i w WT, Wykonawca pracy
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zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajagcym jak i z powolanym Inspektorem/Inspektorami.
Wyklucza si¢ stosowanie przez Wykonawceg rozwigzan nieuzgodnionych z Zamawiajacym.

12. Dopuszcza si¢ elektroniczng forme uzgodnien poprzez zastosowanie korespondencji za pomoca
Elektronicznego Dziennika Robot (EDR) w formie e-ustugi, jezeli taka zostanie udostgpniona
przez Zamawiajacego. Wszystkie uzgodnienia niezaleznie od sposobu ich przeprowadzenia,
nalezy przy okazji przekazania dokumentacji prac wydrukowac i1 przekaza¢ Zamawiajagcemu W
formie papierowej w postaci Dziennika Robdt. W przypadku EDR raport Dziennika Robot
wykona Zamawiajacy.

13. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania osob, ktére upowaznione beda do kontaktow w
sprawie realizacji zadania z Zamawiajagcym. WSszelkie wnioski, zapytania, informacje
Zamawiajacy 1 Wykonawca przekazuja pisemnie, faxem lub poczta elektroniczng lub za
pomoca EDR. Materiaty cyfrowe przekazywane beda poczta elektroniczng, na serwer FTP
Wykonawcy lub na no$nikach elektronicznych dostarczonych przez Wykonawce.

14. Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy komplet danych i materiatdéw shuzacych wykonaniu
przedmiotu zamoéwienia w uzgodnionych terminach. W przypadku, gdy do wykonania
przedmiotu zamdwienia niezbedne beda materiaty z wojewodzkiej lub centralnej czesci PZGiK,
Zamawiajacy pozyska te materiaty na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy PGiK lub na podstawie art.
15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujacych
zadania publiczne, a nastepnie udostepni je nieodptatnie Wykonawcy.

15. Zadania nadzoru beda realizowane w sposob biezacy w celu usprawnienia realizacji prac oraz
skrocenia procesdw odbioru wynikéw tych prac. Wykonawca, na kazdym etapie realizacji prac,
zapewni osobie sprawujacej nadzor dostep do aktualnej wersji wykonywanego opracowania
oraz zwigzanej z nim dokumentacji. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania do
zalecen wydawanych przez Inspektora nadzoru, w granicach umowy, powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, a w szczegolnosci Ustawy PGiK, przepisow wykonawczych
wydanych na jej podstawie oraz wymienionych w WT wytycznych technicznych, specyfikacji i
formatow danych.

16. Do obowigzkdéw Inspektora nadzoru bedzie nalezalo miedzy innymi:

1) Wykonanie oceny zgodnosci realizowanych prac z umowa oraz WT.

2) Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i sprawowanie nadzoru nad usunigciem
wskazanych wad i usterek Wykonawcy.

3) Przeprowadzenie kontroli ilosciowej, jakosciowej oraz kontroli zasilenia BDPZGIK w
zakresie poszczeg6Olnych Zadan i Etapow.

4) Przeprowadzanie kontroli biezgcych, ktore polega¢ beda na:
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a) co miesigcznej weryfikacji (nie czesciej niz raz w miesigcu) postepu prac i zgodnosci
ich wykonywania z harmonogramem realizacji umowy, w terminach uzgodnionych
Z Wykonawca,

b) wyrywkowym sprawdzaniu jakoSci produktéw lub potproduktow, zgodnosci z
przepisami prawa zastosowanych procedur zwigzanych 2z postgpowaniem
administracyjnym,

c) prawidlowosci i dopuszczalnosci zastosowanej technologii pozyskiwania danych
pomiarowych jak i obliczeniowych.

5) Uczestniczenie w odbiorach technicznych poszczegdlnych Zadan i Etapow, okreslonych w
harmonogramie realizacji umowy,

6) Wiyniki kontroli biezacych i odbioréw technicznych beda wpisywane w Dzienniku Robot
prowadzonym przez Wykonawce.

17. System PZGiK funkcjonujacy u Zamawiajacego to system EWID2007 firmy Geomatyka-
Krakéw s.c. z desktopowym interfejsem aplikacyjnym TurboEWID oraz sieciowym interfejsem
aplikacyjnym WebEWID. System PZGiK jest dostosowany do obowigzujacego modelu
pojeciowego danych. System PZGiK umozliwia eksport danych w formatach: GML, SWDE
(tzw. zwykty i z rozszerzonym katalogiem obiektow) i KCD oraz w ograniczonym zakresie
DXF i DGN w wersji 7. System PZGiK umozliwia import danych w formatach: GML, SWDE
(tzw. zwykly 1 z rozszerzonym katalogiem obiektow) i KCD oraz w ograniczonym zakresie
DXF i DGN w wersji 7. System umozliwia wymian¢ danych wraz z rejestracja historii zmian w
formatach: GML 1 SWDE (wylacznie z rozszerzonym katalogiem obiektow).

18. Prace shuzace uzupetnieniu oraz modyfikacji danych w BDPZGiIK, w tym utworzenie RPDZ,
utworzenie baz danych BDOTS500 i GESUT lezg w catosci po stronie Wykonawcy prac. Prace
te moga zosta¢ wykonane za posrednictwem narzedzi 1 mechanizméw dostgpowych, ktore
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie. Zamawiajacy moze udostepni¢ Wykonawcy jedno
stanowisko z interfejsem programu TurboEWID w siedzibie Zamawiajacego. Tworzenie i
modyfikacj¢ przedmiotowych rejestréw oraz baz danych nalezy wykona¢ stosujac funkcje do
modyfikacji jednostkowych lub wymian¢ danych za pomoca plikow wymiany danych.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu list¢ 0sob, dla ktorych zostang wystawione pisemne
upowaznienia do dostepu do BDPZGiK i utworzeniem dedykowanych kont niezaleznie od
przyjetego rozwigzania dostepowego.

19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania biezacych aktualizacji Systemu PZGiK, o
czym zobowigzuje si¢ powiadamia¢ niezwlocznie Wykonawce prac, przy czym aktualizacje
majace wpltyw na formaty i sposoby wymiany danych bedacych przedmiotem niniejszego
opracowania, beda wprowadzane nie pdzniej niz na 60 dni przed umownym terminem
przekazania dokumentacji i danych do kontroli, w tym danych i dokumentacji obejmujacych
poszczegolne Zadania i Etapy.
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20. Wszystkie zbiory danych podlegajace przekazaniu w ramach WT Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wraz ze zbiorami metadanych oraz plikami nagldowkowymi, stuzacymi do
przegladania treSci zbiorow metadanych w dowolnej przegladarce internetowej. Przygotowane
zbiory muszg posiada¢ format i struktur¢ pozwalajacg na zdalny import do katalogow
metadanych udostgpnianych przez instytucje zarzadzajagce metadanymi, w tym przypadku
Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii. Dopuszcza si¢ dostarczenie danych sktadajacych sie na
metadane w uzgodnionej z Zamawiajagcym formie tabelarycznej, np. arkusza kalkulacyjnego,
przygotowanej w taki sposob, ze ich przeniesienie do katalogéw metadanych nie bedzie
ucigzliwe dla Zamawiajgcego. Zamawiajacy pozyska identyfikatory Infrastruktury Informacji
Przestrzennej (IIP) dla kazdego z rodzajow zbiorow danych podlegajacych modyfikacji z
GUGIK a nast¢pnie przekaze Wykonawcy celem umieszczenia w utworzonych zbiorach
metadanych.

21. Obowiazujacy w WT uktad wspotrzednych poziomych: PL-2000.
22. Obowiazujacy w WT uktad wspotrzednych wysokosciowych: PL-KRON86-NH.

23. Wszystkie okresy czasu zawarte w WT sg wyrazone w dniach kalendarzowych.
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V. Obowigzujace przepisy prawne.

1.

Ustawy 1 rozporzadzenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dzialalno$ci podmiotow realizujacych
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 570).

Ustawa z dnia 12 lutego 2010r. o zmianie ustawy o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. 2010. Nr 40 poz. 230 z p6zn. zm.).

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.
2101 z pdzn. zm.).

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr
76.poz. 489).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.
922).

Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U.
2016 poz. 1506) zwana dalej ustawg o zasobie narodowym.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 903).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnos$ci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (t..
Dz. U. z 2016r., poz. 113 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w
sprawie zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow i
przechowywania kopii zabezpieczajacych baz danych, a takze ogodlnych warunkéw umow
udostepnianie tych baz (Dz. U. z 2001r. Nr 78 poz. 837).

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w

sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011r. Nr 263, poz. 1572).

11) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012r. w sprawie panstwowego

systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012r., poz. 1247).

12) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia 2013r. w sprawie

organizacji 1 trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz.
U. z 2013r., poz. 1183).
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13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001r. w
sprawie klasyfikowania i porzadkowania materialdw wylaczanych z panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2001r. Nr 74, poz. 796).

14) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 393).

15) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy
danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 2028).

16) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015r., poz. 1938).

17) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie
udostepniania materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Optaty (Dz. U. z 2014r., poz. 917).

18) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu
i trybu uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentow na
potrzeby postgpowan administracyjnych, sagdowych lub czynno$ci cywilnoprawnych (Dz. U.
z 2014r., poz. 914).

19) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie
formularzy dotyczacych zglaszania prac geodezyjnych 1 prac kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikoéw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014r., poz. 924);

2. Przy realizacji zamo6wienia wigzace bedg roOwniez te przepisy prawa, ktore wejdg w zycie w
okresie realizacji przedmiotu umowy, nie pdzniej jednak niz 90 dni przed uptywem umownego
terminu jego realizacji.

3. W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi powyzej nalezy stosowaé
ponizsze wytyczne techniczne i specyfikacje:
1) Wytyczne techniczne G-1 Pozioma osnowa geodezyjna.

2) Wytyczne techniczne G-1.5 Szczegotowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i
opracowanie wynikow.

3) Wytyczne techniczne G-1.8 Aerotriangulacja analityczna.
4) Wytyczne techniczne G-1.9 Katalog znakow geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow.
5) Wytyczne techniczne G-1.10 Formuty odwzorowawcze i parametry uktadow wspotrzednych.

6) Wytyczne techniczne G-1.12 - Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego
pozycjonowania ASG-EUPOS.

7) Wytyczne techniczne G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna.
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8) Wytyczne techniczne G-2.2 Szczegotowa osnowa wysokosciowa. Projektowanie, pomiar i
opracowanie wynikow.

9) Wytyczne techniczne G-2.5 Szczegdlowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna.
Projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow.

10) Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntow i budynkow.

11) Wytyczne techniczne K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych.

12) Wytyczne techniczne K-2.8 Zasady wykonywania ortofotomapy w skali 1:10 000.
13) Wytyczne techniczne O-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

14) Zarzadzenia i zalecenia Gtéwnego Geodety Kraju.

15) Format zakresow przestrzennych dokumentow W postaci plikowej:
www.skylinesoft.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/v6.5.1/APIReferenceGuide/
Well_Known_Text_and_Well _Known_Binary WKT_and WKB.htm);

16) Format kopii cyfrowych dokumentow W postaci plikowej:
WwWWw.is0.0rg/obp/ui/#iso:std:is0:19005:-3:en;

17) Standard zakresu przestrzennego funkcjonujacy w BDPZGIK: ORACLE LOCATOR
(OBIEKT.MDSYS.SDO_GEOMETRY, gdzie pole GTYPE moze przyjmowaé wartosci
2003 lub 2007).

18) Standard osadzonych w BDPZGIiK obiektow kopii cyfrowych dokumentow: ORACLE
BLOB (Binary Large OBject).

19) Strona internetowa z opublikowanymi zbiorami danych pozwalajacymi na wykonanie
transformacji  wspotrzgdnych pomiedzy wysoko$ciowymi uktadami odniesienia PL-
KRON86-NH i  PL-EVRF2007 oraz  obowigzujacy  model  quasi-geoidy:
http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/modele-danych.
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V1. Opis prac jakie nalezy wykona¢ w zakresie digitalizacji dokumentow PZGiK.

1. Informacje ogdlne i porzadkowe.

1) W ujeciu ogdlnym, w ramach dziatan dotyczacych digitalizacji dokumentow PZGiK nalezy
wykonac nastgpujace prace:

a) Dostosowanie dokumentacji cyfrowej w BDPZGIiK pozyskanej do czasu niniejszego
zlecenia w ramach wszystkich uprzednio wykonanych kampanii digitalizacji do
wymogow WT - digitalizacja uzupelniajaca.

b) Przeniesienie przekazanych materiatéw PZGiK do kopii cyfrowych oraz utworzenie i
przekazanie kopii plikowej wykonanych rejestréw na dysku zewngtrznym, ktoéra
obejmowaé bedzie dane i1 dokumenty poddane digitalizacji uzupetniajacej oraz
masowej.

c) Uzupehienie rejestru operatow geodezyjnych (technicznych) zaréwno o brakujace
obiekty operatow, jak 1 o brakujagce wartosci atrybutow  opisowych
I geometrycznych (w tym zakresy przestrzenne, powigzane obiekty dziatek
przedmiotowych i1 wynikowych) obiektow operatow, a takze wlasciwe relacje
z innymi rejestrami i ewidencjami oraz na tej samej zasadzie uzupetnienie rejestru
zgloszen prac geodezyjnych, rejestru dokumentow sktadowych operatow, rejestru
dokumentacji cyfrowej wraz z osadzeniem w BDPZGIK kopii cyfrowych
dokumentow analogowych.

d) Utworzenie i przekazanie zbiorow metadanych rejestrow przestrzennych.

2) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wykonywania przenoszenia przekazanych
dokumentow do kopii cyfrowych w jego siedzibie (Urzedzie), migdzy innymi ze wzgledu na
brak odpowiednich warunkéw lokalowych. Maksymalny okres czasu, na jaki moze zostac¢
wypozyczona dokumentacja zasobu, przeznaczona do przeniesienia do kopii cyfrowej, po
wykonaniu inwentaryzacji materiatow zasobu, wynosi 30 dni.

3) Prace zwigzane z digitalizacja dokumentow PZGiK beda polegaly na digitalizacji
uzupehiajacej oraz digitalizacji masowej. Digitalizacja masowa dotyczy dokumentdéw
analogowych PZGiK, nie obj¢tych uprzednio wykonanym kampaniom digitalizacji, lub w
calo$ci niedostosowanych do wymogoéw stawianych dokumentom cyfrowym, opisanym w
WT. Digitalizacja uzupelniajaca dotyczy dokumentéw cyfrowych, pozyskanych w drodze
uprzednio wykonanych kampanii digitalizacji PZGiK, wykazujacym wybiorcze
niedostosowanie do wymogow stawianych dokumentom cyfrowym, jak 1 wymogow
stawianym materialom zasobu, opisanym w WT (np.: jakos¢, uszkodzenie, czytelnos$¢) oraz
dotyczy dokumentéw sktadowych operatow, ktore zostaly pominigte w poprzednich
kampaniach digitalizacji.

4) Zamawiajacy zabrania jakiejkolwiek trwalej zmiany, rozcinania, rozdzielania czy
wykonywania innych czynno$ci wptywajacych na forme i stan przekazanych do digitalizacji
dokumentéw, pod grozba odstgpienia od umowy oraz dochodzenia odszkodowania z tytutu
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zniszczenia lub naruszenia dokumentéw stanowigcych PZGiK. Wyjatek stanowig
dokumenty, ktérych nie da si¢ przenie$¢ do kopii cyfrowej bez np.: rozszycia dokumentu w
postaci trwatej ksiegi, ze wzgledu na niedostepnos¢ dla urzadzenia skanujgcego istotnej
tresci, znajdujacej si¢ na wewngtrznych stronach ksiegi, pomimo zastosowania skanerow
krawedziowych. Wowczas, w porozumieniu z Zamawiajagcym, dopuszcza si¢ ostrozne
rozszycie takiego dokumentu (ksiegi), bez naruszenia tresci jej stron, w celu zeskanowania
niedostepnej tresci. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowigzany do renowacji takiego
dokumentu, przy uzyciu profesjonalnych czynnosci introligatorskich. Szacuje sig, zZe
dokumenty zszyte lub w inny sposob scalone, ktorych nie bedzie mozna zeskanowaé za
pomoca szczelinowego urzadzenia skanujacego, beda stanowi¢ nie wiecej niz 30%
wszystkich dokumentow. Szacuje si¢, ze dokumenty wymagajace renowacji introligatorskiej
beda stanowic¢ nie wigcej niz 5% wszystkich dokumentéw przeznaczonych do opracowania.
Nalezy pamigtac, ze materiaty w formie ksiggi, ktorej rozszywanie nie jest wskazane, nalezy
zeskanowa¢ na tzw. skanerach plaskich, a jezeli to konieczne, na skanerach ptaskich
krawedziowych. Nalezy takze mie¢ na uwadze, ze znaczna cz¢s¢ dokumentow przekazanych
do przeniesienia do kopii cyfrowej, charakteryzuje si¢ stanem technicznym nie
pozwalajacym na wykorzystanie skaneréw szczelinowych, ze wzglgdu na mozliwosé
pogorszenia stanu materialnego dokumentu.

5) Wykonawca bedzie zobowigzany do digitalizacji dokumentéw PZGiK wraz z utworzeniem
RPDZ w BDPZGiK, a takze niezaleznie, do przekazania reprezentacji plikowej RPDZ
zorganizowanej, uporzadkowanej, udokumentowanej 1 uzupeilnionej za pomoca kopii
cyfrowych dokumentow zasobu, plikow stowarzyszonych oraz plikow pochodzacych z
BDPZGiK, po uprzednim ich dostosowaniu lub ponownym pozyskaniu w drodze
digitalizacji uzupelniajacej lub masowej. Reprezentacja plikowa nie moze by¢ zrzutem z
BDPZGiK. Reprezentacje¢ plikowa nalezy przekaza¢ dla wszystkich otrzymanych do
opracowania dokumentow, w jednej lub wielu transzach. Reprezentacja plikowa jest kopia
zapasowg wykonanych rejestrow oraz stuzy do kontroli i udokumentowania wykonanych
prac. Reprezentacje¢ plikowa nalezy przekaza¢ przed rozpoczgciem prac na BDPZGiK dla
danego obszaru. Minimalny zakres iloSciowy (obszarowy, np.: obreb, kilka obrebow,
jednostka ewidencyjna, sekcja) reprezentacji plikowej, ktory musi zosta¢ przekazany w
ramach jednej transzy danych, celem kontroli, zostanie uzgodniony w toku prac z
Zamawiajacym.

6) Prace stuzace uzupehieniu i utworzeniu RPDZ a takze uporzadkowaniu BDPZGiK nalezy
wykona¢ przy uzyciu Portalu Archiwisty, jakim dysponuje Zamawiajacy. W tym celu, na
wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy udostepni maksymalnie 10 kont dostepowych dla
wyznaczonych przez Wykonawce osdéb wraz z wystawieniem pisemnych upowaznien do
dostepu do bazy danych. W razie konieczno$ci Zamawiajacy udostepni 2 stanowiska
dostgpowe do interfejsu programu TurboEWID dla wyznaczonych przez Wykonawce osob
wraz z wystawieniem pisemnych upowaznien do dostgpu do BDPZGiK i utworzeniem
dedykowanych kont.
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2. Ogolny opis przedmiotu prac.

1) Do przeniesienia do kopii cyfrowej oraz utworzenia RPDZ zostang przekazane operaty od
roku 1970 do umownego terminu wykonania prac. Czg¢s¢ (ok 50%) operatow przyjetych do
PZGiK od roku 2014 zostang przekazane w formie cyfrowej.

2) Operaty pomiarowe w PODGIK w Brzozowie sg sktadowane na potkach w podziale na
obreby i lata wykonania oraz w podziale na operaty prawne (np.: podzialy, rozgraniczenia) i
sytuacyjne (np.: mapa do projektu, inwentaryzacje, tyczenia). Numeracja operatow odbywa
si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w Systemie PZGiK. Od wej$cia w zycie Rozp.
PZGiK okoto 50% - 60% zgloszen prac geodezyjnych dotyczy réznego asortymentu prac.
Jedno zgloszenie moze dotyczy¢ wielu prac dajac w wyniku wiele operatow, ktore
dodatkowo moga by¢ etapowane lub oddawane w czesciach. Nastepnie sg one przekazywane
1 kompletowane wedlug zalecen PODGIK to jest do obrgbu i roku przyjecia do zasobu. Do
chwili wejscia Rozp. PZGiK jedno zgloszenie opowiadato jednemu operatowi a przypadki
etapowania pracy zdarzaty si¢ sporadycznie. Nie podlegaja digitalizacji opracowania inne,
takie jak wykazy zmian gruntowych.

3) PZGiK w Brzozowie w zakresie opracowan do celéw prawnych jest zasobem opartym w
cz¢sci o dokumenty pochodzace z Kkatastru austriackiego, stad w przekazanych do
opracowania materiatach moga wystapic parcele katastralne.

4) Numeryczna mapa EGiB w BDPZGIK jest prowadzona w sposob obszarowo nieciagty jako,
Ze na czgsci opracowania obowigzuje mapa analogowa EGiB (obrgb Turze Pole), przy czym
Zamawiajacy dysponuje materiatami wektorowymi EGiB dla tego obszaru.

5) Dla opracowan przyjetych do PZGiK przed wejsciem w zycie Rozp. PZGiK zasob operatow
pomiarowych prowadzi si¢ wedlug numeracji tozsamej z zasobem zgloszenh prac
geodezyjnych, przy czym numer operatu moze si¢ sktada¢ z dwodch, trzech lub czterech
cztondw. Szczegoly dotyczace numeracji dokumentow zasobu nalezy wustala¢ z
Zamawiajacym w toku prac ze wzgledu na r6znorodne jej prowadzenie w réznych okresach
czasu a takze lokalizacjach. Nalezy pami¢tac, ze numery wykorzystywane na materiatach
analogowych moga posiada¢ nieco zmienione oznaczenia w odpowiadajacych im obiektach
BDPZGIK ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania do prawidet informatycznych, a takze
ze wzgledu na rézne mozliwosdci rozwigzan informatycznych zarzadzajacych PZGiK jakie
funkcjonowaty u Zamawiajacego do momentu niniejszego zlecenia. W tabeli ponizej
zestawiono materiaty operatow, jakie zostang przekazane do skanowania wraz z pomiarem
dhugosci biezacej tych materiatow jako ich stupa ztozonego do formatu A4.

Tabela 1. Dane zasobu operatow technicznych przewidziane do opracowania:

Lp. Nazwa obrebu Liczba mb Uwagi

1 2 3 4
1 Blizne 7,30 w tym 2,30 mb operat modernizacji egib
2 Jasienica Rosielna 6,20 -
3 Orzechdéwka 2,50
4 Wola Jasienicka 1,40

RAZEM 17,40
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6) Oszacowanie przyblizonej liczby stron dokumentéw podlegajacych skanowaniu pozostawia
si¢ Wykonawcy prac, na podstawie tabeli zawierajgcej dane zasobu operatow technicznych
przewidziane do opracowania, gdzie zestawiono sumaryczng dlugo$¢ stupow materiatlow
Wyrazong w metrach biezacych oraz tabeli ponizej gdzie zamieszczono wyniki probkowania
wybranych podzbioréw operatow okreslajagce liczbe kart podlegajacych zeskanowaniu,
przypadajaca na 3 przyktadowe stupy operatow o dtugosci 1 mb kazdy. W celu podniesienia
doktadnosci swoich szacunkéw Wykonawca moze, w czasie prowadzenia post¢gpowania
przetargowego, uzyskac¢ dostep do miejsca gdzie sktadowane sg dokumenty analogowe i tam
dokona¢ wgladu do zasobu. Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci, w
szczegolnosci finansowej, za niedoszacowania lub inne niz opisane w WT szacowania jakie
mogg wynikng¢ w trakcie realizacji prac, chyba Zze podane liczby metréw biezacych dla
materiatow przekazanych do opracowania i wylgcznie te parametry, odbiegaja od stanu
faktycznego o wigcej niz 10%.

Tabela 2. Dane opisujace probkowanie liczby stron podlegajacych zeskanowaniu.

Lata tt'.f.fstv)f/ Liczba Liczba stron [szt.]
Lp. - : kart Adi Uwagi
lokalizacja operatow Tl Ali
[szt] mniejs | A3 A2 .
[szt.] 20 wigksze
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1972-2011, Przysietnica 336 5542 5225 310 7 0 Operaty prawne
2 2000-2016, Malindwka 332 5980 5585 395 0 0 Operaty rézne - sytuacyjne
3 1970-2016, Barycz 249 4890 4515 331 0 44 Operaty rézne - sytuacyjne

3. Digitalizacja uzupetniajaca istniejacej dokumentacji cyfrowe;.

1) Dla czgsci zarejestrowanych w BDPZGIK operatow istniejg obiekty dokumentacji cyfrowe;j
pozyskane w wyniku dziatah wilasnych Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do
dostosowania obiektow tej dokumentacji do wszystkich wymogow WT. Zamawiajacy nie
precyzuje dzialan jakie nalezy wykona¢ w tym zakresie poniewaz sg one opisane w
wymogach dotyczacych kopii cyfrowych pozyskiwanych dla materiatow wydanych w formie
materialnej. Stan BDPZGIK w zakresie dokumentacji cyfrowej, ktorg nalezy dostosowac
zostal opisany w Zalaczniku nr 3 do WT. Do opracowania digitalizacji masowej jak i
uzupetiajacej Wykonawcy zostang przekazane wszystkie dokumenty PZGiK z obszaru prac.
Na podstawie analizy wlasnej Wykonawca bedzie decydowal o wykonaniu digitalizacji
masowej lub uzupetniajace;.

2) Digitalizacja uzupetniajgca wymagana jest miedzy innymi dla nastepujacych przypadkow:

a) kopia cyfrowa dokumentu nie odpowiada wymogom opisanym w niniejszych WT
(np.: niewystarczajaca rozdzielczos$¢, czytelnos¢, wystepujace plamy i1 zabrudzenia,
szumy),

b) dokument jest uszkodzony lub zniszczony,

c) dokument zostat pominigty przy uprzednio wykonanych kampaniach digitalizacji.
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3) Dokumenty, ktorych jakos¢ kopii cyfrowej spetnia wymagania WT lub poddane digitalizacji
uzupetniajacej nalezy podda¢ dzialaniom dostosowawczym, w tym:

a) dokona¢ przeformatowania i organizacji kopii cyfrowych w dokumenty PDF,

b) dokona¢ zebrania wszystkich wymaganych w WT atrybutow dla obiektow
dokumentoéw cyfrowych, jak i wszystkich powiazanych obiektow RPDZ,

c) dokona¢ indeksacji opisowej i przestrzennej, zarowno dokumentéw cyfrowych, jak i
wszystkich powiazanych obiektéw RPDZ,

d) nada¢ relacje pomiedzy obiektami RPDZ zgodnie ze schematem aplikacyjnym
BDPZGIK,

e) jezeli to konieczne, dokona¢ zmiany identyfikatorow materiatbw zasobu (np.: przy
scalaniu, rozdzielaniu, uzupetlnianiu materialow zasobu).

4) Wykonawca dokona digitalizacji wszystkich przekazanych dokumentoéw, to znaczy kazdego
dokumentu i kazdej strony, zar6wno tych przekazanych w ramach digitalizacji masowej jak 1
dokumentéw wymagajacych digitalizacji uzupehiajacej za wyjatkiem dokumentow zasobu
przejsciowego i kopii dokumentow pochodzacych z innych operatow. Kiedy dokument
cyfrowy lub jego czg$¢, zostanie przeznaczony do digitalizacji uzupelniajacej nalezy
zeskanowa¢ w catosci jego posta¢ materialng, to znaczy caty dokument (protokot, dziennik)
aby parametry docelowe jego obrazu cyfrowego byty jednolite.

5) W BDPZGiK istniejg pliki danych skojarzone z obiektami operatow lub obiektami
dokumentow sktadowych operatow, migdzy innymi w formatach TXT, KCD, DXF, DOC,
XLS; ktore Wykonawca jest zobowigzany zachowa¢ oraz dostosowaé w zakresie nazwy i
pozostatych atrybutéw do wymogow WT.

6) Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia identyfikator6w materiatow zasobu operatow
na oktadce operatu, wszedzie tam gdzie nie zostal on wpisany. Nalezy zatozy¢, ze materialy
zasobu przyjete przed wejsciem w zycie Rozp. PZGiK nie bedg posiadaly naniesionych
identyfikatorow zasobu. Numer identyfikatora nalezy wpisa¢ nie zastaniajac istotnej tresci
operatu, w miejscu widocznym. Operacj¢ uzupetnienia identyfikatorow nalezy wykonac
przed skanowaniem. Numer ten mozna wprowadzi¢ stosujac kod kreskowy zgodnie z
przyktadem zamieszczonym na rysunku ponize;.

Rys. 1 Przyktad kodu kreskowego identyfikatora materiatu zasobu operatu.

P.1802.1995.7777?

4. Digitalizacja masowa przekazanej dokumentacji.

1) Digitalizacji masowe]j podlegaja wszystkie przekazane do digitalizacji dokumenty w wersji
analogowej (materialnej). Digitalizacji uzupetniajacej podlegaja dokumenty przekazane w
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postaci cyfrowej lub takie, ktérych nie przeniesiono do formy cyfrowej. Docelowo wszystkie
dokumenty cyfrowe, osadzone w docelowej BDPZGiK jak i tworzace kopi¢ plikowa, musza
spetnia¢ wymogi stawiane dokumentom podlegajacym digitalizacji masowe;j.

2) Digitalizacj¢ nalezy wykona¢ w rozdzielczosci zapewniajacej tatwe odczytanie dokumentu
(co najmniej 300 dpi) przy zastosowaniu giebi koloréw RGB, kompresji typu JPEG2000 lub
typu JPEG utworzonego kodekiem MozJPEG 3.0, o stopniu kompresji 80% + 5%. Powyzsze
parametry dotycza takze wymogoéw dla dokumentow cyfrowych, pozyskanych w uprzednio
wykonanych kampaniach digitalizacji. Uzyskane obrazy nalezy organizowa¢ w pliki w
formacie PDF/A-3 zgodnym z normg ISO 19005-3:2012 korzystajac z przestrzeni barw
SRGB.

3) Skanowanie w skanerach szczelinowych dopuszcza si¢ wylacznie dla dokumentow
stosunkowo nowych lub nowych, a w szczegdlnosci takich, ktére nie wykazuja zadnego
zniszczenia czy uszkodzenia oraz takich, ktore sa wykonane z materiatéw trwatych o
znacznej wytrzymatosci. Dla pozostatych materialdéw nalezy stosowaé skanery ptaskie lub
skanery ptaskie krawedziowe.

4) Wykonawca musi zwroci¢ uwage na optymalizacje wielkosci pliku kopii cyfrowej do jego
jakos$ci, aby pozniejsza elektroniczna obstuga zasobu (np.: udostepnianie kopii cyfrowych
dokumentéw za pomoca e-ustugi) byta sprawna, dlatego nie jest dopuszczalne stosowanie
zbyt duzych rozdzielczosci lub zbyt matych stopni kompresji. Wszelkie odstgpstwa w tym
zakresie nalezy uzgadnia¢ na biezaco z Zamawiajacym.

5) Kazdy skanowany zbior dokumentéw w postaci operatu pomiarowego lub innej postaci
nalezy po zeskanowaniu opatrzy¢ pieczatka "ZESKANOWANO" w miejscu na oktadce
ustalonym w toku prac z Zamawiajacym, lub inng pieczatka uzgodniong z Zamawiajacym.

6) Dla dokumentéw ztozonych z wielu stron nalezy zastosowa¢ wielostronicowe pliki PDF dla
jednego dokumentu, np.: protokol ustalenia granic dziatek bedzie zazwyczaj plikiem
sktadajagcym si¢ z czterech stron, co stanowi jeden material zasobu. Nalezy koniecznie
zachowa¢ kolejnos¢ stron w tego rodzaju dokumentach, to znaczy, ze kolejne strony
dokumentu w pliku PDF musza odpowiada¢ kolejnym prawidlowo zlozonym stronom
dokumentu w postaci materialnej. Dokumenty wielostronicowe beda wystepowaé miedzy
innymi dla: protokotow, obliczen, dziennikow, wykazéw, warunkéw technicznych i
wytycznych, dowoddéw doreczenia zawiadomienia, raportow, sprawozdan technicznych,
decyzji, postanowien, spisow tresci, kopii doreczen wezwan, rejestroéw, wypisow, zgltoszen
prac geodezyjnych. Nalezy zwroci¢ uwage na to, ze dotychczas pozyskane kopie cyfrowe
dokumentow moga by¢ rozdzielone na strony, totez w ramach digitalizacji uzupelniajacej
nalezy je, miedzy innymi, zorganizowa¢ w wielostronicowe dokumenty PDF.

7) Dokumenty jednostronicowe nalezy zastosowa¢ migdzy innymi dla: szkicow, map. W
przypadku, kiedy na odwrocie dokumentu jednostronicowego wystepuje istotna tre$¢, nalezy
utworzy¢ niezalezny dokument jednostronicowy nadajac mu atrybuty stosowne do tej tresci.

8) W celu ustalenia rodzajow dokumentéw, dla ktorych nalezy zastosowaé pliki
wielostronicowe, jak i rodzajow dokumentow, dla ktorych nalezy zeskanowaé kazdg strong
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do osobnego pliku, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym W toku prac odpowiednio rozszerzenie
lub zawezenie wymienionych powyzej zbioréw rodzajow dokumentéw, na podstawie
wykonanej inwentaryzacji.

9) Nalezy zachowaé orientacje stron dokumentow tak, aby bez obracania kopii cyfrowej
dokumentu mozna byto przeczyta¢ wigkszo$¢ tresci, oraz aby wiekszo$¢ mozliwej do
odczytania tresSci w postaci tekstu zorientowana byla poziomo. Kopie cyfrowe map nalezy
zorientowaé do kierunku wskazanego przez opis mapy.

10) Po zeskanowaniu obrazy cyfrowe nalezy uszlachetnié¢, w tym usungé zabrudzenia i plamy, w
celu poprawienia ich czytelno$ci, a takze zmniejszenia obje¢tosci obrazu jak i wymaganego
do wydruku materiatu eksploatacyjnego drukarki. Nie nalezy skanowaé pustych stron, a w
szczegolnosci nalezy je wyeliminowa¢ po ewentualnym zeskanowaniu.

11) W przypadku, kiedy pozyskane kopie cyfrowe dokumentow zasobu, po wydruku na drukarce
kolorowej o rozdzielczosci drukowania nie mniejszej niz rozdzielczos¢ skanowania, nie beda
jednoznacznie czytelne (np.: nie bedzie mozna odczytac liczb, opisow, pomimo ze mozna je
odczyta¢ z materialu analogowego) nalezy, w porozumieniu z Zamawiajacym, dokumenty
tychze kopii podda¢ ponownemu skanowaniu, w ramach digitalizacji uzupetniajacej, dopoki
nie uzyska si¢ jakosci i czytelnosci oczekiwanej. W tym przypadku uzasadnione jest
zwigkszenie rozdzielczosci skanowania lub glebi kolorow lub obu parametrow jednoczesnie.

5. Indeksacja opisowa kopii cyfrowych dokumentéw PZGiK.

1) Kazda kopie cyfrowg nalezy odpowiednio nazwaé, stosujac wzorce zgodne ze stownikiem
przedstawionym w Zataczniku nr 7 do WT. Nalezy doktadnie zapoznaé si¢ ze stownikiem
wzorcow, aby w sposob prawidlowy 1 jednolity rozrézni¢ rodzaje dokumentow. W
przypadku niejasnosci oraz trudnosci w przyporzadkowaniu wzorca do dokumentu
analogowego nalezy konsultowac si¢ z Zamawiajagcym przedstawiajgc stosowne przyktady.
Uzgodnione rozwigzania nalezy stosowa¢ do przypadkoéw podobnych. Zaktada sig, ze osoby
nadzorujagce wykonywanie Zlecenia posiadajg stosowne doswiadczenie w pracy na
archiwalnych dokumentach zasobu i potrafig je rozroézniac.

12)2) Kazdy plik PDF dokumentu sktadowego operatu nalezy umiesci¢ w katalogu o nazwie
identyfikatora materialu zasobu operatu. Nazwa katalogu operatu musi by¢ tozsama z
numerem operatu z wylaczeniem znakow, ktére nie sg dozwolone w nazewnictwie plikow i
katalogow w systemie Windows. Zamiast ukosnikow "/" stosujemy pauze "-". W miejscu
oddzielenia numeru operatu od numeru jego tomu stosujemy podkreslenie " ". Kolejne tomy
oznaczamy literg "T" a po niej stosujemy numeracj¢ arabska tomoéw. Katalogi operatow
nalezy umieszcza¢ w katalogach o nazwach obrebow ewidencyjnych, te za§ w katalogach o
nazwach jednostek ewidencyjnych. Wykonawca moze zmieni¢ przypisanie operatu do
innego niz w BDPZGiK obr¢bu ewidencyjnego, kiedy istnieja na to jednoznaczne przestanki.
Zmiang przypisania nalezy takze uzupetni¢ w BDPZGiK. Wszystkie pliki kopii cyfrowych
stron operatu jak i pliki stowarzyszone nalezy umieszcza¢ w katalogu operatu. Numery
operatow stosowane w nazwach plikéw musza by¢ takie same jak numer operatu
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zastosowany w katalogu operatu, wylacznie dla operatoéw przyjetych po wejsciu w zycie
Rozp. PZGiK.

6. Zakresy przestrzenne dokumentacji cyfrowej.

1) Zakresy przestrzenne tworzy si¢ i umieszcza w BDPZGiK w ukladzie wspotrzednych
obowigzujacym w PZGiK. W zwiazku z powyzszym zajdzie konieczno$¢ kalibracji i
orientacji przestrzennej szeregu materialow analogowych (w tym map, ktore podlegaja
digitalizacji), na podstawie ktorych Wykonawca pozyska dane do zakreséw przestrzennych,
jako ze czesto tres¢ dokumentu przedstawiona na szkicu czy mapie wywiadu nie odpowiada
treSci aktualnej mapy cyfrowej, a takze dla czgsci obszaru opracowania wystepuja
przenumerowania oraz na cz¢s$ci obszaru opracowania obowiazujacg mapg EGiB jest mapa w
postaci analogowej (obreb Turze Pole).

2) Zakresy przestrzenne tworzy si¢ jako niezalezne dla kazdego obiektu operatu, obicktu
zgloszenia pracy geodezyjnej, obiektu dokumentu skladowego operatu oraz dokumentu
cyfrowego. Np.: zakres zgloszenia pracy geodezyjnej zazwyczaj rdzni si¢ od zakresu
operatu, jako ze zgloszenie jest niejako deklaracja zakresu obszarowego prac a wynikowy
operat jest realizacja rzeczywista tego zakresu. Zakresy poszczegolnych rodzajow obiektow
przejmuje si¢ z kopiowania lub polaczenia, jezeli istnieja przestanki wynikajace z relacji
pomiedzy obiektami w BDPZGiK. Kazdy dokument cyfrowy bedacy rodzajem szkicu
polowego, zarysu pomiarowego, szkicu granicznego lub innego graficznego opisu relacji
geometrycznych pomiedzy obiektami mierzonymi musi mie¢ swoj niezalezny zakres
przestrzenny. Zakres dokumentu skladowego operatu nalezy utworzy¢ z zakresu
powigzanego dokumentu cyfrowego poprzez propagacje, a kiedy ten dokument nie posiada
swojego indywidualnego zakresu, nalezy go utworzy¢ poprzez skopiowanie z zakresu
obiektu nadrzednego czyli operatu. Zakres operatu nalezy utworzy¢ z potaczenia zakresow
dokumentow sktadowych tego operatu. Kiedy dokumenty skladowe operatu nie posiadajg
swoich indywidualnych zakresow, zakres operatu nalezy utworzy¢ z innych dostepnych
informacji, np.: z danych pomiarowych zamieszczonych w operacie. Zakres zgtoszenia pracy
nalezy utworzy¢ z dokumentow zgloszenia pracy (np.: szkic orientacyjny). Nalezy dotozy¢
wszelkich staran aby utworzy¢ zakresy dla wszystkich obiektéw, dla ktérych sig tego
wymaga, ze wzgledu na istotng role tego atrybutu przy pozniejszej automatycznej obstudze
zgloszen prac.

3) Zakresy przestrzenne nalezy utworzy¢ na podstawie:

a) wektorowych map ewidencji gruntow i budynkow,

b) analogowych map ewidencji gruntow i budynkow,

c) cyfrowych kopii analogowych map ewidencji gruntow i budynkoéw, map
zasadniczych 1 innych map, ktére zostang przekazane do opracowania,

d) materiatbw obliczeniowych, w tym wykazow wspolrzednych znajdujacych sie w
skladzie zbioru dokumentow,

e) innych danych przekazanych przez Zamawiajacego w toku prac.
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4) Przy tworzeniu zakreséw przestrzennych obiektow rejestrow przestrzennych nalezy zwrocic
szczegolng uwage na warunki poprawnej topologii obszaréw, w tym zakresy przypisane do
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jednego obiektu muszg spetnia¢ nastepujace warunki:

a)
b)

c)
d)

€)

nie moga si¢ wzajemnie przecinac,
nie mogg si¢ zawiera¢, chyba ze obszar zawarty bedzie miat odwrocong kolejnos$c
wierzchotkdw w stosunku do obszaru zawierajgcego - poprawny pierscien,

muszg posiadaé niezerowg powierzchnie,

moga (w wielu przypadkach to bedzie konieczne) tworzy¢ wielo-obszary,

nie mogg tworzy¢ tzw. 6semek - w takim przypadku nalezy utworzy¢ dwa zakresy
polaczone jednym wspolnym punktem.

7. Przekazanie kopii plikowej dokumentacji cyfrowej oraz dokumentacja prac.

1) Wykonawca jest zobowigzany do utworzenia kopii plikowej dokumentacji cyfrowej wedtug
struktury opisanej w WT 1 przekazania jej na dysku zewnetrznym o parametrach zawartych
w tabeli ponize;j.

Tabela 3. Parametry techniczne zewnetrznego dysku twardego.

Lp. Parametr Oczekiwana wartos$¢
1 stan fabrycznie nowy
2 pojemnos$é Nie mniej niz 200 % wielkosci jakg zajmie kopia dyskowa rejestrow
3 zlacze USB 2.0/3.0
4 gwarancja 24 miesigce lub wigcej
5 system plikow NTFS

2) Kopia plikowa dokumentacji cyfrowej musi sktadac sie z:

a) Wilasciwej struktury katalogowej, w tym: katalogi jednostek ewidencyjnych i
obrebow a dalej katalogi operatow.

b) W kazdym katalogu muszg znajdowac si¢ wszystkie kopie cyfrowe dokumentow w
postaci plikow PDF, pliki stowarzyszone, w tym pliki zakresow przestrzennych do
kopii cyfrowych.

8. Utworzenie RPDZ w BDPZGiK.

1) W celu wykonania przedmiotu Zaméwienia nalezy uzupemié, lub utworzyé RPDZ w
BDPZGiK, w tym nalezy:

a) Utworzy¢ obiekty operatow technicznych oraz uzupeinié¢ atrybuty operatow nowych
jak i istniejgcych w zakresie danych wynikajacych z § 9 punkt 1 Rozp. PZGiK:

o Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu.
o Data wpisania materialu zasobu do ewidencji - data przyjecia operatu do

zasobu.

o Data zgloszenia pracy geodezyjne;.
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©)
©)
©)

o O O O

a takze:

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjne;.

Nazwa materiatu zasobu.

Informacje o polozeniu obszaru, ktéorego dotyczy material zasobu:
wojewodztwo, powiat, gmina, obrgb. W przypadku, gdy operat dotyczy
dziatek lub dziatki znajdujacej si¢ na terenie dwoch gmin, nalezy wybrac tg, na
ktorej lezy przewazajaca liczba dziatek lub przewazajaca czes$¢ dziakki.
Informacje o zrédle pochodzenia i sposobie pozyskania materiatu zasobu, w
przypadku gdy materiat ten nie jest rezultatem zgloszonych prac.

Informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany material zasobu.

Informacje o rodzaju no$nika informacji, jezeli materiat zasobu jest w postaci
nie-elektronicznej.

Informacje o tworcy materiatu zasobu.

Informacje o dostepie do materiatu zasobu.

Oznaczenie podstawowego typu materiatow zasobu - zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy o zasobie narodowym.
Informacja o kategorii archiwalnej materialu zasobu.

Kod jezyka naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5
ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983r. 0 zasobie narodowym.

Streszczenie, spis tresci lub krotki opis zawartosci - tres¢ tego atrybutu nalezy
ustali¢ z Zamawiajagcym w toku prac, w szczegolno$ci nalezy podaé liczbe
stron operatu/tomu wynikajaca ze spisu tresci lub, kiedy nie ma spisu tresci,
wynikajaca z fizycznego przeliczenia wykonanego w trakcie inwentaryzacji.
Oznaczenie identyfikujace materiat zasobu w dniu jego przyjecia do zasobu.
Sygnatura 1 data dokumentu orzekajacego o wylaczeniu materiatu z zasobu.
Data wylagczenia materiatu zasobu z zasobu.

Data przekazania materiatu zasobu do archiwum panstwowego lub data
brakowania.

Informacja o asortymencie prac geodezyjnych i kartograficznych jaki zostat
wykonany w ramach prowadzonej pracy, przy czym w przypadku opracowania
posiadajgcego rozne asortymenty nalezy wymieni¢ je wszystkie (np.: podziat
dziatki, wznowienie granic dziatek) - zgodnie z ujednoliconym w BDPZGiK
stownikiem asortymentoéw prac.

Informacja o numerach dziatek wynikowych (stan nowy) bedacych celem
danego opracowania wraz z zachowaniem danych o arkuszu dziatki
ewidencyjnej. Nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym, sposOb postgpowania w
przypadku, gdy operat dotyczy dziatek przed przenumerowaniem lub dotyczy
parcel katastralnych.

Informacja dodatkowa w postaci pola opisowego (tekstowego) ustalona w toku
prac z Zamawiajacym a stuzaca np.: do odrdéznienia opracowan specjalnych
majacych istotne znaczenie dla Zamawiajgcego.
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W szczegolnosci od Wykonawey wymaga si¢, aby wszystkie wymienione atrybuty
byly okreslone rzetelnie. Wszystkie atrybuty okre$lone dla operatu musza zostaé
przypisane do obiektow BDPZGiK, zaréwno dla obiektow operatoéw jak i innych
obiektow powigzanych, w ktorych wystepuja odpowiedniki tych atrybutow, np.:
informacja o asortymentach prac wystepuje zard6wno przy obickcie operatu, obiekcie
zgloszenia pracy jak i1 przy obiekcie dokumentu sktadowego operatu.

Wszelkie atrybuty opisowe jakie Wykonawca jest zobowigzany uzupetnié, nalezy w
pierwszej kolejnosci pozyska¢ ze stownikow tych atrybutow z BDPZGiK, a w drugiej
kolejnosci, w porozumieniu z Zamawiajagcym, utworzy¢ i uzupeli¢ w stlownikach
brakujace wpisy. Nalezy si¢ spodziewac, ze wzgledu na duza rozpigtos¢ czasows, ze
wiele warto$ci atrybutdéw bedzie wymagato uzupelnienia. W celu wlasciwego i
jednoznacznego przypisania atrybutow Wykonawca, w  porozumieniu z
Zamawiajacym, oraz pod jego nadzorem, dokona ujednolicenia stownikéw wszystkich
uzupehianych atrybutow w BDPZGiK tak, by okreslona wartos¢ stownikowa
wskazywala zawsze na jedng warto$¢ (reprezentacje) w bazie danych i wystepowata w
bazie danych tylko jeden raz. Proces ujednolicenia musi nastapi¢ w poczatkowej fazie
zlecenia, aby indeksacja opisowa byta wykonywana z wykorzystaniem ujednoliconych
stownikow. W czasie wykonywania indeksacji opisowej, w przypadku natrafienia na
warto$¢ nie wystepujaca w ujednoliconych stownikach, nalezy informacj¢ o tym
przekaza¢ Zamawiajacemu, oraz w porozumieniu z nim, dokona¢ uzupetnienia
brakujacych warto$ci w stownikach.

b) Utworzy¢ obiekty rejestru zgloszen prac geodezyjnych wraz z przypisaniem im
wszystkich ustalonych w toku prac atrybutow opisowych i1 przestrzennych a w
przypadku, kiedy obiekt zgloszenia pracy istnieje, uzupeini¢ brakujace lub blednie
wpisane atrybuty obiektu. Utworzy¢ lub uzupetni¢ relacje obiektu zgloszenia pracy
geodezyjnej do obiektu operatu, a takze przenies¢ (powieli¢) te wartosci atrybutoéw,
ktore moga by¢ wspolne dla tych obiektow.

c) Utworzy¢ obiekty rejestru dokumentéw skladowych operatu z przypisaniem im
wszystkich ustalonych w toku prac atrybutdow opisowych i przestrzennych, a w
przypadku, kiedy obiekt dokumentu sktadowego operatu istnieje, uzupetic brakujace
lub bitednie wpisane atrybuty obiektu. Utworzy¢ lub uzupeini¢ relacje obiektu
dokumentu sktadowego operatu do obiektu operatu, a takze przenies¢ (powieli¢) te
wartos$ci atrybutow, ktére moga by¢ wspdlne dla tych obiektow.

d) Utworzy¢ obiekty rejestru dokumentow cyfrowych poprzez osadzenie w BDPZGiK
kopii cyfrowych dokumentéw zrédtowych oraz powigzanie z obiektami wyzej
wymienionych rejestréw, a takze uzupeli¢ zakresy przestrzenne dokumentow
zrodlowych. W praktyce kazdy obiekt dokumentu sktadowego operatu powinien
odpowiada¢ obiektowi dokumentu cyfrowego, bedacego kopia cyfrowa dokumentu
zrédlowego w relacji 1 do 1.

e) Uzupemié obiekty dzialek ewidencyjnych wynikowych operatu jako obiekty tzw.
dziatek archiwalnych, kiedy nie wystepuja ich odpowiedniki w bazie EGiB, a w
przypadku kiedy dziatki wystepuja w bazie EGiB - powigza¢ istniejgce obiekty
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dzialek ewidencyjnych z obiektami operatow. Dokona¢ powigzania dziatek
wynikowych poprzez relacje z tym samym operatem, tak by w rejestrze operatow
mozliwe byto wyszukiwanie obiektow operatow po dziatkach wynikowych oraz aby
dziatki te wyswietlaly si¢ jako atrybuty obiektow operatow. W przypadku, kiedy
dziatki beda posiadaty informacj¢ o arkuszach ewidencyjnych, nalezy t¢ informacje
takze uzupehic, wraz z ewentualnym dodaniem archiwalnych numeréw arkuszy do
stosownego stownika. Podobnie postapic¢ z parcelami katastralnymi.

f) Nada¢ identyfikatory ewidencyjne materiatdw zasobu zgodnie z § 15 punkt 1 Rozp.
PZGiK, dla obiektéw operatow oraz obiektow dokumentow sktadowych operatu oraz
dla odpowiadajacych im obiektow dokumentéw cyfrowych. Przy dokumentach
sktadowych operatu nalezy zachowa¢ numeracje identyfikatorow zgodna z
kolejno$cig wynikajaca z numeracji dokumentow w operacie, jaka nadano przy
indeksacji opisowej.

g) Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby w czasie uzupeilniania bazy danych nie
powieli¢ obiektow tworzonych rejestrow oraz modyfikowanych stownikow i w
pierwszej kolejnosci wykorzystac istniejace juz obiekty. Nalezy takze pamigtac, ze
obiekty rejestrow przestrzennych prowadzonych w BDPZGiK moga mie¢ oznaczenia
(sygnatury) niezgodne ze stanem faktycznym (na potce). W takich przypadkach
Wykonawca jest zobowiazany do korekty oznaczen (sygnatur) wszystkich obiektow
rejestrow w celu ujawnienia stanu faktycznego.

2) Wykonaweca jest zobowigzany do wprowadzenia wszystkich korekt w celu usunigcia btedéw
zarowno swoich, jak 1 wystepujacych w BDPZGiK niezaleznie od dziatan Wykonawcy.
Zamawiajacy nie wyszczeg6lnia rodzajow mozliwych bltedéow ze wzgledu na mozliwg ich
duza roéznorodnos$¢. Nalezy pamigta¢, ze BDPZGiK jest bazg zintegrowang to znaczy, ze
kazde dzialanie na obiektach operatow lub innych obiektach RPDZ wiaze sie z kaskadowym
dzialaniem we wszystkich powigzanych obiektach BDPZGiK, w tym miedzy innymi
obiektach mapy EGiB, BDOT500, GESUT. Ponizej przyktady koniecznych dziatan:

a) Korekta numerow operatow i obiektow powigzanych.

b) Przepigcie lub usunigcie tzw. operatow wirtualnych wraz z obiektami i atrybutami
powigzanymi.

€) Rozdzielenie operatoéw blednie potaczonych na podzbiory dokumentéw (operaty
stanowigce czesci operatu potgczonego) wraz z przenumerowaniem oraz przepigciem
obiektow i atrybutow powigzanych.

d) Przepiecia obiektoéw lub atrybutow powigzanych bledng relacjg, do obiektow
wiasciwych.

3) Tworzone rejestry przestrzenne operatow, zgloszen prac, dokumentow sktadowych operatow
oraz dokumentéw cyfrowych w BDPZGiK musza si¢ odznacza¢ tacznie nastepujaca
funkcjonalnoscia:

a) Mozliwos¢ automatycznego wyboru obiektow poszczegdlnych rejestrow, poprzez
warunek przestrzenny okreslony punktem lub obszarem o dowolnym zamknigtym
ksztalcie.

27

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj Podkarpackiego na lata 2014-2020, os
priorytetowa II "Cyfrowe Podkarpackie", dziatanie 2.1 Podniesienie efektywnosci i dostgpnosci e-ustug.



Fundusze - Unia Europejska
i Europejskie //": Europejskie Fundusze -

4)

Program Regionalny PODKARPACKIE Strukturalne i Inwestycyjne

b) Mozliwos¢ automatycznego wyboru obiektow poszczegodlnych rejestrow, poprzez
warunek wszystkich atrybutéw opisowych obiektow oraz z relacji obiektow
powigzanych, w tym obiektow pozostatych rejestréw, obiektow dziatek
ewidencyjnych, w tym dzialek archiwalnych.

€) Mozliwos¢ automatycznego wyboru obiektow poszczegdlnych rejestrow, poprzez
kombinacje warunkoéw przestrzennych i atrybutow opisowych obiektow.

d) Mozliwos¢ generowania poprawnych plikéw opisowych XML dla poszczegdlnych
obiektow rejestrow.

W szczeg6lnosci na obszarze catego powiatu, w odpowiedzi na zgloszenie pracy geodezyjnej

majg si¢ automatycznie wydawac¢ dokumenty cyfrowe PZGiK pochodzace z utworzonych
rejestrow, przy czym muszg one dotyczy¢ zadanych kryteriow.

9. Wynikowe produkty zostang poddane kontroli, w tym weryfikacji, a w szczegdlnosci
sprawdzona bedzie:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

Zgodno$¢ przeprowadzonej inwentaryzacji dokumentow zasobu PZGiK ze stanem
faktycznym.

Kompletno$é, poprawnosé i zgodnos¢ ze stanem faktycznym kopii plikowej RPDZ.

Wiasciwe okreslenie wartosci  atrybutéw  opisowych 1 przestrzennych obiektéw
poszczegbdlnych obiektéw, w porownaniu z materiatami Zroédtowymi.

Sprawno$¢ obstugi zgtoszen prac, w tym trafno$¢ 1 poprawnos$¢ wydawanych materialow w
odpowiedzi do przyktadowo (testowo) zgloszonych prac geodezyjnych. W tym celu zostang
zastosowane mechanizmy automatycznej obstugi zgloszen prac zaimplementowane w
BDPZGiK, ktore postuguja si¢ okreslonymi i uzupetnionymi przez Wykonawce, atrybutami
opisowymi 1 przestrzennymi obiektow rejestrow.

Kompletno$¢ wykonanej archiwizacji oraz stan techniczny materiatow przekazanych do
archiwizacji po jej wykonaniu, wraz ze sprawdzeniem kompletno$ci oddanej po opracowaniu
dokumentacji.

Zgodnos¢ utworzonych danych z WT oraz specyfikacja Systemu PZGiK.
Poprawno$¢ utworzonych rejestrow przestrzennych.

Zgodnos¢ danych z obowigzujacym modelem pojeciowym PZGiK.
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VII. Opis prac jakie nalezy wykonaé w zakresie danych BDOT500 i GESUT.

1. Informacje ogodlne 1 porzadkowe.

1) Opracowanie baz danych BDOT500 i GESUT jest podzielone na Etapy, w tym:

a) Etap 1, ktéry obejmuje opracowanie danych inicjalnych bazy danych GESUT oraz
danych BDOT500 na podstawie udostepnionych materiatow, w tym danych
branzowych i dokumentacji pomiarowej PZGiK.

b) Etap 2, ktéry obejmuje przekazanie danych, dokumentacji oraz zbiorow danych,
zasilenie BDPZGiK wynikami prac oraz wykonanie dziatah harmonizujacych
pozostale powigzane bazy danych i rejestry w BDPZGiK.

2. Ogolny opis przedmiotu prac.

1) Do opracowania w zakresie danych BDOT500 i GESUT przeznaczono obszar Gminy
Jasienica Rosielna. Szczegdtowe wykazy obiektow istniejacej numerycznej mapy
zasadniczej, funkcjonujacej na obszarze opracowania w zakresie bazy danych BDOT500, w
tym odpowiadajace obiekty schematu K1, zamieszczono w Zataczniku nr 4 do WT.
Szczegdlowe wykazy obiektoOw istniejgcej numerycznej mapy zasadniczej, funkcjonujacej na
obszarze opracowania w zakresie bazy danych GESUT, w tym odpowiadajace obiekty
schematu K1, zamieszczono w Zatgczniku nr 5 do WT.

3. Zrodta danych i metody ich pozyskania.

1) Podstawowym zrodtem danych jakie Wykonawca bgdzie zobowigzany wykorzystaé do
opracowania baz danych BDOT500 i GESUT jest istniejaca wektorowa mapa zasadnicza.

2) Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany wykorzystac:

a) Dane pochodzace z innych baz danych, w tym zaktualizowane dane EGIB.

b) Operaty pomiarowe znajdujagce si¢ w PODGIK oraz uzgodnienia dokumentacji
projektowej wraz z danymi RUDP znajdujgcymi si¢ w BDPZGiK.

¢) Dane pochodzace z instytucji branzowych wymienionych w Zatgczniku nr 6 do WT.

3) W instytucjach branzowych zarzgdzajgcych sieciami uzbrojenia terenu, ktore funkcjonuja na
obszarze opracowania, istniejg materiaty zrodtowe, jakie nalezy wykorzysta¢ do niniejszego
zlecenia. Zamawiajacy wystapi pisemnie o udostepnienie materialdw branzowych do
poszczegolnych branz. Ze wzgledu na fakt nieuregulowania formatéw oraz sposobu
wymiany danych pomiedzy instytucjami branzowymi a PODGiK oraz Wykonawca, nalezy
si¢ spodziewac, ze materiaty branzowe jakie zostang przekazane do opracowania bedg miaty
forme¢ zarowno analogows jak i mogg by¢ przekazane w innych formatach. Wykonawca jest
zobowigzany do zaadaptowania, ewentualnej konwersji 1 petnego wykorzystania dowolnego
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uzyskanego od Zamawiajacego zbioru danych, bez wzgledu na jego forme¢ i format.
Wszelkie materiaty wraz z ich przetworzonymi formami nalezy dotaczy¢é do operatu
technicznego.

4. Opis prac zwigzanych z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT - informacje ogolne.

1) Do utworzenia baz danych GESUT i BDOT500 nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzystacé
operaty pomiarowe, przekazane Wykonawcy do uwzglednienia.

4)2) Operatom przypisaé priorytet wyzszy przed innymi materiatami zrédtowymi, chyba,
ze obiekty w nich zawarte przestaly istnie¢ lub istotnie zmienily swoje cechy geometryczne.

5)3) W ramach opracowania przedmiotowych baz danych oraz wykonania dziatan
harmonizujacych bazy istniejace, przewiduje si¢ ich dostosowanie w zakresie redakcji mapy
tak by mozliwe bylo generowanie jednolitych i petnych raportéw graficznych z BDPZGiK
dla skali 1:500, a dla terenow o luZzniejszej zabudowie takze w skali 1:1000, w tym,
utworzenie lub zmodyfikowanie wielkoskalowej redakcji mapy. Wykonawca ma
przygotowac pliki wymiany danych oraz pliki wprowadzajace dziatania harmonizujace tak
by redakcja potaczonych raportéw graficznych pochodzacych ze wszystkich baz danych w
kazdej z wymienionych skal byta poprawna.

6)4) Okreslajac atrybuty graficzne obiektow tworzonych baz danych na podstawie
operatow pomiarowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odpowiednig analize
doktadno$ciowa danych pomiarowych i obliczeniowych oraz, tym samym, poprawnos¢
okreslenia Zrédla pozyskania geometrii 1 potozenia obiektow. Niedopuszczalne jest
przypisywanie atrybutowi Zrodlo warto$ci: ,,pomiar na osnowe i obliczenia, w tym pomiary
GPS powiazane z osnowg" w przypadkach kiedy:

a) dane pomiarowe i obliczeniowe dajg doktadnosSci ponizej oczekiwanych z
zastosowanych technik pomiaru,

b) doktadnos¢ potozenia jest nizsza niz wynikajgca z rozporzadzenia o standardach dla
danej klasy obiektow,

€) w celu okreslenia geometrii obiektu konieczne byly pomiary w oparciu o elementy
mapy lub inne pomocnicze zrodta danych.

H5) Analogicznie nalezy traktowa¢ inne przypadki i sytuacje gdzie okreSlenie atrybutu
zrédla nie jest jednoznaczne lub wymaga tzw. szacowania.

8)6) Przy analizie danych pochodzacych z poszczegdlnych Zrédet danych nalezy przyjac,
ze dane oraz informacje w nich zawarte maja rézne poziomy zaufania oraz r6zng doktadnosc.
W ramach WT ustala si¢ 8 poziomow zaufania stuzgcych ustalaniu wlasciwego priorytetu,
jaki przypisuje si¢ informacjom o obiektach pochodzacych, z réznych Zrodet danych.
Rozpoczynajac od priorytetu najwyzszego (wiarygodnosci najwyzszej) ustala sie:

d) Poziom 1 - dane pozyskane z pomiaréw sytuacyjnych wykonanych w ramach
niniejszego zlecenia w ramach prac zwigzanych z baza danych EGiB.
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e) Poziom 2 - dane pozyskane z operatow pomiarowych PZGiK, spetniajacych zapisy
rozporzadzenia o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostatych
zrodet danych,

f) Poziom 3 - dane pozyskane z operatow pomiarowych PZGiK, spetniajgcych zapisy
rozporzadzenia o standardach oraz sprzeczne z co najmniej jednym z pozostatych
zrodet danych,

g) Poziom 4 - dane pozyskane z operatow pomiarowych PZGiK, nie speiniajacych
zapisOw rozporzadzenia o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z
pozostatych zrédet danych,

h) Poziom 5 - dane pozyskane z operatow pomiarowych PZGiK, nie spelniajacych
zapisOw rozporzadzenia o standardach oraz sprzeczne z co najmniej jednym z
pozostatych zrddet danych,

i) Poziom 6 - dane pozyskane z digitalizacji rastrow map PZGiK oraz niesprzeczne z co
najmniej jednym z pozostatych zrodet danych,

J) Poziom 7 - dane pozyskane z digitalizacji rastrow map PZGiK oraz sprzeczne z co
najmniej jednym z pozostatych zrédtach danych,

k) Poziom 8 - dane pozyskane z materiatdbw branzowych.

N7 Niezaleznie od ustalonych pozioméw zaufania nalezy stosowa¢ zamiang tych
pozioméw dla informacji z poszczeg6lnych zrodet danych, kiedy zachodza ku temu logiczne
przestanki, np.:

a) w przypadku kiedy dane pochodzace ze zrodta o nizszym poziomie zaufania spetniaja
tzw. logike sieci w przeciwienstwie do danych o wyzszym poziomie zaufania,

b) w przypadku kiedy doktadno$¢ danych pochodzacych ze Zzrédla o nizszym poziomie
zaufania jest wyzsza niz danych pochodzacych ze zrédla o wyzszym poziomie
zaufania.

10)8) Przez brak tzw. sprzecznosci z pozostatymi zrodtami danych mozemy rozumie¢ takze
niewystgpowanie informacji o potozeniu obiektow okreSlonych danym Zréodlem w
pozostatych Zrédtach danych.

11H9) Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania wiasciwych ocen poziomu zaufania
danych zrodlowych. W przypadku kiedy ocena ta jest niejednoznaczna nalezy dokonac
konsultacji z Zamawiajacym.

12310)  Po uwzglednieniu danych z operatow pomiarowych, nalezy wykona¢ pozyskanie oraz
weryfikacje danych o obiektach topograficznych oraz obiektach sieci uzbrojenia terenu w
pierwszej kolejnosci na podstawie rastr6w mapy zasadniczej, nastepnie z materialdéw
zrédtowych pochodzacych od instytucji branzowych oraz na podstawie innych materiatow, w
tym rastrOw uzgodnionych projektéw oraz ortofotomapy.

13)11)  Priorytet, jaki nalezy nada¢ operatom pomiarowym nad innymi zrodtami danych,
dotyczy w szczegolnosci atrybutow geometrycznych oraz opisowych obiektu. Fakt istnienia
obiektu, w zwiazku z mozliwoscig jego likwidacji majacej miejsce juz po pomiarze (np.: w
przypadku wyburzenia, przebudowy drogi, wycigcia drzew, itp.), nalezy weryfikowaé
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dodatkowo uwzgledniajac dat¢ zrodta danych, ktéra moze obnizy¢ priorytet operatow w
stosunku do ,,mtodszych" zrodet danych. Istotne znaczenie ma tu atrybut data pomiaru, ktory
nalezy pozyskiwaé¢ ze szkicow polowych, a takze sprawozdan technicznych, dziennikow
pomiarowych i innych sktadnikow operatow (kiedy na szkicu data jest nieczytelna lub jej
brak). Tenze atrybut §wiadczy o dacie obiektu i bezposrednio stluzy do analizy majacej na
celu okreslenie istnienia obiektu.

14312)  Materiaty branzowe nalezy wykorzysta¢ w szczegdlnosci do okreslenia:

a) przebiegu brakujacych, niewystepujacych w innych zrodtach danych obiektéw lub ich
czescl,

b) atrybutow, ktore mogg by¢ doktadniej okreslone niz w pozostatych zrodtach danych,

c) identyfikatorow branzowych.

15)13)  Obiekty tworzonych baz danych nalezy powiaza¢ z obiektami materiatow zrédtowych
wedlug nastepujacych kryteridw:

a) W przypadku pozyskania z dokumentéw zrodtowych powigza¢ z obiektem tego
dokumentu, w tym obiektem operatu pomiarowego. W przypadku kiedy obiekt
operatu pomiarowego nie wystepuje w BDPZGIK nalezy go utworzy¢ wraz z
uzupetnieniem wszystkich atrybutéw wymienionych w § 9 Rozp. PZGiK.

b) W przypadku pozyskania drogg pomiaru kartometrycznego powigza¢ z obicktem
zgloszenia pracy geodezyjnej niniejszego opracowania.

c) W przypadku pozyskania z uzgodnionych projektoéw powigza¢ z obiektem rejestru
uzgodnien dokumentacji projektowe;.

d) W przypadku pozyskania danych z innych zrodet np.: z danych branzowych
uzupetni¢ numer (identyfikator) branzowy - jezeli taki istnieje.

e) Numeracja operatow, zgloszen prac a takze innych podstaw zmian przy obiektach baz
danych, musi by¢ zgodna z okresem czasu w jakim powstata (byla nadawana
dokumentom) w kontekscie regulujacych ja przepiséw, w tym nalezy uwzglednié
zapisy rozporzadzenia o zasobie.

5. Szczegdlowy opis prac zwigzanych z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500.

1) Kazdy obiekt przedmiotowych baz danych ma charakteryzowa¢ si¢ poprawnymi cechami
topologicznymi, a takze musi posiadaé rzetelnie uzupetnione wszystkie wartosci atrybutow,
w tym:

a) Obiekty nalezy przyporzadkowac jednoznacznie do jednostki ewidencyjnej poprzez
ich rozcigcie oraz, w razie potrzeby, zamknigcie w ramach geometrycznego obszaru
jednostki ewidencyjne;j.

b) Obiekty powierzchniowe opisane etykictami jak i te bez etykiet muszg tworzy¢
zamknigte obszary tak by mozna byto generowaé raporty map tematycznych np.:
mapa zmian nawierzchni; oraz by mozna bylo okresla¢ automatycznie powierzchnie
tych obszar6w np.: powierzchni¢ o konkretnym rodzaju nawierzchni dla dowolnego
obszaru administracyjnego; aby uzyska¢ kompletng (brakujaca) informacj¢ o
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potozeniu jak i ksztattach takich obiektéw nalezy positkowaé si¢ takimi zrodlami
danych jak ortofotomapa-ezy-serwisy-internetowe-typu-Street-View.

c) Obiekty powierzchniowe wykluczajace si¢ wzajemnie (np.: drogi o roznej
nawierzchni) nie mogg si¢ przecina¢ lub pokrywac.

d) Etykiety przypisane do obiektoéw majg wskazywac jednoznacznie na jeden obiekt,

e) Obiekty liniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ich istnieniem w terenie; jezeli w tym
samym miejscu wystepuja linie krawedzi jezdni i chodnika prowadzimy obie linie w
celu umozliwienia generowania poprawnych map tematycznych z systemu
teleinformatycznego, w szczegdlnosci dotyczy to obiektow powierzchniowych.
Wyjatek stanowig obiekty wzajemnie si¢ wykluczajace.

2) Obiekty posiadajace atrybuty opisowe wymagaja bezwzglednie okreslenia tych atrybutow na
podstawie materialow zrodlowych oraz tzw. logiki mapy, w szczegdlnosci dotyczy to:

a) dat pomiarow dla wszystkich obiektow - nalezy je pozyskaé ze szkicow polowych,
sprawozdan technicznych i innych wiarygodnych Zrodet danych,

b) Zrédta pozyskania informacji o potozeniu dla wszystkich obiektow - nalezy je
pozyska¢ poprzez analizg zrodet danych,

c) identyfikatorow branzowych - dla obiektow bazy GESUT - w przypadku kiedy dane
pozyska si¢ z instytucji branzowych,

d) wszystkich pozostatych atrybutow w tym dla bazy GESUT atrybut wiladajacy
pozyskany na podstawie materialdow branzowych, a takze na podstawie innych
wiarygodnych Zrédet danych.

e) wszystkie obiekty posiadajace wysokos$¢ nalezy powiaza¢ z obiektem punktu o
okreslonej wysokosci, jezeli dane Zrodtowe okres$lajg takg informacje.

3) Obiekty powierzchniowe BDOTS500 (np. jezdnie, chodniki, trawniki), zlozone z kilku
pojedynczych odcinkow, segmentow czy wielolinii nalezy faczy¢ w jednolite obiekty
zamkniete aby zachowaé poprawnos$¢ modelu pojeciowego. Obiektom skladowym tych
obiektow, charakteryzujacym si¢ niejednolitoscig atrybutéw (np. sygnatura operatu, data
pomiaru, Zrédlo danych o potozeniu) nadawa¢ uzgodnione atrybuty wedlug schematow:

a) W przypadku kiedy obiekty sktadowe posiadajg wigcej niz jeden rozny operat nadac
nowemu obiektowi docelowemu numer zgloszenia pracy niniejszego zlecenia, w
przeciwnym wypadku nada¢ jednolity operat obiektu sktadowego.

b) W przypadku kiedy obiekty sktadowe posiadajg wiecej niz jedno rozne zrodio
danych, nada¢ nowemu obiektowi docelowemu zrédto danych z obiektu sktadowego
o najnizszej doktadnosci.

c) W przypadku kiedy obiekty sktadowe posiadajg wigcej niz jedng r6zng date pomiaru
nada¢ nowemu obiektowi docelowemu dat¢ pomiaru jako data powstania obiektu
czyli datg potaczenia.

d) Jednoczes$nie wszystkie utracone informacje nalezy zachowac przy istniejacych, lub
przenie$¢ do specjalnie utworzonych, punktow roboczych powigzanych z obiektami
sktadowymi.
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4) Obickty tworzace skomplikowang sie¢ potaczen (np. sie¢ drog) nalezy dzieli¢ na mniejsze,
zawierajagce nie wiecej niz 100 wierzchotkow zachowujac poprawnos$¢ topologiczng
wydzielonych czesci.

5) Dla obiektow powierzchniowych bazy danych BDOT500 (np. jezdnie, chodniki, trawniki),
ktore w istniejagcej mapie zasadniczej nie stanowig obiektu zamknigtego zgodnego ze
schematem aplikacyjnym, a zamknigcie ich na podstawie przekazanych do opracowania
materialdw poprzez okre§lenie prawdopodobnego przebiegu nie jest mozliwe, zachodzi
konieczno$¢ podjgcia okreslonego dziatania w celu wyeliminowania bltedow GML.
Usunigcie btgdow dla uzyskania poprawnosci topologicznej zgodnej z obowigzujacym
schematem aplikacyjnym nalezy, w takim przypadku uzgodni¢ z Zamawiajacym.

6) Obiekty sieci uzbrojenia terenu (GESUT) nalezy segmentowaé na przesytowe (magistrale),
rozdzielcze, przytacza i inne stosujac nastepujace definicje (przepisy branzowe):

a) przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu laczacego wewngtrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy
nieruchomosci gruntowej,

b) przylacze wodociggowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa z
wewnetrzng instalacja wodociggowa w nieruchomos$ci odbiorcy ushug wraz z
zaworem za wodomierzem gtownym,

c) sie¢ kanalizacyjna lub wodociggowa - przewody wodociggowe lub kanalizacyjne
wraz z uzbrojeniem 1 urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda lub ktorymi
odprowadzane s3 $cieki, bgdace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego,

d) sie¢ przesylowa gazowa albo elektroenergetyczna - sie¢ gazowa o ciSnieniu wyzszym
niz 0,5 MPa albo sie¢ elektroenergetyczna o napigciu znamionowym wyzZszym niz
110 kV,

e) sie¢ rozdzielcza gazowa albo elektroenergetyczna - sie¢ gazowa o ci$nieniu nie
wyzszym niz 0,5 MPa albo sie¢ elektroenergetyczna o napigciu znamionowym nie
wyzszym niz 110 kV,

f) przytacze elektroenergetyczne - odcinek lub element sieci stluzacy do potaczenia
urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy
przytaczeniowej, z pozostala czescig sieci przedsigbiorstwa energetycznego
swiadczacego na rzecz podmiotu przylaczanego ushuge przesytania lub dystrybucji
energii elektrycznej,

g) sie¢ gazowa - gazociaggi wraz ze stacjami gazowymi, ukladami pomiarowymi,
tloczniami gazu i podziemnymi magazynami gazu, potaczone i wspOtpracujace ze
sobg, stuzace do przesylania 1 dystrybucji paliw gazowych, nalezace do
przedsigbiorstwa gazowniczego,

h) przylacze gazowe - odcinek sieci gazowej od gazociggu zasilajacego do kurka
gléwnego wraz z zabezpieczeniem wilacznie, stuzacy do przylaczania instalacji
gazowej znajdujacej si¢ na terenie i w obiekcie odbiorcy,
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1) instalacja gazowa - urzadzenia gazowe z uktadami polaczen migdzy nimi, zasilane z
sieci gazowej, znajdujace si¢ na terenie i w obiekcie odbiorcy,

J) przytacze telekomunikacyjne - odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej
nadziemne] lub kanalizacji kablowej, zawarty miedzy ztaczem rozgaleznym a
zakonczeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym lub system
bezprzewodowy laczacy instalacje wewnetrzng obiektu budowlanego z weztem
publicznej sieci telekomunikacyjnej - umozliwiajagcy korzystanie w obiekcie
budowlanym z publicznie dostgpnych ustug telekomunikacyjnych,

K) sie¢ telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urzadzenia komutacyjne lub
przekierowujace, a takze inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, ktére
umozliwiaja nadawanie, odbior lub transmisje sygnatow za pomocg przewodow, fal
radiowych, optycznych lub innych $rodkéw  wykorzystujacych energie
elektromagnetyczng, niezaleznie od ich rodzaju,

I) przytacze cieptownicze - odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajacy ciepto
wylacznie do jednego wezla cieplnego albo odcinek zewngtrznych instalacji
odbiorczych za grupowym weztem cieplnym lub zrédlem ciepta, taczacy te instalacje
z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

m) sie¢ cieplownicza - potaczone ze soba urzadzenia lub instalacje, stuzace do
przesytania i dystrybucji ciepta ze zrodet ciepta do weztéw cieplnych.

7) Dla sytuacji nie opisanych w przepisach branzowych, obiekty sieci uzbrojenia terenu nalezy
uzupeti¢ o wlasciwe funkcje stosujac zasady:

a) funkcje "inny" nadaje si¢ przewodowi od urzadzenia pomiarowego do punktu odbioru
lub przewodowi pomi¢dzy punktami odbioru,

b) funkcje "przylacze" nadaje si¢ przewodowi od sieci rozdzielczej do urzadzenia
pomiarowego, a w przypadku kiedy nie wystepuje urzadzenie pomiarowe - 0d SiecCi
rozdzielczej do punktu odbioru,

¢) w przypadku funkcji "rozdzielczy" nalezy przyja¢ segmenty, od ktorych wychodza
ustalone uprzednio "przylacza",

d) w przypadku funkcji "przesylowy" nalezy przyja¢ segmenty, od ktorych wychodza
ustalone uprzednio "rozdzielcze".

8) W ramach segmentacji przewodow nalezy zachowa¢ ciaglo$¢ przewodow chyba, ze
wystepuja okoliczno$ci wymuszajace przerwanie osi przewodu (urzadzenia zbiorcze, stacje
zbiorcze, wezly, granice administracyjne obszaru opracowania 1 inne przewidziane w
przepisach).

9) Obiekty bazy danych GESUT nalezy tworzy¢ uwzgledniajac szczegodlne relacje pomigdzy
obiektami wedlug zasad:

a) zmiany warto$ci atrybutoéw nie powoduja utworzenia nowego obiektu, a wylacznie
nowej wersji dla juz istniejagcego obiektu,

b) zmiany wartosci atrybutow dla fragmentu obiektu (odcinka przewodu w bazie)
powoduje segmentacje obiektu na odcinki,
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c) obiekt ,,przewdd” musi przechodzi¢ przez urzadzenie techniczne z nim zwigzane oraz
musi posiada¢ relacje z tymze urzadzeniem, z wyjatkiem obiektu "wtaz", w ramach
tego samego rodzaju sieci,

d) nie nalezy wykazywac obudow przewodow jesli sg zintegrowane z przewodem,

e) obiekty klasy ,,przewod” zachowujg ciggtos¢ topologiczng przy przejéciu przez obiekt
,urzadzenia techniczne”,

f) obiekty stanowigce przytacza do budynkdéw powinny dochodzi¢ do budynku lub jego
elementow strukturalnych,

g) przejscie przewodu sieci przez kanat lub komor¢ podziemng nie powoduje
segmentacji obiektu,

h) jezeli materialy zrodtowe nie wskazuja inaczej, to wysoko$¢ przewodu lub obudowy
przewodu to atrybut rzedna gory "punktu o okreslonej wysokosci" wykazywana na
przewodzie, a w przypadku zastosowania odnosnika umieszczona nad kreska;
wyjatkowo dla przewodow kanalizacyjnych wysokos$¢ przewodu wykazywana jest
przez atrybut rzedna dotu; przy uzupetlianiu wysokosci przewodu nalezy dokonaé
powigzania obiektow do punktéw o okreslonej wysokos$ci poprzez wlasciwg relacje z
obiektem,

1) relacj¢ jeden do wielu, jaka nalezy okresli¢ pomiedzy obiektem, ktory powstal z
réznych operatow, nalezy zbudowaé poprzez powigzanie z odpowiednimi obiektami
punktow (pikiet lub punktéw roboczych), z ktorych kazdy posiada relacje do obiektu
wlasciwego operatu lub zgloszenia pracy geodezyjnej,

j) nalezy pamigta¢ o istotnej réznicy pomigdzy schematem aplikacyjnym GESUT z
roku 2013 a obowigzujacym dotyczacej atrybutow wysokosci urzadzen (wtlazy itd.) to
jest wraz z obiektem urzadzenia nalezy umieszcza¢ obiekty punktow o okreslonej
wysokosci wraz z powigzaniem z urzadzeniem.

10) Obiekty bazy danych GESUT nalezy uzupetni¢ o wszystkie mozliwe do okreslenia atrybuty
obiektow uwzgledniajac zarowno dane zrédlowe, w tym z materialow uzyskanych od
instytucji branzowych jak i tzw. logike topologiczna sieci i1 urzadzen obstugujacych poprzez
przypisanie wlasciwych wartosci stownikowych atrybutow.

11) Zaré6wno obiekty BDOTS500 jak i obiekty bazy GESUT maja spelnia¢ wymagania poprawne;j
topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji 1 wigzan, w tym w szczegolnos$ci
nalezy zwroci¢ uwage na poprawne powigzanie armatury naziemnej z obslugiwang siecig
poprzez relacje, a w przypadku uzasadnionym na materiatach zrodiowych, dodatkowo
poprzez pokrycie geometryczne. Istotne jest lokowanie urzadzen sieci uzbrojenia terenu
(wlazy, szafy sterownicze, urzadzenia naziemne) w stosunku do przebiegu obslugiwanych
przewodow w sposob zgodny z ich potozeniem - zalecana jest staranna analiza w zakresie
relacji taczacych rézne rodzaje przewodow podziemnych z armaturg naziemna, np.: wtazy do
studzienek kanalizacyjnych nie leza zwykle centralnie na osi odcinka kanalizacji podziemne;j,
zatem nie nalezy ich korygowaé (dosuwac). Nalezy zwrdci¢ uwage aby o$ przewodu
kanalizacyjnego byta zalamana w punkcie ciezkoSci podziemnego urzadzenia
kanalizacyjnego. Powyzsze dotyczy réwniez przewodow wodociggowych.
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12) Wykonawca dotozy wszelkiej starannosci przy poprawnym rozdzielaniu sieci, na
poszczegolne podsieci (jezeli takie wystepuja) - wedlug zasady, ze poszczegélne podsieci
wynikajg ze §wiadomego procesu wytworczego realizowanego przez inwestorow.

13) Obiekty docelowe (wynikowe) baz danych musza posiada¢ powigzanie historyczne
(kontynuacj¢) z obiektami, z ktorych powstaty (jezeli zostaly przeniesione) tak by mozna
bylo, za pomoca dedykowanych narzedzi interfejsu programowego BDPZGiK, w tatwy
Sposo6b odszukaé obiekty pierwotne po obiektach docelowych i odwrotnie.

14) Obiekty docelowe muszg posiada¢ komentarz w BDPZGiK, wyjasniajacy w jaki sposob
doszto do ich przeniesienia, z jakiego obiektu lub obiektow powstaly a takze wyjasnienie co
do pochodzenia atrybutow, ktore zostaly im przypisane w przypadku dokonywania ich
szacowania lub podejmowania z obiektdow powigzanych. Nie dotyczy to obiektow, ktére
zostaly przeniesione w ramach innych, niz opisywane, prac.

15) Domkna¢ obrysy budowli wraz z korekta etykiety obiektu tak, by znajdowata si¢ wewnatrz
obiektu. Domykanie zastosowaé korzystajac z innych obiektow towarzyszacych
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie lub mogacych stanowi¢ brakujaca krawedz
domknigcia. Wybiera¢ jedynie sposrdéd warstw mogacych takie domknigcie stanowié, biorac
pod uwage logike urzadzen terenowych (sytuacji terenowej). Podobnie postapi¢ z obiektami
pokrycia terenu takimi jak trawniki, cmentarze oraz obiektami drogowymi takimi jak
chodniki, jezdnie a takze zmian nawierzchni. Uporzadkowaé¢ i podda¢ konwersji opisy
chodnikow 1 jezdni wraz z nadaniem wlasciwego rodzaju nawierzchni.

16) Przenie$¢ wiaty na wlasciwg warstwe (wiaty duze zgodnie z Rozp. EGiB do bazy danych
EGiB) kontrolujac jednoczesnie kierunek prowadzenia linii wiaty oraz zawieranie si¢ podpor
w obrebie wiaty. Podobne dziatania wykona¢ dla innych obiektow, ktére sg rysowane za
pomocy linii lub wielolinii skierowanych.

17) Zamieni¢ kierunki linii napowietrznych na linie napowietrzne stosujac wigzanie kierunkow
wskazujgcych wzajemnie na siebie z doktadnoscig do 2° (w mierze katowej) oraz zaktadajac,
ze odlegltosci pomiedzy poszczegdlnymi kontynuacjami nie mogg by¢ wigksze od
odpowiednio:

a) 200 m dla najwyzszego napigcia,
b) 150 m dla wysokiego napigcia,
c) 100 m dla $redniego napigcia,

d) 70 m dla niskiego napiecia.

18) Dokona¢ obicktowania dla linii skarp (gora skarpy, dot skarpy) tak, by tworzyly obszary
zamkniete skierowane szrafurowane. Zwrdci¢ uwage na ukierunkowanie linii skarpy
poniewaz skarpa to obszar zamknigty skierowany.

19) Zamkna¢ obrysy niedomknigtych obiektow, ktore powinny byé zamknigte positkujac sig
obiektami sgsiednimi. Dla obiektéw, ktorych zamknigcie nie jest mozliwe poprzez analize¢
otoczenia oraz w przypadku kiedy wielko$¢ przerwy (dziury) jest w proporcji mniejszej niz 1
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do 10 w stosunku do dlugosci najdtuzszego wymiaru obiektu zamkng¢ linig prostg. W
przypadkach pozostatych zachowac¢ trend linii zamykanych.

20) Wszelkie informacje ustalone w trakcie wywiadow przeprowadzanych w PODGIK nalezy
umiesci¢ w Dzienniku Robot.

21) Wszelkie obiekty posiadajgce przypisang warstwe K1, ktore nie posiadajg odpowiednika w
obowigzujagcym modelu pojeciowym BDOTS500 lub GESUT, nalezy pozostawi¢ na warstwie
K1 oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym ich ewentualng archiwizacje. W drodze uzgodnien z
Zamawiajacym nalezy sporzadzi¢ liste takich obiektow, ktére beda podlegac¢ archiwizacji.
Niedopuszczalne jest wykonanie przeniesienia do archiwum obiektow K1 bez uzgodnienia z
Zamawiajacym. Proces archiwizacji nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem mozliwosci
przywrdcenia obiektow do stanu aktualnego.

6. Obiekty projektowane.

1) Niedopuszczalne jest ujawnienie w bazie danych obiektu projektowanego w przypadku kiedy
materialy zrodlowe wskazuja na to, ze wystgpuje on jako element istniejacy.

2) Obiekty projektowane, dla ktorych ujawniono ich stan zrealizowany nalezy uwzgledni¢ w
dzialaniu harmonizujacym stuzacym usunieciu rozbieznosci pomiedzy baza danych
uzgodnien sieci projektowanych a tworzonymi bazami danych poprzez zmiang witasciwych
atrybutow obiektow spraw ZUDP oraz RUDP w systemie teleinformatycznym z
uwzglednieniem tzw. catkowitej lub czgsciowej realizacji projektu uzgodnienia sieci.

7. Uzupehienie atrybutéw obiektow w docelowych modelach pojeciowych.

1) W ramach uzupehienia atrybutoéw obiektow nalezy, dla wszystkich obiektow, uzupetni¢
wiasciwe zrodto danych stosujac nastepujace reguty:

a) Na podstawie analizy uzupetnionych Zrodet danych obiektow pozostajacych w relacji
z jednym obiektem operatu, dokona¢ analizy 1 ewentualnej propagacji zroédta danych
do pozostalych obiektéw powigzanych z tym operatem a nie posiadajacych
uzupelnionego tego atrybutu. W przypadku kiedy obiekty powigzane z jednym
obiektem operatu wykazuja rézne zrodta danych nalezy dokona¢ analizy ilosciowe;j i
przypisa¢ obiektom nie posiadajagcym zrédta danych warto$¢ atrybutu, ktéra
wystepuje dla wiekszosci obiektéw w ramach operatu.

b) Kiedy zaden z obiektoéw pozostajacych w relacji z jednym obiektem operatu nie
posiada uzupetnionego Zrddta danych, nalezy dokona¢ analizy asortymentow obiektu
operatu 1 na tej podstawie ustali¢ wtasciwe zrédto danych dla wszystkich obiektow
powigzanych z operatem.

c) Dla obiektow nie posiadajacych odniesienia do zadnego obiektu operatu, nalezy
wykona¢ wywiad w PODGiK celem ustalenia wtasciwej wartosci zroédta danych.

2) W ramach uzupehienia atrybutow obiektow nalezy, dla wszystkich obiektow, uzupetnic
wiasciwg eksploatacje stosujac nastepujace reguty:
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a) Na podstawie analizy uzupetnionych atrybutow eksploatacji obiektow pozostajacych
w relacji z jednym obiektem operatu, dokona¢ analizy i ewentualnej propagacji
eksploatacji do pozostalych obiektow powigzanych z tym operatem a nie
posiadajagcych uzupetlionego tego atrybutu. W przypadku kiedy obiekty WMZ
powigzane z jednym obiektem operatu wykazujg rézne atrybuty eksploatacji nalezy
dokona¢ analizy ilosciowej i przypisa¢ obiektom nie posiadajagcym wartosci tego
atrybutu, ktoéra wystgpuje dla wigkszosci pozostalych obiektow w ramach tego
operatu.

b) Kiedy zaden z obiektow pozostajacych w relacji z jednym obiektem operatu nie
posiada uzupetnionego atrybutu eksploatacja lub obiekty nie posiadajg odniesienia do
operatu, nalezy wykona¢ wywiad w PODGIK celem ustalenia wlasciwej warto$ci
atrybutu eksploatacja.

3) W ramach uzupehienia atrybutow obiektow nalezy, dla wszystkich obiektow, uzupehic
wiasciwg dat¢ pomiaru stosujac nastgpujace reguly:

a) Na podstawie analizy uzupelionych dat pomiaré6w obiektow pozostajacych w relacji
z jednym obiektem operatu, dokona¢ analizy i ewentualnej propagacji daty pomiaru
do pozostalych obiektow powigzanych z tym operatem a nie posiadajacych
uzupetnionego tego atrybutu. W przypadku kiedy obiekty powigzane z jednym
obiektem operatu wykazuja rozne daty pomiaru nalezy dokonaé analizy ilosciowej i
przypisa¢ obiektom nie posiadajacym daty pomiaru warto$¢ tejze daty jako Srednia
wazona po ilosci obiektow z tg samg datg pomiaru.

b) Kiedy zaden z obiektow pozostajacych w relacji z jednym obiektem operatu nie
posiada uzupetnionej daty pomiaru, nalezy wpisaé date przyjecia operatu do zasobu.

c) Dla obiektéw nie posiadajacych odniesienia do Zzadnego obiektu operatu lub kiedy
operat powigzany nie posiada uzupetnionej daty zgloszenia lub daty przyjecia do
zasobu, nalezy wykona¢ wywiad w PODGIK celem ustalenia wtasciwej wartosci daty
pomiaru, w szczegdlnosci nalezy bra¢ pod uwage daty zatozenia map analogowych
lub daty wykonania pomiaréw kartometrycznych, daty pomiaréw kompleksowych dla
danej miejscowosci a takze dokona¢ uzupelnienia dat we wszystkich obiektach
operatéw powigzanych do obiektow mapy i na tej podstawie szacowaé dat¢ pomiaru.

4) W ramach uzupetnienia atrybutow obiektow nalezy uzupetni¢ wilasciwy typ przewodu dla
obiektow GESUT stosujac nastepujace reguty:

a) Na podstawie analizy uzupelionych atrybutow typu przewodow, dokonaé analizy i
ewentualnej kopiowania typu do pozostatych obiektow z nim powigzanych, a nie
posiadajacych uzupetnionego tego atrybutu. W przypadku kiedy obiekty powigzane z
jednym obiektem operatu wykazuja rézne atrybuty typ przewodu nalezy dokonac
analizy iloSciowej 1 przypisa¢ obiektom nie posiadajacym Zzrédla danych warto$¢
atrybutu, ktéra wystepuje dla wigkszosci pozostatych obiektéw w ramach danego
operatu.

b) W przypadku, gdy nic mozna wykona¢ propagacji atrybutow na podstawie
uzupelnionych warto$ci, nalezy przyjaé wartoSci domys$lne to jest przewodom
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wodociggowym nada¢ typ 'ogdlny', chyba, ze przewdd jest powigzany z obiektem
studnia lub studnia glgbinowa, wowczas nada¢ typ 'lokalny', za$ pozostalym
przewodom nadac jeden z atrybutéw specjalnych.

5) W ramach uzupehienia atrybutow obiektow nalezy uzupetni¢ wiasciwag funkcje dla obiektow
GESUT stosujac reguty segmentacji przewodoéw. Atrybut funkcja przewodu nadaé, kierujgc
si¢ migdzy innymi typem, $rednicg lub ci$nieniem danego przewodu, w tym dla wybranych
przypadkow przyjac nastepujace uproszczenia:

a) dla sieci elektroenergetycznej najwyzszego i wysokiego napigcia przyja¢ funkcje
'przesytowy'.

b) dla linii napowietrznej niskiego napigcia przyjac funkcje 'rozdzielczy'

€) przewodom gazowym wysokiego ci$nienia nada¢ funkcje 'przesytlowy'

d) przewodom gazowym $redniego ci$nienia nada¢ funkcje¢ 'rozdzielczy'.

6) W ramach uzupetnienia atrybutow obiektow nalezy uzupetni¢ wlasciwy rodzaj przewodu dla
obiektow GESUT stosujac nastgpujace reguty:

a) Poszczegélne rodzaje przewodow przypisywaé poprzez analize ilosciowa
wystepujacych na danym obrebie wartosci rodzajéw przewodow stosujac zasady
agregacji do operatow tak jak ma to miejsce przy ustalaniu zrédta danych.

b) Kiedy zaden z obiektow pozostajacych w relacji z jednym obiektem operatu nie
posiada uzupetionego rodzaju przewodu lub kiedy obiekty nie posiadajg odniesienia
do obiektu operatu, nalezy wykona¢ wywiad w PODGiK celem ustalenia wtasciwe;j
warto$ci rodzaju przewodu.

c) Wykona¢ zamiane szafek sterowniczych i kablowych na szafy gazowe,
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne badz inne urzadzenia zwigzane z siecig.

7) W ramach uzupelnienia atrybutéw obiektow nalezy uzupelni¢ wilasciwy przebieg dla
obiektow GESUT stosujac nastepujace reguty:

a) Wartosci atrybutu przebieg przypisywac¢ do przewodow sieci GESUT na podstawie
analizy uzupelnionych atrybutéw przebieg. Dokona¢ analizy 1 ewentualnej propagacji
przebiegu do pozostatych przewodow z nim powigzanych, a nie posiadajacych
uzupetnionego tego atrybutu. W przypadku kiedy przewody bazy GESUT powigzane
z jednym obiektem operatu wykazuja rdézne atrybuty przebieg nalezy dokona¢ analizy
ilosciowej wystepujacych na danym obrebie warto$ci rodzajow przewodow i
zastosowac zasady agregacji do operatow tak jak ma to miejsce przy ustalaniu zrodia
danych.

b) W przypadku braku mozliwoSci uzupelnienia wartosci atrybutu przebieg na
podstawie uzupelnionych atrybutéw przypisa¢ obiektom typu przewod wartos¢
domyslng 'podziemny'.

c) Pozostalym obiektom bazy GESUT, nie posiadajacym uzupetnionego atrybutu
przebieg nada¢ warto§¢ domyslng to jest dla obiektow typu studzienka i zbiornik -
przebieg 'podziemny' za$ dla pozostatych obiektow - przebieg 'naziemny'.
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8) W ramach uzupehienia atrybutow obiektow nalezy uzupetnié atrybut liczba przewodow dla
odpowiednich obiektow GESUT, stosujac nastepujace reguty:

a) Wartosci atrybutu liczba przewoddéw przypisywaé do obiektow sieci GESUT na
podstawie analizy uzupetionych atrybutow liczba przewoddéw lub okreslonych na
podstawie wartosci z pierwotnej, niezobiektowanej etykiety przewodu.

b) Dokona¢ analizy i ewentualnej propagacji liczby przewodow z obiektow o znanym
atrybucie do obiektow z nimi powigzanych, a nie posiadajacych uzupetnionego tego
atrybutu w zakresie do najblizszego 'trojwezta' sieci.

¢) Gdy nie mozna dokona¢ kopiowania liczby przewodoéw na podstawie sgsiadujgcego
obiektu nalezy przyja¢ wartos¢ domysing 1.

9) W ramach uzupehienia atrybutoéw obiektow nalezy przypisa¢ wlasciwy poziom oraz rodzaj
komunikacji dla obiektow topograficznych. Domys$lnie dla wszystkich chodnikéw, placow i
jezdni nadawany jest poziom na powierzchni gruntu. W przypadku atrybutu rodzaj
komunikacji chodniki i place otrzymujg wartos¢ ruch pieszy lub drogowy natomiast jezdnie
ruch drogowy.

10) Kazdy obiekt musi mie¢ przypisang relacje do obiektu operatu, a obiekty, ktorym przypisano
zrédto pomiaréw "digitalizacja mapy 1 wektoryzacja rastra mapy" nie posiadajace
przypisania do obiektu operatu, nalezy powigza¢ z obiektem zgloszenia niniejszej pracy. Dla
wszystkich pozostatych obiektow nieposiadajacych okreslonej relacji do obiektu operatu
dokona¢ analizy relacji z innymi obiektami, analizy zrodta danych a takze wykona¢ wywiad
w PODGIK celem ustalenia najbardziej prawdopodobnego operatu powstania obiektu.

8. Usunigcie btgdow wynikajacych z walidacji zbiorow GML oraz sporzadzenie wyjasnien dla
btedow walidacji, ktorych usunigcie nie jest mozliwe.

1) Wykonawca po przeprowadzeniu procesu konwersji wykona wygenerowania zbiorow
danych GML dla BDOT500 i GESUT. Zbiory GML Wykonawca moze pozyskaé¢ poprzez
wydanie ze swoje RBD lub zasilenie rezultatami prac kopii BDPZGiK u Zamawiajacego 1
wydanie zbiorow z tejze kopii.

2) Wykonawca wykona walidacje wygenerowanych zbioréw danych oraz przedstawi raporty z
walidacji Zamawiajacemu.

3) Wykonawca wykona poprawe bledow walidacji stosujac mechanizmy modyfikacji danych
takie same jak przy wykonywaniu dostosowania danych do obowigzujacego modelu
pojeciowego BDOTS500 1 GESUT.

4) Wykonawca sporzadzi raport wraz ze stosownym opisem dla bledow, ktorych usuniecie nie
jest mozliwe oraz raport przedstawi Zamawiajagcemu do oceny.

9. Sktad operatu technicznego oraz dane cyfrowe:
1) Zgloszenie pracy geodezyjnej.
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Uzupetniony Dziennik Robot.
Raporty wymienione w tresci WT.

Probne wydruki opracowywanych baz danych wraz z trescig baz harmonizowanych dla
obszarow wskazanych przez Zamawiajgcego

Raport materiatbw PZGiK przekazanych do opracowania wraz z raportem analizy
materiatow zrédtowych z wykorzystania tych materiatow.

Raport materialéw branzowych przekazanych do opracowania wraz z raportem analizy
materiatéw zrodtowych z wykorzystania tych materiatow.

Raporty z zasilenia BDPZGiK.
Dane cyfrowe na nosnikach optycznych w dwoch egzemplarzach w tym:

a) dane opracowywanych baz w formacie GML zgodnym ze schematem aplikacyjnym
wlasciwego zbioru danych dla kazdej jednostki ewidencyjnej oddzielnie,

b) dane stuzace wprowadzeniu konwersji i uszlachetnienia baz danych oraz
wprowadzeniu dziatah harmonizujacych i korekty bazy danych EGiB w formatach
wymienionych w WT, w tym nalezy zalaczy¢ zarowno zbiory pierwotne przekazane
przez Zamawiajacego jak i przetworzone.

€) metadane utworzonych baz wraz z plikami nagldowkowymi,

d) raporty z importu opracowywanych zbiorow danych do BDPZGiK,

e) raporty z aktualizacji baz danych w ramach dziatan harmonizujacych,

f) raporty z wykonania dziatan stuzacych konwersji oraz uszlachetnieniu baz danych.

10. Kontroli 1 odbiorowi podlegaja prace dla kazdego Etapu i Zadania oraz odrgbnie dla Zadania
pilotazowego. Wynikowe produkty zostang poddane kontroli w tym weryfikacji, a w
szczegblnosci sprawdzona bedzie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Prawidtowos¢ 1 kompletnos$¢ okreslenia atrybutow obiektow BDOTS500 1 GESUT.
Poprawno$¢ relacji oraz topologii danych.

Prawidtowos¢ danych pod wzgledem nazewnictwa, uporzadkowania 1 formatow.
Zgodnos¢ utworzonych danych z WT oraz specyfikacja Systemu PZGiK.
Kompletno$¢ dokumentacji.

Zgodnos¢ danych z obowigzujacym modelem pojeciowym BDOTS500 i GESUT.

Zgodnos¢ 1 kompletno$¢ merytoryczng opracowanych baz danych z treScig materiatéw
zrédtowych.

Poprawnos¢ 1 kompletno$¢ wprowadzonych dziatan harmonizujacych z pozostatymi bazami
danych Systemu PZGiK w celu uzyskania Interoperacyjnosci wszystkich baz danych.
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VIIl. Zalaczniki do Warunkow Technicznych.

Zalacznik nr 1 do WT - Zestawienie danych EGIiB obszaru opracowania i zakresy prac

Jednostka Dane EGIiB Zakres prac
Lp. Obreb Numer GUS Er
Pow. [ha] | Dzialki Budynki RPDZ | BDOT500 | GESUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Blizne 180205 _2.0001 Jasienica Rosielna 2250,46 11639 1875 TAK TAK TAK
2 Jasienica Rosielna 180205 2.0002 Jasienica Rosielna | 1217,34 4404 1337 TAK TAK TAK
3 Orzechowka 180205 2.0003 Jasienica Rosielna | 1360,59 3770 95 TAK TAK TAK
4 Wola Jasienicka 180205 2.0004 Jasienica Rosielna 879,08 2052 367 TAK TAK TAK

Razem: | 570747 21 865 3674 - - -
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Zalacznik nr 2 do WT - Zestawienie podstawowych zrédel danych ewidencyjnych

Obowig-
Lp. _Jedn. - Obreb Podstawowe zrodla danych z qcz}
ewidencyjna postaé
mapy EGIiB
1 2 3 4 5
Na obszarze obrebu funkcjonuje wektorowa mapa ewidencji gruntow
Jasienica Jasienica i budynkéw po modernizacji wykonanej w_roku 2002 operatem
1 Rosielna Rosielna P.1802.2002.186. Wektorowa mapa zasadnicza prowadzona jest w Wektorowa
standardzie K1. Osnowa pozioma III klasy zostata zalozona w 1990
roku (brak dokumentacji z tych prac).
Na obszarze obr¢bu funkcjonuje analogowa mapa ewidencyjna w
skali 1:2880, zalozona w 1969 roku. Wektorowa mapa zasadnicza
prowadzona jest w standardzie K1. Osnowa pozioma III klasy zostata
2 \Il:?sil?nica Orzechéwka zaioiona} w 1987 rok.u.(brak dokur'nen.tacji z tych prac). Jako materiat Analogowa
osielna pomocniczy Zamawiajacy przekaze nieaktualizowana wektorowa
map¢ ewidencyjng zawierajaca granice dziatek, punkty graniczne,
obrysy budynkoéw; opracowane w projekcie PHARE 2003. Mapa ta
moze stuzy¢ wyltacznie jako materiat do wyszukiwania danych.
Na obszarze obrebu funkcjonuje wektorowa mapa ewidencji gruntow
Jasienica Wola 1 budynkéw po modernizacji wykonane;j w_roku 2002 operatem
3 Rosielna Jasienicka P.1802.2002.423. Wektorowa mapa zasadnicza prowadzona jest w Wektorowa
standardzie K1. Osnowa pozioma III klasy zostata zatozona w 1977
roku (brak dokumentacji z tych prac).
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Zalacznik nr 3 do WT - Raport o stanie zasobu elektronicznego PZGiK

Operaty Dokumz;tg:ﬁ:fowe (U Zgloszenia prac geodezyjnych
Lp. Rok
Ogolem | Zakresy Dg';?rrx,:ty Ogétem D?:l;?r?:vgty Ogélem Zakresy D?;I;?r?\/e;/r;ty
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1964 1 1 0 6 45 1 0 0
2 1968 1 1 0 5 45 - - -
3 1972 1 1 0 4 12 - - -
4 1973 1 2 0 8 17 - - -
5 1974 3 5 0 20 52 - - -
6 1975 5 6 6 31 1406 - - -
7 1976 1 2 10 8 8 - - -
8 1977 4 11 0 48 99 1 0 0
9 1978 1 1 6 5 13 - - -
10 1979 4 12 0 45 57 - - -
11 1980 7 14 15 58 80 1 1 0
12 1981 8 32 16 158 434 2 2 0
13 1982 2 19 11 90 150
14 1983 8 14 34 67 129 1 0
15 1984 15 30 27 197 370 10 0
16 1985 21 32 25 206 297 22 0
17 1986 32 53 56 331 743 30 12 0
18 1987 36 42 61 243 279 37 0
19 1988 35 55 56 302 480 35 7 0
20 1989 36 57 46 300 564 36 9 0
21 1990 17 46 94 250 688 14 19 0
22 1991 32 54 75 270 441 32 9 0
23 1992 26 41 142 214 830 26 2 0
24 1993 22 48 61 310 775 22 17 0
25 1994 21 43 545 311 617 21 13 0
26 1995 54 77 159 452 909 16 11 0
27 1996 58 267 188 581 1598 9 206 0
28 1997 62 307 232 653 1826 13 230 0
29 1998 53 358 141 495 2560 12 300 0
30 1999 77 484 73 802 2251 4 397 0
31 2000 49 232 264 600 2364 16 171 0
32 2001 59 222 161 699 1619 12 155 0
33 2002 57 144 98 530 2202 17 94 0
34 2003 116 214 262 867 1872 46 142 0
35 2004 116 564 155 1058 2711 116 524 0
36 2005 140 77 720 1266 2875 139 753 0
37 2006 170 697 993 1517 3741 169 664 0
38 2007 178 756 1497 2018 4586 178 693 0
39 2008 180 545 1800 2590 6101 182 403 0
40 2009 220 270 1661 2510 6574 222 84 0
41 2010 217 228 2497 2375 5874 222 57 0
42 2011 245 194 5510 1849 4656 248 64 0
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Operaty Dokumf)l;tg:i{é:;iowe do Zgloszenia prac geodezyjnych
Lp. Rok
Ogotem | Zakresy DOUmEI7 Ogétem DOV Ogotem | Zakresy D TET37
cyfrowe cyfrowe cyfrowe

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
43 2012 268 239 4238 2828 10926 273 80 0
44 2013 257 1292 2116 5801 16789 265 1209 0
45 2014 219 1740 2 15918 32141 232 1513 0
46 2015 219 1770 25 13493 35218 216 1770 0
47 2016 237 1564 100 7841 22476 228 1546 2
48 2017 122 822 76 528 558 148 1001 9

Razem: 3713 14 385 24 254 70758 181 058 3274 12 164 11

46

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj Podkrpackiego na lata 2014-2020,
os priorytetowa II "Cyfrowe Podkarpackie", dziatanie 2.1 Podniesienie efektywnosci i dostgpnosci e-ustug.




Fundusze - Unia Europejska
Euro pejskie %— Europejskie Fundusze -

Program Regionalny PODKARPACKIE Strukturalne i Inwestycyjne

Zalacznik nr 4 do WT - Wykaz obiektow mapy zasadniczej w zakresie danych BDOT500

Lp. Obiekt Dlugos€ 1 3046 [szt.]
[m]
1 2 3 4
[1092] Krawedz chodnika (inna niz kraweznik jezdni) (Schody przy drogach,
1 | chodnikach) 96.00 11
2 | [1720] Kraweznik jezdni 5042.87 168
3 | [1721] KrawedzZ jezdni, linia zmiany nawierzchni (Krawedz jezdni) 244374.42 10140
4 | [1722] Jezdnia - 2187
5 | [1723] KrawedZ chodnika (inna niz kraweznik jezdni) (Krawedz chodnika) 152690.61 21071
6 | [1724] Chodnik - 474
7 | [1725] Przepust 3505.19 361
8 | [1726] Przepust - symbol (Przepust symb.) 4089.33 465
9 | [1727] Sciana oporowa - symbol (Sciana oporowa symb. osiowy) 2803.11 296
10 | [1728] Sciana oporowa - symbol (Sciana oporowa symb. krawedz) 376.01 74
11 | [1729] Sciana oporowa (Sciana oporowa rysunek) 132.91 49
12 | [1730] Most trwaty 2197.81 322
13 | [1734] Kfadka dla pieszych 17228.52 4304
14 | [1736] Ktadka dla pieszych - symbol (Ktadka dla pieszych symb.) 5.38 1
15 | [1740] Stup hektometrowy - 198
16 | [1741] Stup kilometrowy - 18
17 | [1742] Znak drogowy - 117
18 | [1743] Tablica informacyjna, drogowskaz (Tablica informacyjna) - 36
19 | [1745] O$ toru kolejowego normalnego (Tor normalny 0$) 100.27 2
20 | [1755] Podpora przewodow trakcyjnych (Symb. podpory trakcyjnej) - 2
21 | [1757] O$ toru kolejowego waskiego (Tor waski 0$) 24.68 2
22 | [1768] Podpora przewodéw trakcyjnych - 5
23 | [1772] Ogrodzenie trwate 378.65 46
24 | [1773] Zywoptot 6946.29 337
25 | [1774] Brama w ogrodzeniu - 280
26 | [1775] Drzewo iglaste 0 pomierzonym potozeniu (Drzewo iglaste) - 2901
27 | [1776] Drzewo lisciaste o pomierzonym potozeniu (Drzewo lisciaste) - 3386
28 | [1777] Drzewo iglaste - symbol (Drzewo iglaste niepomierzone) - 2708
29 | [1778] Drzewo li§ciaste - symbol (Drzewo li§ciaste niepomierzone) - 832
30 | [1779] Trawnik - symbol (Trawnik symb.) - 28
31 | [1780] Zakrzewienie - symbol (Zakrzewienie symb.) - 101
32 | [1783] Las mieszany - symbol (Las mieszany symb.) - 23
33 | [1784] Ogréd dziatkowy - symbol opis (Ogrod dziatkowy symb.) - 2
34 | [1785] Plac sportowy - symbol (Plac sportowy symb.) - 9
35 | [1786] Plac gier i zabaw - symbol (Plac zabaw symb.) - 8
36 | [1789] Strumien, rzeka (Strumien rzeka linia) 29259.04 2208
37 | [1790] Strumien, rzeka - symbol (Strumien rzeka linia symb.) 492.54 14
38 | [1791] Strumien, rzeka (Strumien rzeka nazwa) - 140
39 | [1793] Strzatka kierunku cieku (rowu, rzeki) (Kierunek cieku) - 1641
40 | [1794] Woda stojaca (Wody stojce linia) 628.61 44
41 | [1795] Woda stojaca (Wody stojce nazwa) - 11
42 | [1797] Trzciny, szuwary - symbol (Trzciny) - 24
43 | [1798] Zabagnienie, mokradto - symbol (Mokradto) - 88
44 | [1804] Sciana oporowa - symbol (Sciana oporowa symb. osiowy) 9.62 3
45 | [1805] Sciana oporowa - symbol (Sciana oporowa symb. krawedz) 31.22 3
46 | [1806] Sciana oporowa (Sciana oporowa rysunek) 43.48 7
47 | [1828] Krzyz przydrozny - 95
48 | [1829] Figura przydrozna, kapliczka przydrozna (Figura przydrozna) - 53
49 | [1831] Fontanna - 1
50 | [1832] Pomnik - 3
51 | [1835] Cmentarz chrze$cijanski - symbol (Cmentarz chrzescijanski) - 97
[1838] Punkt okre$lonej wysokosci naturalnej powierzchni terenu (Punkt
52 | okreslonej wysokosci) - 71516
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Fundusze - Unia Europejska
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Program Regionalny PODKARPACKIE Strukturalne i Inwestycyjne
Lp. Obiekt Blus st To$é [szt.]
[m]
1 2 3 4
53 | [1839] Warstwica ciagta (Warstwica ciagla linia) 589286.39 17437
54 | [1840] Warstwica ciagta (Warstwica ciagta opis) - 1992
55 | [1841] Warstwica pomocnicza (Warstwica pomocnicza linia) 128601.02 3850
56 | [1842] Warstwica pomocnicza (Warstwica pomocnicza opis) - 246
57 | [1843] Warstwica uzupehiajaca (Warstwica uzupelniajaca linia) 2968.63 46
58 | [1845] Warstwica pogrubiona (Warstwica pogrubiona linia) 148854.47 5854
59 | [1846] Warstwica pogrubiona (Warstwica pogrubiona opis) - 1253
[1847] Punkt okres$lonej wysokosci szt.uksztatt. powierzchni terenu (Punkt
60 | okreslonej wysokosci) - 3220
61 | [1848] Szczyt skarpy nie umocnionej. (Szczyt skarpy nieumocninej) 121308.64 2860
62 | [1849] Podnoze skarpy. (Podndze skarpy nieumocninej) 338721.83 19442
63 | [1850] Skarpa nie umocniona (Skarpa nieumocniona) 462314.48 137844
64 | [1851] Szczyt skarpy umocnionej. (Szczyt skarpy umocnionej) 4905.52 196
65 | [1852] Podnoze skarpy. (Podndze skarpy umocnionej) 5260.28 194
66 | [1853] Skarpa umocniona 5477.45 195
[1858] Zwat kamieni, gtazow, stozek nasypowy - symbol. (Zwat kamieni
67 | symb.) - 6
68 | [1860] Ogrodzenie trwate - symbol (Ogrodzenie trwate symb.) 77622.50 4551
69 | [1861] Brama w ogrodzeniu (Brama lewa) - 50
70 | [1862] Brama w ogrodzeniu (Brama prawa) - 64
71 | [1928] 000 Inne (niezydentyfikowane) 242.55 63
72 | [1929] Znak przystanku - 1
73 | [2153] 000 Ogrodzenie nietrwate 2294.25 43
74 | [2230] Trawnik - symbol (Trawnik symb. poj.) - 65
75 | [2231] Zakrzewienie - symbol (Zakrzewienie symb. poj.) - 43
[2238] Punkt okre$lonej wysokosci naturalnej powierzchni terenu (Punkt
76 | okreslonej wysokosci - rzedna) - 31
77 | [2249] Strumien, rzeka - symbol (Strumien rzeka nazwa symb.) - 1
[2251] Punkt okre$lonej wysoko$ci naturalnej powierzchni terenu (Punkt
78 | okre$lonej wysokosci - opis) - 29369
79 | [2254] Obszar zakrzewiony 4667.00 70
80 | [4496] bariera drogowa ochronna (linia) 12.79 1
RAZEM: 2362 994 355 899
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Zalacznik nr 5 do WT - Wykaz obiektow mapy zasadniczej w zakresie danych GESUT

Lp. Obiekt Dlugos€ 1 3046 [szt.]
[m]
1 2 3 4
1 | [1124] O$ przewodu podziemnego wodociagowego (O$ przewodu) 177687.24 3880
2 | [1126] O$ przewodu podziemnego wodociggowego (Atrybuty opisowe) - 23
3 | [1132] Komora podziemna wodociggowa (Komora podziemna) 34.57 7
[1151] O$ przewodu nadziemnego rurowego wodociggowego (Numer w
4 | GESUT) - 1
5 | [1154] Hydrant - 112
6 | [1156] Studnia - 1633
7 | [1157] Studnia glebinowa - 28
[1158] Wcinka lub trojnik na przewodzie wodociagowym (Wcinka lub
8 | trdjnik) - 1
[1159] Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu wodociagowego (Punkt
9 | zmiany cechy) - 17
10 | [1164] Wiaz okragly - 120
11 | [1166] Zasuwa liniowa - 783
12 | [1171] O$ przewodu podziemnego kanalizacyjnego (O$ przewodu) 166832.71 4300
13 | [1173] O$ przewodu podziemnego kanalizacyjnego (Atrybuty opisowe) - 67
[1176] Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego (Obrys
14 | przewodu) 512.64 19
15 | [1178] O$ przewodu podziemnego kanalizacyjnego (Numer w GESUT) - 8
16 | [1179] Komora podziemna kanalizacyjna (Komora podziemna) 736.21 54
[1182] Obrys przewodu z obudowa na/nadziemnego kanalizacyjnego (Obrys
17 | przewodu) 63.05 9
18 | [1191] O$ przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego (O$ przewodu) 43.98 7
[1196] Obrys przewodu z obudowa na/nadziemnego kanalizacyjnego (Obrys
19 | przewodu) 6.28 1
20 | [1201] Wiaz prostokatny - 6
21 | [1203] Wtaz kwadratowy - 25
22 | [1205] Wtaz okragly - 5199
23 | [1207] Zasuwa liniowa - 3
24 | [1211] Kratka $ciekowa - 283
25 | [1213] Wylot kanatu ( wylew ) (Wlot kanat wylew) 39.32 88
[1215] Osadnik kanalizacji lokalnej (d6t Chambeau) (Osadnik kanal. lokalne;j
26 | szambo) - 357
[1217] Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu kanalizacyjnego (Punkt
27 | zmiany cechy) - 3
28 | [1219] O$ przewodu podziemnego gazowego (O§ przewodu) 155029.00 3300
29 | [1226] O$ przewodu podziemnego gazowego (Numer w GESUT) - 10
30 | [1239] O$ przewodu nadziemnego rurowego gazowego (O$ przewodu) 107.24 1
31 | [1246] O$ przewodu nadziemnego rurowego gazowego (Numer w GESUT) - 3
32 | [1247] Podpora jednostupowa przewodu lub latarni (Podpora jednostupowa) 3.79 4
[1248] Podpora wielostupowa przewodu lub latarni (Podpora wielostupowa
33 | linia) 4.65 1
34 | [1251] Wiaz kwadratowy - 6
35 | [1253] Wiaz okragly - 51
36 | [1255] Zasuwa liniowa - 9
[1260] Punkt zm. cech /spos. inwent. przewodu gazowego (Punkt zmiany
37 | cechy) - 13
38 | [1262] O$ przewodu podziemnego cieptowniczego (O$ przewodu) 245.49 14
[1276] O$ przewodu nadziemnego rurowego kanalizacyjnego (Numer w
39 | GESUT) - 4
40 | [1307] O$ przewodu podziemnego elektroenergetycznego (O$ przewodu) 55738.25 1361
41 | [1314] O$ przewodu podziemnego elektroenergetycznego (Numer w GESUT) | - 1
42 | [1317] Mufa, punkt taczenia kabla (Mufa na przewodzie) - 35
43 | [1318] Latarnia na podporze przewodow lub na stupie (Latarnia) - 656
[1319] Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napigcia
44 | (Kierunek linii eN) - 5532
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Fundusze - Unia Europejska
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Program Regionalny PODKARPACKIE Strukturalne i Inwestycyjne
Lp. Obiekt Blus st To$é [szt.]
[m]

1 2 3 4
[1320] Kierunek napowietrznej linii energetycznej Sredniego napigcia

45 | (Kierunek linii eSr) - 224
[1321] Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napiecia

46 | (Kierunek linii eW) - 650

47 | [1323] Podpora jednostupowa przewodu lub latarni (Podpora jednostupowa) 25.61 8
[1324] Podpora wielostupowa przewodu lub latarni (Podpora wielostupowa

48 | linia) 385.55 62

49 | [1336] Wiaz kwadratowy - 1

50 | [1338] Wiaz okragly - 7

51 | [1342] Szafa sterownicza przewodu (Szafa sterownicza) - 271

52 | [1346] O$ przewodu podziemnego telekomunikacyjnego (O$ przewodu) 44217.36 432
[1351] Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego (Obrys

53 | przewodu) 61.02 56

54 | [1354] Komora podziemna telekomunikacyjna (Komora podziemna) 84.53 21

55 | [1356] Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej (Kierunek linii) - 2351
[1359] Podpora wielostupowa przewodu lub latarni (Podpora wielostupowa

56 | linia) 14.52 7

57 | [1366] Wtaz prostokatny - 85

58 | [1368] Wiaz kwadratowy - 9

59 | [1370] Wiaz okragly - 2

60 | [1374] Szafa sterownicza przewodu (Szafa sterownicza) - 5

61 | [1423] O$ przewodu podziemnego naftowego (O$ przewodu) 301.98 8

62 | [1457] Wtaz okragly - 2
[1523] Podpora wielostupowa przewodu lub latarni (Podpora wielostupowa

63 | linia) 13.44 1

64 | [1544] O$ przewodu podziemnego sieci TV kablowej (O$ przewodu) 63.53 4

65 | [1598] O$ przewodu podziemnego sieci rurowych innych (O$ przewodu) 65.41 4

66 | [1653] O$ przewodu podziemnego niezidentyfikowanego (O$ przewodu) 76.90 1

67 | [1891] Punkt roboczy BDOT/GESUT/K1 - 206809
[1938] Symbol komory podziemnej wodociagowej (Komora podziemna

68 | symb.) - 1

69 | [1940] Podpora przewodu lub latarni - symbol (Podpora jednostupowa symb.) | - 1
[1945] Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej (Komora podziemna

70 | symb.) - 1

71 | [1947] Podpora przewodu lub latarni - symbol (Podpora jednostupowa symb.) | - 1

72 | [1954] Podpora przewodu lub latarni - symbol (Podpora jednostupowa symb.) | - 36

73 | [1955] Szafa sterownicza przewodu (Szafa sterownicza) - 30

74 | [1968] Podpora przewodu lub latarni - symbol (Podpora jednostupowa symb.) | - 5009
[1971] Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej (Komora podziemna

75 | symb.) - 6

76 | [1973] Podpora przewodu lub latarni - symbol (Podpora jednostupowa symb.) | - 1692

77 | [2189] Podpora przewodu lub latarni - symbol (Podpora jednostupowa symb.) | - 144
[2301] Punkt pomierzonej wysokosci przewodu wodociaggowego (Punkt

78 | rzednej przewodu) - 630
[2304] Punkt pomierzonej wysokosci przewodu kanalizacyjnego (Punkt

79 | rzednej przewodu) - 295
[2307] Punkt pomierzonej wysokosci przewodu gazowego (Punkt rzgdnej

80 | przewodu) - 458
[2313] Punkt pomierzonej wysokosci przewodu elektroenergetycznego (Punkt

81 | rzednej przewodu) - 193
[2314] Punkt pomierzonej wysokosci przewodu telekomunikacyjnego (Punkt

82 | rzednej przewodu) - 243
[2338] Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napigcia (Linia

83 | eN) 2215.74 16
[2339] Kierunek napowietrznej linii energetycznej Sredniego napigcia (Linia

84 | eSr) 69.31 1
[2340] Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napigcia (Linia

85 | eW) 171.61 2

86 | [2341] Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej (Linia powietrzna) 654.22 13

87 | [2370] Obrys wiazu 79.23 20
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Lp. Obiekt Blus st To$é [szt.]
[m]

1 2 3 4

88 | [2374] Opis obrysu wlazu - 4

89 | [2382] Obrys wlazu 48.38 11

[2415] Osadnik kanalizacji lokalnej (d6t Chambeau) (Osadnik kanal. lokalnej

90 | szambo - obrys) 63.88 9

91 | [2664] Studzienka - 1

92 | [2667] Studzienka - 2

93 | [2771] Saczek wechowy - 1

94 | [3000] Mufa, punkt taczenia kabla (Mufa na przewodzie) - 11

95 | [4101] punkt o okre$lonej wysokosci (sie¢ elektroenergetyczna) - 12

96 | [4103] przewdd gazowy (linia) 292.45 4

97 | [4242] przewod wodociagowy - projektowany lub w budowie (linia) 143.08 1
RAZEM: 606 132,20 247 903
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Zalacznik nr 6 do WT - Wykaz instytucji branzowych do pozyskania danych GESUT

Instytucja branzowa

Lp. Medium
Nazwa Adres
1 2 3 4
1 | Orange Polska S.A. Al.Pilsudskiego 35 Teletechnika
35-001 Rzeszow
2 | Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ul. Legionow 20 Drogi
35-959 Rzeszoéw
3 | Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich ul. Boya Zelenskiego 19a Drogi
35-105 Rzeszoéw
4 | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo ul. Lewakowskiego 1 Gaz, Ropa
38-400 Krosno
5 | Polska Spotka Gazownictwa ul. Florianska 112 Gazociagi
38-200 Jasto
6 | Polska Spotka Gazownictwa ul. Krakowska 54 Gazociagi
37-500 Jarostaw
7 | Operator Gazociagéw Przesylowych Gaz-System ul. Florianska 112 Gazociagi przesylowe
38-200 Jasto
8 | Rejon Energetyczny ul. Lipinskiego 138 Elektroenergetyka
38-500 Sanok
9 | INTERQ Ustugi Internetowe s.c. ul. Jagiclonska 58 Teletechnika
38-500 Sanok
10 | DARNET PUH Dariusz Czerkies Grabownica Starzenska 64A Teletechnika
36-207 Grabownica
11 | Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe ul. Bulgarska 65/2 Teletechnika
63-320 Poznan
12 | Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ul. Legionistéw 10 Wodociagi
36-200 Brzozow Kanalizacja
13 | Zarzad Drog Powiatowych ul. Parkowa 20 Drogi
36-200 Brzozow
14 | Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Hanasiewicza 17B Rzeki, rowy
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 35-103 Rzeszow
15 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Moniuszki 17 Wodociagi
36-200 Brzozow Kanalizacja
16 | Urzad Miejski w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1 Drogi
36-200 Brzozow
17 | Urzad Gminy Nozdrzec 36-245 Nozdrzec Drogi, Kanalizacja,
Wodociagi
18 | Urzad Gminy Haczéw 36-213 Haczow Drogi, Wodociag
Kanalizacja
19 | Urzad Gminy Jasienica Rosielna 36-220 Jasienica Rosielna Drogi, Wodociag
Kanalizacja
20 | Urzad Gminy Dydnia 36-204 Dydnia Drogi Kanalizacja
Wodociagi
21 | Urzad Gminy Domaradz 36-230 Domaradz Drogi ,Wodociag,
Kanalizacja
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Zalacznik nr 7 do WT - Slownik wzorcow nazw dokumentéw powigzanych, funkcjonujacy

T

PODKARPACKIE

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

w BDPZGIiK
Lp. Wozorzec Opis Nazwa dokumentu PZGiK
1 | %akn% akt notarialny
2 | %ane% aneks do zgloszenia roboty inny
3 | %dec% decyzja administracyjna inny
4 | %dok-wyj% dokument wyjsciowy inny
5 | %dok-fot% dokumentacja fotograficzna inny
6 | %dok-proj% dokumentacja projektowa inny
7 | %dok-sad% dokumentacja sadowa inny
8 | %ddz% dowdd dorgczenia zawiadomienia dowodDoreczeniaZaw
9 | %dz-p% dziennik pomiarowy dziennikPomiarowy
10 | %dok-in% inny inny
11 | %kzab% karta adresowa zabytku
12 | %kbud% kartoteka budynku inny
13 | %kop-dw% kopia doreczenia wezwania kopiaDoreczeniaWezw
14 | %lic% licencja inny
15 | %m-inn% mapa mapa
16 | %m-proj% mapa do projektu mapa
17 | %m-ew2000% mapa ewidencyjna - matryca 2000 mapa
18 | %m-ew2016% mapa ewidencyjna - matryca 2016 mapa
19 | %m-ewp% mapa ewidencyjna - pierworys mapa
20 | %m-kat% mapa katastralna mapa
21 | %m-klas% mapa klasyfikacyjna mapa
22 | %m-0sn% mapa przegladowa osnowy inny
23 | %m-przegl% mapa przegladowa szkicow polowych mapa
24 | %om-topo% mapa topograficzna mapa
25 | %m-uz% mapa uzupelniajgca mapa
26 | %om-wyw% mapa wywiadu terenowego mapa
27 | Y%om-inw% mapa z inwentaryzacji powykonawczej mapa
28 | %not% notatka stuzbowa inny
29 | %obl-in% obliczenia inne inny
30 | %obl-pow% obliczenie powierzchni inny
31 | %obl-wsp% obliczenie wspotrzednych inny
32 | %oper% operat techniczny inny
33 | %otop% opis topograficzny opisTopoZhOpisowTopo
34 | %o0rto2003% ortofotomapa 2003 mapa
35 | %o0rto2009% ortofotomapa 2009 mapa
36 | %o0rto2016% ortofotomapa 2016 mapa
37 | Y%pzp% plan zagospodarowania przestrzennego
38 | %.dgn plik danych dgn plikiDanych
39 | %.doc plik danych doc plikiDanych
40 | %.dwg plik danych dwg plikiDanych
41 | %.dxf plik danych dxf plikiDanych
42 | %.gml plik danych gml plikiDanych
43 | %.kcd plik danych ked plikiDanych
44 | %.rdl plik danych rdl plikiDanych
45 | %.%o0 plik danych rinex plikiDanych
46 | %.swd plik danych swde plikiDanych
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47 | %.txt plik danych txt plikiDanych

48 | %post% postanowienie inny

49 | %pot-zapl% potwierdzenie zaptaty

50 | %proj-p% projekt podziatu wykazZmian

51 | %p-in% protokot protokolZbProtokolow
52 | %p-kw% protokét badania ksiag wieczystych inny

53 | %p-gr% protokét graniczny protokolZbProtokolow
54 | %p-ki% protokot klasyfikacyjny protokolZbProtokolow
55 | %p-kon% protokot kontroli lub weryfikacji protokolZbProtokolow
56 | %p-091% protokot ogledzin protokolZbProtokolow
57 | %p-przyj% protokot przyjecia granic protokolZbProtokolow
58 | %p-stb% protokot stabilizacji protokolZbProtokolow
59 | %p-ust% protokot ustalenia granic protokolZbProtokolow
60 | %p-wyzn% protok6t wyznaczenia punktow granicznych protokolZbProtokolow
61 | %p-wzno% protok6t wznowienia znakéw granicznych protokolZbProtokolow
62 | Y%rapt% raptularz glebowy

63 | Y%spis% spis dokumentoéw operatu technicznego spisDokumentéwOperatu
64 | %s-tech% sprawozdanie techniczne sprawTechniczne

65 | %str-tyt% strona tytulowa inny

66 | %szk-gr% szkic graniczny szkicPolowyZbSzkicow
67 | %szk-in% szkic inny szkicPolowyZbSzkicow
68 | %szk-kl% szkic klasyfikacyjny szkicPolowyZbSzkicow
69 | %szk-osn% szkic osnowy szkicPolowyZbSzkicow
70 | %szk-pods% szkic podstawowy, zarys granic szkicPolowyZbhSzkicow
71 | %szk-pol% szkic polowy szkicPolowyZbSzkicow
72 | %upo% upowaznienie, pelnomocnictwo inny

73 | %wni-in% whniosek inny inny

74 | %wni-prz% wniosek o przyjecie do zasobu inny

75 | Y%wp-p% wstepny projekt podziatu wykazZmian

76 | %wyk-in% wykaz inny inny

77 | %w-wsp% wykaz wspolrzednych wykazWspzZbWykazowWsp
78 | %wzde% wykaz zmian danych ewidencyjnych wykazZmian

79 | Y%wyp-opl% wypowiedzenie oplaty

80 | %zam% zamowienie na materiaty inny

81 | %zaw-adr% zawiadomienie o nadaniu numeru

82 | %zaw-zak% zawiadomienie o zakonczeniu pracy

83 | %zgl-prac% zgloszenie pracy geodezyjnej inny

84 | %zzd% zgloszenie zmian danych inny
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