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Projekt dla zadania z BO — Modernizacja i budowa nowych miejsc postojowych na ul. Ligockiej
w Katowicach

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DLA ZADANIA Z BO - MODERNIZACJA 1 BUDOWA
NOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH NA UL. LIGOCKIEJ
W KATOWICACH

1 DANE OGOLNE.

1.1 Podstawa opracowania:

Zlecenie Miejskiego Zarzadu Ulic 1 Mostow w Katowicach ul. J. Kantorowny 2a, 40-381
Katowice na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z BO — modernizacja i budowa
nowych miejsc postojowych na ul. Ligockiej w Katowicach.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejacych miejsc postojowych w ciggu
ul. Ligockiej w Katowicach na odcinku od skrzyzowania z ul. Dziewigciu z Wujka do budynku nr 3
(zakres 1 niniejszej dokumentacji projektowej) oraz budowa nowych miejsc postojowych w rejonie
budynku nr 84a - 84b (zakres 2 dokumentacji).

1.3 Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i budowy nowych
miejsc postojowych na ul. Ligockiej w Katowicach, umozliwiajgcej realizacje zadania.

Zakres opracowania obejmuje:
Projekt branzy drogowe;j,
Sporzadzenie przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich,

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt
budowlanych

1.4 Materialy wyjSciowe:
Zlecenie Miejskiego Zarzadu Ulic 1 Mostow w Katowicach,
Mapa zasadnicza,
Pomiary uzupetiajace,
Obowigzujace normy i przepisy.
1.5 Lokalizacja inwestycji:

Ulica Ligocka potozona jest w zachodniej czesci Katowic, w dzielnicy Bryndéw. Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest w poblizu skrzyzowania z ul. Dziewigciu z Wujka oraz w rejonie
ronda Nikoli Tesli u zbiegu ulic Ligockiej 1 Zatgskiej. Lokalizacje inwestycji przedstawiono na
rysunku ,,Plan orientacyjny”.
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Projekt dla zadania z BO — Modernizacja i budowa nowych miejsc postojowych na ul. Ligockiej
w Katowicach

2 STAN ISTNIEJACY.

2.1 Istniejacy uklad drogowy:
Zakres 1

Na przedmiotowym odcinku ulica Ligocka posiada jezdni¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego
1 szerokosci ok. 6,90 -7,10m. Po stronie zachodniej zlokalizowane s3 zatoki postojowe
o nawierzchni gruntowej z utwardzeniem kruszywem kamiennym i destruktem z frezowania
nawierzchni asfaltowych. Szeroko$¢ zatok — 4,20 - 5,00 m. Zatoki oddzielone sa od jezdni
kraweznikiem betonowym obnizonym, od strony terenow zielonych — kraweznikiem betonowym
wystajacym. Za zatokami postojowymi przebiega wzdluz ul. Ligockiej chodnik o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej 1 szerokosci 2,40 - 3,00, oddzielony od zatok pasem zieleni
o szerokosci 2,60 - 3,65 m. Od w/w chodnika w stron¢ miejsc postojowych poprowadzone sa
dojscia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i szerokosci 1,50 m. Ulica Ligocka oswietlona
jest lampami ulicznymi, odwodnienie odbywa si¢ do istniejagcych wpustow ulicznych.

Zakres 2

Wzdhiz budynku 84a-84b na kierunku wschdd — zachdd przebiega jezdnia drogi osiedlowej
o szerokosci 3,20 - 3,40 m 1 nawierzchni z betonu asfaltowego. Po poinocnej stronie jezdni
wystepuje chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych i szerokosci 1,70 - 1,90 m. Na
odcinku na zachdd od budynku 84a - 84b jezdnia zmienia szeroko$¢ do 5,00 m, po jej pdinocnej
stronie zlokalizowana jest zatoka postojowa do parkowania réwnolegltego, a za nig chodnik
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Po poludniowej stronie jezdni drogi osiedlowej
wystepuje teren zielony z nasadzonymi zywoptotami w odlegtosci 0,50 - 1,70 m od krawedzi
jezdni. Teren ten na szeroko$ci pomiedzy krawedzig jezdni, a zywoptotem wykorzystywany jest do
rownoleglego parkowania pojazdéw. Przy krawedzi jezdni ustawione sg takze pojemniki do
selektywnej zbiorki odpadow. Droga osiedlowa o$wietlona jest lampami ulicznymi.

2.2 Istniejace uzbrojenie:

W sasiedztwie prowadzonych robodt znajduja sie:
kable energetyczne ziemne,
kanalizacja,
sie¢ gazowa,
sie¢ wodociggowa,
kanalizacja teletechniczna,
sie¢ cieplna

Orientacyjny przebieg urzadzen podziemnych przedstawiono na rysunkach ,,Plan sytuacyjny”.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Rownoczesnie
naley si¢ spodziewaé uzbrojenia oraz urzgdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.
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Projekt dla zadania z BO — Modernizacja i budowa nowych miejsc postojowych na ul. Ligockiej
w Katowicach

3 STAN PROJEKTOWANY.

3.1 Projektowane rozwigzania w planie:

Zakres 1

Projektuje si¢, w miejscach wystgpowania istniejacych zatok postojowych przy zachodniej
krawedzi jezdni ulicy Ligockiej, zatoki postojowe do parkowania prostopadiego o glebokosci
5,00 m. Nawierzchnia miejsc postojowych — kostka brukowa betonowa szara (wyznaczenie miejsc
postojowych — kostka czerwona) oraz beton asfaltowy (miejsca dla oséb niepelnosprawnych).
Szeroko$¢ miejsc postojowych — 2,50 m, dla oséb niepetnosprawnych — 3,60m. Laczna ilo§¢ miejsc
postojowych — 49, w tym dla oséb niepelnosprawnych — 4 miejsca. Projektuje si¢ takze dojscia do
zatok postojowych od strony istniejacego chodnika biegnacego po zachodniej stronie ul. Ligockie;.
Szerokos$¢ dojs¢ — 1,50 - 3,60 m, nawierzchnia — kostka brukowa betonowa szara z mikrofaza.
Budowa dojs$¢ do zatok postojowych wigze si¢ z konieczno$cia przesadzenia czgSci istniejagcego
zywoplotu, ktory nalezy przesadzi¢ na pas zieleni zlokalizowany pomig¢dzy zatokami postojowymi,
a istniejgcym chodnikiem.

Jako obramowanie zatok postojowych od strony zielencow projektuje si¢ krawezniki betonowe
wystajace o wymiarach 15x30 cm, jako oddzielenie zatok postojowych od jezdni i doj$¢ do
chodnika — krawezniki najazdowe o wymiarach 15x22 cm. Pomiedzy nawierzchniami miejsc
postojowych dla niepelnosprawnych, a projektowanymi nawierzchniami miejsc postojowych
z kostki brukowej betonowej projektuje si¢ kraweznik wtopiony 12x25 cm na tawie z kruszywa
tamanego o wymiarach 0,20x0,20 m.

Odwodnienie zatok postojowych projektuje si¢ poprzez spadki podhuzne i poprzeczne
do istniejacych studzienek Sciekowych.

Zakres 2

Przy potudniowej krawedzi jezdni drogi osiedlowej projektuje si¢ zatoke postojowa do
parkowania réwnoleglego o szeroko$ci 2,50 m z lokalnymi zawezeniami w miejscach rosngcych
drzew. Nawierzchnia miejsc postojowych — kostka brukowa betonowa szara oraz beton asfaltowy
(miejsce dla o0s6b niepelnosprawnych o wymiarach 6,00x2,50 m).  Stlupy o$wietleniowe
zlokalizowane w miejscu projektowanej zatoki pozostawione zostang w istniejagcych miejscach —
projektuje si¢ ich zabezpieczenie poprzez wykonanie wyniesionych opasek o nawierzchni zielone;j
z obramowaniem w postaci kraweznika betonowego wystajacego lukowego o wymiarach 15x30 cm
1 promieni tuku R=0,50 m. Budowa zatoki wiaze si¢ z konieczno$cig przesadzenia istniejagcego
zywoplotu, ktory nalezy przesadzi¢ na poludnie od krawedzi projektowanej zatoki postojowej.
W ciagu zatoki postojowej, w miejscach wilaczen do jezdni chodnikow biegnacych od strony
budynkéw mieszkalnych, projektuje si¢ odcinki chodnikow o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej szarej z mikrofazg i szerokosci 2,50 m.

Jako obramowanie zatoki postojowej od strony zielenhcow projektuje si¢ krawezniki betonowe
wystajagce o wymiarach 15x30 cm, jako oddzielenie zatok postojowych 1 chodnikéw od jezdni —
krawezniki najazdowe o wymiarach 15x22 cm. Pomiedzy nawierzchnig miejsca postojowego dla
niepetnosprawnych, a projektowanymi nawierzchniami z kostki brukowej betonowej projektuje si¢
kraweznik wtopiony 12x25 cm na tawie z kruszywa tamanego o wymiarach 0,20x0,20 m.

Odwodnienie projektuje si¢ poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacych studzienek
$ciekowych.
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Projekt dla zadania z BO — Modernizacja i budowa nowych miejsc postojowych na ul. Ligockiej
w Katowicach

3.2 Rozwiazania wysokoSciowe:

Projektowane rzedne wysokosciowe dostosowano do istniejacych rzgdnych krawedzi jezdni,
przy ktorych projektuje si¢ zatoki postojowe. Projektowany spadek poprzeczny zatok — 2%
w kierunku jezdni, spadek podtuzny dojs¢ do zatok postojowych (zakresl) oraz chodnikéw
wlaczajacych si¢ do jezdni (zakres 2) — zgodnie z warunkami terenowymi.

3.3 Konstrukcje nawierzchni:

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

miejsca postojowe:

kostka brukowa betonowa szara — 8cm,
(wyznaczenie miejsc postojowych w zatokach do parkowania prostopadtego
- kostka betonowa czerwona)

podsypka cementowo-piaskowa — 3cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 29 cm;

miejsca postojowe dla 0sdb niepelnosprawnych:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S — 4cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 6¢cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 30 cm;
chodniki, dojsécia do zatok postojowych:

kostka brukowa betonowa szara z mikrofaza — 8cm,

podsypka cementowo-piaskowa — 3cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm;

uzupelnienie istniejacych jezdni:

warstwa betonu asfaltowego AC8S — 10cm

warstwa betonu cementowego C12/15 — 30 cm,

Jako obramowanie miejsc postojowych od strony jezdni przewidziano kraweznik betonowy
najazdowy 15x22cm na fawie betonowej z oporem. Od strony zielencoOw zaprojektowano kraweznik
betonowy wystajacy 15x30cm na tawie betonowej z oporem. Pomiedzy nawierzchniami miejsc
postojowych dla niepelnosprawnych, a projektowanymi nawierzchniami z kostki brukowe;j
betonowe] projektuje si¢ kraweznik wtopiony 12x25 cm na tawie zkruszywa tamanego
o wymiarach 0,20x0,20 m.

Odkrycie kraweznika:

kraweznik obnizony (najazdowy) — 2 cm,

kraweznik wystajacy — 10 cm
3.4 Odwodnienie:

Przewidziano odwodnienie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne na jezdni¢ ul. Ligockiej i jezdni¢ drogi osiedlowej w rejonie budynku
84a - 84b.

P.P.U Profil S.C. PW 71686
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Projekt dla zadania z BO — Modernizacja i budowa nowych miejsc postojowych na ul. Ligockiej
w Katowicach

3.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane s3 z nowymi konstrukcjami nawierzchni, co wiaze si¢ z wykonaniem
koryt, a takze pracami zabezpieczajacymi uzbrojenie terenu.

Roboty ziemne wyliczone na podstawie powierzchni projektowanych elementow zagospodarowania
terenu po uwzglednieniu rozbidrki istniejgcych nawierzchni wynosza:

Zakres 1
W =259 m3
N= 0m3
Zakres 2
W =65 m3
N= 0m3

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykopowych nalezy wykonaé rgcznie przekopy
kontrolne celem szczegotowego zlokalizowania urzadzen podziemnych. Prace zwigzane
z wykonaniem przekopoéw nalezy wykona¢ pod nadzorem wtlasdcicieli i uzytkownikow urzadzen
podziemnych, z ktéorymi nalezy uzgodni¢ sposob rozwigzania ewentualnych kolizji. Przyjeto, ze
roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje) beda wykonywane w 90% mechanicznie
1w 10% recznie. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy odwiezé w miejsce okreslone przez
Wykonawce z uwzglednieniem kosztu sktadowania (utylizacji) gruntu.

3.6 Uzbrojenie podziemne

Projektowane roboty nie wymagaja przebudowy istniejagcych urzadzen podziemnych
(przewidziano regulacje wysokosciowg zaworéw wodociggowych zlokalizowanych w obrebie
opracowania).

Na kablach energetycznych w miejscach kolizji nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne
o $rednicy 110mm, na sieci teletechnicznej — rury ochronne dwudzielne o $rednicy 160mm.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem
wiascicieli urzadzen podziemnych.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Réwnoczesnie
naley si¢ spodziewaé uzbrojenia oraz urzgdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.

3.7 Roboty rozbiorkowe
Nalezy dokona¢ rozbidrki warstw nawierzchni w zakresie niezbednym do wykonania robot
ujetych w niniejszej dokumentacji.

Elementy betonowe (krawezniki, obrzeza kostki) nalezy odwiez¢ na baze MZUiIM ul. Milowicka.
Pozostale materialy rozbiérkowe odwiezé w miejsce okreslone przez Wykonawce
z uwzglednieniem kosztu utylizacji gruzu.
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3.8 Technologia roboét

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w  szczegdtowych
specyfikacjach technicznych (SST). Numery specyfikacji podano w przedmiarze robot dla
poszczegolnych jego pozycji.
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Zal. 1 Wyliczenie ilo$ci robo6t ziemnych
ZAKRES 1

Wykonanie koryt pod projektowane konstrukcje nawierzchni:

Chodniki 71*%0,26 = 18.5 m3
Miejsca postojowe — naw. z kostki betonowej 563*0,40 2252 m3
Miejsca postojowe — naw. z betonu asfaltowego 72*0,40 = 28.8 m3
RAZEM: Wykopy 272 m3

Rozbidrka istniejacych nawierzchni:

Naw. z kostki betonowej — chodniki 18*0,08 = 1.4 m3
Naw. z betonu asfaltowego — miejsca postojowe 112*0,10 = 11.2 m3
RAZEM: 13 m3

Po uwzglednieniu rozbiérki nawierzchni:

A% = 259 m3
N = 0 m3
ZAKRES 2
Wykonanie koryt pod projektowane konstrukcje nawierzchni:
Chodniki 18*0,26 = 4.7 m3
Migjsca postojowe — naw. z kostki betonowej 145%*0,40 58.0 m3
Miejsca postojowe — naw. z betonu asfaltowego 15*0,40 = 6.0 m3
RAZEM: Wykopy 69 m3
Rozbiérka istniejgcych nawierzchni:
Naw. z kostki betonowej — chodniki 14*0,08 = 1.1 m3
Naw. z betonu asfaltowego — chodniki 8*0,10 = 0.8 m3
Naw. z betonu asfaltowego — miejsca postojowe 11*0,15 = 1.7 m3
RAZEM: 4 m3
Po uwzglednieniu rozbiérki nawierzchni:
A\u4 = 65 m3
N = 0 m3
P.P.U Profil S.C. PW 71686
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