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podsypka cementowo-piaskowa
8 cm
3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

4
warstwa betonu asfaltowego AC 8S 10 cm
warstwa betonu cementowego C12/15 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa z oporem

5 cm
krawężnik betonowy 15 x 30 cm

E1

E2
krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm
podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa z oporem

5 cm

1
kostka brukowa betonowa szara
podsypka cementowo-piaskowa

8 cm
3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 29 cm

OŚWIETLENIOWYCH

podsypka cementowo-piaskowa
ława betonowa z oporem

5 cm
łukowy (promień łuku R=0.5 m)

1.00
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średnica 1.00
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OBRAMOWANIA SŁUPÓW

krawężnik betonowy wystający 15 x 30 cm
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2
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

4 cm
6 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 30 cm

kostka brukowa betonowa szara z mikrofazą


