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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ BUDYNKU
URZEDU MIEJSKIEGO W SRODZIE WLKP. USYTUOWANEGO PRZY
UL. DASZYNSKIEGO 5, UZNANEGO PRZEZ KOMEND E POWIATOW A PSP ZA
ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI.

(Ekspertyza w trybie 8§ 2 ust.2 Rozpaizenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powirodpowiadé budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690Znigfszymi zmianami).

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynekddoy siedzila Urzedu Miejskiego,
Starostwa Powiatowego i Prokuratury RejonowejSwdzie WIkp. usytuowany w strefie
zabytkéw przy ulicy Dasaskiego 5, uznany w decyzji KP PSP $rodzie WIkp.
Nr PZ — 5580/21-2/2010 z dnia 17.09.2010 r. za&agcy zyciu ludzi.

Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanaliwych do osagniecia
rozwiazan technicznych, ktére wyelimingjw budynku stan zagreniazycia wynikapcy z
powyzszych przyczyn oraz uzgodnienie z Komendantem Wajeekim PSP w Poznaniiw
trybie 8§ 2 ust. 2 rozposdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200ZD@z. U. Nr 75,
poz. 690, z pgniejszymi  zmianami)— spetnienia wymaga przepiséw techniczno-
budowlanych w sposéb innympodany w niniejszym rozpagdzeniu.

2. Ogdlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukga, przeznaczenie,
usytuowanie).

Budynek Urzdu Miejskiego wSrodzie WIkp., stanovacy przedmiot ekspertyzy
technicznej o powierzchni zabudowy 1.088,00 imvysokdici 15,05 m, usytuowany przy
ulicy Daszyiskiego 5 na dziatkach nr 1899/2, 1900/1, 1900/2)21® 1902/4 o dcznej
powierzchni 4.672 M jest budynkiem iyteczndci publicznej zakwalifikowanym do
kategorii zagreenia ludzi ZL III.

Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej z tgegeramicznej i elementéw
zelbetowych.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwjzany z ochrory
przeciwpozarows).

Budynek jest obiektem  wolnostgym  calkowicie = podpiwniczonym,
trzykondygnacyjnym z poddaszerytkowym i dachem wielospadowym.

Dwie istniepce dwubiegowe klatki schodowei C w skrzydle frontowym wykonane
sa jako zelbetowe otwarte, pozbawione systemow oddymiania kchrony przed
zadymieniem. Na poziomiel klatki oddzielone $ od czsci piwnicy obejmujcej
pomieszczenia techniczno - magazynowe drzwiamigpagezarowymi o klasie odporrsoi
ogniowej EI 30, przy czym pomieszczenia o charaktexdministracyjno — biurowym przy
klatce schodoweh w piwnicy, nie zostaty oddzielone od niejzaoowo.

Stropy w budynku wykonano jako masywne typu KLEINXA wyptkiem stropu nad
poddaszem zytkowym, ktory wykonano jako drewniany zypetnieniem przestrzeni guzy
drewnianymi belkami stropowymi o przekrojach 168 dmn polep gliniama, od strony spodniej
tynk wapienno — cementowy na petnym deskowaniuytapiG-K. W niektérych miejscach
wystepuja ubytki polepy odstaniage drewniaa konstrukcg stropu.

Posadzki wykonano jako parkiety drewniane.
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Przekrycie dachu stanowi dachowka ceramiczna kakzditazona w koronk.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana iz PCV.

Obiekt wyposaony jest w instalagj elektrycza, wodochagowa, kanalizacyja
i gazows.

Ogolny stan techniczny .budynku jest dobry.

4. Ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciup ktére budynek uznany
zostat za zagraajacy zyciu ludzi.

Jak wspomniano, budynek 4du Miejskiego zostat uznany przez KP PSBradzie
WiIkp. za zagraajacy zyciu ludzi ze wzgidu na brak wydzielenia klatek schodowysh C
oraz brak wyposeenia ich w urzdzenia zapobiegae zadymieniu lub sitace do usuwania
dymu.

W trakcie lustracji obiektu w zwkku z przygotowywaniem ekspertyzy technicznej
stwierdzono, ze  klatki schodowejA nie mana wydziele w obrbie kondygnacji
nadziemnych ze wzglldw konstrukcyjnych, gdy pogorszytoby to w znacznym stopniu
warunki ewakuacji z powodu zawonych jej spocznikow. od strony korytarzy. Wydzieé
poprzeczne Kkorytarzy drzwiami przeciv@oowymi nie mae by brane pod uwag ze
wzgledow funkcjonalnych.

2011012, 12

Zamieszczone powse] zdjecie ilustruje opisany przypadek zawzonego
spocznika do 84 cm na poziomie pierwszegoefria. Zawezenie to przy otwartej
klatce schodowej nie mazadnego znaczenia, gdy nie powoduje utrudnien w
ewakuaciji.

Zawezone w podobny spos6h takze spoczniki na poziomie parteru i drugiegetna,
co rowniez wyklucza maliwos¢ zamkngcia klatki schodowej na tych kondygnacjach.
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5. Charakterystyka pazarowa:
5.1 Powierzchnia, wysokg& i liczba kondygnacii;

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne (w tynmldpsze zytkowe)
i catkowite podpiwniczenie. Powierzchniaytkowa obiektu wynosi 3.138,31°mw tym:
piwnica 789,18 m parter 877,88 f 1 pitro 861,41 M, 2 pktro (poddasze) 609,84°m

Wysoka¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy nagnipotazonym wegciu,
znajdupcym sk na pierwszej kondygnacji nadziemnej do goérnej porghni najwyej
potozonego stropu, atznie z grubécia izolacji cieplnej i warstwy g ostaniajcej,
znajdupcego s¢ bezpdrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na plollyi, wynosi
15,05 m.

5.2 Odlegtéé od obiektow gsiadujacych;

Budynek spetnia wymagania ochrony przecingrowej pod wzgidem usytuowania
w stosunku do obiektéwasiadujcych.

5.3 Parametry paarowe wysgpujacych substancji palnych;

Nie dotyczy — w budynku poza aktami zgromadzonynposnieszczeniach archiwum
oraz typowych mebli biurowych, nie ma innych subsjapalnych.

5.4 Przewidywana gstos¢ obciazenia ogniowego;

Kwalifikacja pod wzgédem g@stosci obchzenia ogniowego w  zakresie
Qu < 500 MJ/n?, dotyczy wyhcznie pomieszczenia wydzielonej zaoowo kottowni
gazowej, usytuowanego w @bie piwnicy.

5.5 Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczba osob na kiadej kondygnaciji i
w pomieszczeniach, w ktérych przebywa moga jednoczénie wigksze grupy
ludzi;

Budynek jest zakwalifikowany w caio do kategorii zagrodzenia ludZi 1ll. Nie
ma w nim pomieszcze przeznaczonych dla powgj 50 os6b
Przewidywana liczba os6b w budynku w rozbiciu nazsaegolne kondygnacje
wynosi:
* Piwnica — maksymalnie do 20 osadb.
» Parter — maksymalnie do 50 osob.
* | pietro — maksymalnie do 50 osob.
* Poddasze- maksymalnie do 30 oséb.

Ogoétem w budynku mae przebywa maksymalnie do 150 oséb (pracownicy
I petenci).

5.6 Ocena zagrgenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych;

W przedmiotowym budynku oraz w eiie przylegtych przestrzeni zewtnznych nie
wystepuje zagraenie wybuchem.
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5.7 Podziat obiektu na strefy pgarowe;

Caly budynek stanowi obecnie jedstret pazarowa zakwalifikowary jako ZL 1l
o powierzchni 3.138,31 T W ramach tej strefy wydzielono parowo pomieszczenie
kottowni gazowej w olbie piwnicyz kottem Wiessmanna o mocy cieplnej R85

W celu stworzenia warunkow do wyeliminowania stamagraenia zycia,
przewidziano w ramach niniejsze] ekspertyzy, pddnie pierwszego i drugiego gbia
w skrzydle frontowym na dwie strefy parowe w miejscu wskazanym na gzonych
rzutach, zapewnia¢ mazliwos¢ ewakuacji do gsiedniej strefy pparowej w obg¢bie tej samej
kondygnaciji.

5.8Klasa odpornaici pozarowej budynku oraz klasa odporngci ogniowej i stopiai
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagan klass odporndci pozarowej dla budynkusredniowysokiego (SW)
posiadajcego trzy kondygnacje nadziemne i piwnizakwalifikowanego do kategorii
zagraenia ludziZLIll |, jest klasgB”.

Elementy budynku powinny IBynie rozprzestrzenigie ognia, a ich klasa odpogeod
ogniowej winna wynost

- gtébwna konstrukcja rima - R 120,
- konstrukcja dachu - R 30,
- stropy - REI 60,
- sciany zewRtrzne - EI60 (e-i),
- sciany wewrtrzne - El 30,
- przekrycie dachu - RE 30,
- sciany oddzielenia przeciwparowego - REI 120,
- drzwi przeciwpaarowe na klatki schodowe oraz drzwi

wydzielapce piwni i strych - El 30,
- sciany i stropy stanowce obudow klatek schodowych - REI 60,
- biegi i spoczniki schodow - R 60.

Przedmiotowy budynek nie spetnia wymagav powyszym zakresie w odniesieniu
do konstrukcji dachu, ktora w catm wykonana jest z drewna oraz drewnianego strggli n
ostatny kondygnaci uzytkowa, o nieokrélonej klasie odporrizi ogniowej. Z informacji
udzielonych przez przedstawiciela iz Miejskiego Pana Dariusza Wesotka wynika,
wigzba dachowa zostata w 2005 r. zaimpregnow@odkami ogniochronnymi do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia poprzez trzykrotne malogv@GNIOCHRONEM.

Budynek nie spetnia rownie wyzej wymienionych wymagaw zakresie zamkacia
klatek schodowych.

5.9 Warunki ewakuaciji, cdwietlenie awaryjne (bezpieczastwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

Warunki ewakuacji w zakresie wymaganej digjodojs¢ i przeg¢ ewakuacyjnych
oraz ilasci wyjs¢ ewakuacyjnych spetnionea sobecnie z pomieszczeusytuowanych
w obrbie parteru, ktore w ¢#ci frontowej posiadaj cztery wyfcia ewakuacyjne
prowadace bezpérednio na zewstrz budynku oraz z pomieszazasytuowanych w okbie
piwnicy, posiadajcych pohczenie za paednictwem Kklatek schodowych z weglami
ewakuacyjnymi na zewitrz budynku.

Wymagana w tej sytuacji dopuszczalna dlégdojs¢ ewakuacyjnych w zakresie do
60 m przy co najmniej dwoch kierunkach @oj do 30 m przy jednym dégiu, w tym nie
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wigcej nz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, azéak przej¢ ewakuacyjnych
w zakresie do 40 m w strefie jmowej ZL lll, nie jest w olgbie tych kondygnacji
przekroczona.
Przefcia ewakuacyjne zachowangws zakresie dopuszczalnej didgona wszystkich
kondygnacjach budynku i nie prowadzav zadnym przypadku przez gaej niz trzy
pomieszczenia.
Z pomieszcze budynku usytuowanych na pierwszym i drugimtize, wymienione
wyzej diugaci dojs¢ ewakuacyjnych nieasréwniez przekroczone- zarowno dla jednego
kierunku dojcia jak i przy dwoch dégiach ewakuacyjnych.
Zapewniono éwietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych w postdamp
nasciennych wypossonych w indywidualnezrodia zasilania, wskaiki dziatania oraz
w piktogramy wskazuge kierunki ewakuacji i wygia ewakuacyjne.
W budynku wystpuje jednak stan zagteniazycia wynikapcy z braku wydzielenia
klatek schodowychA i C oraz braku systeméw ich oddymiania lub ochronyegrz
zadymieniem, co narusza wymagania éknmee w 8§ 245 Rozposdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 68@&niejszymi zmianami)
i zgodnie z postanowieniami § 16 Rozpmlzenia MSWiIA z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teyes
(Dz. U. Nr 109, poz. 710) stanowi koniecz&dakiej oceny ze strony organow ochrony
przeciwpaarowej. Naley dod&, ze stan zagrgenia zycia jest znacznie ztagodzony ze
wzgledu na fakt wyposaenia wymienionych klatek schodowych w begednie wygcia na
zewnatrz budynku.
W tej sytuacji wtdciciel lub zarzdca budynku powinien zastosoiveozwiazania
zapewniajce spetnienie wymaga bezpieczastwa paarowego w sposéb oldeny
w przepisach techniczno — budowlanych lub zgodnaeeyzi Komendanta Powiatowego
PSP Nr PZ — 5580/21-2/2010 z dnia 17.09.2010 etngpwymagany obowizek w sposdb
inny — na podstawie mbwosci wynikajacych z 8 2, ust. 2 Rozpadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie wd@n technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr f®z. 690 z piniejszymi
zmianami).
Ekspertyza niniejsza wykonana w ramach tychzlmmsci, zawiera realne do
osiagniccia z technicznego punktu widzenia przedgiccia, ktorych wdraenie wyeliminuje
stan zagrgeniazycia w budynku.
Poza wymienionymi utrudnieniami w zakresie ewakyagtwarzagcymi stan
zagraeniazycia, w budynku wysfpuja inne nieprawidtowéci o charakterze drugagdnym,
do ktorych naley zaliczye:
1) Usytuowanie istnigrej kottowni gazowej z kottem Wiessmanna o mocylciej
285 kW w pomieszczeniu nr 0,19 w ebie piwnicy — co stanowi niezgodfto
z wymaganiami okridonymi w Polskiej Normie PN — B — 02431 — 1 : 1999
.Kottownie wbudowane na paliwo gazowe estpici wzglednej mniejszej ri 1.
Wymagania.”.

2) Zawzoma szerokéé drzwi zewrtrznych na poziomie parteru, prowadych
z klatki schodoweA w kierunku wschodnim na teren parkingu, wyraggz100
cm, wobec szerokci wymaganej 120 cm

3) Zawezone wymiary spocznikow schodow w ebie Kklatki schodowejA

w zakresie 84 do 140 cm , wobec szekskavymaganej 150 cm .

4) Czsciowo zabiegowy charakter biegébw schodowych kladéek C na poziomie

piwnicy (klatka A— 4 stopnie zabiegowe, klatka Cst@pnie zabiegowe)
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5) Bezklasowe drzwi zamykgje wefcie na poddasze nigygtkowe z poziomu
2 pictra, wobec wymogu zastosowania drzwi przecirgpowych o klasie
odporngci ogniowej co najmniej El 30.

6) Brak wymaganej odpordci ogniowej drewnianej konstrukcji dachu. Pasyy
element winien uzyska co najmniej wi&ciwosci materialu  nie
rozprzestrzeniagego ognia.

7) Czsciowe ubytki polepy glinianej powodige odstongcie drewnianych
elementow konstrukcyjnych stropu o nieclkoae] klasie odporrii ogniowej
nad 2 pttrem.

Wickszas¢ powyzszych nieprawidtowsri, zgodnie ze stanowiskiem Komendy
Powiatowej PSP wSrodzie WIkp. wyraonym w pimie Nr PZ 5560/4-4/2010 z dnia
12.023.2010 r., winna zostausungta w trakcie najbliszej rozbudowy, nadbudowy lub
przebudowy obiektu.

5.10 SposOb  zabezpieczenia  przeciwggyowego  instalacji wytkowych,
a w szczegolngri: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroengetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

Przewody wentylacyjne nie przechadprzez elementy stanoage oddzielenia
przeciwpaarowe budynku.

Instalacja gazowa wypogana jest w gitdbwny zawér gazu usytuowany
w wentylowanej skrzynce na zewtrz budynku oraz w aktywny system bezpigsteva dla
kottowni gazowe;..

Budynek jest wypos@any w przeciwpearowy wyhcznik pmdu, usytuowany na
parterze przy weégiu gtownym.

5.11 Dobor uradzen przeciwpazarowych w obiekcie: statych uradzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pearowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpaarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o iléo mazliwe z podaniem
informacji o ich sprawnosci technicznej.

Budynek jest wypos@ny w przeciwpearowe hydranty wewgtrzne 25 z wzami
potsztywnymi usytuowane na #@ej kondygnacji. Nie posiada systemu oddymiania lub
ochrony przed zadymieniem ewakuacyjnych klatelodolwvychA i C. W przypadku klatki
A stwierdzono brak midiwosci jej wydzielenia z przyczyn technicznych, klat€ mazna
wydzielic i wyposay¢ w system oddymiania grawitacyjnego bez konieézngeneralnej
przebudowy.

W ramach rekompensaty jako rozwanie zasjpcze przewiduje 8izainstalowanie
w catym budynku systemu automatycznej sygnalizatfirmu pagarowego z centraik
usytuowan w pomieszczeniu calodobowego monitoringu wetnanego petnionego przez
etatowych pracownikow U.M.

Inne uradzenia przeciwpgarowe w budynku niegssvymagane.

5.12 Wyposaenie w g&nice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Obowigzuje wyposaenie budynku w ganice przenéne.

Jedna jednostka sptm 0 masigrodka ganiczego 2 kg lub 3 dipowinna przypada
na kade 100

Ze wzgkdow praktycznych zastosowano $g@e proszkowe GP - 6 (0 masi®dka
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ganiczego 6 kg lub 9 div) napetnione proszkiem ABC.

Ganice w wystarczagych ilosciach rozmieszczono w prawidiowy sposob na
korytarzach w olgbie poszczegolnych kondygnaciji i w pomieszczeniggnicznych. Ich
usytuowanie przedstawiono naaonych rzutach budynku.

5.13 Zaopatrzenie wodne do zewitrznego gaszenia pzaru.

Wymagana ilé&¢ wody do celow przeciwg@rowych, stdaca do zewetrznego
gaszenia pm@ru wynosi co najmniej 20 diis (budynek ZL Il o kubaturze
powyzej 5.000 ).

Wydajnag¢ nominalna pojedynczego hydrantu zewrnego osrednicy nominalnej
DN 80, przy cinieniu nominalnym 0,2 MPa, powinna wynbsb najmniej 10 dritsec

Ta ilos¢ wody winna by zapewniona poprzez zewirzna sie¢ wodochgowa
wyposaona W co najmniej dwa hydranty DN 80 o wydajob po 10 dnis kady,
usytuowane w odlegéci 5 + 75 m odécian zewrtrznych chronionego budynku (pierwszy
hydrant, drugi do 150 m).

Wymbég w powyszym zakresie jest spetniony przez hydranty siedejskiej
usytuowane w przylegtych ulicach.

5.14 Drogi paarowe.

Dojazd paarowy do budynku stanowi utwardzone drogi publiczne. Wjazd na
zaplecze budynku po stronie pétnocno - wschodesjiinaliwy z ulicy Daszyiskiego.

Dostp do obiektu na wypadek koniecZod prowadzenia akcji ratowniczo —
gasniczej jest zapewniony co najmniej z trzech stron.

6. Zakres niezgodnéci z przepisami.

6.1 Wskazanie wszystkich wygpujacych w budynku niezgodnéci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpdarowymi.

W budynku wysipuja nastpujace niezgodn&ci z przepisami techniczno -
budowlanymi i przeciwpzarowymi:

1) Wewrgtrzne otwarte klatki schodowg i C nie spetniaj w obecnym stanie
wymaga warunkow technicznych w zakresie wydzielenia i ydania lub
ochrony przed zadymieniem.

2) Klatka schodowa nie posiada wymaganej szeré&ouzytkowej spocznikow,
wynoszcej 84 do 140 cm wobec szerékbwymaganej 150 cm , przy czym
wigksze zawzenia wys¢puja od strony korytarzy— oraz ma w olgbie
piwnicy czsciowo zabiegowy charakter.

3) Klatka schodowaC posiada 3 stopnie zabiegowe przy §ey ewakuacyjnym
na poziomie piwnicy.

4) Zawegzona szerok&@ biegu klatki schodowd) w bocznym skrzydle budynku,
wynoszca 110 cm, wobec szerakd wymaganej 120 cm.

5) Istniejaca kotlownia gazowa z kottem Wiessmanna o mocylmoeg@85 kW
usytuowana jest w pomieszczeniu nr 0,19 webigr piwnicy — co stanowi
niezgodné¢ z wymaganiami okionymi w Polskiej Normie PN — B — 02431
— 1 : 1999 ,Kottownie wbudowane na paliwo gazowegestasci wzglednej
mniejszej nt 1. Wymagania”.
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6) Zawgzona szerok& drzwi zewnrtrznych na poziomie parteru, prowadych
z klatki schodoweA w kierunku pétnocno — wschodnim na zaplecze bkdyn
od strony parkingu, wynosgeza 100 cm wobec szeralam wymaganej 120 cm .

7) Brak wymaganej klasy odporfm ogniowej drewnianej konstrukcji dachu
w zakresie R 30. Povgzy element winien w tej sytuacji uzyskeo najmniej
wiasciwosci materiatu nie rozprzestrzergaggo ognia.

8) Czesciowe ubytki polepy glinianej powodige odstongcie drewnianych
elementow konstrukcyjnych stropu nad Ztmm. Strop ten nie posiada
okreslonej klasy odporngci ogniowe;.

9) Wejscie na poddasze niggtkowe na poziomie 2 gira zamykane drzwiami
bezklasowymi, wobec wymogu zastosowania drzwi @vwggozarowych
o klasie odpornéci ogniowej co najmniej EI 30.

6.2 Wskazanie niezgodnéci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
I przeciwpozarowych, ktore zostalty doprowadzone w budynku do shu
zgodnego z przepisami.

W ramach przedsivzig¢ zmierzagcych do usuricia w budynku stanu zagrenia
zycCia, zostam doprowadzone w nim do stanu zgodnego z prawemmasce niezgodnsi:

1) Wewretrzna klatka schodowaC zostanie zamkgta na wszystkich
kondygnacjach drzwiami przeciwparowymi o klasie odpornii ogniowej
El 30 i wyposaona w system oddymiania grawitacyjnego z doprowaiére
powietrza uzupetniagego przez drzwi zewitrzne na poziomiel.

2) Wobec braku technicznych movosci wydzielenia ewakuacyjnej klatki
schodowejA oraz wykonania systemu jej oddymiania lub ochrgoryed
zadymieniem, przewidziano w budynku rozwanie rekompensage
w postaci podziatu pierwszego i drugiegat@ na dwie strefy p@arowe
(w miejscu wskazanym na zakonych rzutach), zapewnaap maliwosé
ewakuacji do ssiedniej strefy pparowej w obgbie tej samej kondygnacii,
zmierzajce do wyeliminowania w nim stanu zageniazycia.

Pozostate nieprawidiowoi wymienione w punkcie6.1, podpunkty od8 i 9
0 znaczeniu drugogdnym, ze wzgldow techniczno — ekonomicznych zostamsuntte
w trakcie najbliszej rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy obiektogednie z opisan
wczeniej decyzy KP PSP wSrodzie WIkp.

6.3  Wskazanie niezgodri w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostaty doprowadzone w budynku d stanu
zgodnego z przepisami.

1) Z przyczyn technicznych nie doprowadzono dastagodnego z przepisami
rozbieznosci dotycacych ewakuacyjnej klatki schodowe} w zakresie jej
wydzielenia i oddymiania lub ochrony przed zadyreem a take w zakresie
zawezonych spocznikéw, magych szeroké& od 84 do 140 cm oraz gxriowo
zabiegowego charakteru jej biegu na poziomie piwnNalezy nadmient, iz fakt
istnienia bezpgedniego wyjcia z tej klatki na zewgqtrz budynku oraz okna na
ostatniej kondygnacji, stwarza szang:cznego jej oddymienia mimo braku
wydzielenia i braku automatycznego systemu oddymian

2) Z przyczyn technicznych pozostawionoe&zowo zabiegowy charakter klatki
schodowejC (trzy stopnie zabiegowe przy wgju ewakuacyjnym na poziomie
piwnicy).

KORBACZ - P@ — SERWIS — STEFAN KORBACZ, 62-020 SWBRZo0s. Cegielskiego 34/14 9
inz. Stefan Korbacz - rzeczoznawca ds. zabezpigezeciwpéarowych, nr uprawnienia 190/93.



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
W SRODZIE WLKP. USYTUOWANEGO PRZY ULICY DASZYNSKIEGO 5.

3) Z przyczyn technicznych pozostawiono zawng szeroké¢ biegu klatki
schodowep w bocznym skrzydle budynku, wynaga 110 cm, wobec szeraim
wymaganej 120 cm .

4)  Z przyczyn technicznych nie zmieniono lokalizasiniejacej kottowni gazowej
z kottem Viessmanna o mocy cieplnej 285 kW, usytmosy w pomieszczeniu
nr 0,19 w obgbie piwnicy.

5) Z przyczyn technicznych pozostawiono za®na szeroké¢ drzwi zewrtrznych
na poziomie parteru, prowagz/ch z klatki schodowej w kierunku pétnocno —
wschodnim na zaplecze budynku od strony parkingmoszca 100 cm wobec
szerokdci wymaganej 120 cm .

6) Z przyczyn technicznych pozostawiono drewnikanstrukcg dachu pozbawian
klasy odpornéci ogniowej w zakresie R 30, dopuszazaglementy uodpornione
srodkami ogniochronnymi do stopnia nie rozprzestiaeia ognia.

7) Z przyczyn technicznych pozostawiono strop nagi@rem wykonany jako
drewniany z wpelnieniem przestrzeni gdzy drewnianymi belkami stropowymi
0 przekrojach 16 x 18 cm polegliniana, otynkowany od strony spodniej tynkiem
wapienno — cementowy na petnym deskowaniu i apta-K, pod warunkiem
uzupetnienia wyspujacych w niektorych miejscach ubytkébw polepy poprzez
wypetnieni ich styrobetonem lub osteoie warstvy wetny mineralnej o gruldoi co
najmniej 10 cm i gstdci nie mniejszej ri 80 kg/.n.

Nalezy nadmient, ze istniejce niezgodngi, wynikajace przede wszystkim z nie
wydzielenia i braku systemu oddymiania lub ochrgnyed zadymieniem klatki schodowej
A, nie keda stwarzaly realnego stanu zaggaia zycia dla uytkownikéw budynku — przy
zalazeniu dostosowania w petnym zakresie do wynagehrony przeciwpzarowej klatkiC
oraz dokonania podziatlu pierwszego i drugiegetrai na dwie strefy parowe,
zapewniaggcego maliwos¢ ewakuacji do gsiedniej strefy pgarowej w obgbie tej samej
kondygnaciji.

7. Przyjete rozwigzania (ponad standardowe) zagpcze inne ni okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajce zabezpieczenie przeciwgarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnéci niemoazliwe do usunigcia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagé przepisow) - wyszczegolnienie
proponowanych rozwigzan zasgpczych.

Jako rozwazanie zasfpcze, rekompensage brak technicznych mliwosci usungcia

niezgodnéci w stosunku do wymag@aorzepiséw, przewidziano:

1) Wykonanie w olgbie calego budynku systemu sygnalizacji alarmu
pozarowego SAP na podstawie indywidualnego projektugodnionego
Z rzeczoznawgdo spraw zabezpieaz@rzeciwpaarowych.

2) Dodatkowe wypos@nie systemu aktywnego zabezpieczenia przeciw-
wyptywowego gazu MAG, chroacego kociot istnigjcej kottowni gazowej o
mocy cieplnej 285 kW usytuowanej w piwnicy, przeklutkami spadku
cisnienia lub przerwy w doptywie gazu, w sygnalizachkustyczn
informujaca o przekroczeniu stenia 10 % dolnej granicy wybuchowm z
uktadem automatycznego oglcia doptywu gazu do kottowni i jednoczesnym
uruchomieniem sygnalizacji o awarii do administracj uzytkownikow
budynku.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwazan zasgpczych na poziom bezpieczestwa
pozarowego, st#gca wykazaniu nie pogorszenia  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowe.

Analizujac zakres przewidzianych do realizacji obligatorgjniwymaganych
przeds¢wzi¢¢ adaptacyjnych, magych istotny wptyw na wyeliminowanie stanu zaggnia
zycia przebywajcych w budynku ludzi, oceniacsize zastosowanie rozgdania zasfpczego
w postaci wykonania w calym budynku automatycznexystemu sygnalizacji alarmu
pozarowego z centralk usytuowan w miejscu statego monitoringu oraz dodatkowego
zabezpieczenia kotlowni gazowej w system sygnglizakustycznej, informujcej
0 przekroczeniu stenia 10 % dolnej granicy wybuchove z ukladem automatycznego
odciccia doptywu gazu do kottowni i jednoczesnym uruchemiem sygnalizacji o awarii do
administracji i wytkownikéw budynku, w petni rekompensuje nierime do usungcia i nie
stwarzajce faktycznego stanu zagemia zycia niezgodnéci dotyczice elementéw i
systemow ewakuacyjnej klatki schodowAj oraz usytuowania kottowni gazowej w
pomieszczeniu piwnicznym.

Nadmiené przy tym naley, iz budynek aytkowany jest wydcznie w godzinach
urzedowania w systemie pracy jednozmianowym i tylko waas przebywajw nim ludzie.

Wykonanie w nim systemu sygnalizacji alarmuzgmowego podiczonego do
centralki usytuowanej w pomieszczeniu catodoboweguoonitoringu, zapewnia
natychmiastow interwencg najblizszej Jednostki Ratowniczo &eéczej PSP wSrodzie
WIkp., dla ktorej czas alarmowego dojazdu nie kraeza 5 minut.

9. Whnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkow ochrony przeciwp@rowe.

Whnioskujemy do Komendanta Wojewddzkiego PSP w Pumna uzgodnienie
w trybie § 2 ust. 2 rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z pgniejszymi zmianami) przedstawionego rozxénia zasjpczego w postaci
wykonania w przedmiotowym budynku Wdu Miejskiego systemu automatycznej
sygnalizacji alarmu p@arowego z centralk usytuowan w pomieszczeniu catodobowego
monitoringu oraz dodatkowego zabezpieczenia kottogawowej w system sygnalizacji
akustycznej informugcej o przekroczeniu &tenia 10 % dolnej granicy wybuchovea
z ukfadem automatycznego o¢a doptywu gazu do kottowni i jednoczesnym
uruchomieniem sygnalizacji o awarii do administracjuzytkownikow budynku — jako
spetniajcego wymagania przepiséw techniczno — budowlanycépasdb inny i podany
W niniejszym rozporadzeniu.

Integralry czgscia niniejsze] ekspertyzy jest € rysunkowa (plan sytuacyjny,
rzuty! , przekréj? i elewacje)wraz z tabel, podpisana przez rzeczoznawcéw budowlanego
I ds. zabezpieczeprzeciwpaarowych oraz naniesionymi proponowanymi rogginiami
zastpczymi.

OPRACOWALL:

1 7 czytelnymi opisami funkcji pomieszazeraz wymiarami drég ewakuacyjnych i gabarytu ohiek
27 zaznaczeniem wysodm obiektu.
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ZATWIERDZAM:

/ data, podpis — piecegé /

HARMONOGRAM REALIZACYJNY PRZEDSI EWZIEC
W ZAKRESIE WYELIMINOWANIA W BUDYNKU
URZEDU MIEJSKIEGO W SRODZIE WLKP.
STANU ZAGROZENIA ZYCIA:

Wyszczegollnienie zadania Termin realizacji Uwagi

Wykonanie w catym budynku systemu
automatycznej sygnalizacji alarmu
pozarowego (SAP) z  centralk

usytuowan w pomieszczeniu

catodobowego monitoringu,

sterupcego medzy innymi| 31.12.2012r.
zamykaniem drzwji
przeciwpaarowych dziedcych

pierwsze i drugie piro w skrzydle
frontowym budynku na dwie strefy
pozarowe.

Dodatkowe  wyposgenie  systemu
aktywnego zabezpieczenia przecjw-
wyptywowego gazu MAG,
chroniacego kociot istnigjcej kottowni
gazowej 0 mocy cieplnej 285 kW
usytuowanej w  piwnicy, przed
skutkami spadku énienia lub przerwy
w doptywie gazu, w sygnalizag
akustyczin informujaca o]
przekroczeniu skenia 10 % dolnej
granicy wybuchowgéci z uktadem
automatycznego odgiia doptywu

31.12.2012 .

gazu do kottowni i jednoczesnym
uruchomieniem sygnalizacji o awarii
do administracji i @ytkownikow
budynku.
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Wydzielenie = wewastrznej klatki
schodowej C na  wszystkich

kondygnacjach drzwiami
przeciwpaarowymi o] klasie
odporndci ogniowej EI 30 31.12.2012 .

wyposaenie jej w system oddymiania
grawitacyjnego z doprowadzeniem
powietrza uzupetniagego przez drzw
zewrgtrzne na poziomiel.

Dokonanie podzialu pierwszego | i
drugiego pttra w czsci frontowej na
dwie strefy paarowe (w miejscl
wskazanym na zatzonych rzutach
zapewniggcego maliwos¢ ewakuacji 31.12.2013r.
do ssiedniej strefy poarowe] w
obrgbie tej samej kondygnac
zmierzagcego do wyeliminowania w
budynku stanu zagreniazycia.

=

Dokonanie wymiany drzwi W trakcie
bezklasowych zamykagych wefcie| najblizsze]

na poddasze nieytkowe na poziomie rozbudowy,

2 pietra na drzwi przeciwp@arowe g nadbudowy lub
klasie  odpornéci  ogniowe] cq przebudowy

117

najmniej El 30. budynku.
Wykonanie uzupetnienia egiowych
ubytkow polepy gliniane;j
powodupjcych odstorgcie| W trakcie
drewnianych elementéiv najblizszej

konstrukcyjnych stropu nad 2¢tiem,|  rozbudowy,
poprzez wypetnienie ich styrobetonem nadbudowy lub
lub  ostonecie  warstw  welny| przebudowy
mineralmpy, o0 grubdci co najmnie| budynku.

10 cm | g@stcsci nie mniejszej i
80 kg/n?

OPRACOWAL.:
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ZDJECIA DOKUMENTUJ ACE STAN OBIEKTU:

2011712, 12

Fot. 1 —Fragment elewacji budynku Umdu Miejskiego wSrodzie WIkp.
z widokiem bezpgredniego wy§cia ewakuacyjnego z klatki schodowej
A na zaplecze budynku od strony wschodnie;j.

2011.12.12

Fot. 2 —Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowBjw bocznym skrzydle budynku od
strony parkingu

KORBACZ - P@ — SERWIS — STEFAN KORBACZ, 62-020 SWBRZo0s. Cegielskiego 34/14 14
inz. Stefan Korbacz - rzeczoznawca ds. zabezpigrzeciwpearowych, nr uprawnienia 190/93.



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
W SRODZIE WLKP. USYTUOWANEGO PRZY ULICY DASZYNSKIEGO 5.

\
=\

\

\

==

\

.
1
1

\

2011.12.12

Fot. 4 —Bezpdarednie wyfcie ewakuacyjne na zewnz budynku
Z poziomu piwnicy poprzez KlaghA.

KORBACZ - P@ — SERWIS — STEFAN KORBACZ, 62-020 SWBRZo0s. Cegielskiego 34/14
inz. Stefan Korbacz - rzeczoznawca ds. zabezpigrzeciwpearowych, nr uprawnienia 190/93.



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
W SRODZIE WLKP. USYTUOWANEGO PRZY ULICY DASZYNSKIEGO 5.

2011, 12 17

Fot. 5 —Fragment klatki schodowéj — cztery zabiegowe stopnie na
biegu przy zejciu do piwnicy.

2011.12.12

Fot. 6 - Fragment klatki schodow€} —trzy zabiegowe stopnie na
biegu przy wyjciu ewakuacyjnym na poziomie piwnicy.
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Fot. 7 —Kociot kondensacyjny Viessmanna o mocy cieplnej R85
usytuowany w wydzielonym pgarowo pomieszczeniu kottowni gazowej
w obrebie piwnicy.

2

Fot. 8 —Caly budynek wyposano w nowe hydranty 25 zekami pétsztywnymi.
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2022

Fot. 9 —Drzwi przeciwpaarowe o klasie odporioi ogniowej El 30 stanowce
wejscie do po mieszczenia kottowni gazowej wdle piwnicy.

2005122

Fot. 10 —Budynek jest wyposany w agwietlenieewakuacyjne drog
ewakuacyjnych w postaci lampgeéennych z indywidualnymirédtami
zasilania, wskanikami dziatania oraz piktogramami wskaayjmi kierunki
ewakuaciji i wyjcia ewakuacyjne.
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Fot. 11 —Cz¢s$ciowe ubytki polepy glinianej powodige odstongcie
drewnianych elementow konstrukcyjnych stropu naikem,
wymagajce uzupetnienia styrobetonem lub wetna mineraln

0 gestasci co najmniej 80 kg/rh
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