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POSTANOWIENIE NR 272/2011

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) w zwigzku
z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.1137 ze zmianami), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy
technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej dotyczacej oceny
stanu bezpieczenistwa pozarowego budynku Urzedu Miejskiego usytuowanego w
Srodzie Wielkopolskiej przy ul. Daszynskiego 5”, sporzadzone] przez rzeczoznawcow:
budowlanego Pana Tadeusza Hatasa oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Pana
Stefana Korbacza, z okreslonymi nastepujgcymi wskazaniami:

1. zachowaniem klatki schodowej A nieobudowanej i nie zamykanej drzwiami oraz nie
wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu;

2. zachowaniem w klatce schodowej A stopni o charakterze zabiegowym ze
spocznikami o minimalnej szerokosci — 0,84 m;

3. zachowaniem na poziomie parteru prowadzacych =z Klatki schodowej A
w kierunku pétnocno — wschodnim drzwi o szerokosci — 1,0 m;

4. zachowaniem w klatce schodowej C na poziomie piwnicy stopni o charakterze
zabiegowym;

5. zachowaniem w bocznym skrzydle budynku klatki schodowej D o szeroko$ci biegu
-1,10 m;

6. zachowaniem drewnianej konstrukcji dachu bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej;

7. zachowaniem stropu nad drugg kondygnacja bez wymaganej klasy odpornosci
oghiowej;

8. zachowaniem w obrebie piwnicy, kottowni gazowej o mocy cieplnej 285 kW,

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, W Sposob
okreslony w powyzszych wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposob niz
podany w  rozporzadzeniu  Ministra  Infrastruktury z dnia 12  kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,

pod warunkiem
— wyposazenia catego budynku w system sygnalizacji pozarowej pofaczony ze
stanowiskiem kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej w sposob uzgodniony
z Komendantem Powiatowym PSP w Srodzie Wikp.,
— wykonania potgczenia sygnalizatora akustycznego informujacego
o przekroczeniu stezenia 10% dolnej granicy wybuchowos$ci z uktadem
automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni z jednoczesnym uruchomieniem v



sygnalizacji akustycznej, informujacej osoby odpowiadajgce za kottownig o zaistniatej
awarii;

— wyposazenia budynku w zwigkszong ilos¢ gasnic o 50% w stosunku/

do normatywu,

podziatu pierwszego i drugiego pietra przedmiotowego budynku na dwie strefy

pozarowe;

— zamkniecia wyjscia na poddasze drzwiami o klasie odpornosci El 30,

- wykonania pozostatych zalecen, o ktérych mowa w ,Ekspertyzie
technicznej ...” oraz wymagan wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i norm,

Uzasadnienie

Pan Stefan Korbacz posiadajgcy upowaznienie do reprezentowania Pana
Wojciecha  Zietkowskiego —  Burmistrza  Miasta Sroda  WIkp.  skierowat
do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej wniosek
o uzgodnienie w trybie § 2 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) przedstawionych w ,Ekspertyzie
technicznej ...” rozwigzan.

Wielkopolski ~ Komendant  Wojewodzki  Panstwowej  Strazy  Pozarnej
po rozpatrzeniu ztozonego wniosku, postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania
zastepcze umozliwiajace spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w inny sposob niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych.

Wykonanie przedsiewzie¢, o ktérych mowa w tresci ,Ekspertyzy
technicznej ...” m. in. wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej potgczony ze
stanowiskiem kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej w sposéb uzgodniony
z Komendantem Powiatowym PSP w Srodzie WIkp., podziat obiektu na dwie strefy pozarowe
oraz wyjécia ewakuacyjne prowadzace bezpoérednio na zewnatrz budynku (cztery czesé
frontowa i jedno od strony parkingu) pozwoli na wykrycie pozaru we wczesnej fazie rozwoju
i przeprowadzenie szybkiej ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej. W zwigzku
z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Qd niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtownego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.
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Zalgcznik:
Ekspertyza techniczna z czgscig graficzna — 1 egz.



