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1

Normy i dokumenty zwi gzane z projektem

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351) wraz
Z pOzniejszymi zmianami.

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. NR 109, poz.
719 z dnia 22.06.2010 r.) wraz z pOzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 670) wraz
Z pOzniejszymi zmianami

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285)

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej.

PKN-CEN/TS 54-14: 2006 — Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,

projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali sygnalizacji pozaru FPA-5000 wydana przez
firme Robert Bosch Sp. z o0.0.

Ekspertyza techniczng dotyczgcg stanu ochrony przeciwpozarowej budynku przy ulicy Daszynskiego
5, W Srodzie Wlkp. uznanego przez Komende Powiatowg PSP za zagrazajacy zyciu ludzi - inz. poz.
Stefan Korbacz - grudzien 2011 r.

Ekspertyza techniczng dotyczgcag stanu ochrony przeciwpozarowej budynku przy ulicy Daszynskiego
5, w Srodzie WIkp. uznanego przez Komende Powiatowg PSP za zagrazajacy zyciu ludzi - inz. poz.
Stefan Korbacz - grudzien 2011 r.

Aneks do ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku przy ulicy
Daszynskiego 5, w Srodzie WIkp. uznanego przez Komende Powiatowg PSP za zagrazajacy zyciu
ludzi - inz. poz. Stefan Korbacz — kwiecien/maj 2019 .

Karty katalogowe zastosowanych urzadzenh.

Certyfikaty zgodnosci, certyfikaty statosci wlasciwosci uzytkowych, swiadectwa dopuszczenia,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne.




2 Charakterystyka budowlana, technicznaipo zarowa

Budynek Urzedu Miejskiego w Srodzie Wikp., o powierzchni zabudowy 1.088,00 m?® usytuowany przy
ulicy Daszynskiego 5 na dziatkach nr 1899/2, 1900/1, 1900/2, 1902/3, 1902/4 o igcznej powierzchni
4.672m?, jest budynkiem uzytecznosci publicznej zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej z cegly ceramicznej i elementéw zelbetowych.
Klatki schodowe Zelbetowe. dach w konstrukcji drewnianej.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym catkowicie podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym z poddaszem
uzytkowym i dachem wielospadowym oraz czesciowo dwukondygnacyjnym z dachem ptaskim.

Stropy w budynku wykonano jako masywne typu KLEINA za wyjagtkiem stropu nad pietrem | i Il
(poddaszem uzytkowym), ktéry wykonano jako drewniany z wypelnieniem przestrzeni miedzy
drewnianymi belkami stropowymi o przekrojach 16 x 18 cm polepa gliniang, od strony spodniej tynk
wapienno — cementowy na petnym deskowaniu i pityta G-K. W niektérych miejscach wystepujg ubytki
polepy odstaniajgce drewniang konstrukcje stropu.

Posadzki wykonano jako parkiety drewniane. Przekrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna karpiéwka
utozona w koronke. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i z PCV.

Obiekt wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng, grzewczg, wentylaciji
mechanicznej, odgromowg i teletechniczna.

Powierzchnia, wysoko $¢ i liczba kondygnaciji

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne (w tym poddasze uzytkowe) i catkowite podpiwniczenie.
Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi 3.138,31m? w tym: piwnica 789,18m? parter 877,88m?, | pietro
861,41m? I pietro (poddasze) 609,84m>.

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu, znajdujgcym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, lacznie
z grubo$cig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, znajdujgcego sie bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, wynosi 15,05m.

Odlegto $¢ od obiektéw s gsiaduj gcych

Obiekt jest budynkiem wolnostojgcym. Od strony pétnocno - wschodniej $ciana szczytowa analizowanego
budynku jest $ciang pelng lecz posiada wypetnienie pustakami szklanymi o nieudokumentowanej klasie
odpornosci ogniowej w zakresie EI60, wobec obowigzku stosowania s$ciany zewnetrznej o klasie
odpornosci ogniowej EI60. Odlegtos¢ tej sciany od nizszej dobudéwki budynku sgsiedniego wynosi 2,82m
a od czesci wyzszej (z oknami tylko na najwyzszej kondygnacji) 7,26m, wobec odlegtosci wymaganej 8m.
Odlegtos¢ od pozostatych sgsiednich budynkéw (ZL) przekracza 8m.

Parametry po zarowe wyst epujgcych substancji palnych

W budynku poza typowymi materiatami stanowigcymi wyposazenie i wystréj pomieszczen, nie bedzie
innych materiatéw palnych.

Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego

Kwalifikacja pod wzgledem gestosci obcigzenia ogniowego w zakresie Q<500 MJ/m?, dotyczy wytacznie
pomieszczenia wydzielonej pozarowo kotlowni gazowej, usytuowanego w obrebie piwnicy
(pomieszczenie likwidowane).




Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba o0séb na ka zdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa ¢ mog a jednocze $nie wi eksze grupy ludzi

Budynek jest zakwalifikowany w catosci do kategorii zagrodzenia ludzi ZL 1ll. W budynku nie wystepujg
pomieszczenia przeznaczone dla powyzej 50 oséb.
Przewidywana liczba os6b w budynku z wyszczegoélnieniem na poszczegoélne kondygnacje wynosi:

Piwnica — maksymalnie do 20 oséb
Parter — maksymalnie do 100 os6b
| pietro — maksymalnie do 100 os6b
Il pietro (poddasze) — maksymalnie do 60 oséb

Ogétem w budynku moze przebywaé maksymalnie do 280 oséb (pracownicy i petenci).
Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych;

W przedmiotowym budynku oraz w obrebie przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje
zagrozenie wybuchem.

Podziat obiektu na strefy po zarowe

Caly budynek stanowi obecnie jedng strefe pozarowg zakwalifikowang jako ZL Il o powierzchni
3.138,31m% W ramach tej strefy wydzielono pozarowo pomieszczenie kottowni gazowej w obrebie
piwnicy z kotlem o mocy cieplnej 285 kW.

W celu stworzenia warunkéw do wyeliminowania stanu zagrozenia zycia, przewidziano w ramach
niniejszego projektu, podzielenie pierwszego i drugiego pietra w skrzydle frontowym na dwie strefy
pozarowe w miejscu wskazanym na zatgczonych rzutach, zapewniajgc mozliwosé ewakuacji do
sgsiedniej strefy pozarowej w obrebie tej samej kondygnacji. Taka strategia prowadzi do wydzielenia
nastepujgcych stref pozarowych;

S-1 — Strefa pozarowa obejmujgca parter oraz | i Il pietro w obrebie klatki schodowej A. Powierzchnia
wewnetrzna tej strefy wynosi 1726,10m?

S-2 — Strefa pozarowa obejmujgca | pietro od strony klatki schodowej C oraz klatke schodowg C i klatke
schodowg w skrzydle niskim (przez wszystkie kondygnacje przez ktére przechodzi). Powierzchnia
wewnetrzna tej strefy wynosi 493,10m?

S-3 — Strefa pozarowa obejmujgca Il pietro od strony klatki schodowej C. Powierzchnia wewnetrzna tej
strefy wynosi 308,30m?

S-4 — Strefa pozarowa obejmujaca piwnice. Powierzchnia wewnetrzna tej strefy wynosi 976,40m?

S-5 — Strefa pozarowa obejmujgca skrzydto niskie w obrebie parteru i | pietra. Powierzchnia wewnetrzna
tej strefy wynosi 233,20m?

Warunki ewakuaciji, 0 swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Warunki ewakuacji w zakresie wymaganej dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych oraz ilosci wyjsé
ewakuacyjnych spetnione sg z pomieszczen usytuowanych w obrebie parteru, ktére
w czesci frontowe] posiadajg cztery wyjscia ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnagtrz
budynku oraz z pomieszczen usytuowanych w obrebie piwnicy, posiadajgcych polgczenie za
posrednictwem klatek schodowych z wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku.




Wymagana w tej sytuacji dopuszczalna dlugosé dojs¢ ewakuacyjnych w zakresie do 60 m przy co
najmniej dwéch kierunkach dojs¢ i do 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej, a takze przejs¢ ewakuacyjnych w zakresie do 40 m w strefie pozarowej ZL lll, nie
jest w obrebie tych kondygnacji przekroczona.

Przejscia ewakuacyjne zachowane sg w zakresie dopuszczalnej diugosci na wszystkich kondygnacjach
budynku i nie prowadzg w zadnym przypadku przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Z pomieszczen budynku usytuowanych na pierwszym i drugim pietrze, wymienione wyzej diugosci dojsé
ewakuacyjnych nie sg réwniez przekroczone — zaréwno dla jednego kierunku dojscia jak i przy dwéch
dojsciach ewakuacyjnych.

Ewakuacja w obrebie pomieszczen biurowych poddasza (czes¢ istniejgca) na odcinku okoto 8,50m
prowadzi pod skosng czescig dachu. W miejscu tym szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej (po posadzce) wynosi
2,52m wysoko$¢ maksymalna wynosi 2,56m, a wysokos¢ minimalna 0,85m. W osi drogi ewakuacyjnej
wysokos$¢ wynosi ok. 1,80m. Z pomieszczen tych mozliwa jest réwniez ewakuacja na zasadzie przejscia
ewakuacyjnego przez sasiednie pomieszczenie na korytarz.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest w tym przypadku wymagane na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wylgcznie swiatlem sztucznym i zostalo zastosowane.

Zapewniono oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych w postaci lamp nasciennych wyposazonych w
indywidualne zrédia zasilania, wskazniki dziatania oraz w piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji i
wyjscia ewakuacyjne.

W budynku bedzie wydzielona klatka schodowa C, ktéra zostanie wyposazona w system oddymiania
grawitacyjnego z doprowadzeniem powietrza uzupetniajgcego przez drzwi zewnetrzne na poziomie -1.

W budynku wystepuje jednak opisany stan zagrozenia zycia wynikajgcy z braku wydzielenia klatek
schodowych A i C oraz braku systeméw ich oddymiania lub ochrony przed zadymieniem, co narusza
wymagania okreslone w 8§ 245 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pAzniejszymi zmianami) i zgodnie z postanowieniami 8§16 Rozporzgdzenia MSWiIA z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz. 710) stanowi konieczno$¢ takiej oceny ze strony organdw ochrony przeciwpozarowej.

Nalezy doda¢, ze stan zagrozenia zycia jest znacznie zlagodzony ze wzgledu na fakt wyposazenia
wymienionych klatek schodowych w bezpo$rednie wyjscia na zewnatrz budynku oraz w $wietle
wdrozonych juz rozwigzan dostosowawczych i zastepczych.

W tej sytuacji wiasciciel lub zarzgdca budynku powinien zastosowac¢ rozwigzania zapewniajgce
spelnienie wymagan bezpieczehAstwa pozarowego w sposob okreslony w przepisach techniczno —
budowlanych lub zgodnie z decyzjg Komendanta Powiatowego PSP Nr PZ — 5580/21-2/2010 z dnia
17.09.2010 r., spetni¢c wymagany obowigzek w sposéb inny — na podstawie mozliwosci wynikajgcych z §
2, ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi
Zmianami).

Szczegotowa charakterystyka techniczna, budowlana i pozarowa obiektu jest zawarta w odrebnych
opracowaniach tematycznych.




3 Opis techniczny
3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektowana instalacja systemu sygnalizacji pozarowej w budynku
Urzedu Miejskiego i Starostwa Powiatowego zlokalizowanego przy ul. Daszynskiego 5 w Srodzie
Wielkopolskiej.

Projekt systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku powstat pierwotnie w listopadzie 2012 roku, jednak
montaz w obiekcie urzadzen innego producenta, wieloetapowos¢ prac i brak dokumentacji
powykonawczej spowodowaty, ze system nie byt kompletny.

Niniejsze opracowanie powstatlo w ramach zlecenia dotyczgcego kompleksowego dostosowania budynku
przy ul .Daszyhskiego 5 do wymagan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego.

System sygnalizacji pozarowej zostat zaprojektowany zgodnie z ,Ekspertyzg techniczng i aneksem do
ekspertyzy dotyczacym stanu ochrony przeciwpozarowej budynku przy ulicy Daszyhskiego 5 w Srodzie
Wielkopolskiej uznanego przez Komende Powiatowg PSP za zagrazajgcy zyciu ludzi.”

W ekspertyzie technicznej zawarte jest stwierdzenie:

»~Jako rozwigzania zastepcze, rekompensujgce brak technicznych mozliwosci usuniecia niezgodnosci
w stosunku do wymagan przepiséw w pierwotnej ekspertyzie oraz Postanowieniu Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP nr 272/2011 z dnia 12 stycznia 2012 r. przewidziano:

1) Wyposazenie catego obiektu w System sygnalizacji pozarowej potgczony ze stanowiskiem
kierowania PSP w sposéb uzgodniony z Komendantem Powiatowym PSP w Srodzie
Wielkopolskiej.”

Dokumentacja obejmuje projekt systemu sygnalizacji pozarowej w oparciu o urzgdzenia firmy Bosch (na
podstawie posiadanych materiatdw wyjsciowych), a w szczegélnosci:

- detekcje pozaru czujkami automatycznymi i recznymi przyciskami pozarowymi,

- detekcje pozaru czujkg zasysajgcg dymu w szybie dzwigu osobowego,

- rozgtaszanie sygnatéw ewakuacyjnych poprzez uruchomienie sygnalizatorow akustycznych,
- wysylanie informacji o alarmach pozarowych i uszkodzeniowych do monitoringu pozarowego,
- uruchamianie i monitorowanie systemu oddymiania klatki schodowej C,

- wysterowanie dzwigu osobowego,

- wysterowanie instalacji oddymiania

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie rozbudowe tras kablowych petli linii dozorowych, linii
sterujgcych i monitorujgcych.

Zgodnie z charakterystyka, rodzajem i przeznaczeniem obiektu, przyjeto zakres ochrony - ochrona
calkowita tzn., ze wszystkie pomieszczenia, ciggi komunikacyjne objete zostajg automatycznym
wykrywaniem pozaru.

Zastosowane w projekcie urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnosci
i Swiadectwa dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcym prawem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.




3.2 Stan projektowy

Elementy peryferyjne takie jak: czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe oraz moduty wejscia/
wyjscia sg elementami petlowymi nieprzerwanie komunikujgcymi sie¢ z CSP. Kazdy element petli jest
wyposazony w zintegrowany obustronny izolator zwar¢ i w przypadku awarii petli (zwarcie, przerwa)
moze by¢ zasilany z dwéch stron.

Petle dozorowe, na ktérych zamontowane zostang czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe oraz
moduty wejscia/ wyjscia zostang docelowo rozprowadzone w catym obiekcie. Struktura i zaprojektowanie
linii dozorowych oparte jest na zalozeniu, ze w budynku gtéwnym jedna linia dozorowa nadzoruje jedng
kondygnacje budynku chronionego. W budynku niskim jedna linia przebiega przez wszystkie kondygnacje
i jest potgczona z linig dozorowg nr 4 chronigca piwnice.

W projekcie zostata zaprojektowana nowa linia dozorowa nr 5, do ktérej sg podtaczone moduty sterujgce
i monitorujgce prace urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen technicznych.

Dodatkowo zostata przeprowadzona inwentaryzacja zamontowanych urzadzen i doprojektowano m. in.:

- czujke zasysajgcg w szybie dzwigu osobowego w klatce schodowej C

- reczny ostrzegacz pozarowy na strychu

- zostato zaktualizowane wyposazenie centrali sygnalizacji pozaru (nowe moduly i akumulatory)

- zasilacze do czujki zasysajagcej, przeciwpozarowych klap odcinajacych i chwytakéw
elektromagnetycznych drzwiowych.

Centrala sygnalizacja pozaru jest potgczona z wyniesiong klawiaturg (pomieszczenie monitoringu Strazy
Miejskiej) dzieki czemu system jest objety catodobowym nadzorem

Dla potrzeb zgrubnej identyfikacji miejsca pozaru oraz dla potrzeb ich powiazania z wyjsciami sterujgcymi
elementy detekcyjne zostaty podzielone na grupy dozorowe (adresy logiczne) zgodnie z planowanym
podziatem funkcjonalnym obiektu.

Szczegotowe rozmieszczenie elementéw systemu sygnalizacji pozaru i prowadzenie tras kablowych linii
dozorowych i sygnalizacyjnych pokazane jest na rysunkach 1 - 5 dokumentaciji projektowe;j.

Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i posiadang wiedzg techniczng
w zakresie projektowania technicznych srodkéw zabezpieczen przeciwpozarowych.

3.3 Rodzaj i typy linii dozorowych

W obiekcie zostato zaprojektowanych 5 petlowych adresowalnych linii dozorowych i podigczonych do
centrali sygnalizacji pozaru Bosch FPA-5000:

- linia dozorowa nr 1 — pomieszczenia w piwnicy i wszystkie kondygnacje budynku niskiego
- linia dozorowa nr 2 — pomieszczenia na poziomie parteru,

- linia dozorowa nr 3 — pomieszczenia na poziomie | pietra,

- linia dozorowa nr 4 — pomieszczenia na poziomie |l pietra (poddasza) i strychu,

- linia dozorowa nr 5 — moduty WE/WY - sterowanie i monitorowanie oddymiania klatki schodowej,
sterowanie dzwigu osobowego, zamykanie klap odcinajgcych, wylgczanie centrali wentylacyjnej
monitorowanie zasilaczy przeciwpozarowych zamykanie drzwi (zwalnianie chwytakow
drzwiowych).




3.4 Adresy fizyczne i logiczne

Zestawienie adresow fizycznych i logicznych oraz wykaz podstawowych elementéw przedstawiono
w tabeli w pkt. 5.

3.5 Charakterystyka podstawowych urz  gdzen
W dokumentacji zostaty przewidziane nastepujgce urzgdzenia i sprzet firmy Bosch, Merawex i W2 :
1. Centrala sygnalizacji pozaru FPA-5000
2. Interfejs panelu, Zdalna klawiatura, polski FMR-5000-C-03
3. Czujki punktowe, Adresowalne, Podwdjny optyczny FAP-425-DO-R
4. Czujki punktowe, Adresowalne, Optyczny FAP-425-O-R
5. Wskazniki zadziatania FAA-420-RI-ROW
6. Reczne ostrzegacze pozaru FMC-210-DM-G-R
7. Moduty sterujgce wejsciwyjsé FLM-420-I18R1-S
8. Zasysajgca czujka dymu FAS-420-TM
9. Sygnalizatory akustyczny SA-K5N
10. Puszki montazowe PIP-1AN (do sygnalizatorow akustycznych)
11. Puszki montazowe PIP-2AN (rozgatezne i przelotowe)
12. Zasilacze do urzgdzen pozarowych ZSP135-DR-3A-1 (Merawex)

Charakterystyka powyzszych urzgdzeh zostata przedstawiona w kartach katalogowych stanowigcych
zalagcznik nr 5 do dokumentacji.

3.6 Lokalizacja centrali

W obiekcie zostala zaprojektowana centrala sygnalizacji pozaru CSP - zlokalizowana na parterze
w pomieszczeniu biurowym nr 101 — Informacja. Dodatkowo do centrali jest podigczona wyniesiona
klawiatura (pomieszczenie Strazy Miejskie))

Taka lokalizacja centrali uniemozliwia dostepu do centrali os6b postronnych, a po stworzeniu
odpowiednich procedur dostepu do centrali jednostkom Panstwowej Strazy Pozarnej.

3.7 Programowanie centrali

Programowanie centrali nalezy przeprowadzi¢ na podstawie niniejszego dokumentacji, zachowujgc
warunki techniczne i funkcjonalne wskazan ochrony przeciwpozarowe;.

Réwnoczesnie od urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej (czujek dymu i recznych ostrzegaczy
pozarowych i centralki oddymiania) zostang wigczone urzgdzenia pracujgce w strefach objetych
pozarem. Zostang takze zalgczone sygnalizatory akustyczne i uruchomiony monitoring pozarowy.

Programowanie centrali powinno by¢ zgodne ze scenariuszem pozarowym opisanym w punkcie 8.
3.8 Zasilanie centrali i zasilaczy Merawex

Zasilanie centrali sygnalizacji pozarowej i zasilaczy do urzgdzen przeciwpozarowych nalezy poprowadzi¢
osobng linig zasilajgcg przewodem NHXH 3x1,5 FE180 PHO0/EQ0 z najblizszego pola rozdzielni NN.




Centrale systemu sygnalizacji pozarowej i zasilacze nalezy podigczy¢ do tablicy gtéwnej budynku RG
wykorzystujgc wolne pole odptywowe 230V AC 240VA 50Hz z przed przeciwpozarowego wytgcznika
gldéwnego.

3.9 Obliczenia

Bilans pragdowy central stanowi zatgcznik nr 3 do projektu.

Obliczenia pojemnosci akumulatoréw dla powyzszych zatozen wykonano programem SAFETY SYSTEM
DESIGNER firmy BOSCH.

Do obliczen w bilansie pradowym - w centrali sygnalizacji pozaru - przyjeto czas pracy na akumulatorach
w stanie spoczynku roéwny 72h, za$ czas pracy na akumulatorach w stanie alarmu réwny 0,5h. Czas
natadowania roztadowanych baterii do wartosci 80% wynosi 24 godziny.

W opracowaniu (do centrali CSP) przyjeto akumulatory o pojemnosci 6 x 40Ah.
Bezposrednio do akumulatoréw nie mogg by¢ podigczane zadne inne urzadzenia.

Dla przedstawionego wczesniej podziatlu elementdéw na poszczegélne petle dozorowe oraz przy dobraniu
przewodu YnTKSY ekw. 1x2x0,8mm maksymalne dopuszczalne dtugosci petli dozorowych nie
przekraczajg projektowanych diugosci petli.

OBLICZENIA BATERII DLA ZASILACZY MERAWEX

1. Obliczenia - zasilacz do czujki zasysajacej dymu — szyb dZzwigu osobowego — klatka schodowa C

Pobor pradu:
podczas dozorowania — Iy = 145 mA
podczas alarmowania — I = 150 mA

Qpaky = KX [(Ig +12) X Tg + (lay +17) X Ta]

gdzie:

Qay— pojemnosé akumulatora [Ah]

k - wspotczynnik bezpieczenstwa uwzgledniajacy spadek pojemnosci baterii wskutek jej starzenia sie i zuzycia (k = 1,3)
lg — prad pobierany przez odbiory w czasie trwania dozoru [A]

I, - prad pobierany na potrzeby wtasne zasilacza [A]

Tq - wymagany czas trwania dozoru [h] (72h)

lai — prad pobierany przez odbiory w czasie trwania alarmu [A]

Ta — czas trwania alarmu [h] (0.5h)
Qiakg = 1,3 x [(0,145 +0,035) x 72 + (0,150 +0,035) x 0,5] =1,3 x [12,96 +0,0925] = 16,97 Ah

W projekcie przyj eto zasilacz urz adzen przeciwpo zarowych ZSP135-DR-3A-1 (18Ah).

2. Obliczenia - zasilacz do dwoch przeciwpozarowych klap odcinajgcych i czterech chwytakéw
elektromagnetycznych drzwiowych

Pobor pradu:

- podczas dozorowania 1 chwytaka drzwiowego —lqg =67 mA
—1lg=67 mA x4 =268 mA
- podczas dozorowania (podtrzymania) klapy odcinajgcej —lg =83 mA

—lg=83 MAX2=166 mA

Qpaky = KX [(Ig +12) X Tg + (lay +17) X Ta]
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Pobér prgdu podczas alarmowania — I, = 0 mA

Do dalszych obliczen zostat przyjety czas pracy urzadzen rowny 45 godzin (na wypadek braku napiecia
od strony zasilacza - klapy i drzwi zostang automatycznie zamkniete — zostanie wykonane wysterowanie
tak jak funkcja pozarowa).

Qg = 1,3 X [(0,268 +0,166 +0,035) x 45] =1,3 x [0,469 X 45] = 27,44 Ah

W projekcie przyj eto zasilacz urz adzen przeciwpo zarowych ZSP135-DR-3A-2 (28Ah).

3.10 Montaz instalaciji

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w zwigzku
Z czym nie moze by¢ wspolny z siecig innej instalaciji.

Instalacje linii dozorowych nalezy wykona¢ pod tynkiem, w teletechnicznych korytach kablowych lub
w rurkach PCV montowanych do stropu lub sciany.

Linie dozorowe nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw. 1x2x0,8mm
w powloce koloru czerwonego. Kolejnos¢ elementéw na petli powinna by¢ zgodna z niniejsza
dokumentacja.

Linia dozorowa nr 5 na ktérych bedg rozmieszczone moduty do i monitorowania przeznaczone do obstugi
urzadzen automatyki pozarowej: centrali oddymiajgcej, przeciwpozarowych klap odcinajgcych, dzwigu
osobowego, oddymiania Kklatki schodowej itp. nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi o klasie
odpornosci ogniowej HTKSH ekw. 1x2x0,8 PH90, zas przewody monitorujgce kablami uniepalnionymi
zakonczonymi rezystorami o warto$ciach zgodnych z odpornosciami podanymi w DTR-kach
dostarczanych z modutami monitorujgcymi.

Sygnalizatory akustyczne nalezy potgczy¢ za pomocg niepalnego kabla HDGs 2x1,5 PH90 (na tynku).
Potaczenia kabli muszg by¢ wykonane za pomocg metalowych puszek montazowych z bezpiecznikiem
przecigzeniowym PIP-1A.

W obiekcie, przewody niepalne HTKSH ekw. 1x2x0,8 PH 90, HTKSH PH90 1x2x1 (dodatkowo na dachu
budynku ostoni¢ przed promieniowaniem UV), HDGs 2x1,5 PH90 i HDGs 2x1 PH90 mozna prowadzi¢ i
zamocowac do $cian i sufitbw za pomoca:

- metalowych atestowanych uchwytéw — montowanych co 30 cm (stanowigcych zespét kablowy),

- w certyfikowanych korytach siatkowych (w zaleznosci od ilosci przewodéw utozonych w korytku
siatkowym) tgcznie z calym system zamocowan.

Przepusty w $cianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych wykona¢ w klasie odpornosci ogniowe;j
odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych, przez ktore przechodza.

Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajgce sposéb montazu
(tzn. aby czujki znajdowaly sie w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od $cian, belek stropowych, podciggow
i innych przegréd pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji oraz w odlegtosci 1,5m od kratek
wentylacyjnych nawiewnych).
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Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowac¢ do stropu przy pomocy kotkow.
Czujki montowane do konstrukcji stalowej przy pomocy gwozdzi whijanych do betonu. Czujki montowane
na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropow wykonanych z peinej piyty kartonowo -
gipsowej nalezy zamontowac przy pomocy kotkow witasciwych do piyt gipsowych zas kable doprowadzaé
przez ptyte bezposrednio od gory do gniazda czujki.

Szczegotowe rozmieszczenie elementéw liniowych: czujek, ROP-6w i modutéw WE/WY jest pokazane na
rysunkach 1 - 5.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowaé¢ na wysokosci ok. 1,2-1,6 m od poziomu podiogi. Dojscia do
przyciskow ROP wykona¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie eksploatacji nalezy zwrécié uwage
by ROP-y nie zostaty zastoniete w zwigzku z pdzniejszg aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutéw budynku. Wszystkie elementy systemu
nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem.

Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru i zasilaczy Merawex nalezy wykona¢ kablem NHXH 3x1,5 FE180
PH90/E90 z wydzielonego pola rozdzielni pozarowej. W poblizu centralki nalezy umiesci¢ instrukcje
obstugi centrali, ksigzke kontroli systemu, instrukcje postepowania w przypadku alarmoéw pozarowych
i uszkodzeniowych oraz dokumentacje systemu.

Montaz urzgdzenh nalezy wykonaé w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno - ruchowg producenta
urzgdzen. System SSP nalezy regularnie poddawac¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi
PKN-CEN/TS 54-14 i zaleceniami producenta systemu.
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4 Uwagi ko ncowe
4.1 Dokumentacja
W pomieszczeniu, w ktérym znajdzie sie dozor przy centrali uzytkownik (Inwestor) powinien zapewnié:

- instrukcje obstugi centrali

- ksigzke eksploatacji systemu, do ktorej nalezy wpisywac: okresowe kontrole instalacji i urzadzen,
dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny
ich wystgpienia, wytgczenia czujek, stref, linii

- dokumentacje techniczng systemu zawierajagcg opis jego dziatania, spos6b zasilania,
umozliwiajgca tatwa identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczen, rodzajow
czujek

4.2 Szkolenie
Wszystkie osoby przebywajace w pomieszczeniach zabezpieczonych powinny byé przeszkolone

w zakresie obstugi systemow sygnalizacji pozaru. Bezposredni nadzér nad centralkg sygnalizacji pozaru
sprawowac bedg wytypowane przez Inwestora osoby.

Szkolenie powinno byé przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemu automatycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Kazda ze szkolonych os6b musi mie¢ mozliwos¢ praktycznego zapoznania sie z obstugg centralki
pozarowe;.

4.3 Konserwacja

W celu zapewnienia ciggtego prawidliowego funkcjonowania, instalacja powinna byé regularnie
kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Nalezy opracowaé instrukcje kontroli
przegladéw i obstugi technicznej. Baterie akumulatoréw powinny by¢é wymieniane w odstepach czasu nie
przekraczajgcych zalecen producenta baterii. .

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji
systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegotowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi
techniczne;j.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

- czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposob zostala
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

- czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

- czy jesli instalacja byla wylgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrocona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracyi szybko usunieta.

Obstuga miesi eczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢ aby:

- zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
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przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotwérczego oraz sprawdzono
zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
przeprowadzono test wskaznikow, a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby

specjalista:

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalaciji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidiowo odbiera
i wyswietla okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwaciji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly by wpltyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga roczna :

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnosé dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

sprawdzit zdolnosé¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastagpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogtyby wpltyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest
utrzymana wolna przestrzen co najmnief 05 m we wszystkich kierunkach
i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.
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Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajgcy, ze proby
wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

4.4  Odbior

Odbiér techniczny SSP powinien by¢ przeprowadzony w obecnosci przedstawiciela Inwestora, inspektora
nadzoru, projektanta instalacji, przedstawiciela wykonawcy, specjalisty d/s ochrony przeciwpozarowej
i przysztego konserwatora.

W czasie odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in. poziom czufosci systemu sygnalizacji pozarowej, sprawnos¢
i prawidtowos¢ adresowania czujek i ROP-6w, zgodno$é z projektem technicznym i parametry
elektryczne linii. Na dzier odbioru powinna by¢ sporzgdzona umowa na konserwacje SSP.

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

- dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

- wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane
urzadzenia lub certyfikaty,

- protokoty z pomiaréw oraz dokonac¢ probnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

- spos6b wykonania instalacji jest zadawalajgcy,

- metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

- wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

- informacje przekazywane przez CSP sg prawidlowe i spelniajg wymagania zawarte
w dokumentacji,

- wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,

- wszystkie urzgdzenia alarmowe dzialajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.
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5 Zestawienie linii dozorowych
fi?)?crfr?y Adres logiczny  |Poziom  |Nr pom. Nazwa pomieszczenia EgER Fﬁ; 42@% ZTC\JASM IBZE?S 458‘_?}\/'
1/01 101/2 Parter 112 Biuro 1
1/02 101/1 Parter 113 Biuro 1
1/03 100/4 Parter 110 Sekretariat 1
1/04 101/6 Parter 108 Biuro 1
1/05 101/5 Parter 109 Biuro 1
1/06 101/3 Parter 111 Biuro 1
1/07 101/7 Parter 107 Biuro 1
1/08 102/2 Pietro - Klatka schodowa A 1
1/09 103/1 Potpietro 31 WC Damskie 1
1/10 104/1 Pélpietro - WC Meskie 1
1/11 105/1 Parter - Klatka schodowa A - Wejscie E| 1
10/1 - Parter - Klatka schodowa A - Wejscie E 1
1/12 105/1 Parter 1 Klatka schodowa A - Wejscie E| 1
1/13 102/1 Parter 128 Korytarz 1
1/14 102/3 Parter 128 Korytarz
1/15 116/1 Parter 128 Korytarz - Wejscie A 1
10/2 - Parter 128 Korytarz - Wejscie A 1
1/16 107/2 Parter 105 Biuro 1
1/17 112/10 Parter 114 Biuro 1
1/18 112/9 Parter 115 Biuro 1
1/19 112/8 Parter 116 Biuro 1
1/20 112/7 Parter 117 Biuro 1
1/21 112/6 Parter 118 Biuro 1
1/22 112/5 Parter 119 Biuro 1
1/23 112/2 Parter 122 Biuro 1
1/24 112/1 Parter 123 Biuro 1
1/25 102/8 Parter 127 Korytarz 1
10/3 - Parter 127a Korytarz 1
1/26 11111 Parter 127a Korytarz 1
1/27 110/1 Parter - Klatka schodowa C 1
10/4 - Parter - Klatka schodowa C 1
1/28 102/7 Parter 127 Korytarz 1
1/29 108/2 Parter 127 Korytarz — Wejscie B 1
10/5 - Parter 127 Korytarz — Wejscie B 1
1/30 108/1 Parter 127 Korytarz — Wejscie B 1
1/31 102/6 Parter 127 Korytarz 1
1/32 107/6 Parter 101 Biuro - Informacja 1
1/33 107/5 Parter 102 Biuro 1
1/34 102/5 Parter 127 Korytarz 1
10/6 - Parter 127 Korytarz 1
1/35 107/3 Parter 102 Biuro 1
1/36 107/4 Parter 103 Biuro 1
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1/37 107/1 Parter 106 Biuro

1/38 102/4 Parter 128 Korytarz

1/39 112/3 Parter 121 Biuro 1
1/40 112/4 Parter 120 Biuro 1
1/41 109/2 Parter 125 Biuro 1
1/42 109/1 Parter 126 Biuro 1
20/1 - | Pietro - Klatka schodowa A

2/01 203/1 | Pietro 211 Biuro

2/02 201/5 | Pietro 212 Biuro

2/03 201/4 | Pietro 213 Biuro

2/04 201/2 | Pietro 215 Biuro 1
2/05 201/3 | Pietro 214 Sekretariat

2/06 201/1 | Pietro 216 Biuro

2/07 202/1 | Pietro 228b Korytarz 1
2/08 203/2 | Pietro 210 Biuro 1
2/09 203/3 | Pietro 209 Biuro 1
2/10 203/4 | Pietro |206-208 | Biuro 1
2/11 203/5 | Pietro |206-208 | Biuro 1
2/12 204/1 | Pietro 205 Biuro 1
2/13 204/2 | Pietro 205 Biuro 1
2/14 207/1 | Pietro 221 Biuro 1
2/15 207/2 | Pietro 222 Biuro

2/16 202/4 | Pietro 228b Korytarz 1
2/17 203/1 | Pietro 228 Korytarz

2/18 206/5 | Pietro 223 Biuro

2/19 206/4 | Pietro 224 Biuro 1
2/20 204/3 | Pietro 204 Biuro

2/21 203/2 | Pietro 228 Korytarz

20/2 - | Pietro 228 Korytarz

2/22 204/6 | Pietro 201 Biuro

2/23 204/5 | Pietro 202 Biuro

2124 204/4 | Pietro 203 Biuro 1
2/25 206/3 | Pietro 225 Biuro

2/26 206/2 | Pietro 226 Biuro

2127 206/1 | Pietro 227 Biuro

20/3 - | Pietro - Klatka schodowa C

2/28 205/1 | Pietro - Klatka schodowa C

2/29 203/3 | Pietro 228 Korytarz

2/30 207/3 | Pietro 220 Biuro 1
2/31 207/4 | Pietro 219 Biuro 1
2/32 207/5 | Pietro 218 Biuro 1
2/33 207/6 | Pietro 217 Biuro 1
2/34 202/2 | Pietro 228b Korytarz 1
2/35 202/3 | Pietro 228b Korytarz 1
20/4 - | Pietro 228b Korytarz

3/01 301/6 Il Pietro 311 Biuro 1
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3/02 301/7 Il Pietro 316 Korytarz 1
3/03 305/1 Il Pietro 306 Biuro 1
3/04 305/2 Il Pietro 306 Biuro 1
3/05 305/3 Il Pietro 307 Biuro 1
3/06 311/2 Strych - Strych - strona lewa 1
3/07 311/3 Strych - Strych - strona lewa 1
3/08 311/4 Strych - Strych - strona lewa 1
3/09 311/5 Strych - Strych - maszynownia dzwigu 1
3/10 306/3 Il Pietro 304 Biuro 1

3/11 306/4 Il Pietro 303 Biuro 1

3/12 307/1 Il Pietro 302 Wejscie na Strych 1

3/13 307/2 Il Pietro | 302/a | Pomieszczenie 1

3/14 307/3 Il Pietro 301 Pomieszczenie 1

3/15 307/4 Il Pietro 302 Wejscie na Strych 1

3/16 308/1 Il Pietro - Klatka schodowa C 1

30/1 - Il Pietro - Klatka schodowa C

3/17 303/3 Il Pietro 329 Korytarz 1

3/18 309/1 Il Pietro 327 Biuro

3/19 309/2 Il Pietro 326 Biuro 1
3/20 309/3 Il Pietro 329 Korytarz 1

30/2 - Il Pietro 329 Korytarz

3/21 303/2 Il Pietro 329 Korytarz 1

3/22 309/4 Il Pietro 324 Biuro 1

3/23 303/1 Il Pietro 329 Korytarz 1

3/24 309/5 Il Pietro 323 Biuro 1

3/25 309/6 Il Pietro 322 Biuro 1

3/26 310/1 Il Pietro 321 Biuro 1

3/27 302/4 Il Pietro 328 Korytarz 1

3/28 310/2 Il Pietro 320 Biuro 1

3/29 310/3 Il Pietro 319 Biuro 1

3/30 302/3 Il Pietro 328 Korytarz 1

3/31 310/4 Il Pietro 318 Biuro 1

3/32 310/5 Il Pietro 317 Biuro 1

30/3 - Il Pietro 328 Korytarz

3/33 304/4 Il Pietro 309 WC 1

3/34 304/3 Il Pietro 309 wC 1

3/35 304/2 Il Pietro 309 WC 1

3/36 304/1 Il Pietro 308 wcC 1

3/37 302/2 Il Pietro 328 Korytarz 1

3/38 301/1 Il Pietro 312 Biuro 1
3/39 301/5 Il Pietro 315 Biuro

3/40 301/4 Il Pietro 314 Biuro 1
3/41 301/3 Il Pietro 314 Biuro 1

3/42 301/2 Il Pietro 313 Biuro 1

30/4 - Il Pietro - Klatka schodowa A

3/43 302/1 Il Pietro - Klatka schodowa A 1
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3/44 311/1 Strych - Strych - strona lewa 1
30/5 - Strych - Strych - strona prawa

3/45 312/1 Strych - Strych - strona prawa 1
3/46 312/2 Strych - Strych - strona prawa 1
3/47 312/3 Strych - Strych - strona prawa 1
3/48 312/4 Strych - Strych - strona prawa 1
3/49 312/5 Strych - Strych - strona prawa 1
3/50 312/6 Strych - Strych - strona prawa 1
4/01 401/1 Piwnica - Klatka schodowa C 1

4/02 406/9 Piwnica 023 Pomieszcz. Tech-Mag-Gosp. 1

4/03 406/8 Piwnica 023 Pomieszcz. Tech-Mag-Gosp. 1

4/04 406/7 Piwnica 022 Pomieszcz. Tech-Mag-Gosp. 1

4/05 406/6 Piwnica 021 Pomieszcz. Tech-Mag-Gosp. 1

40/6 406/5 Piwnica 020 Pomieszcz. Tech-Mag-Gosp. 1

4/07 406/4 Piwnica 019 Pomieszcz. Tech-Mag-Gosp. 1

40/1 - Piwnica | 030b Komunikacja

4/08 406/3 Piwnica 018 Pomieszcz. Tech-Mag-Gosp. 1

4/09 406/1 Piwnica | 016/017 | Pomieszczenie 1

4/10 406/2 Piwnica | 016/017 | Pomieszczenie 1

4/11 404/3 Piwnica | 030c Komunikacja 1

4/12 405/8 Piwnica 012 Biuro 1

4/13 405/9 Piwnica | 013/014 | Biuro 1

4/14 405/4 Piwnica 011 Korytarz 1

4/15 405/7 Piwnica 009 Biuro 1

4/16 405/6 Piwnica 010 Biuro 1

4/17 405/8 Piwnica 004 Biuro 1

4/18 405/3 Piwnica 008 Biuro 1

4/19 405/2 Piwnica 007 Biuro 1

4/20 405/1 Piwnica 006 Biuro 1

4/21 413/1 Piwnica 005 PG 1

40/2 - Piwnica | 030c Komunikacja

4/22 404/2 Piwnica | 030c Komunikacja 1

4/23 412/5 Piwnica 035 Biuro 1

4/24 412/4 Piwnica 034 Biuro 1

4/25 404/1 Piwnica | 030c Komunikacja 1

4/26 412/3 Piwnica 035 Korytarz przy 035 1

4127 412/2 Piwnica 032 Biuro 1

4/28 403/4 Piwnica | 030b Komunikacja 1

4/29 412/1 Piwnica 031 Biuro 1

4/30 403/3 Piwnica | 030b Komunikacja 1

4/31 411/6 Piwnica 030 Pomieszcz. Tech-Mag-Gosp. 1

4/32 411/5 Piwnica 029 Pomieszcz. Tech-Mag-Gosp. 1

4/33 403/2 Piwnica | 030a Komunikacja 1

4/34 411/4 Piwnica 028 Pomieszcz. Tech-Mag-Gosp. 1

4/35 411/3 Piwnica 027 Pomieszcz. Tech-Mag-Gosp. 1

40/3 - Piwnica | 030a Komunikacja
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4/36 403/1 Piwnica | 030a Komunikacja 1
4/37 411/2 Piwnica 027 Pomieszcz. Tech-Mag-Gosp. 1
4/38 411/1 Piwnica 026 Pomieszcz. Tech-Mag-Gosp. 1
4/39 402/1 Piwnica 024 Korytarz 1
4/40 410/1 Piwnica 025 W(C dla Niepetnosprawnych 1
4/41 414/1 Piwnica 037 Pomieszczenie 1
40/4 - Piwnica - Klatka schodowa D

4/42 416/2 Piwnica 050 Korytarz 1
4/43 416/1 Piwnica 050 Korytarz 1
4/44 415/4 Piwnica 043 Pomieszczenie 1
4/45 418/1 Parter 103 Straz Miejska 1
40/5 - Parter 103 Straz Miejska

4/46 417/4 Piwnica 044 Pomieszczenie 1
4/47 417/3 Piwnica 045 Pomieszczenie 1
4/48 415/3 Piwnica 042 Pomieszczenie 1
4/49 415/2 Piwnica 041 Pomieszczenie 1
4/50 417/2 Piwnica 046 Pomieszczenie 1
4/51 415/1 Piwnica 048 Pomieszczenie 1
4/52 417/1 Piwnica 049 Pomieszczenie 1
4/53 420/1 Parter 137 Biuro 1
4/54 422/1 Parter 130 Biuro 1
4/55 421/3 Parter 142 Korytarz 1
4/56 420/2 Parter 136 Biuro 1
4/57 422/2 Parter 131 Biuro 1
4/58 421/2 Parter 142 Korytarz 1
4/59 420/3 Parter |134/135| Biuro 1
4/60 421/1 Parter 133 a | Korytarz przy 133 1
4/61 422/1 Parter 133 Biuro 1
4/62 420/4 Parter |134/135| Biuro 1
4/63 422/3 Parter 132 Biuro 1
40/6 - Parter - Klatka schodowa D

4/64 419/4 Parter 138 Biuro 1
4/65 419/2 Parter - Klatka schodowa D 1
4/66 419/3 Parter 139 Biuro 1
4/67 419/1 Parter - Klatka schodowa D 1
40/7 - Parter - Klatka schodowa D

40/8 - | Pietro - Klatka schodowa D

4/68 425/1 | Pietro 240 Korytarz 1
4/69 425/2 | Pietro 235 Biuro 1
4/70 425/3 | Pietro - Klatka schodowa D 1
4/71 426/1 | Pietro - Klatka schodowa D - MS 1
4/72 426/2 | Pietro 234 Biuro - MS 1
4/73 425/4 | Pietro 234 Biuro 1
474 426/3 | Pietro 230 Biuro - MS 1
4/75 425/5 | Pietro 234 Biuro 1
4/76 426/4 | Pietro 230 Biuro - MS 1
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a/77 425/6 | Pietro 233a Korytarz przed Biurem 233 1
4/78 426/5 | Pietro 231 Biuro - MS 1
4/79 425/6 | Pietro 231 Biuro 1
4/80 42517 | Pietro 232 Biuro 1
4/81 426/6 | Pietro 233 Biuro - MS 1
4/82 425/9 | Pietro 233 Biuro 1
4/83 425/10 | Pietro 230 Biuro 1
4/84 42617 | Pietro 230 Biuro - MS 1
4/85 426/8 | Pietro 230 Biuro - MS 1
4/86 425/11 | Pietro 230 Biuro 1
4/87 414/3 Piwnica 047 Pomieszczenie 1
4/88 414/2 Piwnica - Klatka schodowa D 1
4/89 410/2 Piwnica | 025a W(C dla Niepetnosprawnych 1
40/9 - Piwnica - Klatka schodowa C
5/01 OUT_501 | Pietro 228 Korytarz

OUT_502,
5/02 IN_501, IN_502,| | Pietro 228b Korytarz

IN_503
5/03 I(I)\IU-IB-BZO& | Pietro 228b Korytarz
5/04 OuUT_504 Il Pietro 329 Korytarz
5/05 OUT_505 Strych - Przy maszynowni dzwigu
5/06 OUT_506 Il Pietro - Klatka schodowa C
5/07 ﬁ\IU-EIS-GgOrN 506 Il Pietro - Klatka schodowa C
5/08 IN_507, IN_508 | Il Pietro - Klatka schodowa C
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6 Wykaz urz gdzen
Lp. Nazwa Symbol llo ¢
1 II;/IO(?SIL(Ji}owa centrala alarmowa sygnalizacji pozaru, Kontroler centrali, MPC-3000-C 1
2 | Obudowa 10 modutow, montaz na ramie MPH 0010 A 1
3 | Obudowa zasilania, Montaz na ramie PSF 0002 A 1
4 | Obudowa zasilania, duza rama PMF 0004 A 1
5 | Rama montazowa, duza FBH 0000 A 1
6 | Rama montazowa, srednia FMH 0000 A 1
7 | Rama montazowa, mata FSH 0000 A 1
8 | Szyna przytaczeniowa krétka PRS-0002-C 1
9 | Szyna przylgczeniowa duza PRD 0004 A 2
10 | Zaslepka FDP 0001 A 1
11 | Zestaw kabli, kontrol akum do akumulatora CBB 0000 A 3
12 | Zestaw kabli, Zasilanie do kontrolera akumulatora CPB 0000 A 2
13 | Zasilacz sieciowy, 24V UPS 2416 A 2
14 | Akumulator (12 V), kazdy 40 Ah IPS-BAT12V-45AH 6
15 | Kontroler akumulatora BCM-0000-B 2
16 | Modut przetwarzania sygnatu, Standardowa wydajnos¢ (300 mA) LSN 0300 A 5
17 | Do sygnalizator6w konwencjonalnych, 2 nadzorowane linie wyjscia NZM 0002 A 1
18 | Interfejs panelu, Zdalna klawiatura, polski FMR-5000-C-03 1
19 | Czujka punktowa, Adresowalne, Podwdjny optyczny FAP-425-DO-R 151
20 | Czujka punktowa, Adresowalne, Optyczny FAP-425-O-R 65
21 | Podstawa, Z logo MS 400 B 216
22 | Zdalny wskaznik, Jeden tryb pracy FAA-420-RI-ROW 8
23 Reczny ostrzegacz pozarowy, Adresowalne, Duza obudowa, EMC-210-DM-G-R 24
Dwustadiowy, Wewnetrzne, Czerwony
24 | Sygnalizator akustyczny niskoprgdowy W2 SA-K5N 19
o5 Mo_t?u.} interfejSL'J, Wejécia [ Wy_jécia, 8 mon_itorowa_mych wejéé il ELM-420-18R1-S 7
wyjscie przekaznikowe, Wersja do montazu powierzchniowego
26 Spegalna automatyczna czujka} pozarowa, Adresowaln.e3 Zasysajgca FAS-420-TM 1
czujka dymu, Maty obszar monitorowania, 1 modut czujki
27 | Akcesoria, Baza obudowy (Zasysajaca czujka dymu) FAS-420-TM-HB 1
28 | Filtr zabrudzen FAS-ASD-FL 1
29 | Pisak dymny z 6 wymiennymi wkiadami do testowania zasysania SMOKE-PEN 1
30 | Tadma znakujgca do montazu kryz redukcji zasysania TITANUS AF-BR 10
31 | Folia redukcyjna 4,2mm TITANUS AF-4.2 10
32 | Folia redukcyjna 4,4mm TITANUS AF-4.4 10
33 | Rura PVC-U SDR13,6 d25x1.9/5000mm (cena za 1mb) RURA PVC-U 20
34 | Mufa PVC-U d 25 PN16 MUFA PVC-U 4
35 |Luk 90 st. PVC-U d 25 PN16 UK 90 PVC-U 10
36 | Zaslepka PVC-U d 25 ZASLEPKA PVC-U 1
37 | Uchwyt PP do rury d25 UCHWYT PP 30
38 | Klej TANGIT PVC-U 0.500KG KLEJ TANGIT 1
39 | Plyn czyszczacy Tangit PVC-C, PVC-U, ABS PLYN TANGIT 1
40 | Zasilacz 24V/3A z akumulatorami 2x18Ah ZSP135-DR-3A-1 1
41 | Zasilacz 24V/3A z akumulatorami 2x28Ah ZSP135-DR-3A-2 1
42 (I;Lés%k: instalacyjna przeciwpozarowa o$miokatna z bezpiecznikiem PIP-1AN / 0,375A 19
Puszka instalacyjna przeciwpozarowa prostokatna, Przelotowa PIP-2AN /P /
43 2 2 2
6x4mm 6x4mm
. . . . PIP-2AN /P /
44 Puszkazlnstalacyjna przeciwpozarowa prostokatna, Przelotowa Oxamm> 2
9x4mm
45 | Puszka instalacyjna przeciwpozarowa prostokatna, Rozgatezna 4mm? | PIP-2AN / R / 4mm”® 3
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7  Spis rysunkow i schematéw
Rysunek P 1: System sygnalizacji pozarowej — rzut piwnicy
Rysunek P 2: System sygnalizacji pozarowej - rzut parteru
Rysunek P 3: System sygnalizacji pozarowej - rzut | pietra
Rysunek P 4: System sygnalizacji pozarowej - rzut Il pietra
Rysunek P 5: System sygnalizacji pozarowej - rzut strychu

Rysunek P 6: Matryca zdarzen
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8 Ramowy scenariusz po zaru
8.1 Celizakres scenariusza po zarowego

Scenariusz pozarowy — nalezy przez to rozumie¢ opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru,
reprezentatywny dla danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczeg6lnosci dla
strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajgcy przede wszystkim:

- spos6b funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych $rodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzgdzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich
wspoéldziatanie i oddziatywanie na siebie,

- rozwigzania organizacyjne niezbedne do wiasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.

Definicja scenariusza pozarowego wynika 2z rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej wydanym na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 620).

Celem opracowania jest przygotowanie scenariusza pozaru okreslajgcego dziatania ludzi, urzadzen
i instalacji w sytuacji wystgpienia pozaru w pomieszczeniu lub w jego sgsiedztwie.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje instalacje systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie
zlokalizowanym przy ul. Daszynskiego 5 w Srodzie Wielkopolskiej - Gmina Sroda Wielkopolska

Funkcje i charakterystyka pomieszczen zostaly opisane w punkcie 2 dokumentaciji projektowe;.

Budynek zostal wyposazony w instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe na podstawie aktualnie
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, a takze na podstawie Ekspertyzy technicznej i Aneksu do
ekspertyzy technicznej dotyczgcej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku przy ulicy Daszynskiego 5,
w Srodzie WIlkp. uznanego przez Komende Powiatowg PSP za zagrazajacy zyciu ludzi

Dokonujgc analizy zagrozenia pozarowego w budynku przyjeto, ze najbardziej prawdopodobng
przyczyng powstania pozaru moze by¢:

- zaprészenie ognia,

- zwarcie instalacji elektrycznej — zwtaszcza w mieszkaniach i pomieszczeniach technicznych,

- stosowanie przenosnych /prowizorycznych/ urzadzen grzewczych w przypadku awarii

ogrzewania,

- prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem ognia otwartego.
Uwzgledniajgc stosowane elementy ochrony przeciwpozarowej (wydzielenia budowlane) i jakos¢
zastosowanych urzadzen mozna spodziewac sie, ze pozar bedzie bardzo szybko zauwazony i podjete
dziatania przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego ograniczg jego rozwoj.

8.2 Urzadzenia wymagaj gce sterowania lub monitorowania poprzez SSP
System sygnalizacji pozarowej wysterowuje i monitoruje nastepujgce urzadzenia:

- rozglaszanie sygnatdw ewakuacyjnych poprzez uruchomienie witasciwych linii sygnalizatorow
akustycznych,

- wysytanie informacji o alarmach pozarowych i uszkodzeniowych — monitoring pozarowy,

- uruchamianie instalacji oddymiajacej w klatce schodowej C — wysterowanie i monitorowanie
centralki AFG 2004 /8A

- wysterowanie dzwigu osobowego w klatce schodowej C,
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- wylgczenie centrali wentylacyjnej i wysterowanie przeciwpozarowych klap odcinajgcych
zamontowanych w kanatach wentylacyjnych,

- zamykanie drzwi przeciwpozarowych na korytarzu na | i ll pietrze,

- monitorowanie pracy zasilaczy do urzgdzen przeciwpozarowych.

Przewiduje sie, ze system sygnalizacji pozarowej pracowaé bedzie w trybie alarmowania
dwustopniowego.

W celu eliminacji fatlszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia stuzbom dozoru
zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego przyjeto dwustopniowg procedure organizacji
alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke automatyczng powoduje
jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia.

8.3 Definicje
Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji falszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia stuzbom dozoru
zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez konieczno$ci wzywania Jednostki Ratowniczo
- Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej, mozna przyjaé dwustopniowg procedure organizacji
alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke automatyczng powoduje
jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia.

Alarm po zarowy | stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali/central pozarowej zlokalizowanej
W pomieszczeniu stalego dozoru. Alarm moze zostaé wygenerowany przez dowolng czujke
automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca wystgpienia zagrozenia
pozarowego).

Alarm po zarowy |l stopnia

System sygnalizacji pozarowej po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania automatycznie
przechodzi w alarm Il stopnia. Wywotanie alarmu Il stopnia powoduje bezzwtoczne wystanie komunikatu
0 zagrozeniu pozarowym za posrednictwem urzgdzen transmisji alarméw do najblizszej jednostki
Panstwowej Strazy Pozarnej. Dodatkowo wysterowane zostajg urzgdzenia automatyki pozarowej zgodnie
Z matrycg sterowan wynikajgcg ze scenariusza rozwoju pozaru.

Czas potwierdzenia

Po zgtoszeniu przez system SSP alarmu | stopnia, stuzby dozoru majg obowigzek potwierdzenia
przyjecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji. Mozna przyja¢, ze czas
potwierdzenia wynosi 60 sekund. W tym czasie pracownik musi podejs¢ do centrali i wcisng¢ przycisk
ROZPOZNANIE na panelu obstugi. Po uptywie tego czasu bez potwierdzenia ze strony obstugi, system
przechodzi w alarm Il stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest réwnoznaczne
z brakiem mozliwosci podjecia przez stuzby dozoru interwenciji.

Ma to szczegodlne znaczenie w przypadku, gdy pozar wystgpit w pomieszczeniu ochrony i stuzby dozoru
nig sg w stanie realizowac okreslonych procedur.
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Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu | stopnia nastepuje odliczanie czasu niezbednego na
dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego stopnia. Mozna czas
rozpoznania 4 minuty (nalezy dokona¢ weryfikacji czasu rozpoznania indywidualnie dla kazdego obiektu
w czasie wykonanych préb). W tym czasie drugi z pracownikdéw stuzb dozoru po dotarciu na miejsce
zagrozenia podejmuje decyzje o koniecznosci wezwania Jednostek Ratowniczych PSP lub prébie
neutralizacji zagrozenia we whlasnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbedne jest wcisniecie
najblizszego ROP-a lub przekazanie informacji do pracownika petnigcego dozér w celu wcisniecia ROP-a
zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. W przypadku mozliwosci podjecia akcji gasniczej we
wlasnym zakresie niezbedne jest przekazanie informacji do pracownika petnigcego doz6r
w pomieszczeniu ochrony w celu skasowania alarmu przed uptywem czasu rozpoznania. W przypadku
braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROP-em lub skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania
system przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia.

8.4 Dziatania ga snicze przed wykryciem po zaru i ewakuacja

W przypadku, gdy system jeszcze nie wykryt pozaru, a zostat on zauwazony przez osobe znajdujgcy sie
w budynku oraz pozar jest w pierwszej fazie rozwoju i nie stanowi zagrozenia dla zycia lub zdrowia osoby
znajdujacej sie w budynku, nalezy przystgpi¢ do prowadzenia akacji gasniczej przy pomocy podrecznego
sprzetu gasniczego (gasnice, hydranty wewnetrzne) oraz wcisngC reczny ostrzegacz pozarowy.
Podstawowg zasadg przystgpienia do akcji gasniczej jest nienarazanie wlasnego zdrowia lub zycia.
W przypadku stwierdzenia, iz pozar jest nie do opanowania nalezy podjaé decyzje o ewakuacji. Po
podjeciu decyzji o ewakuacji nalezy niezwtocznie powiadomié stuzby nadzoru budynku.

8.5 Matryca sterowa n

Matryca sterowan elementami automatyki pozarowej przedstawia zaleznosci pomiedzy zadziataniem
czujek i przyciskbw ROP przypisanych do poszczegdlnych grup dozorowych a uruchamianiem wyjs¢
sterujgcych poszczegdinymi urzgdzeniami automatyki pozarowej. Matryca jest pokazana na rys. nr 6

8.6 Zalozenia szczegoétowe scenariusza po zarowego
Ze wzgledu na to, ze:

- system sygnalizacji pozarowej nadzoruje pomieszczenia i przestrzenie w ramach jednej
kondygnaciji, a zarazem czesto w réznych strefach pozarowych,

- budynek jest obiektem zwartym — drogi ewakuacyjne sg wspdlne dla wigkszosci stref
pozarowych,

- wystepuje mata liczha wysterowan w obiekcie,

alarm z dowolnej czujki badZz uruchomienie dowolnego recznego ostrzegacza pozaru lub zadzialanie
instalacji oddymiania grawitacyjnego spowoduje te same wysterowania i interakcje w catym budynku (we
wszystkich strefach pozarowych).

Dla przyktadu ponizej pokazano scenariusz pozaru dla | pietra — ktéry mozna powieli¢ dla pozostatych
kondygnaciji i nadzorowanych przestrzeni.
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Scenariusz nr 1. Lokalizacja po zaru - | pi etro (przykiadowy)
ALARM | STOPNIA:
CSP zasygnalizuje alarm | stopnia (OUT_2) w przypadku zadziatania jednej z czujek pozarowych.

Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowa¢ (odczyta¢) miejsce wystgpienia alarmu
w czasie 60 sekund, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego
(prawdziwe lub fatszywe) - 240 sekund.

W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowa¢, w przypadku
potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowaé alarm Il stopnia przez wcisniecie
najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm Il stopnia w przypadku:

- przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej
- wecisniecia przez uzytkownika przycisku ROP
- zadzialania instalacji oddymiania klatki schodowej ( (IN_505)

Pod wptywem potwierdzonego Alarmu Il stopnia CSP wysteruje:

OUT__ 1 - zataczenie sygnalizatoréw akustycznych

OUT_4 — powiadomienie PSP (zataczenie monitoringu pozarowego)

OUT_501 - zamkniecie drzwi przeciwpozarowych - korytarz | pietro

OUT_502 - zamknigcie przeciwpozarowej klapy odcinajgcej KP2 - korytarz | pigtro
OUT_503 - zamkniecie przeciwpozarowej klapy odcinajacej KP1 - korytarz | pietro
OUT_504 - zamkniecie drzwi przeciwpozarowych - korytarz Il pietro

OUT_505 - wytgczenie centrali wentylacyjnej NW - dach budynku niskiego
OUT_506 - wysterowanie dzwigu osobowego - zjazd na parter

OUT_507 - wysterowanie (uruchomienie) centralki oddymiania - klatka schodowa C

CSP monitoruje nastepujgce urzgdzenia:

IN_501 - potwierdzenie zamknigcia przeciwpozarowej klapy odcinajgcej KP2 - korytarz | pietro

IN_502 - awaria zasilania 230 V zasilacza ZSP135DR-3A-2 - korytarz | pietro

IN_503 - awaria akumulatoréw zasilacza ZSP135DR-3A-2 - korytarz | pigtro

IN_504 - potwierdzenie zamknigcia przeciwpozarowej klapy odcinajgcej KP1 - korytarz | pietro

IN_505 - zadziatanie centralki oddymiania - klatka schodowa C

IN_506 - awaria centralki oddymiania - klatka schodowa C

IN_507 - awaria zasilania 230 V zasilacza ZSP135DR-3A-1 - czujka zasysajgca - szyb dzwigu osobowego

IN_508 - awaria akumulatoréw zasilacza ZSP135DR-3A-1 - - czujka zasysajgca - szyb dZzwigu osobowego

Uruchamiana jest instalacja oswietlenia ewakuacyjnego. Zalgczanie odbywac sie bedzie automatycznie w
momencie zaniku napiecia.

Sterowanie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu odbywa sie wylgcznie recznie.
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Zatacznik nr 1
Wzor

KSIAZKA PRACY

AUTOMATYCZNEGO URZ ADZENIA SYGNALIZACJI PO ZAROWEJ

Obiekt:
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Zatacznik nr 2
Wzor

Data i Imie, nazwisko i Uwagi kontrolujgcego
Lp Wyszczegolnienie godzina podpis imie, nazwisko, funkcja
zdarzenia dokonujgcego podpis, data, godzina,
(wpisu) wpisu.
1 2 3 4 5
Objasnienia:

1. W kolumnie 2 wpisa¢ rodzaj zdarzenia, np. alarm pozarowy, nr linii i numer (nazwe) pomieszczenia,

numer i nazwa elementu inicjujgcego (czujki lub przycisku uszkodzenie rodzaj, nazwe elementu
uszkodzonego; opis reakcji SSP, stan SSP (w czasie kontroli) oraz podjete dziatania i $rodki

zaradcze (w razie uszkodzenia) itd.

W kolumnie 5 wpisbw moze dokonywa¢ wylgcznie osoba uprawniona np. inspektor ochrony ppoz.,

gtébwny konserwator, osoba petnigca nadzér eksploatacyjny, przedstawiciel wtasciwej terenowo

komendy Panstwowej Strazy Pozarnej.
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