Powierzchnia uzytkowa
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lp Nr ) Najemca Powierzchnia
pomieszczenia (m2)
1 301 19,30
2 302 29,09
3 303 SP 23,06
4 304 P 20,33
5 305 SP 27,35
6 306
7 307
8 308 WSP 8,53
9 309 P 12,1
310
11 311 SP 25,85
312 SP 19,73
313 SP 17.8
314 SP 16,29
315 SP 17.88
316 SP 22,59
317 P 15,79
318 P 21,92
319 P 17,89
320 P 13,93
321 P 1917
322 P 17,38
323 P 19,55
324 P 28,04
325 P 16,34
326 P 7.80
327 P 3.75
328 P 92,40
328 A WSP 19,82
WSP 18,14
WSP 15,87
Razem 587.69

strefa
8/-3

Niezgodnos¢
z pkt. 6.1.2 oraz 6.2.1.

Niezgodnos¢

z pkt. 6.1.3 oraz 6.2.2 oraz 6.3.2.

obrys pomieszczen posiadajgcych przegrode
o klasie odpornosci ogniowej EI 30

Niezgodnosci wynikajgce m.in. z geometrii klatek, zawezen w obrebie drog
ewakuacyjnych, szerokosci istniejacych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,
braku klasy odpornosci ogniowej konstrukciji i przekrycia dachu, konstrukcji stropu
nad | i Il pietrem itp. zostaty usankcjonowane Postanowieniem Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP nr 272/2011 z dnia 12 stycznia 2012 r.

Niezgodnosé
z pkt. 6.1.4 oraz 6.2.3,
z pkt. 6.1.5 oraz 6.2.4.

Niezgodnos¢
z pkt. 6.1.2 oraz 6.2.1.

/

Niezgodnos¢ obrys pomieszczen posiadajgcych przegrode

z pkt. 6.1.8 oraz 6.3.5.

o klasie odpornosci ogniowej EI 30

/

Niezgodnos¢é
z pkt. 6.1.6 oraz 6.3.3.
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Zapewniono o$wietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych w postaci lamp nasciennych
wyposazonych w indywidualne zrodta zasilania, wskazniki dziatania oraz w piktogramy
wskazujgce kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne. Projektuje sie modernizacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w zakresie piktograméw majgce na celu
dostosowanie tego oswietlenia do aktualnych wymogoéw normowych. Projekt wykonawczy
modernizacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego bedzie wykonany w odrebnym
opracowaniu uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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W ramach rozwigzan zastepczych budynek zostat czesciowo wyposazony w system SSP
podtgczony do monitoringu pozarowego PSP. Projekt powykonawczy systemu SSP
i ewentualna modernizacja zostanie wykonana w odrebnym opracowaniu uzgodnionym
Z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Jako rozwigzania zastepcze w pierwotnej ekspertyzie oraz Postanowieniu
Wielkopolskiego Komendanta Wojewoédzkiego PSP nr 272/2011 z dnia 12 stycznia
2012 r. przewidziano:

1) Wyposazenie catego budynku w system sygnalizacji pozarowej potaczony ze
stanowiskiem kierowania PSP w sposéb uzgodniony z Komendantem Powiatowym
PSP w Srodzie Wikp.

2) Wykonanie potgczenia sygnalizatora akustycznego informujacego o przekroczeniu
stezenia 10 % dolnej granicy wybuchowosci z uktadem automatycznego odcigcia
doptywu gazu do kottowni z jednoczesnym uruchomieniem sygnalizacji akustycznej,
informujacej osoby odpowiadajgce za kottownie o zaistniatej awarii.

3) Wyposazenie budynku w zwiekszong ilo$¢ gasnic o 50 % w stosunku do normatywu.

4) Podziat pierwszego i drugiego pietra przedmiotowego budynku na dwie strefy
pozarowe.

5) Zamkniecie wyjscia na poddasze drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

6) Wykonania pozostatych zalecen, o ktérych mowa w ,Ekspertyzie techniczne;j...”
oraz wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej
i norm.

Rozwigzania zastepcze wynikajace z niniejszego aneksu:

7) Zmiana rozwigzania zastepczego nr 4 z pierwotnej ekspertyzy w zakresie ilosci stref
pozarowych na zaproponowane w niniejszym aneksie.

8) Przeprowadzenie szkolenia dla personelu budynku na temat zastosowanych
urzgdzen przeciwpozarowych i zasad postepowania w przypadku pozaru.
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RZUT PIETRA Il (PODDASZE)
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BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO

Obiekt: PRZY UL. DASZYNSKIEGO 5 W SRODZIE WLKP.

UZNANY PRZEZ KOMENDE POWIATOWA PSP ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU

Temat:

ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ w zakresie ochrony przeciwpozarowej

w trybie § 2, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 .
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Opracowali:

Nazwa rys.: RZUT PIETRA 11 (PODDASZE) Skala: 1:100 Nrrys.: 5
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