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ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU PRZY ULICY
DASZYNSKIEGO 5 W SRODZIE WLKP. UZNANEGO PRZEZ KOMENDE
POWIATOWA PSP ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU

Aneks do ekspertyzy w trybie § 2, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki iich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek bedacy siedziba Urzedu Miejskiego,
Starostwa Powiatowego i Prokuratury Rejonowej w Srodzie WIlkp. usytuowany w strefie
ochrony konserwatorskiej przy ulicy Daszyfskiego 5, uznany w decyzji KP PSP w Srodzie
Wikp. Nr PZ - 5580/21-2/2010 z dnia 17.09.2010 r. za zagrazajacy zyciu ludzi.

Niniejszy aneks ma na celu wprowadzenie nowego podziatu na strefy pozarowe,
co bedzie generowalo przebudoweg oraz okreSlenie parametréw wydzielenia pozarowego
klatki schodowej C i wyposazenia jej w system oddymiania grawitacyjnego.

Obiekt byl przedmiotem ekspertyzy technicznej z grudnia 2011 r. o tytule:
,»Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku przy
ul. Daszynskiego 5 w Srodzie WIkp. uznanego Przez Komende Powiatowa PSP za
zagrazajacy zyciu”, ktéra uzyskata pozytywne Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr 272/2011 z dnia 12 stycznia 2012 r.
Jednoczesnie wnioskujemy o utrzymanie w mocy w/w Postanowienia.

Celem niniejszego aneksu do ekspertyzy jest zaproponowanie dziatan
umozliwiajagcych poprawe warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku oraz wskazanie
rozwigzan zastgpczych w stosunku do niezgodnosci, ktorych usunigecie z przyczyn
technicznych nie jest realne, umozliwiajagcych spelnienie wymagan przepisOw
techniczno-budowlanych w sposéb inny niz podany w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), ktére
przedstawiono do uzgodnienia z Wielkopolskim Komendantem Wojewodzkim PSP
w Poznaniu (w trybie § 2, ust. 2 rozporzadzenia).

2. Ogodlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)

Budynek Urzedu Miejskiego w Srodzie WIkp., stanowiacy przedmiot aneksu do
ekspertyzy technicznej o powierzchni zabudowy 1.088,00 m? i wysokoéci 15,05 m
usytuowany przy ulicy Daszynskiego 5 na dziatkach nr 1899/2, 1900/1, 1900/2, 1902/3,
1902/4 o tacznej powierzchni wewnetrznej [ 3.737,10 m” jest budynkiem uzytecznosci
publicznej zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej z cegly ceramicznej i elementoéw
zelbetowych. Klatki schodowe zelbetowe. Dach na konstrukcji drewniane;.

Podstawowe charakterystyki budynkéw przedstawiono w tabeli nr 1.
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Tabela 1. Podstawowe charakterystyki budynkéw:

L.p. | Charakterystyka Wartos¢
1. | Dtugo$¢ budynku 56,70 m
2. | Szeroko$¢ budynku 38,60 m
Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu przy najnizej
3. . o . 15,05 m
polozonym wejsciu do kalenicy)
4. | Kubatura budynku (012.000,00 m*
Piwnica - 789,18 m?
Parter - 877,88 m?
5. | Powierzchnia wewnetrzna budynku I pigtro - 861,41 m?
11 pietro - 609,84 m?
F.acznie: 3.737,10 m?
6. | Powierzchnia zabudowy 1.088,00 m?
Piwnica - 789,18 m?
Parter - 877,88 m?
7. | Powierzchnia uzytkowa budynku I pigtro - 861,41 m?
Il pigtro - 609,84 m*
Y.acznie: 3.138,31 m?

Budynek  jest obiektem  wolnostojagcym  calkowicie = podpiwniczonym,
trzykondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym i1 dachem wielospadowym oraz czgsciowo
dwukondygnacyjnym z dachem ptaskim.

Stropy w budynku wykonano jako masywne typu KLEINA, za wyjatkiem stropu nad
pietrem I i II (poddaszem uzytkowym), ktéry wykonano jako drewniany z wypetnieniem
przestrzeni miedzy drewnianymi belkami stropowymi o przekrojach 16 x 18 cm polepa gliniana,
od strony spodniej tynk wapienno — cementowy na petnym deskowaniu i ptyta G-K. Przekrycie
dachu stanowi dachdéwka ceramiczna karpidwka utozona w koronke.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCV.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z ochrona

przeciwpozarow3)
Budynek jest wyposazony w nast¢pujace instalacje:
. Instalacje wody cieptej i zimnej,
. Instalacje grzewcza,
. Instalacje elektryczna,
. Instalacje teletechniczne,
. Instalacje¢ wentylacji mechanicznej,
. Instalacje odgromows3.

Zasilanie w czynnik grzewczy zapewnione jest z kottowni gazowej zlokalizowanej
w obrgbie kondygnacji piwnicy w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu technicznym
z kottem o mocy cieplnej 285 kW. Niezgodnos¢ ta zostala usankcjonowana w pozytywnym
Postanowieniu Wielkopolskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej nr 272/2011 z dnia
12 stycznia 2012 1.

Stan techniczny analizowanego budynku ocenia si¢ jako dobry
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4. Zakres przebudowy i rozbudowy

Zakres obejmuje prace zwigzane z nowym podzialem na strefy pozarowe oraz
z wydzieleniem pozarowym klatki schodowej C.

W zakres prac zwigzanych z przebudowa wpisujg si¢ takze prace zwigzane
z postanowieniami niniejszego aneksu do ekspertyzy ppoz.
5. Charakterystyka pozarowa:

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne (w tym poddasze uzytkowe)
1 catkowite podpiwniczenie. Powierzchnia uzytkowa obiektu wynosi 3.138,31 m2 , w tym:

- Piwnica 789,18 m?,
- Parter 877,88 m?,
- Pietro I 861,41 m?,

2

- Pigtro II (poddasze) 609,84 m~.

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu,
znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej do goérnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tacznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajacej,
znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, wynosi
15,05 m.

5.2. Odleglo$¢ od obiektéow sasiadujacych

Budynek objety niniejsza ekspertyza jest budynkiem wolnostojacym. Odleglos¢
obiektu od sgsiednich budynkéw (ZL) przekracza 8 m.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku poza typowymi materiatami stanowigcymi wyposazenie i wystrdj
pomieszczen, nie bedzie innych materialow palnych.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Kwalifikacja pod wzgledem gestosci obcigzenia ogniowego w  zakresie
Qa <500 MJ/m? dotyczy wylgcznie pomieszczenia wydzielonej pozarowo kottowni gazowe;j,
usytuowanego w obrebie piwnicy.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga jednoczeSnie wigksze grupy
ludzi

Budynek jest zakwalifikowany w catosci do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIL
W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla powyzej 50 osob.

Przewidywana liczba os6b w budynku w rozbiciu na poszczegélne kondygnacje
Wynosi:
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e Piwnica — maksymalnie do 20 oséb.
* Parter — maksymalnie do 100 oséb.
* I pietro — maksymalnie do 100 oséb.
* Poddasze — maksymalnie do 60 0s6b.

Ogotem w budynku moze przebywa¢ maksymalnie do 280 os6b (pracownicy
i petenci).

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W przedmiotowym obiekcie oraz w obrgbie przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie
wystepuje zagrozenie wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Caly budynek stanowi obecnie jedng stref¢ pozarowa zakwalifikowana jako ZL III
o powierzchni wewnetrznej 3.737,10 m? W ramach tej strefy wydzielono pozarowo
pomieszczenie kottowni gazowej w obrebie piwnicy z kottem o mocy cieplnej 285 kW.

W celu stworzenia warunkéw do wyeliminowania stanu zagrozenia zycia,
przewidziano w ramach pierwotnej ekspertyzy 1 niniejszego aneksu podzielenie pierwszego
i drugiego pietra (poddasza) w skrzydle frontowym na strefy pozarowe w miejscu wskazanym
na zalagczonych rzutach, zapewniajac mozliwos¢ ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej
w obregbie tej samej kondygnacji. Taka strategia prowadzi do wydzielenia nastepujacych
stref pozarowych:

S -1 Strefa pozarowa obejmujaca parter oraz I 1 II pietro w obrebie klatki schodowej A.
Powierzchnia wewnetrzna tej strefy wynosi 1.726,10 m?.

S -2 Strefa pozarowa obejmujaca I pietro od strony klatki schodowej C oraz klatke
schodowg C i klatke schodowa w skrzydle niskim (przez wszystkie kondygnacje,
przez ktore prowadzi).

Powierzchnia wewnetrzna tej strefy wynosi 493,10 m?.

S -3 Strefa pozarowa obejmujaca Il pigtro (poddasze) od strony klatki schodowej C.
Powierzchnia wewnetrzna tej strefy wynosi 308,30 m?.

S -4 Strefa pozarowa obejmujaca piwnicg.
Powierzchnia wewnetrzna tej strefy wynosi 976,40 m>.

S -5 Strefa pozarowa obejmujaca skrzydto niskie w obrgbie parteru i pigtra 1.
Powierzchnia wewnetrzna tej strefy wynosi 233,20 m?.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagang klasa odpornosci pozarowej dla budynku (SW) zakwalifikowanego do
KZL IIT jest klasa B.

Elementy budynku wykonanego w klasie B odpornosci pozarowej winny by¢
nierozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odporno$ci ogniowej winna wynosi¢, co najmniej:

— gléwna konstrukcja nosna - R 120;
— konstrukcja dachu — R 30;
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— konstrukcja stropdw — REI 60;

— $ciany zewnetrzne " —EI 60 (0>i);
— Sciany wewnegtrzne —EI30;

— $ciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — EI 30;

— przekrycie dachu - RE 30;

— biegi i spoczniki schodéw (niepalne) - R 60.

Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spelniaé
takze kryteria nos$nosci ogniowej /R/ odpowiednio do wymagan gitéwne;j
konstrukcji nosnej i1 konstrukeji dachu;

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa mig¢dzy kondygnacyjnego wraz
z potaczeniem ze stropem.

***)

Brak nie spelnienia powyzszych wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej
konstrukcji i przekrycia dachu, konstrukcji stropu nad I i II pietrem itp. zostaly
usankcjonowane Postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP
nr 272/2011 z dnia 12 stycznia 2012 r.

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Warunki ewakuacji w zakresie wymaganej dtugosci dojs¢ 1 przejs¢ ewakuacyjnych
oraz ilosci wyj$¢ ewakuacyjnych spelnione sg z pomieszczen usytuowanych w obrebie
parteru, ktore w czesci frontowe] posiadaja cztery wyjscia ewakuacyjne prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku oraz z pomieszczen usytuowanych w obrebie piwnicy,
posiadajacych potaczenie za posrednictwem klatek schodowych z wyj$ciami ewakuacyjnymi
na zewnatrz budynku.

Wymagana w tej sytuacji dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w zakresie do
60 m przy co najmniej dwéch kierunkach dojs¢ i do 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie
wiece] niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, a takze przejs¢ ewakuacyjnych
w zakresie do 40 m w strefie pozarowej ZL III, nie jest w obrebie tych kondygnacji
przekroczona.

Przej$cia ewakuacyjne zachowane sg w zakresie dopuszczalnej dtugos$ci na wszystkich
kondygnacjach budynku 1 nie prowadza w zadnym przypadku przez wigcej niz trzy
pomieszczenia.

Z pomieszczen budynku usytuowanych na pierwszym i drugim pigtrze, wymienione
wyzej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg rowniez przekroczone — zaréwno dla jednego
kierunku dojscia, jak i przy dwoéch dojsciach ewakuacyjnych.

Ewakuacja w obrgbie pomieszczen biurowych poddasza (czes$¢ istniejgca) na odcinku
ok. 8,50 m prowadzi pod sko$ng czescig dachu. W miejscu tym szeroko$¢ drogi ewakuacyjne;j
(po posadzce) wynosi 2,52 m, wysokos¢ maksymalna wynosi 2,56 m,
a wysokos¢ minimalna 0,85 m. W osi drogi ewakuacyjnej wysoko$s¢ wynosi ok. 1,80 m.
Z pomieszczen tych mozliwa jest rowniez ewakuacja na zasadzie przej$cia ewakuacyjnego
przez sasiednie pomieszczenie na korytarz.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne jest w tym przypadku wymagane na drogach
ewakuacyjnych os$wietlonych wylacznie S$wiattem sztucznym 1 zostalo zastosowane.
Zapewniono oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych w postaci lamp nasciennych
wyposazonych w indywidualne zZrodia zasilania, wskazniki dzialania oraz w piktogramy
wskazujace kierunki ewakuacji 1 wyjScia ewakuacyjne. Projektuje si¢ modernizacje
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w zakresie piktograméw majace na celu
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dostosowanie tego oswietlenia do aktualnych wymogéw normowych. Projekt wykonawczy
modernizacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego bedzie wykonany w odrebnym
opracowaniu uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

W budynku wystepuje jednak opisany w ekspertyzie pierwotnej stan zagrozenia zycia
wynikajacy z braku wydzielenia klatek schodowych A i C oraz braku systeméw ich
oddymiania lub ochrony przed zadymieniem, co narusza wymagania okreSlone w § 245
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pOzniejszymi zmianami) i zgodnie z postanowieniami § 16 Rozporzadzenia MSWiA z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 710), stanowi konieczno$¢ takiej oceny ze strony
organOw ochrony przeciwpozarowe;.

Nalezy doda¢, ze stan zagrozenia zycia jest znacznie ztagodzony ze wzgledu na fakt
wyposazenia wymienionych klatek schodowych w bezposrednie wyjscia na zewnatrz
budynku oraz w $wietle wdrozonych juz rozwigzan dostosowawczych i zastepczych.

W tej sytuacji wtasciciel lub zarzadca budynku powinien zastosowaé rozwigzania
zapewniajace spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony
w przepisach techniczno — budowlanych lub zgodnie z decyzja Komendanta Powiatowego
PSP Nr PZ — 5580/21-2/2010 z dnia 17.09.2010 r. spetni¢ wymagany obowigzek w sposéb
inny — na podstawie mozliwosci wynikajacych z § 2, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

Niniejszy aneks zawiera usciSlenia w zakresie wydzielania pozarowego klatki
schodowej C, wprowadzenie nowego, innego niz w pierwotnej ekspertyzie podziatu na strefy
pozarowe oraz wskazuje niezgodnosci, ktére w wyniku tego wydzielenia powstaja.

Geometria drég ewakuacyjnych w obrgbie budynku zostata usankcjonowana
Postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nr 272/2011 z dnia
12 stycznia 2012 1.

5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dost¢pu.

Kanaly wentylacji grawitacyjnej wykonane zostaly z materiatow niepalnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej (EIS) elementu, przez ktéry zostang poprowadzone.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m przechodzace przez elementy
oddzielenia ppoz. zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j
El elementu, przez ktory sg prowadzone.

Instalacja gazowa wyposazona jest w gldwny =zawér gazu usytuowany
w wentylowanej skrzynce na zewnatrz budynku oraz w aktywny system bezpieczenstwa dla
kottowni gazowe;.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu, usytuowany na
parterze przy wejsciu gtownym.
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Zgodnie z Postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP
nr 272/2011 z dnia 12 stycznia 2012 r. budynek w obrebie kottowni gazowej zostat
wyposazony w system eksplozymetryczny (potaczenie sygnalizatora akustycznego z ukladem
automatycznego odcigcia doplywu gazu do kottowni z jednoczesnym uruchomieniem
sygnalizacji akustycznej, informujacej osoby odpowiadajace za kotlowni¢ o zaistnialej
awarii).

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociagowej  przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem
informacji o ich sprawnosci technicznej.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ hydrantow wewnetrznych HP 25 z wezem
potsztywnym. Dla strefy pozarowej S — 5 znajdujacej si¢ w obregbie czesci niskiej (N)
budynku o powierzchni nieprzekraczajacej 1.000 m? zakwalifikowanej do KZL ZL III
instalacja hydrantéw wewnetrznych nie jest wymagana i nie zostata zastosowana.

Klatka schodowa C zostanie na wszystkich kondygnacjach wydzielona pozarowo przy
zastosowaniu drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 S..

W ramach rozwigzan zast¢gpczych budynek zostat czgsciowo wyposazony w system
SSP poditagczony do monitoringu pozarowego PSP. Projekt powykonawczy systemu SSP
i ewentualna modernizacja zostanie wykonana w odrgbnym opracowaniu uzgodnionym
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Obowigzuje wyposazenie budynku w gasnice przeno$ne. Jedna jednostka sprzetu
o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm? powinna przypadaé¢ na kazde 100 m? powierzchni
budynku.

W obiekcie zastosowano gasnice proszkowe GP 4 i GP 6 (o masie srodka gasniczego
4 kg 1 6 kg), napetnione proszkiem do gaszenia pozar6w grup ABC.

W ramach rozwigzan zast¢pczych przewiduje si¢ zwigkszenie ilosci podrecznego
sprzetu gasniczego o 50 % w stosunku do obowigzujacego normatywu.

Lokalizacj¢ podrgcznego sprzetu gasniczego przedstawiono na zatgczonych rzutach.

5.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm?¥/s.

Ta ilo§¢ wody powinna by¢ zapewniona poprzez zewnetrzng sie¢ wodociggowa
wyposazona, w co najmniej dwa hydranty DN 80 o wydajnoéci, co najmniej 10 dm?¥/s kazdy,
usytuowane w odleglosci 5 + 75 m od $cian zewnetrznych chronionego budynku (pierwszy
z hydrantéw, drugi — do 150 m).

Wymdg w powyzszym zakresie jest spetniony.

Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje si¢ przy ul. Daszynskiego na wysokosci
potowy elewacji frontowej analizowanego budynku w odlegtosci 6 m od obiektu (hydrant
podziemny DN 80). Drugi hydrant zewng¢trzny znajduje przy ul. Plac Armii ,,Poznan”
(hydrant podziemny DN 80) w odlegtosci ok. 50 m od analizowanego budynku. Odlegtos¢
miedzy hydrantami wynosi ok. 80 m, wobec odlegtosci dopuszczalnej nie wigkszej niz 150 m.
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5.14. Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy do budynku stanowig utwardzone drogi publiczne, jak
ul. Daszynskiego przebiegajaca wzdluz elewacji frontowej oraz wjazd na tyt budynku po
stronie potudniowo-zachodniej. Mozliwy jest rowniez dojazd do elewacji tylnej ze wzgledu
na duzy utwardzony plac (na ktéorym znajduje si¢ parking) po wyznaczonych alejkach
przejazdowych. Wszystkie wskazane drogi spetniajg wymagania dla drogi pozarowe;.

Dostep do obiektu na wypadek koniecznosci prowadzenia akcji ratowniczo -
gasniczej jest zapewniony co najmniej z trzech stron.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnoS$ci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Ponizej przedstawiono niezgodnosci, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w ekspertyzie
pierwotnej lub powstaty na skutek uscislenia podziatu obiektu na strefy pozarowe.

W  budynku wystepuja nastgpujace niezgodnosci z przepisami techniczno -
budowlanymi i1 przeciwpozarowymi:

1) Po podziale budynku na strefy pozarowe oraz po wydzieleniu pozarowym
1 wyposazeniu w system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej C pas
w S$cianie zewnetrznej pomigdzy otworem wypetnionym bezklasowymi
luksferami wydzielonej klatki schodowej C zaliczanej do strefy pozarowe;j
S -2 (ZL 1) a bezklasowym oknem sgsiedniej strefy pozarowej S - 3
(ZL III) posiada szerokos¢ wynoszacg ok. 1,60 m liczac bez wegarkow, wobec
wymaganej szerokosci co najmniej 2 m w relacji rdGwnoleglej — naruszenie
postanowien § 235, ust. 2 oraz § 271, ust. 101 11 ,,warunkéw technicznych...”;

2) Sciana oddzielenia przeciwpozarowego pomigdzy strefami pozarowymi S - 1
1 S - 3 na poziomie poddasza nie jest wyprowadzona na co najmniej 0,30 m
ponad pokrycie dachu, ani nie zastosowano wzdluz tej $ciany pasa z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m 1 klasie odpornosci ogniowej EI 60,
bezposrednio pod pokryciem dachu — naruszenie postanowien § 235, ust. 3
,warunkoéw technicznych...”;

3) Przegroda oddzielajagca poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe
(ZL III) od palnej konstrukcji 1 przekrycia dachu posiada klase odpornosci
ogniowej EI 30 w czg$ci istniejacej oraz jest bezklasowa w obrebie
pomieszczen dawnej Prokuratury, wobec wymogu stosowania przegrody
posiadajacej klas¢ odpornosci ogniowej EI 60 — naruszenie postanowien
§ 219, ust. 2 ,,warunkéw technicznych...”;

4) Na odcinku ok. 4,35 m S$cianka oddzielajagca korytarz poddasza od
nieuzytkowej czesci poddasza w wykonaniu bezklasowym, wobec wymogu
stosowania $ciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 —
naruszenie postanowien § 251 ,,warunkéw technicznych...”;

5) Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej w obrebie pomieszczen biurowych poddasza
(czes¢ istniejaca) na odcinku ok. 8,50 m wynosi od 0,85 m + 2,56 m,
a korytarz w przekroju ma ksztatt trojkata o szerokosci po posadzce
wynoszacej 2,52 m, wobec wymaganej wysokosci co najmniej 2,20 m —
naruszenie postanowien § 242, ust. 3 ,,warunkéw technicznych...”;
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6) Od strony poéinocno-wschodniej Sciana szczytowa analizowanego budynku
jest $ciang petng lecz posiada wypetnienie pustakami szklanymi (luksferami)
o nieudokumentowanej klasie odpornosci ogniowej w zakresie EI 60, wobec
obowigzku stosowania $ciany zewngtrznej o klasie odpornosci ogniowej
EI 60. Odlegtos¢ tej Sciany analizowanego budynku od nizszej dobuddwki
budynku sgsiedniego wynosi 2,82 m a od czesci wyzszej (z oknami tylko na
najwyzszej kondygnacji) wynosi 7,26 m wobec odlegtosci wymaganej 8 m —
naruszenie postanowien § 271, ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”;

7) Na potaci dachu od strony ul. Daszynskiego znajdujg si¢ bezklasowe okna
polaciowe przynalezne do strefy pozarowej S - 11 S - 3 oddalone od siebie
o 290 m, wobec obowigzku sytuowania okien w takim przypadku
w odleglo$ci nie mniejszej niz 5 m od siebie — naruszenie postanowien
§ 235, ust. 4 ,,warunkéw technicznych...”;

Niezgodnosci wynikajgce 7 ekspertyzy pierwotnej:

8) Wewnetrzne otwarte klatki schodowe A i C nie spelniaja w obecnym stanie
wymagan warunkoéw technicznych w zakresie wydzielenia i oddymiania lub
ochrony przed zadymieniem — naruszenie postanowien § 245 , warunkéw
technicznych...”;

9) Klatka schodowa A nie posiada wymaganej szerokosci uzytkowe]
spocznikOw, wynoszacej 84 do 140 cm wobec szeroko$ci wymagane]
150 cm, przy czym wigksze zawezenia wystepujg od strony korytarzy — oraz
ma w obrebie piwnicy czeSciowo zabiegowy charakter. Generuje to stan
zagrozenia zycia (w obregbie klatki schodowej A) ze wzgledu na zawezenie
wymiaréw spocznikéw o ponad 1/3 wzgledem wymiarOw wymaganych —
naruszenie postanowien § 68, ust. 1 1 § 244 wust. 1 ,,warunkow
technicznych...” oraz § 16, ust. 1 1 ust. 2, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. 109, poz. 719)...;

10) Klatka schodowa C posiada 3 stopnie zabiegowe przy wyjsciu ewakuacyjnym
na poziomie piwnicy — naruszenie postanowien § 244 ust. 1 , warunkéw
technicznych...”;

11) Zawezona szerokos¢ biegu klatki schodowej D w bocznym skrzydle budynku,
wynoszaca 110 cm, wobec szerokosci wymaganej 120 cm — naruszenie
postanowien § 68, ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”;

12) Istniejgca kottownia gazowa z kottem Wiessmanna o mocy cieplnej 285 kW
usytuowana jest w pomieszczeniu nr 0,19 w obrebie piwnicy — co stanowi
niezgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w Polskiej Normie PN — B — 02431
—1:1999 ,Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania”.

13) Zawezona szeroko$¢ drzwi zewnetrznych na poziomie parteru, prowadzacych
z klatki schodowej A w kierunku p6tnocno — wschodnim na zaplecze budynku
od strony parkingu, wynoszaca 100 cm wobec szerokosci wymaganej 120 cm
— naruszenie postanowien § 239, ust. 4 oraz § 240, ust. 1 ,,warunkéw
technicznych...”;

14) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej drewnianej konstrukcji dachu
w zakresie R 30. Powyzszy element winien w tej sytuacji uzyskac¢ co najmniej
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wlasciwosci materialu nie rozprzestrzeniajagcego ognia — naruszenie
postanowien § 216, ust. 1 ,,warunkéw technicznych...”;

15) Czgsciowe ubytki polepy glinianej powodujace odstonigcie drewnianych
elementéw konstrukcyjnych stropu nad 2 pigtrem. Strop ten nie posiada
okreslonej klasy odpornosci ogniowej — naruszenie postanowien § 216, ust. 1
,warunkéw technicznych...”;

16) Wejscie na poddasze nieuzytkowe na poziomie 2 pigtra zamykane drzwiami
bezklasowymi, wobec wymogu zastosowania drzwi przeciwpozarowych
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 — naruszenie postanowien
§ 251 ,,warunkéw technicznych...”;

Ponadto nie  wszystkie wymogi wynikajgce z Postanowienia Wielkopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP _nr 272/2011 z dnia 12 stycznia 2012 r. zostaly
zrealizowane. Bezwzglednym obowiqzkiem Inwestora jest zastosowanie sie do rozwiqzan
dostosowawczych, zastepczych wynikajgcych zarowno z ekspertyzy pierwotnej, jak
I Z niniejszego opracowania.

6.2. Wskazanie niezgodnoSci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa pozarowego zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami nastgpujace niezgodnosci:

1) Sciana oddzielenia przeciwpozarowego pomigdzy strefami pozarowymi S - 1
i S - 3 na poziomie poddasza zostanie wyprowadzona bezposrednio pod
pokrycie dachu, a wzdluz niej w ramach rozwigzan zast¢pczych zostanie
zastosowany pas z materialu niepalnego (np. SINIAT DURIPANEL A2)
o szerokosci 1 m z kazdej strony tej Sciany (w sumie pas bedzie posiadat
szeroko$¢ 2 m) i klas¢ odpornosci ogniowej EI 60, bezposrednio pod
pokryciem dachu.

2) Przegroda oddzielajagca poddasze uzytkowe przeznaczone na cele biurowe
(ZL 1II) od palnej konstrukcji i1 przekrycia dachu bedzie wykonana
w systemie posiadajagcym klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej EI 60
w obrebie pomieszczen dawnej Prokuratury.

3) Scianka oddzielajaca korytarz poddasza od nieuzytkowej czesci poddasza na
odcinku ok. 4,35 m, obecnie w wykonaniu bezklasowym, zostanie
zdemontowana i zastgpiona $ciang o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI 60.

Wynikajqce z ekspertyzy pierwotnej:

4) Wewnetrzna klatka schodowa C zostanie zamknigta na wszystkich
kondygnacjach drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EI 30 i wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego z doprowadzeniem
powietrza uzupetniajacego przez drzwi zewnetrzne na poziomie -1.

5) Wobec braku technicznych mozliwosci wydzielenia ewakuacyjnej klatki
schodowej A oraz wykonania systemu jej oddymiania lub ochrony przed
zadymieniem, przewidziano w budynku rozwigzanie rekompensujace
w postaci podziatlu pierwszego i drugiego pigtra na strefy pozarowe (w miejscu
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6)

wskazanym na zalaczonych rzutach), zapewniajace mozliwos¢ ewakuacji do
sasiedniej strefy pozarowej w obrebie tej samej kondygnacji, zmierzajace do
wyeliminowania w nim stanu zagrozenia zycia.

Drzwi na poddasze nieuzytkowe, obecnie w wykonaniu bezklasowym,
zostang wymienione na nowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostanga doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Z przyczyn technicznych nie doprowadzono w budynku do stanu zgodnego
z przepisami nast¢pujacych nieprawidlowosci:

1)

2)

3)

4)

Nie ulegnie zmianie fakt, ze po podziale budynku na strefy pozarowe oraz po
wydzieleniu pozarowym i wyposazeniu w system oddymiania grawitacyjnego
klatki schodowej C pas w S$cianie zewngtrznej pomiedzy otworem
wypetnionym bezklasowymi luksferami klatki schodowej C zaliczanej do
strefy pozarowej S - 2 (ZL 1II) a bezklasowym oknem sgsiedniej strefy
pozarowej S - 3 (ZL III) posiada szerokos¢ wynoszaca ok. 1,60 m liczac bez
wegarkOw, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 2 m w relacji
rOwnolegtej.

W ramach rozwigzan zast¢pczych wynikajacych z ekspertyzy pierwotnej
przewidziano wyposazenie kazdej strefy pozarowej w nowoczesny system SSP
podiaczony do monitoringu pozarowego PSP. Projekt powykonawczy
uwzgledniajacy ewentualng modernizacje systemu SSP obejmujacy wszystkie
strefy pozarowe wykonany bedzie w odrgbnym opracowaniu uzgodnionym
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Nie zmieni si¢ przegroda oddzielajgca poddasze uzytkowe przeznaczone na
cele biurowe (ZL III) od palnej konstrukcji i przekrycia dachu posiadajaca
klase odpornosci ogniowej EI 30 w czgdci istniejgcej, wobec wymogu
stosowania przegrody posiadajacej klase odpornosci ogniowej EI 60.

W ramach rozwigzan zast¢pczych wynikajacych z ekspertyzy pierwotnej
przewidziano wyposazenie kazdej strefy pozarowej w nowoczesny system SSP
podiaczony do monitoringu pozarowego PSP. Projekt powykonawczy
uwzgledniajacy ewentualng modernizacje systemu SSP obejmujacy wszystkie
strefy pozarowe wykonany bedzie w odrgbnym opracowaniu uzgodnionym
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Nie zmieni si¢ wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej w obrebie pomieszczen
biurowych poddasza (czgs¢ istniejaca), ktéra na odcinku ok. 8,50 m wynosi od
0,85 m + 2,56 m, a korytarz w przekroju ma ksztalt tréjkata o szerokosci po
posadzce wynoszace] 2,52 m, wobec wymaganej wysoko$ci co najmniej
2,20 m. Z pomieszczen tych korzystajag wylacznie stali uzytkownicy budynku
a ponadto jest mozliwos¢ ewakuacji na zasadzie przejscia ewakuacyjnego
przez pomieszczenia sgsiednie na korytarz w obrebie strefy pozarowej S-3.

Nie ulegnie zmianie fakt, ze od strony potnocno-wschodniej §ciana szczytowa
analizowanego budynku jest $ciang petng lecz posiada wypetnienie pustakami
szklanymi (luksferami) o nieudokumentowanej klasie odpornosci ogniowej
w zakresie EI 60, wobec obowigzku stosowania $ciany zewnetrznej o klasie
odpornosci ogniowej EI 60. Odlegtos¢ tej sciany analizowanego budynku od
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5)

nizszej dobudéwki budynku sgsiedniego wynosi 2,82 m a od cz¢sci wyzsze]
(z oknami tylko na najwyzszej kondygnacji) wynosi 7,26 m wobec odleglosci
wymaganej 8 m. Luksfery te doswietlajg korytarze w obrgbie windy osobowe;.
W ramach rozwigzan zast¢gpczych wynikajacych z ekspertyzy pierwotnej
przewidziano wyposazenie kazdej strefy pozarowej w nowoczesny system SSP
podiaczony do monitoringu pozarowego PSP. Projekt powykonawczy
uwzgledniajacy ewentualng modernizacje systemu SSP obejmujacy wszystkie
strefy pozarowe wykonany bedzie w odrgbnym opracowaniu uzgodnionym
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Nie ulegnie zmianie fakt, Zze na potaci dachu od strony ul. Daszynskiego
znajduja si¢ bezklasowe okna potaciowe przynalezne do strefy pozarowej S - 1
i S - 3 oddalone od siebie o 2,90 m, wobec obowigzku sytuowania okien
w takim przypadku w odleglosci nie mniejszej niz 5 m od siebie

W ramach rozwigzan zast¢pczych wynikajacych z ekspertyzy pierwotnej
przewidziano wyposazenie kazdej strefy pozarowej w nowoczesny system SSP
podiaczony do monitoringu pozarowego PSP. Projekt powykonawczy
uwzgledniajacy ewentualng modernizacje systemu SSP obejmujacy wszystkie
strefy pozarowe wykonany bedzie w odrgbnym opracowaniu uzgodnionym
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wynikajqce z ekspertyzy pierwotnej:

6)

7)

8)

9)

Z przyczyn technicznych nie doprowadzono do stanu zgodnego z przepisami
rozbieznosci dotyczacych ewakuacyjnej klatki schodowej A w zakresie jej
wydzielenia i oddymiania lub ochrony przed zadymieniem, a takze w zakresie
zawezonych spocznikéw, majacych szeroko$¢ od 84 do 140 cm oraz
czeSciowo zabiegowego charakteru jej biegu na poziomie piwnicy. Nalezy
nadmieni¢, iz fakt istnienia bezposredniego wyjscia z tej klatki na zewnatrz
budynku oraz okna na ostatniej kondygnacji, stwarza szans¢ rgcznego jej
oddymienia mimo braku wydzielenia 1 braku automatycznego systemu
oddymiania.

W ramach rozwigzan zast¢gpczych wynikajacych z ekspertyzy pierwotnej
przewidziano wyposazenie kazdej strefy pozarowej w nowoczesny system SSP
podiaczony do monitoringu pozarowego PSP. Projekt powykonawczy
uwzgledniajacy ewentualng modernizacje systemu SSP obejmujacy wszystkie
strefy pozarowe wykonany bedzie w odrebnym opracowaniu uzgodnionym
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Z przyczyn technicznych pozostawiono cze¢sciowo zabiegowy charakter klatki
schodowej C (trzy stopnie zabiegowe przy wyjsciu ewakuacyjnym na
poziomie piwnicy).

Z przyczyn technicznych pozostawiono zawezong szerokos¢ biegu klatki
schodowej D w bocznym skrzydle budynku, wynoszaca 110 cm, wobec
szerokosci wymaganej 120 cm.

Z przyczyn technicznych nie zmieniono lokalizacji istniejacej kotlowni
gazowej z kottem Viessmanna o mocy cieplnej 285 kW, usytuowanej
w pomieszczeniu nr 0,19 w obrebie piwnicy.

W ramach rozwigzan zastgpczych przewidziano dodatkowe wyposazenie
systemu aktywnego zabezpieczenia przeciw-wyplywowego gazu MAG,
chronigcego kociol istniejacej kottowni gazowej o mocy cieplnej 285 kW
usytuowanej w piwnicy, przed skutkami spadku ci$nienia lub przerwy
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w doptywie gazu, w sygnalizacj¢ akustyczng informujgca o przekroczeniu
stezenia 10 % dolnej granicy wybuchowosci z ukladem automatycznego
odciecia doptywu gazu do kottowni 1 jednoczesnym uruchomieniem
sygnalizacji o awarii do administracji i uzytkownikéw budynku.

10)Z przyczyn technicznych pozostawiono zawezong szeroko$¢ drzwi
zewnetrznych na poziomie parteru, prowadzacych z klatki schodowej A
w kierunku p6tnocno — wschodnim na zaplecze budynku od strony parkingu,
wynoszacg 100 cm wobec szerokosci wymaganej 120 cm .

11)Z przyczyn technicznych pozostawiono drewnianga konstrukcje dachu

pozbawiong klasy odpornosci ogniowej w zakresie R 30, dopuszczajac
elementy uodpornione $§rodkami ogniochronnymi do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia.
W ramach rozwigzan zast¢gpczych wynikajacych z ekspertyzy pierwotnej
przewidziano wyposazenie kazdej strefy pozarowej w nowoczesny system SSP
podiaczony do monitoringu pozarowego PSP. Projekt powykonawczy
uwzgledniajacy ewentualng modernizacje systemu SSP obejmujacy wszystkie
strefy pozarowe wykonany bedzie w odrebnym opracowaniu uzgodnionym
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12)Z przyczyn technicznych pozostawiono strop nad 2 pigtrem wykonany jako

drewniany z wypelnieniem przestrzeni mie¢dzy drewnianymi belkami
stropowymi o przekrojach 16 x 18 cm polepa gliniang, otynkowany od strony
spodniej tynkiem wapienno — cementowy na pelnym deskowaniu i ptyta G-K,
pod warunkiem uzupelnienia wystepujacych w niektérych miejscach ubytkéw
polepy poprzez wypetnieni ich styrobetonem lub ostonigcie warstwg welny
mineralnej] o grubosci co najmniej 10 cm 1 gestosci nie mniejszej niz
80 kg/.m3.
W ramach rozwigzan zast¢gpczych wynikajacych z ekspertyzy pierwotnej
przewidziano wyposazenie kazdej strefy pozarowej w nowoczesny system SSP
podiaczony do monitoringu pozarowego PSP. Projekt powykonawczy
uwzgledniajacy ewentualng modernizacje systemu SSP obejmujacy wszystkie
strefy pozarowe wykonany bedzie w odrebnym opracowaniu uzgodnionym
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

7. Przyjete rozwigzania (ponad standardowe) zastepcze inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do wusuni¢ecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) - wyszczegolnienie
proponowanych rozwiazan zastepczych.

Jako rozwigzania zast¢pcze rekompensujace brak technicznych mozliwos$ci usunigcia
niezgodnosci w stosunku do wymagan przepisOw, w pierwotnej ekspertyzie oraz
Postanowieniu  Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP nr 272/2011 z dnia
12 stycznia 2012 r. przewidziano:

1) Wyposazenie catlego budynku w system sygnalizacji pozarowej potaczony
ze stanowiskiem kierowania PSP w sposéb uzgodniony z Komendantem
Powiatowym PSP w Srodzie Wikp.

2) Wykonanie  potaczenia  sygnalizatora  akustycznego  informujacego
o przekroczeniu stezenia 10 % dolnej granicy wybuchowosci z uktadem
automatycznego odcigcia dopltywu gazu do kotlowni z jednoczesnym
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uruchomieniem sygnalizacji akustycznej, informujgcej osoby odpowiadajace
za kotlownig¢ o zaistniatej awarii.

3) Wyposazenie budynku w zwigkszong ilos¢ gasnic o 50 % w stosunku do
normatywu.

4) Podziat pierwszego i drugiego pi¢tra przedmiotowego budynku na dwie strefy
pozarowe.

5) Zamknigcie wyjscia na poddasze drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI 30.

6) Wykonania pozostatych zalecen, o ktéorych mowa w ,Ekspertyzie
technicznej...” oraz wymagan wynikajacych z obowigzujacych przepisow
ochrony przeciwpozarowej i norm.

Rozwigzania zastepcze wynikajqce z niniejszego aneksu:

7) Zmiana rozwigzania zast¢pczego nr 4 z pierwotnej ekspertyzy w zakresie ilosci
stref pozarowych na zaproponowane w niniejszym aneksie.

8) Przeprowadzenie szkolenia dla personelu budynku na temat zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych i zasad postepowania w przypadku pozaru.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stluzaca wykazaniu nie pogorszenia warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej.

Analizujac tres¢ ekspertyzy pierwotnej i Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP nr oraz 272/2011 z dnia 12 stycznia 2012 r. podjeto rozwazanie czy
zaproponowany w niniejszej ekspertyzie podzial budynku na strefy pozarowe (inny niz
w ekspertyzie pierwotnej) oraz zaakcentowanie niezgodnosci, ktére si¢ pojawiaja jako
nastepstwo podziatu budynku na strefy pozarowe przy pozostawieniu juz zaakceptowanych
przez Komendanta Wojewodzkiego PSP w Poznaniu rozwigzan dostosowawczych
i zastgpczych nie bedzie miato negatywny wpltyw na poziom bezpieczenstwa pozarowego
budynku.

Po glebokiej analizie uznano, iz zaproponowany podzial obiektu na strefy pozarowe
wplywa pozytywnie na bezpieczenstwo pozarowe budynku oraz jego uzytkownikow,
a wykazane dodatkowe niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego
z przepisami nie beda miaty strategicznego znaczenia dla:

— warunkéw prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej, w tym bezpieczenstwa
ratownikow,

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— ewakuacji ludzi.

Odlegto$é najblizszej JRG PSP przy KP PSP w Srodzie WIkp. do obiektu
stanowigcego przedmiot aneksu do ekspertyzy wynosi okoto 3 km, a czas alarmowego
dojazdu nie przekracza 10 minut.
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9. Whioski w kontekscie nie pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Whioski z powyzszej analizy przedstawiajg si¢ nastepujgco:

1. Proponowane rozwigzania techniczne wptyng na utrzymanie warunkow
ochrony przeciwpozarowej na poziomie warunkéw obligatoryjnych.
2. Réwnowazne z rozwigzaniami technicznymi sg uregulowania organizacyjne,

ktore powinny zosta¢ okreslone i1 wdrozone przez wilasciciela obiektu.
Celem uregulowan jest w szczeg6lnosci sprawne podjecie akcji ewakuacyjnej
przez uzytkownikow obiektu.
Whnioskujemy do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu
o uzgodnienie w trybie § 2, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami) przedstawionych rozwigzan zast¢pczych
okreslonych w punkcie 7 niniejszego aneksu do ekspertyzy, jako spelniajacych wymagania
przepisOw techniczno-budowlanych w sposéb inny niz podany w niniejszym rozporzadzeniu.
Integralng czescia niniejszego aneksu do ekspertyzy jest cze$¢ rysunkowa (plan
sytuacyjny, rzuty!, przekrdéj?) wraz z tabelkg, podpisang przez rzeczoznawcow:
budowlanego i1 ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz naniesionymi proponowanymi
rozwigzaniami zastepczymi.

OPRACOWALI:

!z czytelnymi opisami funkcji pomieszczen oraz wymiarami drog ewakuacyjnych i gabarytu obiektu.
2 z zaznaczeniem wysokos$ci obiektu.
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ZDJECIA DOKUMENTUJACE STAN BUDYNKU PRZY UL. DASZYNSKIEGO 5 W SRODZIE
WLKP. UZNANEGO PRZEZ KOMENDE POWIATOWA PSP ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU

Fot.1 Widok na elewacj¢ frontowa.

Fot. 2 Widok na zblizenie analizowanego budynku (z prawej strony) do dobudéwki budynku sgsiedniego.
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Fot.3 Widok na droge ewakuacyjnag w obregbie istniejacych pomieszczen poddasza opisang w pkt. 6.1.6
16.3.3.

Fot.4 Widok na $ciang wypelniong luksferami szklanymi o braku udokumentowanej klasy odporno$ci
ogniowej — opisane w pkt. 6.1.716.3.4.
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Fot.5 Widok na klatk¢ schodowg C przewidziang do wydzielenia pozarowego i wyposazenia w system
oddymiania grawitacyjnego.
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