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Jako rozwigzania zastepcze w pierwotnej ekspertyzie oraz Postanowieniu
Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP nr 272/2011 z dnia 12 stycznia
2012 r. przewidziano:

1) Wyposazenie catego budynku w system sygnalizacji pozarowej potgczony ze
stanowiskiem kierowania PSP w sposéb uzgodniony z Komendantem Powiatowym
PSP w Srodzie Wikp.

2) Wykonanie potgczenia sygnalizatora akustycznego informujgcego o przekroczeniu
stezenia 10 % dolnej granicy wybuchowosci z uktadem automatycznego odciecia
doptywu gazu do kottowni z jednoczesnym uruchomieniem sygnalizacji akustyczne;j,
informujgcej osoby odpowiadajgce za kottownie o zaistniatej awarii.

LEGENDA:

BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM

GLOWNY ZAWOR GAZU

ISTNIEJACY HYDRANT ZEWNETRZNY

MIEJSCE POSTOJU POJAZDU STRAZY POZARNEJ

KIERUNEK JAZDY POJAZDU STRAZY POZARNEJ

KIERUNEK COFANIA POJAZDU STRAZY POZARNEJ
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BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO

3) Wyposazenie budynku w zwiekszong ilo$¢ gasnic o 50 % w stosunku do normatywu. Obiekt: PRZY UL. DASZYNSKIEGO 5 W SRODZIE WLKP.
4) Poqzia’r pierwszego i drugiego pietra przedmiotowego budynku na dwie strefy UZNANY PRZEZ KOMENDE POW|ATOWA PSP ZA ZAGRA2AJACY 7YCIU
pozarowe. - - - -
5) Zamkniecie wyjscia na poddasze drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30. ANEKS DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ w zakresie ochrony przeciwpozarowej
6) Wykonania pozostatych zalecen, o ktérych mowa w ,Ekspertyzie technicznej...” Temat: w trybie § 2, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
oraz wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe; (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami).
i norm. .
Rozwigzania zastepcze wynikajace z niniejszego aneksu:
7) Zmiana rozwigzania zastepczego nr 4 z pierwotnej ekspertyzy w zakresie ilosci stref
pozarowych na zaproponowane w niniejszym aneksie. Opracowali:
8) Przeprowadzenie szkolenia dla personelu budynku na temat zastosowanych
urzgdzen przeciwpozarowych i zasad postepowania w przypadku pozaru.
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