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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie Inwestora, tj. Gminy
Tuchéw, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchéw. Podstawe wykonania opracowania stanowia:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych;

- ,,Geografia Fizyczna Polski” — J. Kondracki;

- ,,Zarys geotechniki” — Z. Wilun;

- ,,Hydrogeologia Ogélna” — Z. Pazdro;

- Materiaty archiwalne;

- Pomiary oraz polowe badania podloza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania;

- Norma PN-EN 1997-1;

- Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.2. Cel opracowania

Celem badan geotechnicznych jest rozpoznanie budowy geologicznej podloza
gruntowego, warunkéw hydrogeologicznych, cech fizycznych i mechanicznych gruntéw
oraz wystepowania zjawisk geologicznych, ktére moga mie¢ wplyw na realizacje
inwestycji  projektowanej  budowy  prawobrzeznego = domykajacego  watu
przeciwpowodziowego rzeki Bialej, zwigzanego z budowa obwodnicy drogowej miasta
Tuchowa w kilometrze rz. Biata 29+645 — 29+4855.

1.3. Opis inwestycji

Celem inwestycji jest budowa prawobrzeznego waltu przeciwpowodziowego
domykajacego rzeki Bialej na dlugosci 268,6m, od polaczenia z projektowang

DW nr 977 do wysokiego brzegu — droga powiatowa, ul. Ryglicka.



Korpus drogowy projektowanej drogi wojewddzkiej DW nr 977, na odcinku
ponizej  projektowanego  mostu  drogowego, stanowi  prawobrzezny — watl
przeciwpowodziowy rzeki Biala 1 wraz z projektowanym watem domykajacym stanowi
zabezpieczenie przeciwpowodziowe prawobrzeznej czgsci m. Tuchow.

Wat bedzie budowla ziemna bez uszczelnienia.

2. LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w wojewddztwie matopolskim, powiecie tarnowskim,
we wschodniej czesci miasta Tuchéw. Obejmuje dziatki nr 1946/1, 1946/3, 1946/5,
1948/1, 1881, 1897 obregb ewidencyjny 121610_4.0001 Tuchéw przy ul. Ryglickie;j.

Morfologicznie teren przeznaczony pod inwestycje lezy w dolinie rzeki Biale;j.
Powierzchnia terenu jest ptaska, tagodnie opada z péinocnego-wschodu w kierunku
poludniowo-zachodnim. Ksztattuje si¢ na rzednych ~223,5 do ~220,3 m npm. Teren
przeznaczony pod inwestycje uzytkowany jest giéwnie jako pola uprawne, tylko
czeSciowo 1gki trwale oraz tereny mieszkaniowe. Na calym obszarze planowanego
przedsigwziecia nie ma zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej.

Na przedmiotowym terenie, ani tez w jego otoczeniu nie wystepuja zjawiska i
procesy geodynamiczne zwigzane z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych. Ogdlng
lokalizacje terenu przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1 : 10 000 (zal. 1), a

szczegblowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 1 000 (zal. 2).

3. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W badanym podtozu udziat biorg wylacznie utwory czwartorzedowe.

W stropowej partii reprezentowane sg przez warstwe¢ humusu o migzszosci okoto
0,3 - 0,4 m. Ponizej humusu zalegaja gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, miejscami
z wktadkami piasku, barwy brazowej, wilgotne, o stanie twardoplastycznym i
plastycznym. Grunty te sg bardzo wrazliwe i podatne na zmian¢ struktury i swych
wlasciwosci pod wptywem zmian wilgotnosci, obcigzen dynamicznych i1 urabialnosci.

Rozpoznane grunty do glgbokosci 4,0 m ppt nie zostaty przewiercone.



4. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE]J OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W  poziomie  posadowienia  projektowanego  domykajacego  watu
przeciwpowodziowego rzeki Bialej wystepuja grunty genetycznie jednorodne, nos$ne, co

powoduje, ze warunki gruntowe sg proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowang
inwestycje ze wzgledu na wysoko$¢ nasypow nalezy zaliczy¢ do II kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.



